Przebudowa dojazdu do Szkoly Podstawowej z Ztotnikach Kujawskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D — 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikacja Techniczna - ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiérka elementéw drég w ramach wykonania zadania
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1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka:
— nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych,
— nawierzchni z ptytek betonowych,
— nawierzchni i podbudowy betonowej
— podbudowy z kruszywa,
— kraweznikow betonowych,
— obrzezy betonowych,
— wywiezienie materialdbw z rozbidrek na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja lub do magazynu
Zamawiajacego zgodnie z opisem w przedmiarze

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
— zrywarka do nawierzchni,
mloty pneumatyczne,
tadowarki,
samochody cigzarowe.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, przy czym dla materiatlow
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania rodzaj transportu powinien zapewnia¢ bezpieczenstwo przewozu
oraz zapobieganie ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych, z kruszywa i podbudowy z kruszywa
wykona¢ mechanicznie. Kostke, brukowiec, krawezniki i obrzeza rozebrac recznie.

Lawy betonowe pod kraweznikami nalezy rozebrac przy pomocy mtotow pneumatycznych.

Stupki do znakdéw i tarcze rozebrac recznie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Wskaznik zaggszczenia gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
powinien by¢ wigkszy, réwny 1,0.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— nawierzchni z kostki betonowej — m2

— nawierzchni z plytek betonowych — m2

— nawierzchni i podbudowy betonowej — m2
— podbudowy z kruszywa — m2

— kraweznikoéw betonowych - m

— obrzezy betonowych - m

— wywiezienie materiatdéw z rozbidrek —m3

Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek robot, nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowi ¢ podstaw roszczen o dodatkowa zaptate.

W przypadku wystapienia dodatkowych robot rozbidrkowych, nie ujetych w kontrakcie, nalezy
wystapi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy uzyskaé przed rozpoczeciem ich
wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja wykonane rozbiorki elementéw ulic. Roboty rozbiérkowe uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli zostaty spelnione wymagania okre§lone w punkcie 5 i 6 niniejszej
specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbiorek,
- rozebranie poszczeg6élnych asortymentow,
- zatadunek i odtransportowanie materiatow rozbiorkowych na sktadowisko Wykonawcy,
- koszt zagospodarowania odpadow zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
Nr 39 poz. 251 22007 r.),
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,
- inne niezbgdne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z rozbidrkami elementow drog i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)



