Przebudowa dojazdu do Szkoly Podstawowej z Ztotnikach Kujawskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -01.03.04. REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacja Techniczna - ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z regulacja studni
kanalizacyjnych, studni teletechnicznych, zaworéw wodociagowych i gazowych w ramach zadania

»Przebudowa dojazdu do Szkoly Podstawowej w Ztotnikach Kujawskich”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robdét objetych ST
Roboty oméwione w ST maja zastosowanie do regulacji elementéw infrastruktury

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
opadowych.

1.4.4. Kanat deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekéw opadowych.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Wlaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.7. Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdzialu paliw gazowych.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-06250.
Cegla kanalizacyjna.
Zaprawa.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji urzadzen powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- sprzegtu do zaggszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe i z tworzyw przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Do przewozu mieszanki
betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregaciji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Regulacje pionowa urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu cegly kanalizacyjnej, pierscieni dystansowych,
prefabrykowanych elementow betonowych lub materiatéw dopuszczonych przez Inzyniera z wykonczeniem
mieszanka betonowa B-20 i z doprowadzeniem tych urzadzen do rzednych przewidzianej w projekcie. Studnie po regulacii
nalezy oczysci¢ z pozostatosci materiatéw budowlanych i obrobi¢ wewnatrz .

Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego urzadzen
w obecnosci gestorow. W przypadku elementéw uszkodzonych powinny by¢ one przed regulacja wymienione na
nowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia urzadzen,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja wykonane regulacje wysoko$ciowe 1 montaz urzadzen wodociagowych,
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i gazowych. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, jesli zostaty spelnione wymagania okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje w szt.
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- regulacje wltazoéw kanatowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

4. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

7. BN-86/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zeliwne.

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

9. PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.

10. PN-EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszegi i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoScia

10.2. Inne dokumenty

18. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

19. Katalog budownictwa

20. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

21. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy — sierpien 1984 r.



