Przebudowa dojazdu do Szkoly Podstawowej w Zlotnikach Kujawskich
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacja Techniczng — ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
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1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych  z wykonywaniem
nawierzchni z betonowych ptyt azurowych gr. 10 cm.

2. MATERIALY
2.1. Prefabrykowana plyta betonowa — wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyt azurowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor plyty betonowej

Dla potrzeb projektu nalezy zastosowaé ptyty azurowe o gr. 8 cm.
2.1.4.  Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie jak dla ST D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j.
2.1.5. Nasigkliwosc¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 1 wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.

2.1.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami  PN-B-
06250.
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigé,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
2.1.7.  Scieralno$¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej niz
4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych plyt azurowych
2.2.1. Cement
Nalezy zastosowac cement jak dla SST D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
2.2.2.  Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych ptyt powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkgc;ji ptyt betonowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaj 3 gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwosé 1 wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
Nalezy stosowa¢ sprzet jak dla ST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweyj.
4. TRANSPORT
Plyty nalezy przewozi¢ transportem jak dla ST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonywac jak dla ST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Nalezy sprawdzi¢
wymiary elementow partii dostarczonej na budowe i mozliwo$¢ utozenia z ograniczeniem docinek. Krawezniki

zamykajace zaleca si¢ uktada¢ przed wbudowaniem skrajnych ptyt azurowych.
Otwory w ptytach zasypaé ziemig urodzajna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakos$ci robot nalezy prowadzi¢ jak dla ST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt azurowych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z prefabrykowanej ptyty betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie ptyty,

- wypetlnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton.

3. PN-EN-197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i ocena zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

4. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



