D-05.00. NAWIERZCHNIE
D-05.04. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa natryskowa dla obiektow
zewng¢trznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni sportowych
poliuretanowych natryskowej typu Conipur SP na biezni okolnej, rozbiegach skoczni
w dal, skoczni wzwyz i skoczni o tyczce stadionu oraz na boiskach wielofunkcyjnym i
boisku do pitki recznej w ramach budowy Kompleksu sportowego na dziatkach
szkolnych Zespotu Szkoét przy ul. Pod Lasem 1 w Wolbromiu.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w pkt 1.1..

1.3. Zakres robot obje¢tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw wykonczeniowych nawierzchni sportowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z okreSleniami opisanymi w cz¢sci Wymagania
ogolne D-M-00.00.00. punkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne'
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczjce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

Stosowane materialy musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne (rekomendacje)

Instytutu Techniki Budowlanej lub innej jednostki z krajow Unii Europejskiej
upowaznionej do wydawania aprobat lub rekomendacji zgodnie z dyrektywami Unii.

2.2, Charakterystyka nawierzchni



2.2 Charakterystyka nawierzchni.

Minimalne wytyczne dotyczgce nawierzchni PU:

1. Nalezy zastosowac nawierzchnie sportowg poliuretanowo - gumowg o grubosci warstwy
min 13 mm — wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym tzw. ET
35mm.

2. Nawierzchnia winna posiadac¢ Certyfikat IAAF First Class, Atest Higieniczny PZH,
badania akredytowanego przez IAAF laboratorium, spetnia wymagania normy PN-EN
14877:2014.

3. Nawierzchnia powinna sktadac¢ sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowe;.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktdrg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Linie boisk nalezy malowaé farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna byc¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikow i spetniac
okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci
Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w
uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 2.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a
zawartos¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej (wartosci

w mg/l):
a) DOC - po 24 godzinach < 40
b) otéw (Pb) < 0,001

c) kadm (Cd) < 0,0002

d) chrom (Cr) < 0,001

e) chrom VI (CrVI) < 0,008
f) rte¢ (Hg) < 0,001

g) cynk (Zn) < 0,3

h) cyna (Sn) < 0,02

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponize;j:
a) Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 0,4 — 0,9 Mpa

b) Wydtuzenie w chwili zerwania: 41 — 67 %

c) Wspotczynnik tarcia: 0,60 — 0,71

d) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,3 — 1,9 mm
e) Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C: 37 - 39 %
f) Grubos¢ catkowita nawierzchni - Min. 13 mm



Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

1. Certyfikat produktu WA / IAAF

2. Atest Higieniczny PZH

3. Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni zgodnie z zatgczonym certyfikatem produktu.

4. Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce pozostate
niewyszczegoélnione powyzej parametry

5. Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt na dang
inwestycje.

6. Karta techniczna systemu.

7. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang
zawartos¢ zwigzkdéw chemicznych

8. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajgcy kategorie

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania materiatdbw réwnowaznych, na warunkach
okreslonych w SWZ.



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania in situ warstw nawierzchni sportowej
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- mieszarek do mieszania komponentéw

- uktadarek do uktadania warstw granulatu,

- agregatow do wykonywania natrysku poliuretanowego

- samochodow ci¢zarowych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 4.
Generalnie wszystkie komponenty chemiczne, granulaty, zwirki i farby PU nalezy
przewozi¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach fabrycznych samochodami
ciezarowymi z zakryta przestrzenia tadunkowga. Roztadunek opakowan ponad 25kg
dokona¢ przy pomocy podnosnikow widtowych dla uniknig¢cia uszkodzenia opakowan
i rozlania komponentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 5.
Granulat gumowy nalezy rozklada¢ systemem maszynowym, ukladarka. Grubos¢
warstwy 10mm lub wg wskazan projektanta. Warstwg tg pokrywa si¢ metodg natrysku
systemem poliuretanowym z drobnym granulatem gumowym o wielkosci ziaren 0,5
do 1,5mm. Grubo$¢ ukladanej warstwy natryskowej ma wynosi¢ 2 do 3mm i nie moze
ona szczelnie zakrywa¢ maty elastomerowej — calo$¢ ma by¢ przepuszczalna dla
wody.

5.2. Przygotowanie podloza

Bezposrednie podloze pod mat¢ elastomerowa nawierzchni PU typu natryskowego
mozna wykonac¢ z nast¢pujacych materiatow:

a) asfaltobetonu dwuwarstwowego do nawierzchni drogowych o tacznej grubosci
minimum 7cm,

b) asfaltobetonu przepuszczalnego dla wody o grubosci jw.,

c) betonu zwirowego zwyklego klasy B20 zatartego na ostro o grubos$ci min. 10cm,

d) betonu jamistego przepuszczalnego klasy min. B15 o grubo$ci min. 10cm,

e) z mieszaniny zwirku i granulatu gumowego potaczonych klejem PU o grubosci
minimum

25mm (wskazane 30mm).

Podloza nieprzepuszczalne (ppkt. a i c) nalezy wykona¢ z odpowiednio
wyprofilowanymi spadkami w granicach 0,5 do 1,0% celem odprowadzenia wod
opadowych. Podloza przepuszczalne nie wymagaja wykonania spadkéw. Réwnos¢
podioza sprawdzana tata o dlugosci 2m nie powinna wykazywac¢ odchytek wigkszych
niz 2mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usung¢). Podtoze asfaltobetonowe
powinno by¢ uwatowane w taki sposob aby nie wystgpowato wykruszania si¢ warstwy
gornej. Do ukladania maty elastomerowej na podiozu asfaltobetonowym mozna
przystapi¢ po ulotnieniu si¢ substancji lotnych co trwa przeci¢tnie od trzech do
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czterech tygodni. Mleczko cementowe z podtozy betonowych nalezy usung¢.

5.3. Impregnacja podloza

Wszystkie podtoza wymagaja wykonania impregnacji. Ma ona za zadanie stworzenie
warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podloza, a w niektérych
przypadkach wzmocnienie podloza. Do tego celu uzywa si¢ impregnatow PU
wchodzacych w sklad zestawu komponentdow do wykonania nawierzchni PU
oferowanych przez poszczegélnych wytworcow. Przykladowo firma BASF w
zestawie komponentow do wykonania nawierzchni CONIPUR SP oferuje na podtoze
asfaltobetonowe impregnat (Primer) CONIPUR 70, a na podloze betonowe impregnat
(Primer) CONIPUR 74. Wykonuje si¢ ja recznie - za pomocg watka, lub
mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym. Przy podlozu z mieszaniny granulatu i zwirku polaczonych
klejem PU po uptywie 72 godzin od wykonania tego podtoza dla zwigzania z mata
elastomerowg nalezy zastosowa¢ Primer CONIPUR 78. Tak samo nalezy postapi¢ w
przypadku zamoknigcia podtoza ze zwirku i granulatu. Primer CONIPUR 78 nanosi¢
watkiem lub natryskiem. Ukladanie maty elastomerowej mozna rozpocza¢ po 4
godzinach od naniesienia Primeru CONIPUR 78 i zakonczy¢ przed uptywem
24godziny.

5.4. Wykonanie warstwy nosnej - "elastycznej" — maty elastomerowej

Sklada si¢ ona z granulatu gumowego. o granulacji 1/4mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym jednoskladnikowym np. CONIPUR 322 . Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Dopuszcza si¢ rowniez ukladanie rgczne maty elastomerowej z
zageszczeniem masy granulatowej walem o masie 60 do 120kg. Dla zapewnienia
jednakowej grubo$ci maty wat nalezy prowadzi¢ na listwach z ptaskownikéw lub rur
prostokatnych. Mate¢ mozna rowniez wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
naklejanych na podloze klejem PU. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze np. mieszarce do zapraw typ MB250, w stosunku
wagowym 100:20. W dni o podwyzZszonej temperaturze i duzym nastonecznieniu
ilo$¢ kleju nalezy zmniejszy¢ do 15% masy granulatu i pozostala cz¢$¢ nanie$¢ na
wykonang mat¢ natryskiem w dniu nastgpnym co zapobiegnie splynieciu kleju pod
mat¢ i zapewni wilasciwe wigzania miedzy ziarnami granulatu. W dni o niskiej
temperaturze bliskiej zeru do kleju mozna dodawac¢ niewielkie ilosci rozcieficzalnika
do wyrobow PU dla obnizenia wysokiej lepkosci i zapewnienia wasciwego otoczenia
ziaren granulatu klejem.

5.5. Wykonanie warstwy uzytkowej.

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy np. Conipur 216 produkcji
BASF Conica Technik AG, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji
0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur 216 jest systemem PU, ktorego
skltadnik A i skladnik B s3 mieszane w stosunku wagowym A : B = 1 : 2. Tak
przygotowana mikstur¢ rozprowadza si¢ na mat¢ elastomerowg (warstwe nosna)
poprzez natrysk mechaniczny metoda na krzyz. Natry$nigta warstwa uzytkowa winna
mie¢ grubo$¢ w granicach 2 do 3mm i nie moze jak wspomniano wyzej catkowicie
zamyka¢ maty elastomerowej. Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13mm. Zestawy
komponentéow od innych producentéw przewiduja te same zasady przygotowania
mikstury natryskowej, jednak przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie
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zapoznac si¢ z instrukcja fabryczng producenta zestawu.

5.6. Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢
otoczenia oscylowala w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robaét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne"

pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot,
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania granulatow,
klejow PU (lepiszcza) i komponentéw przeznaczonych do wykonania maty
elastomerowej i warstwy uzytkowej nawierzchni sportowej. Na podstawie badan
Wykonawca winien wykona¢ probki maty i nawierzchni uzytkowej i ostatecznie
ustali¢ doktadne proporcje dla poszczegolnych komponentow. Wyniki tych badan
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Oprocz badan materiatow
nalezy wykona¢ badania cech geometrycznych i jakosciowych podtoza, na ktérym ma
by¢ ukladana nawierzchnia sportowa. Badania réwnosci podtoza nalezy wykonac tata
budowlang o dtugosci dwoch lub trzech metrow i klinem stalowym z naniesiong
podziatka milimetrowg pozwalajaca okresli¢ wielko$¢ odchylenia od rownosci.
Nierownos$ci mierzone przy pomocy taty dwumetrowej nie powinny by¢ wigksze od
dwodch milimetrow, a latg trzymetrowg nie powinny by¢ wigksze od trzech
milimetrow. Nierownos$ci wigksze odpowiednio od 4mm (fata dwumetrowa) i 6mm
(fata trzymetrowa) nalezy naprawi¢ poprzez wyréwnanie mieszaning kleju PU, piasku,
zwirku i granulatow gumowych SBR o granulacji dobranej proporcjonalnie do
wielkos$ci nierownosci. Obszary podtoza z odchyleniami od réwnosci wiekszymi od
25mm nalezy wycia¢ i utozy¢ ponownie. Pomiary wielko$ci spadkow nalezy wykonaé
przy pomocy niwelatora i tasmy stalowej 50 metrowej. Podloze pod nawierzchnie
sportowa syntetyczng nie powinno wykazywa¢ odchytek wiekszych od * 0,1 spadku
projektowanego. Obszary o odchytkach spadkéw przekraczajacych * 0,2 spadku
zaprojektowanego nalezy wycia¢ i utozy¢ ponownie. Wyr6wnania nier6wnosci na
podtozach przepuszczalnych musza by¢ réwniez przepuszczalne dla wody.
Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni syntetycznej Wykonawca winien

przekaza¢ Inspektorowi nadzoru nast¢pujgce dokumenty:
- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow

i komponentow, z ktérych ma by¢ wykonana nawierzchnia syntetyczna,
- atesty higieniczne na materiaty i komponenty,
- atest higieniczny na produkt koncowy jakim ma by¢ wykonana nawierzchnia
syntetyczna,
- Deklaracje Zgodnos$ci producentow materiatdw i komponentow zawierajacych

takie informacje jak: wielko$¢ sprzedanej partii, numery opakowan, date sprzedazy,
date

przydatnosci do uzytku, nazwe odbiorcy i numer faktury,
- informacje o sposobie utylizacji zuzytej nawierzchni.
Brak ktéregokolwiek z w/w dokumentow stanowi podstawe do wstrzymania robot do
czasu dostarczenia go lub do zazadania usuni¢cia materiatu z placu budowy
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t Wykonawca na biezaco winien kontrolowa¢ grubos¢ uktadanej maty
elastomerowej i odpowiednio do otrzymanych wynikow regulowa¢ nastawy uktadarki.
W czasie wykonywania warstwy uzytkowej metoda natrysku na biezaco nalezy
wzrokowo kontrolowa¢ stopien pokrycia maty miksturg celem zapobiezenia
catkowitemu zamkni¢ciu maty mikstura.

6.4. Badania dotyczace wlasciwosci nawierzchni poliuretanowej natryskowej
Inspektor nadzoru przed i w trakcie wykonywania nawierzchni sportowej z
komponentow PU moze zazada¢ przygotowanie probek do badan nastepujacych cech
i parametrow technicznych nawierzchni PU:

a) masy powierzchniowej [kg/m?] - badanie wg PN-EN 430:1999,
b) wytrzymatosci na rozcigganie [MPa] - wykona¢ na podlozu szklanym
nawierzchni¢ o

i wydluzenie wzgledne [%] wymiarach 350 x 250mm

umozliwiajaca wycigcie

minimum pi¢ciu probek o wymiarach
250 x 30mm
c) wytrzymato$¢ na rozdzieranie [IN] - wg PN-79/C-89058 - materiat do badan
jw.
d) Scieralnos¢ [mm] - wg PN-75/B-04270 — materiat do badan
jw.
e) twardos¢ [°Shore’a, A] - wg PN-80/C-04238 — materiat do badan
jw.
f) przyczepnos¢ do podioza (podkiladu) [MPa] — badanie wg ZUAT-15/VIIL.09.
Wykonaé

nawierzchni¢ o wymiarach 350 x
350mm na

wczesniej przygotowanym podiozu jak
na

wykonywanym obiekcie lub wyciaé z

wykonywanego obiektu
Probne nawierzchnie do badan nalezy wykona¢ w obecnosci Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru. Prébne nawierzchnie nalezy opisa¢ wg systemu uzgodnionego
miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg. Z wykonania probnych nawierzchni Kierownik
budowy i Inspektor nadzoru spisuja protokét zawierajacy date spisania protokotu, date
wykonania prébnych nawierzchni, numery probnych nawierzchni i ich wielko$ci oraz
przeznaczenie kazdej probnej nawierzchni. Prébne nawierzchnie moga by¢ uzyte do
badan po uptywie siedmiu dni od wykonania. Wykonanie badan zleca Zamawiajacy
na koszt Wykonawcy. Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli nie odbiegaja
o wiecej niz £ 5% od parametréw podanych w tablicy nr 1 lub przyjetych przez
Zamawiajacego. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego do wykonania
nawierzchni z komponentdw nie zapewniajacych gotowej nawierzchni wytrzymatosci
na rozrywanie na poziomie 80N nalezy zabroni¢ eksploatacji nawierzchni w butach
sportowych z kolcami.

6.5. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ i wynosi¢ min. 13mm. Powinna
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posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa natryskowa
uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwalte z matg elastomerowg. Nie nalezy dopusci¢
do powstawania zlewow z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwigksza¢ grubosci
warstwy natryskowej uzytkowej. Cato§¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni. Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedtozy¢:
- wyniki pomiaréw geodezyjnych podloza przed przystapieniem do ukladania
nawierzchni
syntetycznej,
- wyniki badan laboratoryjnych wykonanej nawierzchni (jesli takowe byly wykonane
— pkt 6.4.),
- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow
i komponentow, z ktorych zostata wykonana nawierzchnia syntetyczna,
- atesty higieniczne na wbudowane materiaty i komponenty,
- atest higieniczny na produkt koncowy jakim jest wykonana nawierzchnia
syntetyczna,
- Deklaracje Zgodnosci producentéw wbudowanych materiatéw i komponentéw
zawierajacych
takie informacje jak: wielko$¢ sprzedanej partii, numery opakowan, dat¢ sprzedazy,
date
przydatnos$ci do uzytku, nazwe odbiorcy i numer faktury,
- informacje o sposobie utylizacji zuzytej nawierzchni,
- Deklaracje¢ Zgodnosci dla wykonanej nawierzchni syntetycznej
- Autoryzacj¢ producenta zestawu komponentow do wykonania nawierzchni PU
natryskowej
- Karte Techniczng nawierzchni PU natryskowej

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:

Nie istnieje Polska Norma, ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie

ma opracowanej tabeli warto$ci dopuszczalnych. Systemy zewnetrznych nawierzchni
sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics
surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. W normie DIN 18035/6 tolerancje
nier6wnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr A, wiersz 17 . Wedlug tej
pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie DIN
18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7. Wartosci te powinny
korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierdwnosci.
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne warto$ci odchytek
mierzonych w mm pomig¢dzy dworna mierzonymi punktami. Zaleznos¢ ta przedstawia
si¢ nastepujaco:

Tabelanr3  Wielko$¢ nierdwnosci wg DIN 18202

Oqleg}osc pprme;dzy . __|Warto$¢ dopuszczalnych
Lp. |mierzonymi punktami w
mb odchytek w mm
1. 0,1 2




2. 1,0 3
3. 4,0 8
4. 10,0 15
5. 15,0 20

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni
poliuretanowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne, a Wykonawca przekazat wszystkie
dokumenty wyszczegolnione w pkt. 6.5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9. Cena wykonania | m2 warstwy nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- zaimpregnowanie krawedzi obrzezy i kraweznikow,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- obcigcie krawedzi

- natozenie linii wymiarowych

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Systemy zewngetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part
6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami. W
normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w
tabeli nr A, wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkos$ci te odpowiada¢ powinny
warto$ciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela
nr.3, wiersz 7 .

Normy zwigzane:

PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczanie masy
powierzchniowej
PN-79/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu.
Metody

badan
PN-75/B-04270 Wykladziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania
PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twardosci wedlug metody Shore’a
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