Zat. 2 Obliczenia techniczne

Dobér kabli izabezpieczen
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Obliczenia dla obwodéw jednofazowych , Napiecie fazowe Unf= 230V
RGNN-Centrala wntylacyjna
1 07 |00 | 07 J o8& | 04| 33 |WYLINSTC| 100 | 1000 | 100 | 145 | 1 | N2XH-JX | 1,5] Cu 02424 | 0,016 | 02424 | 19,5 09 17,55 254 20 06141 OK C_PVC_Cu2
CP3
RGnn-Wentylator kanatowy
2 01 J00% | 01 |08 | 04 | 05|WYLINSTC| 100 | 1000 | 100 | 145 | 1 | N2XH-JX | 1,5 Cu | 0%3% | 0,00¢4 | 03% | 195 | 09 | 1755 | 254 30 |owm’| OK C_PVC_Cu2
WC 1
RGnn-Wentylator kanatowy
3 01 00 | 01 | 08& | 04| 05 |WYLINSTC| 100 | 1000 | 100 | 145 | 1 | N2XxH-JX | 1,5] Cu 0,212 | 0,008 | 0,212 | 19,5 09 17,55 254 10 08| OK C_PVC_Cu2
WS
RGnn-Wentylator kanatowy
4 01 |00 | 01 | 08& | 04| 05 |WYLINSTC| 100 | 1000 | 100 | 145 | 1 | N2XH-JX | 1,5] Cu 0,424 | 0,016 | 02424 | 19,5 09 17,55 254 20 0,017 OK C_PVC_Cu2
WC2
RGNN-Wenty lator kanatowy
5 21 |00 | 21 |08 | 04 | 105 |WYL.INSTC| 160 | 1600 | 160 | 232 | 1 | N2XH-JX | 25] Cu 0,4% | 0,016 | 04% | 27 09 2430 352 20 1,548 | OK C_PVC_Cu2
z nagrzewnicg NS
RGNN -W enty lator ka natowy
6 31 ]00% | 31 |08 | 04 | 155 WYL INSTC| 160 | 1600 | 160 | 232 | 1 | N2XH-JX | 4 | Cu 0,009 | 0,016 | 0,000 | 36 09 3240 470 20 1,06% | OK C_PVC_Cu2
z nagrzewnicg NH




