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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych przy inwestycji ,Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na obiekcie
Krytej Ptywalni ,Strefa H20” w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
+ wykonaniem nowej Sciany w pomieszczeniu rozdzielni
« wykonanie/uzupetnienie tynkow w miejscach gdzie jest to niezbedne
« wykucie otworéw drzwiowych w $cianach murowanych
+ malowanie pomieszczen w ktdrych przewiduje sie prace adaptacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow
z ceramiki budowlanej, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjag projektowa.

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nienoéna, dzielaca wnetrze.

ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot i odpowiednio Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Teren/plac budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji.

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie
Z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, bedaca
autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian
w Dokumentadiji.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjg Techniczng, oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach
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realizacji umowy Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
2.2. Materiatly potrzebne do wykonania robét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 i 10 MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 10 MPa - wykona¢ w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie
z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesSnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 590x240x12cm odmiany min. 500

Cegta petna
Wymiary: 250x120x65 klasy min. 15

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35.
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Do zapraw cementowych mogga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen
obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej
lub instrukcji. Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu
miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je
zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem do skfadnikéw suchych.

Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta.
Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w
budownictwie oraz termin uzycia produktu.

Stolarka budowalna

Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami. Przewidziano drzwi petne, ptytowe, przylgowe
z wypetnieniem z piyty otworowej i wykonczeniem z okleiny drewnopodobnej. Oscieznica drewniana,
stata. Nalezy zastosowac drzwi analogiczne do istniejgcych w pomieszczeniach juz wyremontowanych.
Drzwi do pomieszczenia podchlorynu nalezy wykonac jako gazoszczelne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:
* rusztowanie warszawskie,
+ urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,
+ wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu musi zapewnia¢, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy
uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu
przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania Ogolne” pkt.4. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp. W murach
wykonywanych niejednocze$nie w migjscu potgczen nalezy stosowaé strzepia zazebione kofcowe. Bloczki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta
(Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
« Zabezpieczy¢ posadzke folig,
* oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
« sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

5.3. Mury z bloczkéw, pustakow, cegiet

a) Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

b) Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do murédw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.4. Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkdw zabezpieczaja zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur"
opracowanymi przez ITB. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych




Strona: 7
Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni ,,Strefa H20”
przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — branza budowlana

dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami,
daszkami lub w inny odpowiedni sposdb. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskroba¢ na gtebokosS¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne Srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed
tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substangji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub
przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie
wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykofczonych wnetrzach budynkéw; tynki
cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki
agresywne Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na
gtadko (kat. IIT) Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykonac z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 c¢cm. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnania nalezy warstwe narzutu dociskac paca
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:

a/ cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10 do tynkdéw
zewnetrznych 1:1,5:10, do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b/ cementowe: do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4 do tynkdw narazonych na
zawilgocenie 1:3 Zapraw zaprawa powinna miec konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozy z
nienasigkliwego kamienia famanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac
bez pasow i listew, $ciggajgc go paca, a nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubos¢ narzutu powinna
wynosic¢ 8-15 mm.

5.5. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta,
jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie
wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg tgcznikdw
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osSciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢c na obwodzie piankg
poliuretanowag

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki uszczelniajgce.

5.6. Roboty malarskie

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢c wykonane po wyschnieciu oraz
ewentualnie po zafluatowaniu tynkdw i miejsc naprawianych.
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2/ Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkdéw nie powinna wystepowac
w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, Zeliwnych itp. mozna wykonywa¢ po catkowitym
umocowaniu wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkdw pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac¢ po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych,

b/ wykonaniu podiozy pod wykfadziny podtogowe,

¢/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki.

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witdw, plam i Sladéw
pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powioki od podtoza oraz
widocznych faczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatosS¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
pokrywanego podfoza. Powtoka nie powinna Sciera sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac
rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraC substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem
uzgodnionym miedzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na
tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powlok mogg wykazywaC odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ na catej dtugosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczgce materiatéw

Przy odbiorze materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
+ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
« proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
« wymiardw i ksztattu cegty,
+ liczby szczerb i peknieg,
+ odpornosci na uderzenia,
+ przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci bloczkow przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiordw materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przyjmowac wqg ponizszej tabeli

i Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnadji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sprawdzeniu podlegaija

« wykonanie wszystkich przewidzianych robdt.

W wyniku odbioru nalezy:

+ sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robdt
« protokot odbioru robot zanikajgcych
+ sporzadzi¢ protokot odbioru robdt w stanie surowym.
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 Wymagania ogdine.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokétu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Opracowanie:
Mgr inz. Przemystaw Glaszczka



