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%m Istn. czujka optyczna dymu
Istn. przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8
EKS Istn. modut kontrlono—sterujgcy Jednostka LUBSANIT Przemystaw Glaszezka
. . ul. J. Woronieckiego 3/18
projektowa: 20492 Lublin el fax 81 444 45 51
E Istn. reczny ostrzegacz pozarowy
Inwestor: Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie
Sp.z0.0.0
5 Proj. czujka optyczna dymu
.ZmN<<m ! ..m.a_.mm Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni
| Proj. przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 inwestycj: "Strefa H20" -
BASEN przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
EKS Proj. moddéf kontrolno—sterujgcy Branza: Branza elektryczna
_U_,o.-m_ﬁm:ﬂ mgr inz. Adrian tatkowski
LUB/0085/POOE/12
Uwaga: Ze wzgledu na rozbudowe istniejacego systemu SSP i DSO, konieczne jest uzycie urzqdzen tych Sprawdzajacy: mgr inz. Norbert Gajda

samych producentdw z uwagi na ich kompatybilnos¢ z istniejgcymi systemami zainstalowanymi na budynku. LUB/0068/PWBE/15
| Zgodnie z ustawg PZP mozliwe jest uzycie nazw wtasnych Tres¢ rysunku: RZUT POZIOMU 0 - instalacja SSP
| Data Nr rys. Faza Skala | Format | Strona
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