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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Wizja lokalna;

Dokumentacja archiwalna;

Inwentaryzacja budowlana;

Ustalenia z Inwestorem

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, BHP oraz przepisy szczegotowe;
Konsultacje branzowe;

Il. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na obiekcie Kryte;
Plywalni ,Strefa H20” przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie. Niniejsze opracowanie obejmuje branze
architektoniczna.

lll. USYTUOWANIE | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kryta Ptywalnia przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie jest cze$cia potudniowa kompleksu sportowego, do ktérego
oprécz niej nalezy jeszcze hala sportowa i cze§¢ ustugowo administracyjna zlokalizowana migdzy nimi. Budynek
wykonano w 1961 r. jako zelbetowy monolityczny szkieletowy z elementami zelbetowymi prefabrykowanymi. W
budynku znajdujg si¢ 3 kondygnacje:

- podziemna, petniaca funkcje techniczna (podbasenie)

- parter, z niecka basenu i cze$cia pomieszczer zaplecza (pod trybunami)

- poziom trybun i antresoli nad trybunami.

Obiekt objety opracowaniem przytaczony jest do nastepujacych sieci/instalacji zewnetrznych:
sieci wodociggowej;
sieci kanalizacji sanitarnej;
sieci cieptowniczej;
sieci elektroenergetyczne;j;
sieci telekomunikacyjnej;

Dojscie i dojazd do budynku zapewnione poprzez ukfad istniejacych, utwardzonych chodnikow i drog
wewnetrznych, potaczonych z drogami publicznymi tj. /Al. Zygmuntowskie/. Na terenie dziatki objetej
opracowaniem znajduije sie kilkadziesiat utwardzonych miejsc postojowych /MP/.

Projekt techniczny nie wprowadza zmian w zakresie zagospodarowania terenu w obrebie inwestycii.

IV.ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Roboty budowlano-montazowe zwigzane z modernizacjg systemu wentylacji stanowig uzupetnienie robot
podstawowych tj. wymiany kanatéw wentylacyjnych, montaz nowych central wentylacji mechanicznej/.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce prace montazowe, naprawcze, adaptacyjne:
wydzielenie z istniejgcego pom. rozdzielni korytarza ktory zapewni dostep do pom. magazynu i
dawkowania podchlorynu sodu;
wykonanie otworu i montazu drzwi.

V.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Uwaga:
- wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne;
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- wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych". Tom |. Budownictwo Ogélne oraz uwzgledniajac warunki BHP jakie
obowigzujg w budownictwie.

51.  SCIANKI DZIALOWE Z ELEMENTOW MUROWANYCH

Scianki dziatowe projektuje sie jako murowane z plytek gazobetonowych o wym. 12x24x59 cm na zaprawie cem-
wapiennej marki M4 lub z cegty dziurawki.

Scianki obustronnie wykoriczone tynkiem gtadzonym kat. IV. W celu unikniecia zarysowan $cianek spowodowanych
ugieciem stropéw pomiedzy w/w elementami nalezy zachowa¢ szczeling gr. 1-1.5 cm. Szczeling wypetni¢ piankq
montazowg, nie murowac Scianek dziatowych na petng wysokos¢.

Scianki dziatowe posadowi¢ na warstwie chudego betonu lub stropie miedzykondygnacyjnym na warstwie $lizgowej w
postaci przektadki z papy izolacyjnej.

Otwory w $cianach dziatowych przesklepione prefabrykowanymi nadprozami typu L.

5.2. NADPROZE STALOWE

Do korytarza pomieszczent podchlorynu sodu nalezy zapewni¢ dostep z wydzielonej czeSci korytarza. W tym celu
nalezy wykona¢ otwér drzwiowy w istniejacej $ciance dziatowej murowanej. Nad nowoprojektowanym otworem
drzwiowym zaprojektowano nadproze w formie okucia stalowego z katownika typu 2xL100x50x6. Stal profilowa S235.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

- nad gorng krawedzig projektowanego otworu obi¢ z jednej strony $ciany tynk. Szeroko$¢ obicia c.a. 15 cm, dtugos¢
c.a. 120 cm;

- nastepnie wycia¢ z w/w strony $ciany bruzde pozioma do potowy grubo$ci muru na dtugo$ci osadzonego nadproza;

- w wykonanej bruzdzie osadzi¢ na zaprawie cementowej, niskoskurczowej belke nadprozowg z ksztattownika
stalowego typu L100x50x6;

- po uptywie 24 godzin powyzsze czynnosci powtorzy¢ z drugiej strony $ciany;

- po osadzeniu belek naproza nalezy przystapi¢ do rozbiérki muru, rozpoczynajgc od naciecia nowego otworu po jego
obwodzie, otwor wykona¢ metodami bez udarowymi;

- dolne potki katownikéw potaczyé poprzez przyspawania min. 3 ptaskownikéw 50x5 mm

- powstate nadproze osiatkowac i otynkowaé

53. STOLARKA/SLUSARKA

DRZWI TECHNICZNE

Drzwi do pomieszczenia korytarza podchlorynu sodu zaprojektowano jako drzwi stalowe, petne, jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykonczone, gazoszczelne. Drzwi bez wymagan cieplnych. Szeroko$¢ skrzydta czynnego min. 0.90m.
Skrzydto grubosci min. 54mm, pokryte blachg ocynkowana, powlekang w kolorze szarym, grubo$¢ blachy min. 0.7 mm.
Skrzydto wypetnione polistyrenem o gestosci 20 kg/m?, wyposazone w min. 2 zawiasy. Oscieznica stalowa, malowana
proszkowo w kolorze skrzydta.

Drzwi montowac¢ z odpowiednim uszczelnieniem, w tym celu zastosowac pianke poliuretanowa, oraz tasmy
uszczelniajace.

Drzwi wyposazy¢ w odpowiednie okucia, zamki, zawiasy klamki, samozamykacze itp. /zgodnie z wymogami
budowlanymi/.

Dodatkowo w projektowanej Scianie wykona¢ montaz drzwi do pom. rozdzielni, w dolnej czesci drzwi
wykonac kratke kompensacyjng wentylacyjna.

54. ROBOTY MALARSKIE

Sciany w pomieszczeniach wydzielonego korytarza/rozdzielni oraz w obrebie projektowanego otworu
drzwiowego po wykonaniu prac montazowo-instalacyjnych nalezy odnowi¢ /wymalowac/. Do wysokoSci
minimum 2.0 m nalezy stosowac farbe lateksowg odporng na zmywanie i zabrudzenia powyzej farbe
emulsyjna. Przed wykonaniem wymalowan $ciany nalezy odpowiednio przygotowaé, tj. przeszlifowac,
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oczysci¢ z kurzu i zagruntowa¢, zaprawiC rysy i ubytki. Kolor farby ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowac sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowac
materialy, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pdzniejszymi
zmianami/.

2. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem o0séb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie innych
produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

4. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Podejscia instalacyjne do urzadzern wymagajacych statych podtaczen nalezy wykonaé po otrzymaniu
DTR urzadzen.

7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

8. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

9. Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

10. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg wielobranzowa.

11. Projekt chroniony prawem autorski zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu zabronione.

projektant:
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
TOM I
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Nazwa inwestyciji: Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni ,Strefa H20”
Adres inwestycji: Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lubnie Sp. z 0.0.
Ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

Zgodne z art. 34 ust.3d Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r poz. 1333 7 pozin.
zmianami), oswiadczam, Ze projekt techniczny zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

SIEPRIEN 2022
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