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Przebici tryb ! :
rzebicie na trybune _
Przebicie na_trybun RZUT POZIOMU O — INSTALACJE DSO
kontynuacja linii gtosnikowych 35 i 36
Przebicie z piwnicy 2xHDGs 2x2,5 E90
kontynuacja linii gfosnikowych | 35 i 36
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LEGENDA
5 istn. gtosnik w obudowie LBC 30,/18,/01 Jednostka LUBSANIT Przemystaw Glaszczka
; . I. J. Woronieckiego 3/18
projektowa: 20482 Lubin ol 61 444 45 51
istn. przewdd HDGs 2x2,5 E90
= Inwestor: Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie
Sp.z0.0.0
- : proj. gtosnik w obudowie LBC 30/18/01
Nazwa i adres Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni
. _ inwestycji: "Strefa H20"
&t —  BASEN przew6d HDGs 2x2,5 £90 przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
gl Branza: Branza elektryczna
_U_,o.-m_ﬁm:ﬂ mgr inz. Adrian tatkowski
Uwaga: Ze wzgledu| na rozbudowe istniejacego systemu SSP i DSO, konieczne jest uzycie urzqdzen tych LUB008YPOOE/T2
samych producentdw z uwagi na ich kompatybilnos¢ z istniejgcymi systemami zainstalowanymi na budynku. Sprawdzajacy: mgr inz. Norbert Gajda
o Zgodnie z ustawq PZP mozliwe jest uzycie nazw wtasnych LUB/0068/PWBE/15
Tres¢ rysunku: RZUT POZIOMU 0 - instalacje DSO
Data Nr rys. Faza Skala | Format | Strona
SIERPIEN 2022 E04 PT 1:100 297x420| 18




