basenowa

Vn=22550 m3/, dp=700 m3/h
Vw=23230 m3/h, dp=600 Pa

z nagrzewnica wodna o mocy 128,9 kW
wymiary 5100/2010/2650 mm, waga 2807 kg
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N2.18 800x800x1000 (100mm, n 5szt)
nawiewno-wywiewna
Vn=6000 m3/h, dp=250 Pa
Vw=5900 m3/h, dp=250 Pa
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CP1

LEGENDA:
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kanat nawiewny centrali CP1
kanat wywiewny centrali CP1
kanat nawiewny centrali CP2
kanat wywiewny centrali CP2
kanat nawiewny centrali CP3
kanat wywiewny centrali CP3
kanaly istniejace

kanat wyrzutowy WC1

kanat wyrzutowy WC2

kanat nawiewny NH

kanat wyrzutowy WH

kanat wyrzutowy WKS

kanat nawiewny NS

kanat wyrzutowy WS

wymiar kanatu prostokatnego [mm]
$rednica kanatu okragtego
ilo$¢ powietrza wywiewanego
ilo$¢ powietrza nawiewanego

zawor nawiewny

zawor wywiewny

dysza dalekiego zasiggu

kratka wywiewna z przepustnicg 630x400mm

kratka nawiewna z przepustnicg 400x200mm

przepustnica regulacyjna @200
przepustnica jednoptaszczyznowy 250x200mm

przepustnica jednoptaszczyznowy 250x200mm
ttumik akustyczny okragty @250 o dtugosci 1000mm

tumik akustyczny prostokatny 630x400 o diugo$ci 2000mm
kratka kompensacyjna w skrzydtach drzwiach
kanat z izolacjg grubosci 50mm

kanat bez izolacji
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