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Lublin, sierpien 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Inwestycja: Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Ptywalni ,Strefa
H20”

Adres inwestycij: Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin

Branza: SANITARNA

Zgodnie z art.20 ust4 Prawo Budowlane niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Adrian t.atkowski
upr. LUB/0085/POOE/12

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Norbert Gajda
upr. LUB/0068/PWBE/15
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T LUBELSKA
: OKREGOWA
L1l Z B A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

LOIB.OKK.TI31 /111412

Lublin, dnia 5 cxerwea 200121

DECYZIJA

Na podsiawic art. 24 ust 1 D ousgwy @ dnin |5 gradmia 2000 o samorzgdach mwadowych architekide, mEymaenin
budownictwn ome urbanisiw S0z U= X000 F Ne 5 poz. 42, = @iSn omd, art 13 wst ! pkt 1o net 14 wst 1 pht. S
ustawy 2 dnin 7 lipea 19947 Prawo budowlane |/ fekst jedialine D= Uz 200 r Ne293, poz 1623 [, o § 11 usk. @ pRE L,
§15 1 § 24 ust 1 rogporzadzenin Ministm Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwistniz 2006 ¢ w spriwic samodeicinych funkji
lechnicanych w budowiictwie | De Uz 20067 Nr 83, pow 578/ i art 14 § 1 Kodeksu postepowania adouinistracyjnege /D Uz
2000 r. Mr 98, poz, 1070 2 pazn.em. /

stwierdzamy, #c

Pan Adrian Grzegorz EATKOWSKI

magister iiynier
wrodzony dnia 30 sierpnin 1980 r. w Tamobrzegu

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0085/POOE/12

do prajektowania bez ogramiczen
w specjalnasci instalacyjnej w zakresie sieei, instafacfi § urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W oewigku 7 uweglednienlem wocaloscl andanin stromy, nn podstawis w107 § 4 Kodeksu postepowansa ndministracyjnega
{Pe U,z 2000 r, Nr 98, por 1071 2 phin 2m, / odsigpuje sic o uzasadneenia decyzjl,

Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1, Fgodnie zort. 12 ust. T wiw ustawy — Privwo budowlane — podstivg do wykonywanin samodzielnyeh funkeji iechnicznyeh
w budswnictwie stanowi wpis do centrlnego refestru Clawnego Ingpeiiors Madzon Budowianego orae wpis na list czlonkdw
windoiwe) izby samorpde sawodowego. .

2. O miniciszei deoyaji shuzy odwitanie do Krapowe) Komisii Kwalifikneyinej Polskiej Leby Ingtyniendw Budownictws w. Warszawic,
= podrednictwem  Lubelskiej Okregowej Irhy Imiyniertw Budownictwa w Lublinie w ierminie 14 daiaod duty jej dorgereniz

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek

r
mgk 1? '\-Ea I(.o#icr
Carzymi)g:

@ Pan Adron Lykowski
wl, Naruiowices 4340,
20-016 Lublin

1. Héwny Inspektor
hadzoru Budowimego
3. ah
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Szezegilowy zakres uprawniecd
do projcktowania bezr ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
clektryeznyeh i elektroencrgetycznych

Pan Adrian Grzegorz EATKOWSKI

Mo mocy ort. 12 ust. ] pkt.] i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obhjgtym
wiw specjalnoicia , ninigjsze uprawnienia stanowiy podstaws do:

= projektowania, sprawdzanin projekiow budowlanyeh w specjalnodci objgiej winiejszymi
upravwnienlami | sprawowanie nndeory sutorskicgo,

. sprawowanis kontroli techniczne] nirzymanin obiekidw budowlanych z zastraceeniem art. 62 ust. §
ustawy,

bz ograniczen

Na moey § 15 1§ 24 ust | rozporzadeenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia

28 kwictnin 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie / Dz, L.
Nr 83, pox. 578/, niniejsze uprawnienin uprawninig do:

- sporzydzanin projektéw mgospodarowanin dzialki lub terenu w zakresie tcj specjalnodci,

- projektowania oblektu budowlanego, taklego jak: sieci, instnlacje i uregdeenia
clektrycene i elcktroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urggdzeniami do zasilania i sterowania.

Sldad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej

~ s .
Crhonck A mc,(r__ Prae [MCITICY
MW’ i M;;&d Wanink_~ dr inx, b by sk
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e INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerne weryikacy] mm:

LUB-MNET-47X-IFR *

Pan Adrian Grzegorz tatkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/DD96/11

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

laswiadczenie zostaln wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 12:09:00 roku przez:

Joanna Gieroba, Prrewodniczgoy Rady Lubetskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodrie art. 5 uil 2 Stawy ¢ dnia 18 wroeina 2001 r o podpisie elektroniconym [Dz. U, 2001 M 130 por 14500 dane w postac
eleitronicznej opatrrone berpiscamym podpisem slektronicanym weryfikowanym proy pomocy wagnego bwalifiowanego certyfiotu 3
rownowaine pod wighedem shutkdw prawnych dodumentom opatrmmyrm podpisami whsnorgezmymic)

* weryfikacjy poprawnoici damch w niniefsoym radwisdcreniu moina sprowdsid za pomocy numery weryfisoynego sdwisdczenia na
stramie Palskis] lrhy Inbmierdw Busdownictss v piibuong.pl lub kantaktsjse sie @ biurem sdadeiwe] Okregowej (zby Ingymierdw Budownictwa



PROJEKT TECHNICZNY
Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Ptywalni ,Strefa H20” w Lublinie

Strona: 7

LUBE LSKA
OKREGOWA
_. Z B A
7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/22-7132/22/15

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa / tekst jednolity Dz. U. 22014 . poz. 1946/ i art. 12 ust. 2 3, art. 12 ust. 4c pkt 11i2, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze 2zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktery i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278./, po ustaleniu, e zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Norbert Marcin GAJDA

magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1986 r. w Krasnymstawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a gpuje sig od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlgnek

drinz Bole: Horyfiski

Otrzymuja:

Pan Norbert Marcin Gajda
ul. Dabrowskiego 2A/9,
22-360 Rejowiec Osada

2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Norbert Marcin GAJDA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do: ‘

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na'mocy § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosdci instalacyjnej
bez ograniczeri uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
objetej miniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek onek | Przewodniczac,

dr inz. Bolgsjgw Hoyynski mgr fz. Maria Kosler drinz. Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie
O Umerze wergtikeogrmym:

LUB-XOF-1BY-GZ0 *

Pan Morbert Marcin Gajda o numerze ewidencyjnym LUB/IEf0170/15

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 2a/9, 22-360 Rejowiec Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomecy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Okrepowe] Izby Inzyniercw Budownichwa.

|Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy z dniis 18 wrzeinis 2002 r. o podpisie slektroniczrym (D U. 2004 Nr 130 poz. 2430} dane w pasted
elektronicone) gpetrzone bezpiecoym podpisem elekironiconym wenyfikowanym proy pomody waznepo kwelfcwanego certyfiketu sy
rownoamine pod wegldem skuthlw PTEWITYCh CoRLETIALGm opatrzOnym ROdpisam winsnorecoymi |

* ‘WenyTikscjg poprawnosd demych wninISETYM SESWRCCIENIU MO2ne SErEeWSSK 28 oM numens werylikacyrege sdwisdcrenis n
stronie Podskie] Izoy Inzynierow Budownectws www.piiboorg.pd lub konteiktujac sig 2 blurem winichee] Okregowe) 2oy Inzyniercw
Busownictes.
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Opis techniczny

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni
,Strefa H20” w Lublinie.

Inwestor i zleceniodawca

INWESTOR Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca” w Lubnie Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA Ul. Filaretow 44, 20-609 Lublin

2. Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie:

-zlecenia Inwestora,

-aktualnych rzutéw architektoniczno-budowlanych,
-ustalen miedzybranzowych,

-inwentaryzacja obiektu,

-obowigzujgcych norm i przepisow branzowych.

3. Postanowienia ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszej dokumentacii
branzowej i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich elementdw instalacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczna, wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow, elementow montazowych i
urzadzen dla kompletnego wykonania poszczegdinych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji projektowanej instalacji z instalacjami innych branz.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i rozwigzan réwnowaznych, to jest w zadnym stopniu nie
obnizajacych standardu i nie zmieniajgcych zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujgcych koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie
pozbawiajacych Uzytkownika Zadnych funkcjonalnosci i uzytecznosci opisanych Ilub wynikajacych
z dokumentacji projektowej.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien je wyjasni¢
z autorem projektu branzowego.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i posiadac¢
stosowng deklaracie zgodnosci, deklaracje witasno$ci uzytkowych lub posiada¢ znak CE ideklaracie
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty tak aby spetnia¢
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnoSci wykonanych prac oraz
zgodno$ci z projektem i niniejsza dokumentacja.

Przed wprowadzeniem przewodow zasilajgcych pod urzadzenia ostateczng ich lokalizacje nalezy
skoordynowac z rysunkami branzy sanitarnej.
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4. Celizakres inwestycji

Celem inwestyciji jest zasilenie urzadzen branzy sanitarnej na obiekcie Krytej Plywalni ,Strefa H20 w Lublinie.

5. Zakres projektu
W zakres niniejszego opracowania wchodza;

-instalacja oswietleniowa,
-zasilanie urzadzen sanitarnych,
-instalacja SSP,
-instalacja DSO,
-instalacje potaczen wyréwnawczych,
-ochrona od porazen.
6. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy
ochronnej.
7. Podstawowe dane techniczne dla budynku

Napiecie zasilania instalacji wewnetrznych 400/230 V

Ochrona od porazen instalacji odbiorczej w uktadzie TN-S z zastosowaniem wytacznikow réznicowo-
pradowych o dziataniu bezposrednim.
8. Zasilanie

Kable zasilajgce tablice rozdzielcze RGNN i RG AM-1s pozostaja bez zmian.

9. Tablice rozdzielcze

Modernizuje sie tablice rozdzielcze:

- Tablice RGNN, ktéra zasila¢ bedzie wszystkie projektowane urzadzenia branzy sanitarnej. Zasilanie tablicy
RGNN pozostaje bez zmian.

- Tablice RG AM-1s, ktdra zasila¢ bedzie wszystkie projektowane urzadzenia branzy sanitarnej. Zasilanie tablicy
RG AM-1s pozostaje bez zmian

Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczegbtowe wymagania w
zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwatosci i préb termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.
Modernizowane tablice musza by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji.

Nowoprojektowane obwody wykona¢ wg PN i obowigzujacych przepisow.

10. Obwody odbiorcze
Wszystkie obwody odbiorcze w projektowanym budynku posiadajg przewdd(y) fazowy(e), przewod neutralny N i
ochronny PE.

11. Instalacje elektryczne.
Instalacja o$wietlenia- Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw o$wietleniowych konwencjonalnych na

energooszczedne oprawy LED w pomieszczeniu przebudowywanej rozdzielni. Oprawy oswietleniowe montowac
do stropdéw w sposob natynkowy. Rozmieszczenie opraw zostato pokazane w czesci rysunkowe;.
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Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,O8wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”.
Symulacja obliczen natezenia o$wietlenia zostata wykonana w programie Relux. Do nowoprojektowanych opraw
nalezy doprowadzi¢ przewdd N2XH-J 3x1,5mm2. Oprawy zasili¢ z istniejacych obwodéw danych pomieszczen.
Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem. Nowoprojektowane taczniki do opraw oswietleniowych instalowac na
wysokosci 1,4m.

Demontaz istniejacych opraw konwencjonalnych- podczas prac demontazowych nalezy w pierwsze;
kolejnoSci potwierdzi¢ brak wystepowania napigcia na demontowanych urzadzeniach, po czym dopiero przy
zachowaniu szczegblnej ostrozno$ci dokona¢ prac demontazowych. Zdemontowane materiaty nalezy przekazaé¢
inwestorowi lub zutylizowac.

Zasilanie urzadzen elektrycznych branzy sanitarnej- do urzadzen instalacji sanitarnej wymagajacych zasilania
w energie elektryczng nalezy doprowadzi¢ zasilanie z poszczegélnych obwoddw tablic rozdzielczych RGNN i RG
AM-1s. Instalacje nalezy prowadzi¢ na drabinkach kablowych. W miejscu zej$cia kabla do urzadzenia réwniez
prowadzi¢ na drabinkach o szerokosci 100mm. Rozmieszczenie zasileh dla poszczegdlnych obwoddw branzy
sanitarnej zostato pokazane w czesci rysunkowe;.

Instalacja SSP- w dzielonym pomieszczeniu rozdzielni projektuje sie optyczng czujke dymu. Nowoprojektowang
czujke dymu nalezy wpia¢ w istniejaca petle dozorowa nr 1 istniejacej centrali SSP. W pomieszczeniu
podbasenia obok projektowanej centrali NW16 oraz w pomieszczeniu technicznym obok w poblizu projektowanej
Centrali NW33 projektuje sie moduty kontrolno-sterujace EKS, ktére automatycznie wytaczg centrale w
przypadku pozaru. Nowprojektowane moduty EKS nalezy wpia¢ petle dozorowa nr 3 istniejacej centrali SSP.
Instalacje prowadzi¢ natynkowo. Szczegdtowa lokalizacja nowoprojektowanych elementéw istniejace;
istniejacego systemu SSP zostata pokazana w czesci rysunkowe;.

Instalacja DSO - w dzielonym pomieszczeniu rozdzielni projektuje sig gtosnik systemu DSO. Nowoprojektowany
gtosnik systemu DSO nalezy wpia¢ w istniejaca linie L36 istniejacego systemu DSO.

Klasy przewodéw wg dyrektywy CPR.
Tablica 1 - KABLE | PRZEWODY WG CPR — wymagane klasy

Wymagana minimalna klasa
Budynek Drogi Skrot

Przeznaczeni (poza drogami o klasyfikacji

e i sposob Przyktal_:ly Opis rodzaju budynku ewakuacyjny ewakuacji bezpieczenst

5 .| budynkow :
uzytkowania mi) wa

pozarowego
PR | Iasa CPR

Klasy CPR mogg wystapi¢

Odrebne inne niz podane w zaleznosci
strefy Magazyny od spto nia palnosci i
pozarowe e

sktadowanych materialéw

Uwaga! Murujac $ciane w dzielonym pomieszczeniu rozdzielni nalezy uwzgledni¢ istniejace przewody w korycie
kablowym biegnace na konstrukcji pod sufitem. W miejscu przejscia przewodow przez $ciane nalezy pozostawi¢
otwor.

12. Ochrona od porazen

W projektowanej tablicy elekirycznej nalezy zainstalowaC wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania
30mA w klasie AC czyli zapewniajgce prawidlowe dziatanie przy pradach réznicowych przemiennych -
sinusoidalnych. Podstawowg ochrong przed dotykiem posrednim jest zastosowanie szybkiego samoczynnego
wylaczenia zasilania. Warunkiem prawidiowego dziatania zabezpieczenia jest odpowiednie potaczenie czeéci
przewodzacych (ktore w czasie normalnej pracy nie znajdujg sie pod napieciem, ale ktére mogq znalezé sie w
przypadku awarii) z uziemionym punktem sieci za pomocg przewodu PE.

Skuteczno$¢ dziatania zabezpieczenia okresla warunek samoczynnego wytaczenia zasilania:
Zs*la< Uo
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Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

la — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego,
Uo - napiecie znamionowe sieci.

Ochrona od porazen powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujaca norma PN-IEC 60364-4-41

13. Obliczenia,

Zat. nr 1. Obliczenia techniczne
Dobér kabli | zabezpieczen
Obowdy trojfazowe

Obeiaz
enie
— | Rezystang cware .
Brag Prd | o Tve Reaktencia | Impedancia e b, Dhugosé
1y Relacia Moc  [Rezervrd ZP,:Z Wsp mocy ::: . m;’faﬂm ag‘ fasta] Z::p 221 :‘;: i;’; Praciesi| mat !;_a e ) kabla wz’cm “;’;’“ i |recer kabla | Spadek napiecia | Uwiagi
Y | oo | 1PEEWOR | Ipezebiods zyly
Tak/Ni
— — — £
Odcinek kabla/przevsodu Ps - Ps2 w:ﬁl sng L - o = o | = 8 | calu Fiaagl x z L 5 ku  hxkax |45 xkgx ) 1 %
zasianie:odbidr KW & W - - A - A = A alsa e - e - Q Q o A - - A A m %
"Obliczentia dia obwodow tréjfazowych . Napiecie Un= 400V
1 RG-AM-1s-Centrala CP1 498 |00% | 498 |087|049| 826 NH1 100,0 1000 | 160 1 | N2XH-J5x | 36 Cu 0,0208 0,0032 00210 158 09 Tak [12640| 1876 40 066 oK
2 RG-AM-1s-Centrala CP2 11,0 | 0,0% 110 (087|049 182 WYL, INSTC | 250 250 3625 | 1 | N2XH-J 5x 10 Cu 00727 0,0032 00728 75 09 Tak | 6143 89,1 40 0,50 OK
3 | WENTYLATOR chemoodpomy 01 0.0% 01 087|049 02 WYL INSTC | 10,0 100 145 | 1 | N2XH-J5x | 25 Cu 0,1455 | 00016 0,1455 31 098 Tak | 2539 %8 20 00 oK
Zal. 2 Obliczenia techniczne
Dobdr kabli i zabezpieczen
Obwodv ednofazowe
_ Prad Prad | Prad | Ty |Rezysonc|Reakanc [impedang N N Dhugosé
s Reiacia Moo Rezerwd T | Wepmocy ‘;f m'?’" | zmam |Nesmwa|zatem | a2 :";“é g;’ bzeird ma. 2 B = i |l ] s wania | P o
zrez, ] e . i a i Kebia Kabia wani | PrE00Wa| popr. | rzeczyw napiecia
Odcnek kablalprzewiodu Ps 2 P2 | cosp \ anp | & = no | wxn | L K 5 s [cun R X z b K koxk.xIP5xkgx 1 %
zasdanie;oduin TEERET] = A n A ¥ A A szt B = o o o A " A A m %
Obliczenia dia obwoddw jednofazowych . Napiecie fazowe Unf= 230V
1 RGNN'CE”‘E?'LEE)W”W‘ECW”E 07 |00%| 07 |087 | 040 | 33 |wyr.insTc| 100 | 10,00 [ 100 | 145 | 1 |N2xH-03x | 15| cu | 02424 |00016| 02424 | 195 | o | 1755 | 254 | 20 [osw| ok
2 RG"”'WE"“X}E‘?’KE”E'UW 01 |00%| 01 [087 | 042 | 05 [wyLmsTC| 100 | 1000 [ 100 | 145 | 1 [n2xH-43x| 15| cu | 03636 | 00024 | 03636 | 195 | 09 | 1755 | 254 | 30 01375 ok
3 RG””'WE"‘{,’?;“E”E'DW 01 |00%| 01 |087 | 040 | 05 [wrLnsTC| 100 | 1000 [ 100 | 145 | 1 [m2xH-yax | 15| cu | 01212 | 00008) 01212 | 195 | 09 | 1755 | 254 | 10 |o004s8] ok
4 RG””'WE’"‘V{',ECTZWKE“E'WY 01 |00%| 01 |087 | 040 | 05 [wyLnsTC| 100 | 1000 [ 100 | 145 | 1 [n2xH-yax | 15| cu | 02424 | 00016| 02424 | 1956 [ 09 | 1785 | 254 | 20 00917 ok
5 | RONN-Wentylator kanatowy | 5 | 500yl 29 | o087 | 049 | 105 |wye mstc| 160 | 1600 | 160 | 232 | 1 |Nexrvax | 25| cu | 01455 {00016 | 01255 | 27 | 09 | 2e30 | 382 | 20 1158 o
Z nagrzewnicg NS
o | RONN-Wentylator kanatowy | 34 1900 31 | 087 | 049 | 155 |wre insTc| 160 | 1600 | 160 | 232 | 1 [Nox3x| & | cu | oosoe 00016 | oos0e | 36 | o9 | s240 | 470 | 20 |1065| ok
z nagrzewnica NH

WLZ poszczegolnych tablic rozdzielczych pozostawié bez zmian.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Jako ochrong ppoz. zastosowano:
-izolacja przyjetych przewoddw elektrycznych — 0,75kV, kabli — 1kV,
-w przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wytaczenie,

15. Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nastepujace pomiary:
-rezystancji izolacji kabli i przewoddw elektrycznych,

-skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

-sprawdzenia biegunowosci,

-wytrzymatosci elektrycznej,

-skutkéw dziatania ciepta,

-spadku napiecia,

-rbwnomierno$ci obcigzenia faz,

Wyniki pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu pomiarowego

16. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystapieniem do robo6t budowlanych wykonawca powinien zapoznac sie z projektem, trescig uzgodnien
branzowych oraz obowigzujacymi normami, przepisami. Powinien przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.
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Kierownik budowy a takze jego podlegli pracownicy powinni zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznej pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 1X 1997r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie dotyczacym prowadzonej budowy. Kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtym mu pracownikom. Kierownik budowy oraz podlegli mu
pracownicy zobowigzani sg do uzywania jedynie materiatow i narzedzi posiadajacych certyfikat CE
i dopuszczonych do obrotu. W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP.

Kolejnosé wykonywania robét:

-utozenie drabinek/koryt kablowych
-utozenie przewoddw poszczegéinych instalacii,
-utozenie zasilen do central wentylacyjnych,
-utozenie zasilen do wentylatorow,
-utozenie przewoddw do nagrzewnicy,
-montaz opraw o$wietleniowych,

-montaz elementéw instalacji SSP

-montaz elementdw instalacji DSO,

-montaz urzadzen w tablicach rozdzielczych
-wykonanie potaczen wyrownawczych,
-préby i pomiary instalacji elektrycznych,

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem przeciwpozarowym:

-brak sprzetu ppoz. niezbednego na terenie zaplecza — bazy budowy okre$lonego przez odpowiednie przepisy
-niezgodne z przepisami sktadowanie materiatéw fatwopalnych i niezabezpieczenie ich przed dostepem oséb
trzecich.

Zagrozenia zwigzane z BHP:

-praca w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napigciem,
-niewtasciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy,
-niewtasciwe sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow,

-nieprawidtowy ruch Srodkéw transportu w trakcie budowy.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:



