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rzutnia - kréciec osiatkowan 0 kanat . trali CP2
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; W3.46 W3.47 _— kanat nawiewny NH
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ﬁ ! 1 ; 2 x @250mm | Wo.1 300x250 wymiar kanatu prostokatnego [mm]
== W= = 1x @160mm 1 el @200 érednica kanatu okragtego
S5 % < Wyrzut z centrali CP3 V= h o ilos¢ powi )
W e L Wyrzut z z pom. technicznego w=30m3 llosc powietrza wywiewanego
Lde ——_Nawiew do_centrali CP3 Vn=30m3/h ilo$¢ powietrza nawiewanego
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N34T NG00~ & © zawor nawiewny
wooX
N3.22 ZWGI00- ¢ o zawor wywiewny
500x400mm N336_ %
minimum 2,0m nad terenem DDN&BP/H_ M dysza dalekiego zasiegu
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] i . kratka wywiewna z przepustnicg 630x400mm

EE@ENSJ_,, _ MM kratka nawiewna z przepustnicg 400x200mm

Wyrzutnia - kréciec osiatkowany @160

nad powierzchnig dachu mW&NoP/m przepustnica regulacyjna @200
mmhm&ng)m\ przepustnica jednoptaszczyznowy 250x200mm
Wei.29 mwhg%%u_ tnica jednopt 250x200
WC1.29\ 7 rzepustnica jednoptaszczyznow x200mm
wentylator dachowy chemoodporny (WH) 2130 K u e _ u ' <
wyrzut powietrza w gore \WC1.30 \ wei 31 G250 T tumik akustyczny okragly @250 o diugosci 1000mm
e WCH1. : L=1000mm
przeplyw Q=400 m3/h WC1.2
ciénienie dp=150 Pa T3040 tumik akustyczny prostokatny 630x400 o diugosci 2000mm
moc nominalna 120 W oo dachu L=2000mm
masa urzadzenia 17 kg Ava kratka kompensacyjna w skrzydtach drzwiach
Proj. wyrzutnia .@ kanat z izolacjg grubosci 50mm
630x630mm . .
~ 3,0m nad torenem NH ukiad nawiewny chlorowni @b kanal bez izolac
wyjécie z pom. - fltr kanatowy F4
podbasenia c.d. wg rys. S.01 - wentylator kanatowy Vn=180/360m3/h, dp=200Pa UWAGI:
Istn. wyrzutnia Scienna - nagrzewnica kanalowa 2160, Qg=3,0kW . . 1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
- o - Czerpnia centrali CP1 ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | MOZLIWOSC MONTAZU
Istniejaca wyrzutnia Scienna 1000x1000mm RUROCIAGOW | URZADZEN, ORAZ PRZEKAZAG INFORMAGJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE
wentylator dachowy chemoodporny (WKS) do wymiany PROJEKTOWE,.

podbasenia oa wg rys. S.01

wyrzut powietrza w gore Crerpnia 2. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYG WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYM) PRZEZ PRAWO
przeplyw Q=400 m3/h 630x630mm BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE..
ciénienie dp=150 Pa 1000x800mm Kanat prowadzon minimum 2,0m nad terenem 3. RYSUNKINALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACI ORAZ Z
moc nominalna 120 W == pod spocznikiem | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
masa urzadzenia 17 kg N2.40 o 4 WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY |
; N N2.21 —N2.26 APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
7 Jw + T (st ia wentylacyina d W TYM ITB | STRAZY POZARNE..
S| WH2 . ‘e | NALTT &ﬁ%ﬂ ceerpnia wemylacylna o 5. RUROCIAGI URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCUI BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN
N X WH.1 : z0szczeln S omora / NH9 z_.: SYSTEMOWYCH.
/m WC2.1 . : \ [ N éss (izb2) 30400 z INH.10_|'NH; S 6. WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJ ROZWIAZAG NA BUDOWEE.
7 - SN ,_h_.__._oh %7 1. RUROCIAGI NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA WG OPISU TECHN.
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1 iwidacj Wi ) WHA4 N\ [] | \NH4 e L] NG 15 PROJEKTOWANIE | NADZOR tel. 508 651 930
125 WH.5 Vn=90/180m3/h z_,ﬂ_z Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie
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<«,_\.__..__K WH.14 ,N\MMMM\W%M%_N_E Viw=150m3/h Nazwaiadres| Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni
: KO 2160 KO 0160 inwestycji: "Strefa H20" N
2,5m nad posadzka przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
Vh=100200m3h  Oom nad posadzig
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