Zat. nr 1. Obliczenia techniczne
Dobor kabli i zabezpieczen

Obowdy tréjfazowe
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Obliczenia dla obwodéw tréjfazowych , Napiecie Un= 400V
1 RG-AM-1s-CentralaCP1 | 49,8 | 0,0%] 49,8 |0,87]0,49] 82,6 NH 1 100,0) 100,0 | 160 | 1 |N2XH-J54 35 | Cu ] 0,0208 ]0,0032 | 0,0210 158 | 0,9 | Tak | ####| 1876 40 0,65 OK E_XLPE_Cu3
2 RG-AM-1s-Centrala CP2 | 11,0 | 0,0%| 11,0 |0,87]0,49] 18,2 JWYL.NSTC| 25,0 25,0 136,25] 1 |N2XH-J5¢ 10 | Cu | 0,0727 | 0,0032 | 0,0728 75 | 09 | Tak |61,43] 89,1 40 0,50 OK E_XLPE_Cu3
3 WENTYLATOR 0,1 10,0%| 01 |0,87]0,49] 0,2 |WYL.NSTC]10,0 10,0 | 14,5 | 1 [N2XH-J54 25 | Cu | 0,1455]0,0016 | 0,1455 31 0,9 | Tak |25,39] 36,8 20 0,01 OK E_XLPE_Cu3




