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OPIS TECHICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie na opracowanie projektu umowa nr ZDT.21.9.1.2022.2 z dnia 01.03.2022,
e Inwentaryzacja budowlana budynku,

e Obowigzujace normy i przepisy,

o Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej ptywalni
zlokalizowanej w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4.

Catos¢ opracowania obejmuije:

- opis techniczny,

- karty doborowe central wentylacyjnych,

- cze$¢ rysunkowa.

3. OPIS STANU AKTUALNEGO

Kryta Ptywalnia przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie jest cze$cig potudniowa kompleksu sportowego, do
ktorego oprocz niej nalezy jeszcze hala sportowa i czes¢ ustugowo administracyjna zlokalizowana miedzy nimi.
Budynek wykonano w 1961 r. jako zelbetowy monolityczny szkieletowy z elementami Zelbetowymi
prefabrykowanymi. W budynku znajdujq sie 3 kondygnacije:

- podziemna, petnigcy funkcije techniczng (podbasenie)

- parter, z nieckg basenu i cze$cig pomieszczen zaplecza (pod trybunami)

- poziom trybun i antresoli nad trybunami.

Wentylacje hali basenowej zapewnia obecnie centrala nawiewno-wywiewna typu BSRP- RHP-7BIS-SW
firmy VBW Engineering z odzyskiem ciepta - wymiennik krzyzowy i pompa ciepta z recyrkulacjq powietrza,
z nagrzewnica, kompletng automatyka i okablowaniem. Centrala zamontowana jest w podbaseniu Krytej Ptywalni.

Pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu sodu wyposazone sg w wentylacje
mechaniczng wywiewng zatgczang recznie z zewnatrz pomieszczenia.

Pomieszczenie dozowania i magazynowania kwasu siarkowego wyposazone jest w wentylacje
mechaniczng zapewniajacg Sw/h z mozliwoscig zwigkszenia do 10w/h w momencie wejcia do pomieszczenia.

W wezle cieplnym jest wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach technicznych objetych opracowaniem
brak jest skutecznej wentylacii.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1. Zalozenia projektowe

llos¢ powietrza wentylacyjnego do poszczegélnych pomieszczen ustalono w oparciu o wymagania
higieniczno-sanitarne i krotno$¢ wymian zgodnie z normg PN-B-03430:1983+/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

llos¢ powietrza ustalono w oparciu o krotno$¢ wymian lub przyjmujac okre$long ilos¢ powietrza
usuwanego na przybor:

— szatnie - min. 4 w/h,
— magazyny -min. 1 w/,
— dla ustepow -50 m3h,
— dla prysznicy - 80 m3h,

— dla pomocniczych pom. bezokiennych - 20m3/h



Strona: 4

PROJEKT TECHNICZNY
Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Pywalni ,Strefa H20” w Lublinie
—  wezet - min. 5w/h,
— podbasenie - min. 2w/h

—  pom. chlorowni i kwasu siarkowego - 5w/h z mozliwo$cig zwiekszenia do 10w/h
Parametry powietrza zewnetrznego dla lata:
— strefa klimatyczna I
— temperatura zewnetrzna tzl = 32°C
—  wilgotno$¢ wzgledna ¢ = 100 %
Parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:
— strefa klimatyczna Il
— temperatura zewnetrzna tzz = -20°C,
—  wilgotno$¢ wzgledna ¢ = 100 %
Parametry powietrza wewnetrznego dla zimy:
— temperatura powietrza w szatniach ti = 20°C, ¢i = wynikowa
— temperatura w pozostatych pomieszczeniach ti = 20°C, @i = wynikowa
— temperatura w pom. technicznych ti = 16°C, @i = wynikowa

4.2. Wymiana centrali wentylacyjnej hali basenowej

Istniejacq centrale wentylacyjng obstugujacq hale basenowg zlokalizowang w podbaseniu nalezy
zdemontowac.
Nowa centrala wentylacyjna CP1 zostata zaprojektowana na parametry z projektu pierwotnego {j.
— wydatek powietrza i sprez - nawiew 22550m3/h, dp=700Pa, wywiew 23230m3/h, dp=600Pa
odzysk ciepta przez wymiennik krzyzowy i rewersyjng pompe ciepta
parametry dla zimy:
» zawarto$¢ powietrza Swiezego  30% tj. 6788 m3/h

» temperatura zewnetrzna -20°C,

» temperatura w pomieszczeniu 30 °C,

> wilgotno$¢ w pomieszczeniu 55 %

» temperatura nawiewu 40°C

> wilgotno$¢ nawiewu 12,8%

» wydajnos¢ osuszania 250,6 kg/h

— parametry dla lata:

» zawarto$¢ powietrza Swiezego  100% tj. 22 550 m3/h
» temperatura zewnetrzna 30°C,

» temperatura w pomieszczeniu 30 °C,

> wilgotno$¢ w pomieszczeniu 55 %

» temperatura nawiewu 21,5°C

> wilgotno$¢ nawiewu 73,8%

» wydajnos¢ osuszania 88,6 kg/h

Centrala wentylacyjna bedzie w wykonaniu basenowym z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta
zintegrowanym z wewnetrzng rewersyjng pompa ciepta. Urzadzenie bedzie z gotowym uktadem chtodniczym,
fabrycznym okablowaniem, kompletnym uktadem automatyki i sterowania wraz z systemem zdalnej wizualizacji
i kontroli parametrow przez Internet. Ma spetni¢ ponizsze wymagania:

o Wydatek powietrza i sprez - nawiew 22550m3/h, dpy=700Pa, wywiew 23230m3/h, dpw=600Pa
e Zasilanie urzadzenia 3N/PE/400V/50Hz
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o  Filtr kieszeniowy M5 - filtry kieszeniowe o dtuzszej zywotnoSci i mniejszym spadku cisnienia.
Materiat konstrukcji ramowej oraz usztywnien filtra odporny na korozje basenowg w okresie
uzytkowania filtra do 12 miesiecy (brak wystepowania $ladéw korozji). Zabezpieczenie filtra
(presostat roznicowy ci$nienia) z nastawng wartoscig do pomiaru spadku ci$nienia i sygnatem
alarmu filtra na wy$wietlaczu sterownika lub systemie wizualizacji

e Komora mieszania |

o Wymiennik krzyzowy - sprawno$¢ min. 73% - wykonany z ptyt aluminiowych zabezpieczonych
przez obrobke elektrochemiczng i lakierowanie przystosowany do pracy w warunkach
basenowych z petng ochrong anty-korozyjng przeciwko agresywnym gazom oraz wilgotnemu
$rodowisku solankowemu i z zawartoscig chlorkow w najwyzszej klasie C5-M. Wymiennik
wyposazony w przepustnice obejSciowa (by-pass) zabezpieczong na warunki basenowe
poprzez obrdbke elektrochemiczna.

e Komora mieszania Il

e Pompa ciepta: czynnik R407C. Elementy pompy ciepta: sprezarka typu scroll, zawér 4 drogowy,
automatyka chtodnicza, zbiornik ciektego czynnika wraz z zaworem bezpieczeristwa, wysoko
sprawne odkraplacze powietrza, manometry wysokiego i niskiego ciSnienia wyprowadzone na
zewnetrzng strone obudowy centrali w celu wizualnej kontroli stanu pracy urzadzenia podczas
pracy uktadu chtodniczego.

> Zima

— COPmin5,5,

—  pobér mocy maks. 12kW,

— moc nawiew 63-68 kW, wywiew 50-55kW
» Lato

— EERmIn4,7,
—  pobér mocy maks. 15kW,
— moc nawiew 65-70 kW, wywiew 80-85kW

o zespot wentylatoréw - wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, wywazone
statycznie i dynamicznie jako jeden uktad. Wysoce energooszczedne silniki typu EC, z ptynng
regulacjg predkosci obrotowej. Klasa silnikow zgodnie z wymogami ErP 2015, klasa
bezpieczenistwa IP54. Wentylatory i ramiona wsporcze catkowicie zabezpieczone wraz z
obudowa silnika poprzez malowanie proszkowe. Zespdt przystosowany do ptynnej bezstopniowe;
regulacji wydatku powietrza z odczytem w sterowniku w m3/h.

e nagrzewnica wodna z zaworem, sitownikiem i zabezpieczeniem przeciw zamrozeniowym,
malowana proszkowo lub zanurzeniowo wraz z ramg montazowa. Lamele z aluminium
poddanego obrobce elektrochemicznej przed malowaniem. Moc 120-190kW (aby uzyskaé¢
temperature na nawiewie 40°C), temperatura czynnika 90/70°C,

o filtr kieszeniowy G4 — wymagania j.w.

e przepustnice komory mieszania by-passu, recyrkulacji - szczelne przepustnice Zaluzjowe,
zaopatrzone w uszczelki, wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo lub
zabezpieczonego elektrochemicznie. Przepustnice z zabudowanym (ukrytym) wewnetrznym
mechanizmem obrotowym dla unikniecia zaciecia két zebatych w przypadku dostania sie kurzu
zmieszanego z wodg w przestrzenie miedzy zebowe. Przepustnice czerpni i wyrzutni
zlokalizowane wewnatrz obudowy centrali w celu uniknigcia kondensacji i wykraplania wilgoci na
ich powierzchni.
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Uklad automatyki centrali

Uktad automatyki steruje centralg basenowa z nagrzewnicg wodna, pompg ciepta, wymiennikiem
krzyzowym oraz sitownikami recyrkulacii.

Uktad sterowania pracuje w trybie recznym lub automatycznym (zataczanie centrali w trybie DZIEN lub
NOC oraz AUTO - praca wg katalogu czasowego). Dla trybéw DZIEN i NOC urzadzenie utrzymuje rézne wartosci
zadane wilgotnosci i temperatury w hali basenowej: dzien — temperatura 30°C, wilgotno$¢ 55%; noc — temp. 28
°C, wilgotnos¢ 50%; (wilgotnos¢ i temperatura dla DNIA i NOCY nastawiane sg na panelu sterownika). Zmiana
tych parametréw moze odbywac sie bezpo$rednio z panelu sterownika lub zdalnie przez kasete sterujaca.

Zatgczenie trybu pracy urzadzenia nastepuje z panelu regulatora lub zdalnie przez kasete sterujgcg. Po
sygnale zataczenia centrali nastepuje otwarcie przepustnic zewnetrznych P1 i P2 do poziomu ustawionego na
sterowniku. Nastepnie zataczane sg silniki wentylatorow z opdznieniem nastawianym na sterowniku. Regulacja
temperatury odbywa sie na podstawie odczytdw z czujnikdw temperatury na nawiewie (T1) i na wyciggu
(T2). Osuszanie odbywa si¢ na podstawie pomiaréw kanatowego przetwornika wilgotnosci wzglednej (H1).

Pomiar temperatury i wilgotnosci na hali basenu odbywa sie poprzez pomieszczeniowe czujniki
temperatury i wilgotnosci

» Cykle pracy
o  Cykl grzania w okresie nie uzytkowania basenu

Centrala pracuje jako uktad dogrzewajacy z mozliwo$cig przejscia, w momencie wzrostu wilgotnosci,
w cykl wentylacyjno-osuszajacy. Wentylatory pracujg ze zredukowang mocg, minimalizujac tym samym koszty
eksploatacyjne. Powietrze wyciggane z hali basenowej zostaje w catosci zawrdcone i skierowane, przez obejscie
wymiennika krzyzowego (przy zamknietym by-passie a otwartej przepustnicy recyrkulaciji), na nagrzewnice wodng
szczytowg w celu podgrzania do odpowiedniej temperatury i skierowane ponownie do hali basenowej.

o Cykl osuszania i ogrzewania powietrza obiegowego w okresie nie uzytkowania basenu

W tym cyklu pracy powietrze wywiewane z hali basenu cze$ciowo jest zawracane w pierwszej sekcji
mieszania, a czeSciowo przeptywa przez wymiennik krzyzowy trafiajgc bezpo$rednio na parownik pompy ciepta.
Po zetknieciu sie wilgotnego powietrza z zimng powierzchnig parownika nastepuje jego schiodzenie, co prowadzi
do wykroplenia sie wilgoci. Schtodzone i osuszone powietrze zostaje catkowicie zawrocone przez otwarte
przepustnice powietrza obiegowego i skierowane na wymiennik krzyzowy, gdzie nastepuje jego podgrzanie. Tak
podgrzane powietrze trafia na skraplacz pompy ciepta, gdzie nastepuje jego ogrzanie do temperatury nie nizszej,
niz panujaca na hali basenowej. Istnieje rowniez opcja przekazania nadmiaru ciepta do podgrzewania wody
basenowej za pomocag skraplacza wodnego. W przypadku pokrycia dodatkowych strat zwigzanych z przenikaniem
ciepfa przez przegrody hali basenowej, powietrze moze by¢ dodatkowo dogrzane na szczytowej nagrzewnicy
wodne;j.

o Cyklosuszania i ogrzewania powietrza podczas uzytkowania basenu, przy niskich temperaturach
powietrza zewnetrznego w okresie zimowym.

Podczas uzytkowania basenu w okresie zimowym, cykl pracy centrali jest podobny do poprzednio
omowionego. Rdznica polega na tym, Zze cze$¢ powietrza za parownikiem pompy ciepta, zostaje usunieta na
zewnatrz przez uchylone przepustnice powietrza usuwanego. Reszta powietrza osuszonego zostaje zawrdcona
w komorze mieszania i po dostarczeniu $wiezego powietrza, w odpowiedniej ilosci, skierowana na wymiennik
krzyzowy. Minimalna iloS¢ powietrza Swiezego jest okreSlona wzgledami higienicznymi. Istnieje rowniez opcja
przekazania nadmiaru ciepta do podgrzewania wody basenowej lub uzytkowej za pomoca skraplacza wodnego.

o  Cykl osuszania hali basenowej w okresie letnim.

Osuszanie odbywa si¢ przez nawiewanie do hali basenowej 100% ilosci powietrza $wiezego. Dodatkowo,
gdy w plywalni wystepujg duze zyski ciepta, uktad automatyki samoczynnie przesterowuje pompe ciepta na cykl
chtodzenia. Powietrze Swieze wptywa na parownik, ktory schfadza je do wymaganej temperatury nawiewu.
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» Zabezpieczenie filtréw
Stan zabrudzenia filtrdw kontrolowany jest presostatami. W przypadku nadmiernego zanieczyszczenia
maty filtracyjnej filtrdw nastapi wySwietlenie na ekranie sterownika odpowiedniego komunikatu tekstowego
oraz zapali sie kontrolka AWARIA ZBIORCZA

» Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
Wymiennik nagrzewnicy wodnej jest zabezpieczony termostatem przeciwzamrozeniowym, ktory
zabezpiecza nagrzewnice wodng przed zamarznigciem.

Instalacja c.t. zasilajaca nagrzewnice w centrali hali basenowej

Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 130/65°C doprowadzona z istniejacego wezta. Przed
centrala zamontowany jest uktad mieszajacy z pompa. Czynnik grzewczy po zmieszaniu zasila nagrzewnice
basenowg woda o parametrach 90/70°C. Przewiduje si¢ pozostawic istniejacy uktad mieszajacy. Wykonawca ma
w zakresie prac wykonanie podigczenia do nowej centrali z montazem nowego zaworu dwudrogowego
z sitownikiem dostarczanego wraz z centralg.

Uwaga: Uktad pracuje pod ci$nieniem 1,6MPa, wszystkie zamontowane urzadzenia i armatura muszg by¢
przewidziane na to ci$nienie.

4.3. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu

Pomieszczenie dozowania (0 pow. 6,35m?) oraz pomieszczenie magazynowania podchlorynu sodu
(0 pow. 7,97m?) znajdujg sie na parterze budynku hali basenowe;j.

W kazdym pomieszczeniu zapewniona bedzie stale wentylacja 5Sw/h z mozliwoscig jej zwiekszenia do
10w/h w przypadku przebywania w pomieszczeniu - Il bieg wentylatora zataczany z wigcznika $Swiatta.
W pomieszczeniach utrzymywane bedzie 10% podcisnienie.

Bilans powietrza

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia IIo_é ¢ pow. IIo_é(: pow. Krotn_o 8¢
nawiewanego wywiewanego wymian
[ [m?] [m¥h] [m¥h] [w/h]
Magazyn podchlorynu sodu 797 110/220 120/ 240 5/10
Dozowanie podchlorynu sodu 6,35 85/170 95/190 5/10

Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia nastepowaé bedzie poprzez czerpnie $cienng za pomocg
diagonalnego wentylatora kanatowego NH w wersji EC z mikroprocesorowym sterownikiem obrotow dla
wentylatora EC z funkcjg pracy wielostopniowej. Dodatkowo na kanale zostanie zamontowana nagrzewnica
elektryczna z wbudowang automatyka, kontrolg predkosci przeptywu o mocy 3kW, zasilanie 230V oraz kaseta filtru
kanatowego z wktadem EU3. Wywiew z pomieszczen nalezy wykona¢ w uktadzie géra/dét zaktadajac po 50%
wydajnosci na zawér wywiewny. Dolna kratka 30cm nad posadzkg, gérna 15¢m od stropu. W uktadzie wywiewnym
przewidziano wentylator chemoodporny dachowy (WH) — wyrzut powietrza w gére — przeptyw Q=430md/h,
dp=150Pa, moc nominalna 120W, waga 17kg. Wentylator montowany na kanale wyrzutowym przy $cianie na wys.
ok. 4,0m.

Kanaly i kratki wyciggowe oraz nawiewne zlokalizowane w pom. magazynu i dozowania podchlorynu sodu
wykona¢ jako chemoodporne z rur PVC-U faczonych przez klejenie. Dla umozliwienia regulacji instalacji na
odejsciach do poszczegoinych zawordw wyciggowych przewidziano przepustnice regulacyjne chemoodporne.
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4.4. Pomieszczenie dozowania i magazynowania kwasu siarkowego

Pomieszczenie dozowania i magazynowania kwasu siarkowego o pow. 7,30m? znajduja sie w podbaseniu.

W pomieszczeniu zapewniona bedzie stale wentylacja 5w/h z mozliwo$cia jej zwiekszenia do 10w/h
w przypadku przebywania w pomieszczeniu — || bieg wentylatora zataczany z wigcznika Swiatta.

Bilans powietrza

. . . . llo$¢ pow. llo$¢ pow. Krotnos¢
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia - - .
nawiewanego wywiewanego wymian
[] [m?] [m%/h] [m%h] [w/h]
Dozowanie i magazynowanie 7,30 110/220 120/ 240 5/10
kwasu siarkowego

Wywiew z pomieszczenia poprzez zawory wentylacyjne montowane na kanatach na wysokosci 30cm i nad
posadzka i pod stropem pomieszczenia. W uktadzie przewidziano wentylator chemoodporny dachowy (WKS) —
wyrzut powietrza w gére — przeptlyw Q=240m3/h, dp=150Pa, moc nominalna 120W, waga 17kg. Wentylator
montowany na kanale wyrzutowym przy $cianie na wys. ok. 4,0m.

Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia nastepowaé bedzie poprzez kompensacyjny nawiew przez
kanat typu ,Zetka” doprowadzany z podbasenia .

Kanaly i kratki wyciggowe oraz nawiewne zlokalizowane w pom. magazynu i dozowania kwasu siarkowego
wykona¢ jako chemoodporne z rur PVC-U faczonych przez klejenie. Dla umozliwienia regulacji instalacji na
odejsciach do poszczegoinych zawordw wyciggowych przewidziano przepustnice regulacyjne chemoodporne.

4.5. Wezef cieplny

Pomieszczenia wezta cieplnego o powierzchni 58,30m? znajduje sie w podbaseniu. W pomieszczeni
wystepujg duze zyski ciepta, przez co zamontowany jest ukfad chtodzenia typu Split z klimatyzatorem $ciennym
typ SRK 71 ZR-S 0 mocy 7,1kW.

Bilans powietrza

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia IIo_s € POW. IIo_sc pow. Krotn_o SC
nawiewanego wywiewanego wymian

[] [m?] [m%/h] [m%/h] [w/h]

Wezet cieplny 58,30 kompensacja 1800 8,7

Zaprojektowano nawiew do pomieszczenia jako kompensacja z przestrzeni podbasenia za pomocag kratki
Sciennej, wywiew poprzez kratke wyciggowa uktadem wentylacyjnym wpigtym do centrali CP2. ZatoZzono jako
centrale CP2 wykorzystanie centrali Danpoltherm typ DP 6/9 R Basic SL bedacej w posiadaniu Inwestora. Centrala

ta zostata zdemontowana w 2020r. podczas modernizaciji systemu wentylacji na obiekcie Aqua Lublin.

4.6. Podbasenie

Przestrzen podbasenia wentylowana bedzie przy wykorzystaniu centrali wentylacyjnej CP2 bedacej na

wyposazeniu Inwestora. Zatozono dla okresu zimowego 25% udziatu powietrza Swiezego.

Bilans powietrza

. . llo$¢ pow. llo$¢ pow. Krotnos¢
Nazwa pomieszczenia Kubatura - - .
nawiewanego wywiewanego wymian
[] [m?] [m%/h] [m%/h] [w/h]
Podbasenie 1850 6000 4200 3,2

Parametry centrali CP2:

— wydatek powietrza Vn=10750m?h, Vw=10000m3/h, sprez dyspozycyjny dp=250Pa
—  gidwne zasilenie urzadzenia 3N/PE/400V/50Hz
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—  Filtry kieszeniowe M5

—  Odzysk ciepta na wymienniku obrotowym regeneracyjny

— Recyrkulacja

—  Zespot wentylatoréw — uktad bezstopniowej regulacji predkosci

Na centrali nalezy zmniejszy¢ wydajnos¢ wentylatoréow do 6000m3h na nawiewie i wyciagu. Filtry
kieszeniowe M5 podlegajg wymianie.
Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu podbasenia. Rozprowadzenie instalacji nawiewnej jak
i wywiewnej przewidziano pod stropem. Nawiew i wywiew powietrza poprzez krd¢ce osiatkowane. Dla umozZliwienia
regulacji instalacji na odejSciach do poszczegdlnych elementdw nawiewnych/wyciggowych przewidziano
przepustnice regulacyjne, na kanatach przed kré¢cami zamontowane bedg przepustnice regulacyjne. Trase
prowadzenia przewoddw oraz lokalizacje elementow wentylacyjnych pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.
Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie przez czerpnie zlokalizowang przy $cianie budynku (minimum
2,0m nad terenem), natomiast powietrze wyrzutowe wyrzucane przez istniejacq wyrzutnie — nalezy powiekszy¢
iwymieni¢ zaluzje. Dla ograniczenia rozprzestrzeniania sie¢ hatasu na kanale nawiewnym, wywiewnym
zamontowac ttumiki akustyczne zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

4.7. Wentylacja pomieszczen technicznych, warsztatu i magazynéw

W uktadzie przewidziano centrale wentylacyjng CP3 zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym.
Rozprowadzenie instalacji nawiewnej jak i wywiewnej przewidziano w przestrzeni pod stropem. Nawiew powietrza
do pomieszczen poprzez zawory nawiewne. Wywiew poprzez zawory wywiewne. Trase prowadzenia przewodow
oraz lokalizacje elementéw wentylacyjnych pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Swieze powietrze do
centrali dostarczane bedzie przez czerpnie $cienng zlokalizowang przy $cianie budynku (minimum 2,0m nad
terenem), natomiast powietrze wyrzutowe wyrzucane przez wyrzutnie wyprowadzong ponad dach. Dla
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ hatasu na kanatach nawiewnych i wywiewnych zamontowa¢ ttumiki akustyczne
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Centrala wspétpracujaca z uktadem WC. Dla umozliwienia regulacji
instalacji na odejsciach do poszczegdlnych elementéw nawiewnych/wyciggowych przewidziano przepustnice
regulacyjne.

Dobrano centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym, kompaktowa:

— nominalna wydajnos¢ powietrza na nawiewie: 880 md/h,

—  sprez dyspozycyjny na nawiewie: 250 Pa,

— nominalna wydajnos¢ powietrza na wywiewie: 620 md/h,

— sprez dyspozycyjny na wywiewie: 250 Pa,

— filtry powietrza klasy M5,

— centrala wyposazona w odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym o sprawnosci min 78%
przy zatozeniu parametréw obliczeniowych powietrza w okresie grzewczym (tw = 20°C,
wilgotno$¢ 40%),

— nagrzewnica wodng o mocy 4,0 kW. Temperatura powietrza na wylocie 20°C,

— wentylatory z silnikiem EC,

— wymiary centrali nie wigksze niz: dtugos¢ 1,2 m, gtebokos¢ 0,7 m, wysokos¢: 0,9 m,

— masa centrali nie wigksza niz 140 kg.

Zadaniem uktadu automatyki jest utrzymanie statego wydatku powietrza na nawiewie i wywiewie oraz
utrzymanie temperatury powietrza na nawiewie na zadanym poziomie przez caly rok. Sterowanie nagrzewnicg
elektryczng. Odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym.
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4.8. Wyciag z pomieszczen sanitarnych, socjalnych i rozdzielni elektrycznej

Uktad WC1 jak i WC2 wywiewa powietrze z pomieszczen WC i fazienek. Zaktada si¢ stalg prace
wentylatoréw. W ukladach przewidziano wentylatory kanatowe. Wywiew z pomieszczen przez zawory wentylacyjne
montowane w suficie podwieszanym, na kanale lub w $cianie. Kompensacja powietrza do pomieszczen
przewidziano montaz istniejace kratki kompensacyjne w dolnej czesci skrzydet drzwi. Dla ograniczenia
rozprzestrzeniania sie hatasu na kanatach nawiewnych i wywiewnych zamontowac ttumiki akustyczne zgodnie
z czeScig rysunkowg opracowania.

Dla pomieszczen socjalnych jak i pomieszczenia rozdzielni przewidziano uktad nawiewny (NS)
i wyciggowy (WS) oparte o wentylatory kanatowe. Nawiew do pomieszczen przy wykorzystaniu istniejacego uktadu
nawiewnego. W ukfadzie nalezy wymieni¢ wentylator kanatowy i zamontowa¢ dodatkowo filtr powietrza oraz
nagrzewnice kanatowa. Wywiew z pomieszczen przy wykorzystaniu czesci istniejacego uktadu wywiewnego. W
ukfadzie nalezy zamontowaC wentylator kanatowy. Ze wzgledu na bliskoS¢ istniejacej wyrzutni od czerpni
przewidziano przeniesienie wyrzutni $ciennej w poblize wyrzutni centrali basenowej.

4.9. Instalacja skroplin z central

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej CP2 wykona¢ przy wykorzystaniu pompki skroplin do
istniejacej instalacji odprowadzajacej skropliny z centrali basenowej. Natomiast skropliny z centrali CP3 prowadzi¢
ze spadkiem 1% w kierunku istniejacej instalacji odprowadzajacej skropliny z centrali szatniowej. Prowadzenie
przewodéw wg czesci rysunkowej opracowania. W miejscach podtaczenia instalacji odprowadzenia skroplin do
central nalezy zastosowa¢ syfony. Odprowadzenie skroplin wykona¢ rurg tworzywowg z rur PVC-C lub PP-HT.
Przed pierwszym uruchomieniem uktadu wentylacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich
potaczen uktadu odprowadzenia skroplin poprzez zalanie systemu woda.

4.10. Wymagania materiatowe i montazowe

Montaz wszystkich urzadzehn wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. W sposéb trwaty
i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukcji - mocowac przy pomocy
specjalnych tacznikdéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania
przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegoinych elementéw konstrukcji. Ogoine
zasady montazu:
— Rama fundamentowa centrali ocynkowana i malowana proszkowo musi byé wyposazona w stopy
antywibracyjne z mozliwoscig regulacji wysoko$ci i wypoziomowania urzadzenia,
— Taca ociekowa (kondensatu) wykonana z blachy ocynkowanej, catkowicie powlekana powtokq
poliestrowg lub malowana proszkowo
— Polaczenia kanatow wentylacyjnych z urzadzeniami wykonaC poprzez kotnierze elastyczne
o dtugosci min 100mm (wykonac obejscie tadunkéw elektrostatycznych),
—  Wentylatory montowac zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen,
Wymagania ogdlne odnos$nie central wentylacyjnych:
— Atest higieniczny wydany przez PZH;
— Certyfikat niezaleznego instytutu technicznego akredytowanego przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA) potwierdzajacy zgodnos¢ wiasciwosci mechanicznych central z normg PN-EN-
1886:2008;
—  Zgodno$¢ parametréw z rozporzadzeniem UE KE 1253/2014 i 1254/2014 (ECO DESIGN) na rok
2018
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— Deklaracja Zgodnosci WE z nastepujacymi Dyrektywami Europejskimi wraz z przywofanymi
normami : Dyrektywa Maszynowa, Dyrektywa Niskonapieciowa, Dyrektywa Kompatybilno$ci
Elektromagnetycznej,

— Oznaczenie urzadzen znakiem CE zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci

—  Certyfikat Urzedu Dozoru Technicznego uprawniajacy na terenie Polski i Europy do Instalowania,
konserwaciji i serwisowania urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zgodnie z
wymaganiami Komisji (WE) nr 303/200/ oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowa oraz niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (dot.
centrali basenowe)).

Centrala basenowa musi by¢ wprowadzona w sekcjach, tak aby weszta przez otwor wejsciowy do
pomieszczenia podbasenia. Wykonawca bedzie zobligowany do zdjecia dachu wiaty i wstawienia dzwigiem
urzadzenia od gory w dot.

By

[

=y

Maksymalna wielko$¢ sekcji mozliwa do wprowadzenia to: szerokos¢ 1,85m, diugos¢ 1,95m, wysokos¢
2,1m. Ztozenie sekcji centrali w budynku przez serwis producenta. Po zakornczeniu prac nalezy odtworzy¢ stan
pierwotny.

Kanaty nawiewne i wywiewne obstugujace pomieszczenia chlorowni i kwasu siarkowego wykonac
z kanatéw chemoodpornych z PVC-U taczonych przez klejenie.

Kanaly wentylacyjne pozostate wykonaC z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddéw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami.

Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Przekroj przewodow jest okreslony przez mozliwg wielkos¢ natezenia przeptywu, wielkos¢ spadku
ciSnienia i predkos¢ maksymalna. Instalacja nawiewno-wywiewna:

—  Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m,
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— Predko$¢ max w przewodach gtéwnych projektowanych do 5,0 m/s,
— Predko$¢ max w odejsciach do elementéw nawiewnych/wywiewnych 3 m/s,
—  Predko$¢ max przed/za wentylatorem 6-7 m/s,

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposab trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji budynku przy
pomocy wieszakdw lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora,
co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementéw konstrukcji. Materiat podp6r i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnoS¢, wkasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow: a) przewodow; b) materiatu izolacyjnego; c) elementéw instalacji
niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikow, przepustnic itp.; d) elementow
sktadowych podpdr lub podwieszen; e) osoby lub osdb, ktdre beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwacii.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubo$ci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonac
z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej np. Klimafix o grubosci:

— od czerpni do centrali oraz od centrali do wyrzutni w budynku - 50 mm,
— kanaly nawiewne i wywiewne - 20mm,

Powierzchnie kanatow przed natozeniem izolacji doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow
poszczegolnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelnié przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.
Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036
W/mK dla 0°C.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatow oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykonac otwory
rewizyjne ze szczelnymi pokrywami zgodnie z wytycznymi WTWiO Instalacji Wentylacyjnej COBRTI INSTAL.
Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewoddéw, jak réwniez wiasnosci cieplnych
i akustycznych. Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci max. co 10 m. Pomigdzy otworami nie powinno by¢
wigcej jak dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°. Otwory rewizyjne wykona¢ réwniez przed i za trumikami
oraz innym uzbrojeniem. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o
przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE

- Wytyczne budowlane

— Wykona¢ wydzielenie pomieszczenia rozdzielni na parterze,

—  Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia,

— Wykona¢ przebicia w §cianach dla przeprowadzenia przewoddw instalacii itp.
—  Wykona¢ obudowy kanatdw i rurociggdw.

- Wytyczne elektryczne i AKPiA

— Doprowadzi¢ zasilenie do urzadzen,
— Wszystkie urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ instalacjg przeciwporazeniowa.

6. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 2002r. poz.690, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Podczas robot przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Wszystkie materiaty i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca winien by¢ uprawniony do wykonania zawartych w niniejszym projekcie instalacji. Kontrola
wykonania robét powinna nastepowac¢ zgodnie z polskimi normami dla instalacji oraz by¢ nadzorowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca instalacji winien skoordynowa¢ (sprawdzi¢) z rysunkami konstrukcyjno-
budowlanymi wszelkiego rodzaju przepusty i przekucia. Nalezy dopilnowaé, aby w trakcie realizacji robot
budowlanych poszczegoine czynnosci zostaty wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjq Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznaé sie z projektem oraz warunkami istniejgcymi na
budynku. Przed zamdwieniem materiatow sprawdzi¢ domiary wraz z mozliwoscig ich montazu.

Poszczegoine roboty opisane w opracowaniu projektowym dotyczace wielkoSci i ilosci prac w niektérych
aspektach moga niekiedy odbiegac od stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowac przed ztozeniem oferty cenowe;j.
Wszystkie watpliwosci dotyczace realizacji robot oraz ich ilosci, Wykonawca robot powinien wyjasnic
z Zamawiajacym na etapie przygotowania oferty cenowej.

Roboty budowlano - montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz nastepujacymi
normami branzowymi:

— PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

— BN-62/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.
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Przewody i izolacje oraz zastosowane materiaty powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Zapewnic¢ dostep do wszystkich elementow regulacyjnych instalacji oraz urzadzen w celu wyregulowania
oraz okresowej kontroli i konserwacii,

Montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod
wzgledem obowigzujacych przepisow BHP.

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow urzadzen.

Wykonane instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale wykonawcy i Inwestora. Po
zakoriczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t
montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy i inwestora.

Wszystkie zaprojektowane instalacje nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR producentow
i obowigzujacymi przepisami BHP.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Przemystaw Gtaszczka
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Lublin, sierpien 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Inwestycja: Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni ,Strefa
H20"

Adres inwestycji: Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin

Branza: SANITARNA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczamy, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Gtaszczka
upr. LUB/0181/PWOS/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Ireneusz Piotrowski
upr. LUB/0313/PWBS/19
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LUBELSKA
OKREGOWA
Il Z B A
" INZYNIEROW
; i BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/27-7132/67/09

Lublin, dnia 8 grudnia 2009r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt.1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. [126 z péin.zm./, § 12,§ 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Przemyslaw GLASZCZKA

magister inzynier
urodzony dnia 1 wrzesnia 1979r. w Garwolinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0181/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od dni decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczacy

MLL(/\}'

inz. Andrzej Adamcz 1

7’ Kazimierz Bonetynski

Pan Przemystaw Glaszczka
ul. Woronieckiego 3/18
20492 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Przemyslaw GLASZCZKA

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementdw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
ninigjszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajacego OKK




PROJEKT TECHNICZNY
Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Pywalni ,Strefa H20” w Lublinie

Strona: 18

INZYMIEROW

FUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D27-L57-69Q *

Pan Przemystaw Gtfaszczka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0079/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budeownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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I Z B A Lublin, dnia 10 grudnia 2019r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7132/393/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 1117 z poZn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 z pdZn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Ireneusz PIOTROWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 21 maja 1982 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0313/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z pézn. zm.), zwanej dalej (K. p. a.”" odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127aK. p. a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czlonek . Przewo(y?iczacy
i [ / ~ T .1 /
drinz. JefzyAdamezyk inz, Andrzej Adamczuk | dr inz. Andrzej Pichla
Otrzymuja: /—f"" T
(1) Pan Ireneusz PIOTROWSKI Vs W, W
L Zemborzyce Podlesne 39C ¥, %3 s\
20-515 Lublin e \

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa




PROJEKT TECHNICZNY
Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Pywalni ,Strefa H20” w Lublinie

Strona: 20

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pan Ireneusz PIOTROWSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;
kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi;
- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Céioné; Czlonek Przewodnjiczacy
) X
| /1)~ gz me I 4
A AL LAY, M
drinz. JerzyAdamczyk inz. Andrzej Adamczuk | dr inz. Andrzej Pichla
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- INZYNIEROW
UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7GY-MBK-EK6 *

Pan Ireneusz Piotrowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0074/20
adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




