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Długość

kabla Spadek napięcia Uwagi

- Odcinek kabla/przewodu Ps - Ps2 cosf sinf IB - In Ir=xIn IA I2 - S Cu/Al. R X Z Iz kg kg4  x kg4  x I1,45 x kg x I2  l u% - SPOSÓB UŁOŻENIA

- zasilanie:odbiór kW % kW - - A - A - A A szt. - mm2 - Ω Ω Ω A - - A A m % - TY P KA BLA

1 RG-AM-1s-Centrala CP1 49,8 0,0% 49,8 0,87 0,49 82,6 NH 1 100,0 100,0 160 1 N2 XH-J 5x 35 Cu 0,0208 0,0032 0,0210 158 0,9 Tak #### 187,6 40 0,65 OK E_XLPE_C u3

2 RG-AM-1s-Centrala CP2 11,0 0,0% 11,0 0,87 0,49 18,2 WYŁ. INST C 25,0 25,0 36,25 1 N2 XH-J 5x 10 Cu 0,0727 0,0032 0,0728 75 0,9 Tak 61,43 89,1 40 0,50 OK E_XLPE_C u3

3 WENTYLATOR 0,1 0,0% 0,1 0,87 0,49 0,2 WYŁ. INST C 10,0 10,0 14,5 1 N2 XH-J 5x 2,5 Cu 0,1455 0,0016 0,1455 31 0,9 Tak 25,39 36,8 20 0,01 OK E_XLPE_C u3

Zał. nr  1. Oblic zenia techn iczne

Dobór kabli  i zabezpieczeń

Obowdy trójfazowe

Obliczenia dla obwodów trójfazowych ,  Napięcie Un= 400V

Wsp mocy


