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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych modernizacii instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni ,Strefa H20" przy
Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne ipodziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
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urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
22001 r.Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziafywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania iprzekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspoInego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 ., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaC roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacjig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.51.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, na pisemny wniosek
Inspektora Projektant dokona poprawek w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreSlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujqg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniac normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6ét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [I]-[2],nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
)

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalenn Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c

d

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

)
)
)
)
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w  poszczegoélnych — elementach  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbiordéw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbior ostateczny (koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofertowych). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
| badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.
1710).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych ( tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.869).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska ( tekst jednolity Dz. U.2021 poz.1973).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.1693).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.1225)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego ( Dz. U. 2021 poz.2454)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. 2016 poz.1966)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki ( Dz. U. 2021 poz.1686)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz.719)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST.IS INSTALACJE SANITARNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t w zakresie wykonania modernizaciji instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni ,Strefa
H20" przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacjia mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
| rozprowadzenia powietrza

Rozadziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany
powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkdw technicznych majgce na celu zmiane
jednej lub kilku wielkoSci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci

Wentylator - Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch
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Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych

Odzyskiwanie ciepfa lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto
lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
Filtr powietrza - Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i
wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Nawilzacz powietrza - Urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu
Osuszacz powietrza Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartos$ci wilgoci w powietrzu

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy

Przewod wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze

Przepustnica - Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy
na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Ttumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;

Centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we
wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
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2.

WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
| bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.1. Szczegoétowe wymagania
21.1.  Centrale wentylacyjne w wykonaniu basenowym

Centrala basenowa z rewersyjng pompa ciepta i wymiennikiem krzyzowym.

Wymogi dotyczace certyfikatow

Obligatoryjne certyfikaty i 0znaczenia wymagane prawem na terenie RP i UE

Atest Higieniczny PZH, na centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne ze wskazaniem nazwy producenta,
typu jednostki oraz nazwy wtasnej typoszeregu urzadzer .

Deklaracja Zgodnosci WE z nastepujacymi Dyrektywami Europejskimi wraz z przywotanymi normami :
Dyrektywa  Maszynowa,  Dyrektywa  Niskonapieciowa,  Dyrektywa Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej , Dyrektywa Ekoprojekt

Oznaczenie urzadzen znakiem CE zgodnie z Deklaracjq Zgodnosci

Dla jednostek z uktadem chtodniczym / pompa ciepta dodatkowo wymagane zapisy jak nizej:
Deklaracja Zgodnosci z Dyrektywg CiSnieniowg 2014/68/UE oraz Normg PN-EN 378 ,Instalacje
Ziebnicze i Pompy Ciepfa” dla central wyposazonych w wewnetrzne sprezarkowe obiegi chiodnicze,
pompy ciepta .

Aktualny certyfikat, notyfikowanej jednostki badawczej, stanowigcy obligatoryjny zatgcznik do
Deklaracji Zgodnosci potwierdzajacy uprawnienia producenta do nadawania indeksowanego numerem
uprawnierr znaku CExxx , zgodnie z Dyrektywg ci$nieniowg 2014/68/UE dla central wyposazonych w
wewnetrzne uktady chtodnicze oraz pomp ciepta (sprezarkowe obiegi chtodnicze)

Oznaczenie urzadzen indeksowanym znakiem CExxx wraz z numerem uprawnien producenta ,
zgodnie z Dyrektywa cisnieniowg 2014/68/UE i Deklaracjg Zgodnosci Producenta.

Certyfikat Urzedu Dozoru Technicznego uprawniajacy na terenie Polski i Europy do Instalowania,
konserwacji i serwisowania urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zgodnie z
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wymaganiami Komisji (WE) nr 303/200/ oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubozajacych
warstwe ozonowg oraz niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Dodatkowe certyfikaty potwierdzajgce jako$c¢ wykonania

o Certyfikat TUV lub innej jednostki badawczej, odnosnie zgodno$ci urzadzen z wymogami norm PN-
EN 13053+A1:2011 oraz PN-EN 1886:2008 dotyczacymi budowy i dziatania central wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

o Certyfikat TUV lub innej jednostki badawczej, potwierdzajacy zadeklarowane parametry obudowy
urzadzen , zgodnie z normg PN-EN 1886:2008

o Certyfikat ISO 9001 wystawiony przez akredytowang jednostke dla producenta urzadzen w zakresie
produkcji systemow objetych dostawa, gwarantujacy kontrolowang powtarzalno$¢ produktu.

o Certyfikat ISO 9001 wystawiony przez akredytowang jednostke , w zakresie serwisu , systemow
objetych dostawa, gwarantujacy dostep do ustug posprzedazowych, czesci zamiennych oraz
procedur serwisowych na polskim rynku.

Obudowa basenowa o podwyzszonych wfasnosciach izolacyjnych — (Thermal Break)

Klasy wykonania obudowy
o Klasa izolacji termicznej T2(M) :
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla obudowy 0,5< U<1 W/m2xK
o Klasa mostkow termicznych TB1 (M):
Wsp6tczynnik mostkdw cieplnych obudowy 0,75<Kb<1 Wxm-2xK-1
o Klasa szczelnosci L1 (M)
o Klasa wytrzymato$ci mechanicznej obudowy: D1 (M)
o Klasa szczelnosci zamocowania filtra F9 (M)

Uwaga: Wszystkie powyzsze wartosci wg: PN-EN 1886:2008, potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznej
jednostki certyfikujacej np. TUV.

Wytrzymato$¢ korozyjna obudowy zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2 jak nizej:

Poszycie wewnetrzne: Klasa C5-M

Najwyzsza klasa odporno$ci na korozje, zapewnia mozliwo$¢ pracy w atmosferze o duzej wilgotnosci ( z
prawie ciggtg kondensacja) i agresywnej atmosferze wystepujacej w srodowisku basenowym z udziatem
chloru jakii o duzym zasoleniu (baseny solankowe i /lub wodg morska) .

Poszycie zewnetrzne: Klasa C4

Wysoka klasa odpornosci na korozje zapewnia mozliwos¢ pracy w atmosferze o duzej wilgotnosci i
agresywnej atmosferze wystepujacej w podbaseniach i pomieszczeniach technicznych .

Poszycie obudowy centrali 0 wspdtczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,55W/m2K, co zapewnia
obudowa o grubosci 55mm w petni  izolowane piankg poliuretanowg lub odpowiednik termiczny
poszycia z wetng mineralng o grubosci minimum 80 mm. Petna i niezmienna ciggto$¢ materiatu
izolacyjnego w panelu, gwarantujgca mniejsze straty energetyczne w stosunku do tradycyjnego poszycia z
wetng mineralng. Powtoka zewnegtrzna poszycia wykonana z ocynkowanej blachy, powlekanej powtokg
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poliestrowg lub malowana proszkowo. Wewnetrzna powtoka poszycia obudowy centrali wykonana z
tworzywa sztucznego, materiatu catkowicie odpornego na korozje w wysoce agresywnym Srodowisku
basenowym. Panele poszycia wykonane z bocznym przerwaniem termicznym (wktadka z tworzywa
sztucznego) , gwarantujgcym brak przewodzenia ciepta pomiedzy powtoka wewnetrzng a zewnetrzng
centrali. Poszycie frontowe wyposazone w ostony inspekcyjne i drzwiczki tatwo otwieralne z zawiasami i
klamkami umozliwiajgcymi szybki dostep do urzadzen w trakcie konserwacii lub przegladu.

Profile szkieletu centrali z aluminium malowanego proszkowo lub zabezpieczone elektrochemicznie na
agresywne dziatanie zwigzkow chloru. Profile zapewniajace ciggtos¢ izolacji z przerwaniem termicznym
eliminujgcym mostki ciepta w klasie TB1(M) oraz eliminujgcym kondensacje wilgoci na poszyciu
zewnetrznym. Przerwanie termiczne w profilach wykonane z wysokiej wytrzymatoSci tworzywa sztucznego
zapewniajgce stabilnos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji w najwyzszej klasie D1(M).

Narozniki szkieletu centrali wykonane z kompozytowej struktury (tworzywo sztuczne), zapewniajace brak
kondensacji brak przewodzenia ciepta i izolacje termiczna. Profile taczone sSrubami montazowymi z
naroznikami tak aby zapewni¢ szczelnos¢ obudowy w klasie L1(M).

Rama fundamentowa centrali ocynkowana i malowana proszkowo musi by¢ wyposazona w stopy
antywibracyjne z mozliwoscig regulacji wysokosci i wypoziomowania urzadzenia. Mozliwos¢ ustawienia
wysoko$ci posadowienia urzadzenia jest konieczna, celem prawidtowego sptywu kondensatu z centrali i
zachowania minimalnych wysokosci syfondw zaréwno po stronie nadcisnienia jak i podcinienia.

Taca ociekowa (kondensatu) wykonana jest z blachy ocynkowanej, catkowicie powlekana powtokg
poliestrowg lub malowana proszkowo. Dodatkowo taca ociekowa jest malowana odpornym lakierem
bezbarwnym. Ten proce gwarantuje catkowitg odpornos$¢ na korozje w wysoce agresywnym Srodowisku
basenowym.

Caly proces dotyczacy malowania odbywa sie duzo wczesniej — przed jakimikolwiek pracami
mechanicznymi i montazowymi. Jest to potrojne zabezpieczenie przed dziataniem tego agresywnego
srodowiska.

Materiat jakim jest blacha ocynkowana jest bardzo odporny na wszelkie, ewentualne mechaniczne
uderzenia, ktére mogg wystapi¢ przy pracach serwisowych.

Mamy duze zaufanie do jako$ci i trwato$ci tego wykonania.

Rama fundamentowa centrali ocynkowana i malowana proszkowo, wyposazona w stopy antywibracyjne z
mozliwoscig regulacji wysokosci i wypoziomowania urzadzenia. MozliwoS¢ ustawienia  wysokoSci
posadowienia urzadzenia celem prawidtowego sptywu kondensatu z centrali i zachowania minimalnych
wysokos$ci syfondw zaréwno po stronie nadci$nienia jak i podcisnienia.

Wentylatory EC

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, wywazone statycznie i dynamicznie jako
jeden uktad. Wysoce energooszczedne silniki typu EC, z ptynng regulacijg predkosci obrotowej.Klasa
silnikow zgodnie z wymogami ErP 2015, klasa bezpieczenstwa IP54. Wentylatory i ramiona wsporcze
catkowicie zabezpieczone wraz z obudowg silnika poprzez malowanie proszkowe.

Zespot przystosowany do ptynnej bezstopniowej regulacji wydatku powietrza z odczytem w sterowniku w
m3/h ma za zadanie skompensowac¢ zmienng charakterystyke pracy urzadzenia (zaleznie od cyklu pracy
centrali : osuszanie, praca nocna, wentylacja itd..), zabrudzenie filtrow utrzymujac wydatek centrali na
zadanym poziomie. Pomiar rzeczywistego przeptywu powietrza realizowany przez uktad pomiaru spadku
ciSnienia na dyszy wentylatora zintegrowany poprzez sondy pomiarowe i przewody impulsowe z
transmiterami kontroli przeptywu z mozliwo$cig korekty ilosci powietrza w zalezno$ci od jego gestosci.
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Wymiennik odzysku ciepfa - Rekuperator

Wymiennik krzyzowy wykonany z ptyt aluminiowych zabezpieczonych przez obrébke elektrochemiczng i
lakierowanie przystosowany do pracy w warunkach basenowych z petng ochrone anty-korozyjng przeciwko
agresywnym gazom oraz wilgotnemu Srodowisku solankowemu i z zawartoScig chlorkow w najwyzsze;
klasie C5-M. Wymiennik wyposazony w przepustnice obejsciowg (by-pass) zabezpieczong na warunki
basenowe poprzez obrobke elektrochemiczna.

Pompa ciepfa

Projektowana centrala wyposazona w odwracalng pompe ciepta nie moze mie¢ warto$ci wspotczynnika
COP nizszego jak 5,5 oraz EER nizszego jak 4,7. Pompa ciepta musi pracowac efektywnie w zakresie -
24°C do +35°C, przy limitowanej do 50% ilosci Swiezego powietrza. Fabrycznie zmontowana, gotowa do
pracy sekcja pompy ciepta wraz z napetnieniem czynnikiem chtodniczym 407C i olejem, musi posiadac
oznaczenie CE... z numerem uprawnionej jednostki certyfikujacej. Elementy pompy ciepta: sprezarka(i)
typu scroll, zawér 4 drogowy, automatyka chtodnicza, zbiornik ciektego czynnika wraz z zaworem
bezpieczenstwa,wysoko sprawne odkraplacze powietrza, manometry wysokiego i niskiego ciSnienia
wyprowadzone na zewngtrzng strone obudowy centrali w celu wizualnej kontroli stanu pracy urzadzenia
podczas pracy uktadu chtodniczego. Catkowicie zabezpieczony przeciw warunkom basenowym parownik i
skraplacz malowane proszkowo po obrobce elektrochemicznej bloku lamelowego. Wymienniki lamelowe
pompy ciepta umiejscowione ww sekcji w ten sposob, ze wykroplona woda z wymiennika krzyzowego
sptywa przed naptywem powietrza na parownik. Powietrze wylotowe z wymiennika krzyzowego
(réwnomiernie omywa catg powierzchnie parownika, co zapewnia uzyskanie jednolitej jego temperatury, a
przez to zapewnia mozliwie najbardziej efektywng prace catego wymiennika)

Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica wodna z zaworem, sitownikiem i zabezpieczeniem przeciw zamrozeniowym, malowana
proszkowo lub zanurzeniowo wraz z ramg montazowg. Lamele z aluminium poddanego obrébce
elektrochemicznej przed malowaniem.

Filtry powietrza

Filtry kieszeniowe o dtuzszej zywotnosci i mniejszym spadku cisnienia. Materiat konstrukcji ramowej oraz
usztywnien filtra odporny na korozje basenowg w okresie uzytkowania filtra nawet do 12 miesiecy (brak
wystepowania $ladow korozji). Rama mocujgca filtry  wyposazona w mimosrodowy mechanizm
zapewniajgcy docisk i szczelnoS¢ filtra oraz mozliwoS¢ jego fatwej wymiany. Zabezpieczenie filra
(presostat réznicowy cisnienia) z nastawng wartoscig do pomiaru spadku cisnienia i sygnatem alarmu filtra
na wyswietlaczu sterownika lub systemie wizualizacji.

Przepustnice komory mieszania by-passu, recyrkulacji

Szczelne przepustnice zaluzjowe, zaopatrzone w uszczelki, wykonane sg z aluminium malowanego
proszkowo lub zabezpieczonego elekirochemicznie. Przepustnice z zabudowanym (ukrytym)
wewnetrznym mechanizmem obrotowym dla uniknigcia zaciecia kot zgbatych w przypadku dostania sie
kurzu zmieszanego z wodg w przestrzenie migdzy zebowe. Przepustnice czerpni i wyrzutni zlokalizowane
wewnatrz obudowy centrali w celu unikniecia kondensacji i wykraplania wilgoci na ich powierzchni.

21.2.  Centrala wentylacyjna NW3

+ Konstrukcja urzadzenia stojaca, wewnetrzna,
+ Przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta z by-passem i sitownikiem
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+ Urzadzenie PLUG&PLAY w petni okablowane i przygotowane do uruchomienia w celu

szybkiej i fatwej instalacji oraz uruchomienia.

BUDOWA:

Wykonane z blachy z powtokg cynkowa. Wnetrze jednostki ocieplone warstwg wetny

mineralnej o grubosci 30 mm.

WYPOSAZENIE:

+ Energooszczedne i ciche wentylatory z silnikami EC zuzywajace do 20% mniej energii w poréwnaniu do
standardowych wentylatoréw z silnikami asynchronicznymi sterowanymi czestotliwo$cia.

+ Kazdy wentylator jest indywidualnie sterowany sygnatem 0-10V.

+ W standardzie wszystkie jednostki sg wyposazone w filtry minipleat klasy (M5) ISO PM10 55%,
zapewniajace ochrong przed zanieczyszczeniami wymiennikdw ciepta i, co najwazniejsze, gwarantujgce
doptyw czystego powietrza do pomieszczen.

+ Centrale wyposazona jest w wbudowang elektryczng nagrzewnice wtdrna.

+ Wielofunkcyjny, nowoczesny panel z przyjaznym i intuicyjnym dla uzytkownika interfejsem jest w petni
zintegrowany z jednostka. Kontroluje wszystkie funkcje i wbudowane algorytmy sterownika.

21.3. Kanaly wentylacyjne

Kanaty nawiewne i wywiewne obstugujace pomieszczenia chlorowni i kwasu siarkowego wykonac
z kanatow chemoodpornych z PVC-U fgczonych przez klejenie.

Kanaty wentylacyjne pozostate wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen pfaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
3.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
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powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. 4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatow wentylacyjnych i osprzetu nalezy spetni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

- kanaly nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,

- podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci
Srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny byC zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3. Transport centrali wentylacyjnej do wentylatorowni

Centrala jest przewidziana do dostawy w sekcjach umozliwiajgcych transport poziomy i pionowy na
obiekcie. Ze wzgledu na ciezar poszczegdlnych elementow liczy¢ sie trzeba z konieczno$cig demontazu
i ponownego montazu podzespotéw takich jak: zespoty wentylatorowe, wymienniki ciepta. Sekcja
wymiennika krzyzowego wymaga demontazu na elementy sktadowe, a nastepnie zmontowania
w wentylatorni. Prace te nalezy zleci¢ serwisowi fabrycznemu producenta.

Uktad chfodniczy rewersyjnej pompy ciepta dostarczany jest czeSciowo zmontowany. Po ziozeniu
centrali serwis dokonuje zmontowania w cato$¢ uktadu chfodniczego. Wykonywana jest proznia, a po 24
godzinach cafa instalacja napetniana jest freonem R407c. Uruchomienie isprawdzenie uktadu
chtodniczego nastepuje po podtaczeniu centrali do sieci kanatow i wstepnym wyregulowaniu instalaci.

Kazda sekcja centrali bedzie miata wtasng rame — w dostawie z centralg — ktorg bedzie miata
mozliwo$¢ indywidualnego wypoziomowania poprzez zastosowane w niej stopki regulacyjne.
Wykonawca bedzie zobligowany do zdjecia dachu wiaty i wstawienia dzwigiem urzadzenia od gory
w dot. Maksymalna wielkos¢ sekcji mozliwa do wprowadzenia to: szerokos¢ 1,85m, dtugo$¢ 1,95m,
wysoko$¢ 2,1m. Ztozenie sekcji centrali w budynku przez serwis producenta. Po zakoriczeniu prac nalezy
odtworzy¢ stan pierwotny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogole zasady wykonania robét

Ogodle zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”
5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét

5.2.1. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

Wykonanie

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokagtnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek
z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych
z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Montaz przewoddow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary sg od
przewodow; 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcq
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrzne
powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozjg w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukci.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
z ciezardw:

e materiatu izolacyjnego;
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e elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikéw,
przepustnic itp.;

e elementdw sktadowych podp6r lub podwieszen;

e 0soby lub osob, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji,
jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie
otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnoSci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia
przewodoéw powinny byC tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych
do czyszczenia. Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych
elementéw, ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw idrzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o
przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych Srednicach nalezy stosowac
trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm. W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koricu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

— przepustnice (z dwdch stron);

— klapy pozarowe (z jedne;j strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwach stron);

— filtry (z dwoch stron);

— wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

— automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
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PowyZzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje wykona¢ z rur PCV lub PP lub PE tgczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze
spadkiem 1/50-1/100. Skropliny odprowadzi¢ zbiorczymi instalacjami do najnizszych pionow
kanalizacyjnych.

Podtaczenie ciepta technologiczneqo do naqrzewnic central

Rurociggi instalacji c.t. wykonaC z rur stalowych czarnych ze szwem o potgczeniach spawanych wg
PN-84/H-74200. Potaczenia wykona¢ jako spawane. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Na instalacji nalezy zabudowa¢ odpowietrzniki
W najwyzszym punkcie oraz zawory spustowe w najnizszym punkcie. Zawory odcinajace, filtry siatkowe
oraz zawory zwrotne nalezy taczy¢ z instalacjg poprzez potgczenia gwintowane. Potgczenia gwintowane
wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Uktad pracuje pod cisnieniem 1,6MPa, wszystkie zamontowane
urzadzenia i armatura muszg byC przewidziane na to ciSnienie Jako materiat uszczelniajacy nalezy
stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajacg. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji
budynku za pomocg podpor statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakdw).
Konstrukcja wspornikdbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. W celu zabezpieczenia przed
korozjg rurociggi stalowe i konstrukcje wsporcze przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci wg KOR - 3A i pomalowac 2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa.

5.3. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmujg demontaz urzadzen, armatury, rurociggdw oraz izolacji ciepinej.
Zdemontowane elementy instalacji nalezy usung¢ z terenu budowy uzywajac do tego celu samochoddw
skrzyniowych. Zdemontowana izolacja cieplna podlega utylizacji.

Rozbiorki nalezy dokonywac¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji z wcze$niejszym uzgodnieniem
tych czynnosci z Inwestorem. Wymagania dotyczace wykonania robot podane w Dokumentacii
Projektowej, ponadto:

— roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie

— elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym

— elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

— roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcii

— znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami
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Materiat powstaty z rozbiorki nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby materiat byt fatwy do zatadunku i wywiezienia

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”
6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

— Porownanie wszystkich elementdw wykonane] instalacji ze specyfikacjg projektowa, zardéwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czeSci
zamiennych;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

— Sprawdzenie czystosci instalacii;

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalaci.

W szczegdlnosci nalezy wykonac¢ nastepujace badania:

Badanie ogolne dostepnosci dla obstugi;

= Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

= Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

= Kompletnosci znakowania;

= Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

= Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

= Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

= Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob niepowodujacy przenoszenia -
drgan;

= Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodéw.

Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

= Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;
— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
— Sprawdzenie konstrukciji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

= Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
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Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie:

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodno$ci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

ODBIOR ROBOT

7.1. Zasady odbioru robét

Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN 12599
Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatow
przewidziane do obudowania, kanaly stanowigce cze$¢ nadci$nieniowg urzadzen wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajace czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczenstwo
przedostawania si¢ go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaly — w zakresie podanym
w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca a odbierajaca,

fundamenty i konstrukcje, centrale klimatyzacyjne, itp. urzadzenia,

otwory w $cianach, stropach i dachach,

miejsca, na ktorych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno — pomiarowe,
przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
- dokonac ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtowne,

- sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukcji,
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- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych Zaluzji i przepustnic,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na ciSnienie rowne 1,5 krotnemu
ci$nieniu roboczemu.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob, ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoSci ich wykonana z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

— Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czeSci
zamiennych;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;

— Sprawdzenie czystosci instalacii;

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”
8.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostki i zasady obmiaru robot:

— llos¢ kanatow wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m2, wyodrebniajac ilos¢ kanatow w zaleznosci od
rodzajéw kanatdw, ich Srednic i obwoddw oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do
dtugosci rurociggow nie wlicza sie tumikow, przepustnic, kroccdw elastycznych i innych
elementdw. Zwezki wlicza sie do kanatow o wigkszej Srednicy.

— Uzbrojenie kanatdw — przepustnice, klapy p.poz., krocce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc.
Oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy (obwodu).
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— Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza sie
w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”
9.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— projekt techniczny,

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty wykonanych badan odbiorczych,

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano
instalacje,

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

9.3. Odbiér koricowy instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robot

montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnoSci:

10.

uzycie wiasciwych materiatow i elementow urzadzen,

prawidtowos¢ wykonania potgczen,

wielkos¢ spadkdw przewodow,

odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacii,

prawidtowosS¢ wykonania uchwytow (podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

prawidtowos¢ zainstalowania uzbrojenia kanatow i urzadzen,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

zgodnoS¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdw materiatow,
przyborow i urzadzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — kofncowego.

ROZLICZENIE PRAC ZAMIENNYCH I/LUB DODATKOWYCH

Jesli Wykonawca w ramach przetargu podawat koszty poszczegoinych pozycji w kosztorysie

ofertowym, to w przypadku ustalenia robét dodatkowych, albo zamiennych, bedg one stuzyty jako
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podstawa ustalenia wartosci jednostkowej okreslonych prac. Kosztorys prac dodatkowych ilub zamiennych
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 -
tekst jednolity).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2, ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen”.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych, nie wymienionych przepisow, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedg one mialy zastosowanie. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy
wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisdw, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — wymagania, badania,
Oznaczenia

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym — Wymiary
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — wtasciwosci
mechaniczne

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosSciowe

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
| uzytecznosci publicznej — Wymagania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. Nr 2022 poz. 1225)

Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 5- Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

Ogdlna Specyfikacja Techniczna

Instrukcje wydane przez poszczegdlnych Producentow



