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dn16x2,0
przewody prowadzone w posadzce

do przeniesienia przewody wiaczyé do istniejgcego podejscia |

LEGENDA:
istniejacy grzejnik

do przeniesienia przewdd zasilajacy instalacji c.o.

przewdd zasilajacy instalacji c.o.
16x2,0  $rednica przewodow tworzywowych
— symbol grzejnika stalowego plytowego

Jednostka LUBSANIT Przemystaw Glaszczka
. . ul. J. Woronieckiego 3/18
projektowa: 20-492 Lublin

PROJEKTOWANIE | NADZOR tel. 508 651 930
Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie
Sp. zo.o.

Nazwa i adres| Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Plywalni
"Strefa H20"

inwestycji: \ o
przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
Projektant: mgr inz. Przemystaw Glaszczka
nr LUB/0181/PWOS/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Ireneusz Piotrowski
j j j nr LUB/0313/PWBS/19

Opracowanie:

Tres¢ rysunku: RZUT POZIOMU 0 - instalacja c.o.

Data Nr rys. Faza. Skala | Format | Strona
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