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Opis techniczny 

1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Pływalni 
„Strefa H2O” w Lublinie. 

Inwestor i zleceniodawca 

 

INWESTOR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lubnie Sp. z o.o. 

ADRES INWESTORA Ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin 
 

2. Podstawa opracowania 

Opracowano na podstawie: 

-zlecenia Inwestora, 
-aktualnych rzutów architektoniczno-budowlanych, 
-ustaleń międzybranżowych, 
-inwentaryzacja obiektu, 
-obowiązujących norm i przepisów branżowych. 

3. Postanowienia ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszej dokumentacji 
branżowej i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich elementów instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wiedzą techniczną, wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów, elementów montażowych i 
urządzeń dla kompletnego wykonania poszczególnych instalacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. 

 Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji projektowanej instalacji z instalacjami innych branż. 
 Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, to jest w żadnym stopniu nie 

obniżających standardu i nie zmieniających zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym 
samym nie powodujących konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie 
pozbawiających Użytkownika żadnych funkcjonalności i użyteczności opisanych lub wynikających 
z dokumentacji projektowej.  

 Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte 
w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 
w dokumentacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do 
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić 
z autorem projektu branżowego. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 
stosowną deklarację zgodności, deklarację własności użytkowych lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty tak aby spełniać 
obowiązujące przepisy. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i 
przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do 
wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz 
zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją. 

 Przed wprowadzeniem przewodów zasilających pod urządzenia ostateczną ich lokalizację należy 
skoordynować z rysunkami branży sanitarnej. 
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4. Cel i zakres inwestycji 

Celem inwestycji jest zasilenie urządzeń branży sanitarnej na obiekcie Krytej Pływalni „Strefa H2O w Lublinie. 

5. Zakres projektu 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

-instalacja oświetleniowa, 
-zasilanie urządzeń sanitarnych, 
-instalacja SSP, 
-instalacja DSO, 
-instalacje połączeń wyrównawczych, 
-ochrona od porażeń. 

6. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy 
ochronnej. 

7. Podstawowe dane techniczne dla budynku 

Napięcie zasilania instalacji wewnętrznych  400/230 V 
        

Ochrona od porażeń instalacji odbiorczej w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników różnicowo-
prądowych o działaniu bezpośrednim.  

8. Zasilanie 

Kable zasilające tablice rozdzielcze RGNN i RG AM-1s pozostają bez zmian. 

9. Tablice rozdzielcze 

Modernizuje się tablice rozdzielcze: 

- Tablicę RGNN, która zasilać będzie wszystkie projektowane urządzenia branży sanitarnej. Zasilanie tablicy 
RGNN pozostaje bez zmian. 
- Tablicę RG AM-1s, która zasilać będzie wszystkie projektowane urządzenia branży sanitarnej. Zasilanie tablicy 
RG AM-1s pozostaje bez zmian 
 
Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm określających szczegółowe wymagania w 
zakresie badań, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. 
Modernizowane tablice muszą być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji. 

Nowoprojektowane obwody wykonać wg PN i obowiązujących przepisów.  

10. Obwody odbiorcze 

Wszystkie obwody odbiorcze w projektowanym budynku posiadają przewód(y) fazowy(e), przewód neutralny N i 
ochronny PE. 

11. Instalacje elektryczne. 

 

Instalacja oświetlenia- Projektuje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych konwencjonalnych na 
energooszczędne oprawy LED w pomieszczeniu przebudowywanej rozdzielni.  Oprawy oświetleniowe montować 
do stropów w sposób natynkowy. Rozmieszczenie opraw zostało pokazane w części rysunkowej. 
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Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. 
Symulacja obliczeń natężenia oświetlenia została wykonana w programie Relux. Do nowoprojektowanych opraw 
należy doprowadzić przewód N2XH-J 3x1,5mm2. Oprawy zasilić z istniejących obwodów danych pomieszczeń. 
Instalację prowadzić pod tynkiem. Nowoprojektowane łączniki do opraw oświetleniowych instalować na 
wysokości 1,4m. 

Demontaż istniejących opraw konwencjonalnych– podczas prac demontażowych należy w pierwszej 
kolejności potwierdzić brak występowania napięcia na demontowanych urządzeniach, po czym dopiero przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności dokonać prac demontażowych. Zdemontowane materiały należy przekazać 
inwestorowi lub zutylizować. 

Zasilanie urządzeń elektrycznych branży sanitarnej- do urządzeń instalacji sanitarnej wymagających zasilania 
w energię elektryczną należy doprowadzić zasilanie z poszczególnych obwodów tablic rozdzielczych RGNN i RG 
AM-1s. Instalacje należy prowadzić na drabinkach kablowych. W miejscu zejścia kabla do urządzenia również 
prowadzić na drabinkach o szerokości 100mm. Rozmieszczenie zasileń dla poszczególnych obwodów branży 
sanitarnej zostało pokazane w części rysunkowej. 

Instalacja SSP- w dzielonym pomieszczeniu rozdzielni projektuje się optyczną czujkę dymu. Nowoprojektowaną 
czujkę dymu należy wpiąć w istniejącą pętlę dozorową nr 1 istniejącej centrali SSP.  W pomieszczeniu 
podbasenia obok projektowanej centrali NW16 oraz w pomieszczeniu technicznym obok w pobliżu projektowanej 
Centrali NW33 projektuje się moduły kontrolno-sterujące EKS, które automatycznie wyłączą centrale w 
przypadku pożaru. Nowprojektowane moduły EKS należy wpiąć pętlę dozorową nr 3 istniejącej centrali SSP. 
Instalację prowadzić natynkowo. Szczegółowa lokalizacja nowoprojektowanych elementów istniejącej 
istniejącego systemu SSP została pokazana w części rysunkowej. 

Instalacja DSO – w dzielonym pomieszczeniu rozdzielni projektuje się głośnik systemu DSO. Nowoprojektowany 
głośnik systemu DSO należy wpiąć w istniejącą linię L36 istniejącego systemu DSO.  

Klasy przewodów wg dyrektywy CPR. 

 

Uwaga! Murując ścianę w dzielonym pomieszczeniu rozdzielni należy uwzględnić istniejące przewody w korycie 
kablowym biegnące na konstrukcji pod sufitem. W miejscu przejścia przewodów przez ścianę należy pozostawić 
otwór.  
 

12. Ochrona od porażeń 
 

W projektowanej tablicy elektrycznej należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie zadziałania 
30mA w klasie AC czyli zapewniające prawidłowe działanie przy prądach różnicowych przemiennych – 
sinusoidalnych. Podstawową ochroną przed dotykiem pośrednim jest zastosowanie szybkiego samoczynnego 
wyłączenia zasilania. Warunkiem prawidłowego działania zabezpieczenia jest odpowiednie połączenie części 
przewodzących (które w czasie normalnej pracy nie znajdują się pod napięciem, ale które mogą znaleźć się w 
przypadku awarii) z uziemionym punktem sieci za pomocą przewodu PE. 

Skuteczność działania zabezpieczenia określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania: 

Zs*Ia≤ Uo 
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Gdzie:  
Zs – impedancja pętli zwarcia,  
Ia – prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego,  
Uo – napięcie znamionowe sieci. 

Ochrona od porażeń powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą normą PN–IEC 60364-4-41 

13. Obliczenia,  

  

 

WLZ poszczególnych tablic rozdzielczych pozostawić bez zmian. 

14. Ochrona przeciwpożarowa 

Jako ochronę ppoż. zastosowano: 
-izolacja przyjętych przewodów elektrycznych – 0,75kV, kabli – 1kV, 
-w przypadku powstania zwarć w instalacji elektrycznej – szybkie wyłączenie, 
 

15. Pomiary 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące pomiary: 
-rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 
-skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
-sprawdzenia biegunowości, 
-wytrzymałości elektrycznej, 
-skutków działania ciepła, 
-spadku napięcia, 
-równomierności obciążenia faz, 
Wyniki pomiarów przekazać Inwestorowi w formie protokołu pomiarowego 

16. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zapoznać się z projektem, treścią uzgodnień 
branżowych oraz obowiązującymi normami, przepisami. Powinien przestrzegać zawartych w nich zaleceń. 
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Kierownik budowy a także jego podlegli pracownicy powinni zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie dotyczącym prowadzonej budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest do 
przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego podległym mu pracownikom. Kierownik budowy oraz podlegli mu 
pracownicy zobowiązani są do używania jedynie materiałów i narzędzi posiadających certyfikat CE 
i dopuszczonych do obrotu. W czasie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 
przepisów BHP. 

 
Kolejność wykonywania robót: 
-ułożenie drabinek/koryt kablowych 
-ułożenie przewodów poszczególnych instalacji, 
-ułożenie zasileń do central wentylacyjnych, 
-ułożenie zasileń do wentylatorów, 
-ułożenie przewodów do nagrzewnicy, 
-montaż opraw oświetleniowych, 
-montaż elementów instalacji SSP 
-montaż elementów instalacji DSO, 
-montaż urządzeń w tablicach rozdzielczych 
-wykonanie połączeń wyrównawczych, 
-próby i pomiary instalacji elektrycznych, 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym: 

-brak sprzętu ppoż. niezbędnego na terenie zaplecza – bazy budowy określonego przez odpowiednie przepisy 
-niezgodne z przepisami składowanie materiałów łatwopalnych i niezabezpieczenie ich przed dostępem osób 
trzecich. 
 

Zagrożenia związane z BHP: 

-praca w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem, 
-niewłaściwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy, 
-niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów, 
-nieprawidłowy ruch środków transportu w trakcie budowy. 
 

PROJEKTOWAŁ:                                                                                                                                  SPRAWDZIŁ: 

 


