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Wentylator chemoodporny Cisnienie catkowite [Pa] Moc [W]
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Zadane parametry pracy
80 - 40 -
Przeptyw Q 400 m*h
40 - 20 -
Cisnienie Ap 150 Pa
0- 0-
Temperatura medium tveo 20 °C : ‘
Parametry w punkcie prac
ywp pracy Predko$¢ obrotowa [1/min] Sprawnos¢ catkowita [%]
Przeptyw Q 400 m%h 1/min - % -
&6 1200 - 4
Predkosé v 5.55 m/s 80 -
IR 1000 -
Cisnienie statyczne Apsr 150 Pa 800 - €0 1
Cisnienie dynamiczne Ap, 18 Pa 600 -
40 -
Cisnienie catkowite Apror 168 Pa 400 - .
20 -
Moc absorbowana Prgs 79 W 200 -
Natgzenie pradu lags 0.13 A 05 05
Predko$¢ obrotowa n 1240 min’
SFP SFP 711 W/(m¥/s)
Sprawnos¢ statyczna n 211 % L. .
— : il Wartosci mocy akustycznej dB(A)
Sprawnos¢ catkowita Mor 237 % Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 s
Regulacja 48.6 Hz Wiot - Lyss 41 54 49 48 44 38 28 14 57
Wylot - Ly 41 54 49 48 44 38 28 14 57

Emitowany - Ly, - - - - - - - - -

Poziom cis$nienia akustycznego dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 z

Wiot - Lpgs 22 35 30 29 25 19 9 - 37

Wylot - Loy ) 35 30 29 25 19 9 - 37
Poziom ci$nienia 'znaczono dla warunkéw

odlegto$¢ od wen Stezynnik kierunkowy Q: 1, zaktécenia fali dzwigkowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 1000m? Sabine
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Podstawowe informacje techniczne Specyfikacja techniczna
Przeptyw maksymalny Q 880 mh Predkos$¢ obrotowa maksymalna Nyax 1330 min’
Cisnienie statyczne maksymalne Apyax 200 Pa Natezenie pradu maksymalne loper 0.7 A
operacyjne
Moc nominalna Prom 120 W
Maksymalna czestotliwos¢ przy Fuax 50 Hz
Predkos$¢ obrotowa nominalna n 1330 min’ regulacji
Natezenie prgdu nominalne Inom 07 A Minimalna temperatura pracy topmin -20 °C
Napiecie nominalne Inom 400 V Maksymalna temperatura pracy topmax 40 °C
llos¢ faz ~ 3 Maksymalna temperatura medium tyeomax 40 °C
Czestotliwos$é nominalna fuom 50 Hz Maksymalna temperatura otoczenia tavBmax 40 °C
Poziom mocy akustycznej od obudowy Ly, 50 dB(A) Maksymalna temperatura medium tuepmaxk 40 °C
przy regulacji
Poziom cisnienia akustycznego od Lopo 43 dB(A) -
obudowy Maksymalna temperatura otoczenia TamBmak 40 °C
- przy regulacji
Srednica kanatu 160 mm P
Typ silnika AC
Masa urzadzenia m 17 kg - —
Rodzaj regulacji silnika Hz
Klasa izolacji silnika F
Klasa ochrony silnika P55
Klasa ochrony urzgdzenia IP55
Wymiary [mm]
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160 225 240 200/8xM8 780 240 348 588 475

Dostepne akcesoria

ADS 160 PVC
przepustnica
6101160

FLC 160 PVC
ztgcze elastyczne
6104160

FLG 160 PVC
kotnierz
6110032

GRS 160 PVC
przepustnica
6102160

SV004iG5A-4
przemiennik czestotliwosci
5000004

U EK230E
wytacznik
38200800




