/

WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYJNE

WwMELBUD”

SPOLKA C.

87-100 TORUN UL. TRAMWAJOWA 12
TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558  NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP I1/0 Torun 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Inwestor: Gmina Osiek
87-340 Osiek 85

2. Nazwa zamierzenia budowlanego

,,Budowa systemu odprowadzania wod deszczowych
z terenu miejscowosci Osiek”

3. Adres i kategoria obiektu budowlanego

m. Osiek 87- 340 Osiek, pow. brodnicki
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
Jedn. ewidenc: 040208 _2 Osiek;

Obreb ewidencyjny: 0008 Osiek dz. nr 222; 226; 225; 224; 196/4; 215; 212; 209/1; 205;
201; 199; 198/2; 195/1; 193; 191/1; 191/5; 191/3; 469/2; 189/5; 187; 186; 196/2; 144/6; 141/2

5. Projektanci:

Zakres opracowania Projektant, sprawdzajgcy Specjalnosé, nr uprawnien Podpis
branza

Melioracyjna Projektant: Specjalnos¢: budownictwo melioracyjne
Stanistaw Bonowicz WBPP AN-8386-5/83Wk
Sprawdzajqcy: Specjalnos¢: konstrukcyjno budowlana
mgr inz. Marcin Grzelczyk ABIT OT/7131//5/2001

Sanitarna Projektant: Specjalnos¢: instalacyjna
inz. Piotr Szefler KUP/0158/Z00S/06
Sprawdzajqcy: Specjalnos¢: instalacyjna
mgr inz. Marcin Grzelczyk KUP/0047/POOS/05

Data opracowania: luty 2022r.

Egz. nr 4



Projekt architektoniczno — budowlany — spis tresci

A. Strona tytutowa (str. 1)

B. Spis tresci (str. 2)

B1. Oswiadczenia projektantow (str. 2a, 2b)
C. Czg¢s¢ opisowa (str. 3 -8)

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ...........cccceeeviuiiiiiiiiiiiieiiieeeee e 3
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego........... 3
3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego .............ccoccueveviiiiniiiiniiieniieenen. 4
4.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 6
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wptyw obiektu budowla-....7
nego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. .................. 7
6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem...................... 7
7. Dane dotyczace warunkOw OChrony przeCiwpOZarOWe]. .........eeeeeruvereeerrirreeeesiureeeesnnaeeaennes 8

D. Czg$¢ rysunkowa (str. 9 — 13)

1. Profil podtuzny kanatu odptywowego i kanalow taczacych ........ccooeviiiiiiiiinnnincns 9

2. StUAZIENKI TEWIZYTNC ...eeeeiieiieeiieeieeetiestie ettt et e etteeete et e et eestteeabeasseeeseessaessbeenseeenseessaeeens 10
3. Komora wigczeniowa — KONStruKCja ........eeviiiiiniieiiiiiieiiecie e e 11
4. Komora upustowa — KONStIUKCJA ....cveeeuiieiiiiiieiie e e 12
5. Karta katalogowa wlazow zeliwnych z rusztem wlotowym ...........ccooeveevienieecieenieeinnns 13



Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego 557, przewody kanalizacji deszczowej - sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kategoria obiektu budowlanego — XX VI, sieci kanalizacyjne, przesylowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany rurociag stuzy¢ bedzie celowi, jakim jest odprowadzenie wod deszczowych i me-
lioracyjnych z czg$ci obszaru miejscowosci Osiek pow. brodnicki, potozonego w zlewni rowu
R20-1.Rurociag przejmie wody melioracyjne z systemow drenarskich wykonanych w okresie
mie¢dzywojennym, odbudowanych w latach sze$¢dziesiatych XX w oraz z systemow kanalizacji
deszczowej z I etapu zakladu ,,Agrolok”. Przejgcie wod deszczowych i melioracyjnych z gorne-
go odcinka rowu R20-1 w rurocigg z rur zelbetowych klasy A dopuszczalne obcigzenie
150kN/mb @ 1000mm nastgpi w studni S26, w rejonie zblizenia si¢ rowu R20-1 do drogi powia-
towej 1836C, poprzez otwér @ 1000mm uzbrojony w krate .Zaprojektowanym rurociggiem w
pasie drogi powiatowej 1836C oraz przebudowanym rurociggiem @ 600-800mm na rurociag @
1000-1200mm w obrebie osiedla doméw jednorodzinnych, wody deszczowe i melioracyjne zo-
stang wigczone w rejonie drogi wojewddzkiej nr 560 w istniejacy sprawny rurociag @ 1400mm,
poprzez istniejacy przepust pod droga wojewddzka @ 2 x 800mm a dalej, ponizej wylotu, istnie-
jacym rowem R20-1 odptyna do rzeki Rypienicy.

Poza gtéwnym rurociggiem odplywowym zaprojektowano trzy krotkie odcinki taczace (bypassy
upustowe) @ 600 1 800mm, ktore w okresach deszczy nawalnych pozwole na pelne wykorzysta-
nie przepustowosci innych, istniejacych na tym terenie urzadzen kanalizacji deszczowej 1 rozlo-
zenia przeptywu na te urzadzenia w postaci:
- kanatlu @ 1000mmz odptywem do rowu RC-4 odbierajacego wody deszczowe z Il etapu
zaktadu ,,Agrolok”
- pozostawionego (bedacego w dobrym stanie) odcinka istniejacego kanatu @ 1000mm, w
ciggu rowu R20-1 przy kos$ciele parafialnym.
- kanatu @ 800mm w drodze powiatowejl836C, wlaczonego do istniejacego kanalu @
1400mm wciggu rowu R20-1 przy budynku Urzedu Gminy.
Zaprojektowany grawitacyjny system odprowadzajacy wody deszczowe i melioracyjne z terenu
miejscowosci Osiek nie bedzie wymagat statej obstugi. Upust wody ze studni S22 i S4 bedzie

nastgpowal samoistnie po przekroczeniu odpowiedniego napehienia w tych studniach, wyzna-



czonego rzgdnymi odcinkdéw laczacych. Zaprojektowane zamknigcie szandorowe w komorze
S22 shuzy¢ bedzie jedynie w okresie budowy i1 ewentualnych remontéw w przyszlosci w jeden
lub drugi kanat odptywowy.

Odtworzony nad rurociggiem plytki réw przydrozny w pasie drogi powiatowej 1836C zostanie
po wybudowaniu przekazany w uzytkowanie Powiatowemu Zarzadowi Drég w Brodnicy. Za-
projektowany $ciek odwadniajacy w rejonie Banku Spoéldzielczego ma za zadanie wprowadzenie

wod powierzchniowych, ktére gromadza si¢ w tym zanizeniu do istniejacego kanatu @ 1000mm.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Obiekt budowlany stanowi¢ begdzie przebudowany istniejacy row i rurocigg melioracyjny R20-1
na kanat zapewniajacy odptyw wod zar6wno melioracyjnych jak i deszczowych z miejscowosci
Osiek o facznej dlugosci 868m. Kompletny obiekt stanowi¢ bedzie kanat wraz z wybudowanymi
na nim studniami rewizyjnymi, komorami: polaczeniowa i upustowa, Sciekiem betonowym do-
prowadzajacym do niego wod¢ powierzchniowa z istniejagcego zanizenia terenowego oraz od-
tworzony nad rurociggiem row przydrozny w pasie drogi powiatowe;.

Kolektor deszczowy glowny
e rurociag zelbetowy klasa A bet.C40/50 wyt. 180kN/mb @ 1200mm - 76m

e rurocigg GRP @ 1200mm  -10 000 N/m2 -91m
e rurociag klasa A bet.C40/50 wyt. 150kN/mb @ 1000mm - 569m
e rurocigg GRP @ 1000mm  -10 000 N/m2 - 118,5m

Projekt obejmuje przebudowe rurociggu-rowu odplywowego R20-1 na odcinku od istniejgcego
przej$cia pod droga wojewddzka nr 560 przy kosciele parafialnym w Osieku (dz. 226) do miej-
sca zblizenia si¢ istniejacego rowu otwartego R20-1 z droga powiatowa nr 1836C (dz. 144/6)
Projektuje si¢ kanat @ 1200 z rur zelbetowych kl. A o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym
180kN/mb 1 kanat @ 1000 z rur zelbetowych kl. A o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym
150kN/mb. Beda to rury kielichowe, wykonane z betonu kl C40/50, odpornego na korozje, 13-
czone na uszczelki zintegrowane.

Tam, gdzie glgbokosci przykrycia dla rur kielichowych wychodzity mniejsze od 50cm lub na
rurach wymagana byla stalowa rura ochronna zaprojektowano kanaty z rur GRP, z Zywic polie-
strowych, zbrojonych wioknem szklanym o nominalnej klasie ci$nienia PN-1, o sztywnosci ob-
wodowej 10 000N/m?.

Rodzaje rur, rzedne oraz spadki rurociggu podano na projekcie zagospodarowania terenu.

Odcinki tgczqce (bypassy)
e rurociag zelbetowy klasy A @ 800mm ( 120kN/m) -4m
e rurociag zelbetowy klasy A @ 600mm (100kN/m) -9,5m
Odcinki taczace (bypassy) beda wykonane z rur zelbetowych klasy A @ 600mm i @ 800mm wg




tych samych zasad co rurocigg gtéwny.
Studnie rewizyjne

e studnie rewizyjne @ 2000mm - 4szt
e studnie rewizyjne @ 1500mm - 20szt
Uzbrojenie rurociggu stanowi¢ beda studnie polaczeniowe, zelbetowe, z betonu kl C40/50, skta-

dajace si¢ z dennicy oraz kregéw laczonych na uszczelke. Dennice studni beda posiadaly kinete
z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45 oraz fabrycznie zamontowane przejscia
szczelne dostosowanymi do materiatu i §rednicy rur kanalowych o szczelno$ci min. 1,0 bar. Po-
niewaz projektowane studnie kanalizacyjne zlokalizowane sg poza jezdniami drég publicznych,
zostang zwienczone zwyktymi pltytami pokrywowymi z osadzonymi w nich wtazami zeliwnymi.
Tam, gdzie studnie beda wystawaty ponad teren beda to wilazy typu lekkiego. Na pozostatych
wlazy zeliwne z rusztem wlotowym kl. D-400, umozliwiajace odprowadzenie wod deszczowych
z powierzchni terenu. Teren wokot wlazéw z rusztem wlotowym zostanie utwardzony kostka
betonowa na podsypce cementowo-piaskowej pasem szerokosci 1,0m, nachylonym ze spadem
5%w kierunku rusztu.

Komory Zelbetowe

e komory zelbetowe - 2szt
Zaprojektowano dwie komory zelbetowe (polaczeniowa w rejonie drogi wojewddzkiej 560 i

upustowa w rejonie skrzyzowania drég powiatowych nr 1836C i 2202C. Komory zaprojektowa-
no z betonu kl. C35/45 o wodoszczelnosci W-8 1 nasigkliwosci ponizej 6%. Do zbrojenia nalezy
uzy¢ stali zebrowanej kl nie nizszej niz AIl-18G2b o $rednicach zgodnie z rysunkami zbrojenia
komor. Komory nalezy wykona¢ jako wylewane na mokro lub jako prefabrykowane. Komory
zostang przykryte pokrywami z otworami w ktérych zostang osadzone kominy wlazowe z kre-
gow @ 1000mm.przykryte pokrywa z wlazem zeliwnym.

Sciek odwadniajqcy z korytek betonowych
L - 65m
szer. korytek - 60cm
Na odcinku dtugosci 65m w hm 1465 — 2+30 nad rurociggiem zaprojektowano na terenie $ciek z

korytek betonowych szer. 60 cm, pierwszy odcinek o dhigosci 30m wprowadzony bedzie do
wlotu istniejacego rurociggu @ 1000mm a drugi o dlug 35m do studni nr S5n przez kratg 40 x
30cm. Jego zadaniem jest odprowadzenie wody powierzchniowej do rurociggu deszczowego.

Odtworzenie rowu przydroznego nad rurociggiem w pasie drogi powiatowej 1836C
L - 206m

szer dna -0,5m
$rednia gleb. - 0,6m
nachylenie skarp - 1:1



umocnienie dna i skarp - darnina na plask z przybiciem
wlaczenie rowu do poszczegdlnych studni przez kraty 40 x 30cm
Na odcinku, gdzie réw R20-1 biegnie w drodze powiatowej peligc jednocze$nie role rowu

przydroznego zaprojektowano otworzenie nad rurociggiem, pomi¢dzy poszczegdlnymi studnia-
mi, odcinkdw rowu przydroznego o parametrach jak wyzej.
Poszczegdlne odcinki rowu pomiedzy studniami zostang wiaczone do studni za pomoca krat 40 x

30cm

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlane-
go

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan
podioza gruntowego dla budowy kanalizacji deszczowej na dz. 140; 141/1;141/2; 135/1; 135;2;
226 w miejscowosci Osiek, gm. Osiek pow. brodnicki, opracowanej przez laboratorium budow-
lane ,,forum” w Toruniu, rozszerzonej o dwa dodatkowe otwory gruntoznawcze wykonane przez
WPUP , Melbud” w Toruniu pod kierownictwem projektanta.
Do opracowania zatagczono mape lokalizacyjng oraz karty dokumentacyjne otworéw geologicz-
nych.
Grunty stwierdzone w podfozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do naturalnych grun-
tow drobnoziarnistych, spoistych, $rednio -zageszczonych. Na podstawie wiercen wyrdzniono
trzy podstawowe warstwy geotechniczne:
Warstwa [ — to warstwa holocenskich gruntéw nasypowych (piaskow drobnych, zaglinionych ,
préchnicznych grubosei 0,6 — 0,8m
Warstwa Il - to plejstocenskie grunty rodzime pochodzenia fluwioglacjalnego (piaski grube,
$rednio zageszczone Ip = 0,50
Warstwa III to wilgotne gliny piaszczyste z domieszkami w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznos$ci I = 0,15 — 0,36.

Whioski i zalecenia

Na terenie badan wystepuja_proste warunki gruntowe. Zgodnie z wymogami Rozp. MTBiGM z

25.04.2012r. ustalono dla catego obiektu I kategori¢ geotechniczng.

Grunty warstwy II i III nadajg si¢ do posadowienia kanalow na 15 cm warstwie zageszczonej
podsypki z gruntu ziarnistego.

Zwierciadto wody gruntowej lekko napiete na gigbokosci Ok. 4,2m ppt. stabilizujace si¢ na gle-
bokosci 3,9m ppt. - dla otworu I 1 2,6m/2,3m dla otworu III



5. Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wplyw obiektu budowla-
nego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Laczna dlugos$¢ projektowanego rurociggu odptywowego dla wod deszczowych wraz z odcin-

kami taczacymi wynosi 868m. Poniewaz caty system (rurociag + studnie bedzie szczelny, inwe-

stycja nie wplynie na poziom wéd gruntowych. Rurociag bedzie odbierat wody melioracyjne z

urzadzen drenarskich oraz powierzchniowe z urzadzen kanalizacji deszczowej i odprowadzat

poza zabudowane tereny wsi Osiek do rowu R20-1, bez powodowania zalewdéw i podstopien

jakie mialy dotychczas miejsce. Maksymalna przepustowo$é rurociggu wynosi 1,6m*/s, a calego

systemu po uwzglednieniu bypasséw upustowych ponad 2,0m’/s. Srednia ilo§¢ wod opadowych

odprowadzana projektowanym rurociagiem w ciggu roku wynosi $rednio okolo 113,5 tys. m?, co

daje $redni roczny przeptyw w wysokosci 31/s.

Projektowany system odprowadzania wod deszczowych z miejscowosci Osiek nie spowoduje:

- emisji zanieczyszczeh gazowych, pytlowych i ptynnych

- wytwarzania odpadow

- emisji halasu, drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen

- wplywu na istniejacy drzewostan i wody podziemne

- wplyw na wody powierzchniowe, z tytutu bezpiecznego ich odprowadzania do rzeki
Rypienicy, bez zagrozenia powodziowego dla ludnos$ci bedzie korzystny

Na terenie, przez ktory bedzie przebiegata trasa rurociggu beda zastosowane rozwigzania

ograniczajace wplyw obiektu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebg. Przewidziano zdj¢cie wastwy

humusu 1 wykorzystanie go dla uzyznienia powierzchni czynnych biologicznie. Przyjete w pro-

jekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powoduja ograniczenie lub elimina-

cje wptywu obiektu budowlanego, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapew-
niajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Dla zapewnienia sprawnego uzytkowania projektowanego systemu do odprowadzenia wdd opa-

dowych z terenu miejscowos$ci Osiek zgodnie z przeznaczeniem, nie potrzeba wyposaza¢ go w

zadne instalacje, nie potrzeba dostarcza¢ energii ani surowcow, poniewaz jest to system w petni

grawitacyjny.



7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany system odprowadzania wod opadowych nie nalezy do obiektow, dla ktérych ustala
si¢ kategorie zagrozenia ludzi ZL. W trakcie eksploatacji sieci nalezy przestrzega¢ przepisow
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w spra-

wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.



