GEOTECHNIKA

Silesia

dotyczy: Sprawozdanie z wiercen rdzeniowych z terenu objetego

projektem Cieszyn Miasto samowystarczalne” finansowanego ze

srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021w ramach

programu Rozwdj lokalny

Na zlecenie Urzedu Migjskiego w Cieszynie z siedzibg
przy ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, wykonano wiercenia rdzeniowe w celu
okreslenia litologii podtoza gruntowego.

Teren badan znajduje sie na ul Liburnia w Cieszynie na ferenie
Miejskiego Zarzgdu Drég na dziatkach o numerach ewidencyjnych 230 18/3.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:600 (zat. 1). Wiercenia wykonano w punktach
wskazanych przez Zleceniodawce. Na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 5
odwiertow do gtebokosci 10,0 m, kazdy o tgcznej sumie 50 mb wiercen.
Wiercenia prowadzono przy uzyciu ptuczki, systemem wrzutowym
(rdzenidwka wrzutowa PQ - Srednica rdzenia 73.5mm), wiertnicg Longyear
pod nadzorem uprawnionego geologa. W trakcie wiercen przeprowadzano
badania makroskopowe gruntdw mineralnych oraz gruntéw skalistych. Dla
gruntéw skalistych okre$lono poziom spekania RQD.

Makroskopowa analiza uzyskanego materiatu skalnego pozwolita na
oznaczenie procentowych wskaznikdw spekan RQD, dzieki ktérym okreslono
jako$¢ masywu skalnego (Zatgcznik nr 2). Do tego celu wykorzystano
klasyfikacje stopnia spekania goérotworu RQD wg Deere i in. (1967), ktéra
opiera sie na ilosciowym sposobie oceny stopnia spekania goérotworu na
podstawie pomiaru dtugosci fragmentéw rdzeni z otwordw badawczych.

Dla rdzeni pobranych z rejonu badan, wskaznik stopnia spekania RQD, jest to
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procentowy stosunek sumy dtugosci odcinkdw rdzenia dtuzszych od 12,7cm

do catkowitej dtugosci rdzenia.

Ostatecznie wskazniki dla tupkdw ilastych, tupkdw piaszczystych i
itowcodw mieszczqg sie w przedziale RQD =0 - 41 %, co $wiadczy o tym, iz
jakos¢ goérotworu jest mato zmienna, goérotwor jest bardzo stabej i

stabej jakosci, co jest typowe dla tego rodzaju skat.

Klasyfikacja jakosci gérotworu wedtug wskaznika RQD (Deere iin. 1967)
Tab. nr.1

‘ Przedziat zmiennosci
kaznika RQD [
Stopien skali ‘ wskaznika RQD [%] Jako$é gérotworu
I 0-25 Bardzo staby
I 26-50 Staby
1 51-75 Sredni
v 76-90 Dobry
\Y 91-100 Bardzo dobry

Tab1. Klasyfikacja jakosci gérotworu wedtug wskaznika RQD.

Na podstawie normy PN-B-06050: 1999 okreslono kategorie urabialnosci
gruntéw skalistych.

Kategoria urabialnosci dla skat to 6- 7 (7 kategoria - itowce, 6- tupek ilasty,
tupki piaszczyste).

Z dokonanego rozpoznania warunkdw gruntowych wynika, ze pod
warstwg betonu asfaltfowego/ ptyt betonowych, podbudowy i gruntéow
nasypowych zwigzanych z konstrukcjg nawierzchni placéw i parkingdw, w
ptytkim podtozu terenu wystepujg grunty stabonosne w  postaci glin
pylastych i glin pylastych z humusem jak i grunty no$ne twardoplastyczne i

potzwarte w postaci glin pylastych , glin pylastych zwieztych i itow z
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okruchami skat starszego podtoza, rumosze kamieniste i gliniaste tupkow
ilastych. Od gtebokosci 4,1-6,5m ppt zalegajg grunty skaliste starszego
podtoza w postaci tupkdw ilastych, tupkdw piaszczystych i itowcow.

Ze wzgledu na charakter wiercen (wiercenia rdzeniowe na ptuczke)
frudno byto jednoznacznie stwierdzi¢, poziom zwierciadta wod
gruntowych. Pomiar wody wskazat ze ustabilizowata sie ona na gtebokosci
1,6 - 2,0m p. p. 1. Ze wzgledu na czas trwania wiercen(2 dni) nie udato sie
ustabilizowac zwierciadta wody dla wszystkich otworéw. Woda opadowa
moze okresowo utrzymywac sie w obrebie gruntéw antropogenicznych.
Wysoko$¢ zwierciadta wody zalezy bezposrednio od pory roku oraz od
dtugosci i infensywnosci opaddw atmosferycznych.

Grunty mineralne spoiste wystepujgce w podtozu badanego terenu pod
wptywem zwiekszonego zawilgocenia ulegajg uplastycznieniu, dlatego w

czasie prowadzenia prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub

przemarzania gruntdw wykopu fundamentowego. Ze wzgledu na wrazliwos$c
strukturalng gruntéw pylastych wystepujgcych w poszczegdlinych otworach

(Grmr//N, Gm//H) wyklucza sie uzycie sprzetu wibracyjnego. Nalezy rowniez

zweryfikowac¢ stan plastycznosci oraz zawartos¢ czesci organicznych dla
gruntdw mineralnych poprzez wykonanie wiercen Swidrem spiralnym oraz

uzupetnienie o potfrzebne badania laboratoryjne.

o i (

Marzena Zak-Marszatek
(nr upr. geolog MS.-VII-
1596)
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Zatgczniki:
1. Mapa dokumentacyjna zlokalizujg wykonanych otwordw w  skali
1:600
2. Karty dokumentacyjne otwordéw badawczych w skali 1:100.

Dokumentacja fotograficzna rdzeni

4, Objasnienia znakdw i symboli
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