OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO MONTAŻU KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ŚCIAN  I ELEWACJI Z ŁAT DREWNIANY MONTOWANYCH PIONOWO PAWILONÓW RZEMIELŚNICZO – HANDLOWYCH

BIECKIEGO JARMARKU KULTURY

WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DO OBUDOWY WIATY I MONTAŻU LISTEW DREWNIANYCH MOCOWANYCH PIONOWO 

KONSTRUKCJIA  DREWNIANA ŚCIANEK I MOCOWANIE BLATÓW  STOISKA HANDLOWEGO (rys. K 1 A) i (rys. K 1 B)
- konstrukcja  wykonana z drewna  klasy C 27

- konstrukcja podparcia  i montaż blatów  wykonana  wg rys. 
- stosować wkręty do drewna typu Torxa i  łączniki metalowe do konstrukcji     

  drewnianych
KONSTRUKCJIA ŚCIANY TYLNEJ  STOISKA Z OTWOREM  DRZWIOWYM (rys. K 2)
- konstrukcja  wykonana z drewna  klasy C 27 
- konstrukcja szkieletowa wykonana z kantówek , listew o wym. 50 x 100 ,łat 

  poprzecznych o wym. 50 x 60, podwalin 50 x 100
- podwaliny winny być zamocowane do posadzki kołkami szybkiego 

  montażu

- elewacja wykonana z łat drewnianych 4x5 cm z drzewa modrzewiowego

  listwy elewacyjne  40 x50 winny być kręcone po wywierceniu w łacie 

  otworu średnicy mniejszej niż  wkręty co zapobiegnie pękaniu łat 

  elewacyjnych ,wkręty winny być zaślepione kołeczkiem drewnianym

     - elementy konstrukcyjne drewniane mocowane są wkrętami ciesielskimi 

       typu TORX dostosowanymi do grubości skręcanych elementów, 

       łącznikami stalowymi kątowymi

     - zestawienie elementów konstrukcyjnych  wg tabeli
KONSTRUKCJIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ STOISKA  HANDLOWEGO (rys. K 3)

- konstrukcja  wykonana z drewna  klasy C 27 
- konstrukcja szkieletowa wykonana z kantówek , listew o wym. 50 x 100 ,łat 

  poprzecznych o wym. 50 x 60, podwalin 50x 100
- podwaliny winny być zamocowane do posadzki kołkami szybkiego 

  montażu

- elewacja wykonana z łat drewnianych 4x5 cm z drzewa modrzewiowego

  listwy elewacyjne  40 x50 winny być kręcone po wywierceniu w łacie 

  otworu średnicy mniejszej niż  wkręty co zapobiegnie pękaniu łat 

  elewacyjnych ,wkręty winny być zaślepione kołeczkiem drewnianym 

     - elementy konstrukcyjne drewniane mocowane są wkrętami ciesielskimi 

        typu TORX dostosowanymi do grubości skręcanych elementów, 

        łącznikami stalowymi kątowymi

     - zestawienie elementów konstrukcyjnych  wg tabeli

KONSTRUKCJIA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ  STOISKA  HANDLOWEGO (rys. K 4)
- konstrukcja  wykonana z drewna  klasy C 27 

- konstrukcja szkieletowa wykonana z kantówek , listew o wym. 50 x 100 ,łat 

  poprzecznych o wym. 50 x 60, podwalin 50x 100

- podwaliny winny być zamocowane do posadzki kołkami szybkiego 

  montażu

- elewacja wykonana z łat drewnianych 4x5 cm z drzewa modrzewiowego

  listwy elewacyjne  40 x50 winny być kręcone po wywierceniu w łacie 

   otworu średnicy mniejszej niż  wkręty co zapobiegnie pękaniu łat 

   elewacyjnych ,wkręty winny być zaślepione kołeczkiem drewnianym

     - elementy konstrukcyjne drewniane mocowane są wkrętami ciesielskimi 

        typu TORX dostosowanymi do grubości skręcanych elementów, 

        łącznikami stalowymi kątowymi


     - zestawienie elementów konstrukcyjnych  wg tabeli
KONSTRUKCJIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ STOISKA  HANDLOWEGO  Z OTWOREM HANDLOWYM (rys. K 5

- konstrukcja  wykonana z drewna  klasy C 27 

- konstrukcja szkieletowa wykonana z kantówek , listew o wym. 50 x 100 ,łat 

  poprzecznych o wym. 50 x 60, podwalin 50x 100

- podwaliny winny być zamocowane do posadzki kołkami szybkiego 

  montażu

- elewacja wykonana z łat drewnianych 4x5 cm z drzewa modrzewiowego

   listwy elewacyjne  40 x50 winny być kręcone po wywierceniu w łacie 

   otworu średnicy mniejszej niż  wkręty co zapobiegnie pękaniu łat 

   elewacyjnych ,wkręty winny być zaślepione kołeczkiem drewnianym

     - elementy konstrukcyjne drewniane mocowane są wkrętami ciesielskimi 

        typu TORX dostosowanymi do grubości skręcanych elementów, 

        łącznikami stalowymi kątowymi


     - zestawienie elementów konstrukcyjnych  wg tabeli

KONSTRUKCJIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ STOISKA  HANDLOWEGO  Z OTWOREM HANDLOWYM (rys. K 6 )

- konstrukcja  wykonana z drewna  klasy C 27 

- konstrukcja szkieletowa wykonana z kantówek , listew ,łat   poprzecznych   

  o wym. 50 x 150, podwalin 50x 100

- podwaliny winny być zamocowane do posadzki kołkami szybkiego 

  montażu

- elewacja wykonana z łat drewnianych 4x5 cm z drzewa modrzewiowego

  listwy elewacyjne  40 x50 winny być kręcone po wywierceniu w łacie 

  otworu średnicy mniejszej niż  wkręty co zapobiegnie pękaniu łat 

  elewacyjnych ,wkręty winny być zaślepione kołeczkiem drewnianym

     - elementy konstrukcyjne drewniane mocowane są wkrętami ciesielskimi 

       typu TORX dostosowanymi do grubości skręcanych elementów, 

       łącznikami stalowymi kątowymi


     - zestawienie elementów konstrukcyjnych  wg tabeli

Rys. 6 – przedstawia rzuty  segmentu pomieszczeń  rzemieślniczych 

     rękodzieła i stoisk handlowych ,segmenty są powtarzalne ,rozwiązania 

     konstrukcyjne jednego segmentu do wszystkich segmentów 
Rys. 7 – przedstawia żaluzje łamane  do zamykania drzwi dwuskrzydłowych    

      żaluzje są powtarzalne ,rozwiązania należy stosować do wszystkich 

      pomieszczeń
     Rys. 8 - przedstawia  szczegół montażu  konstrukcji i łat elewacyjnych 
     Rys. 9  - przedstawia  motaż okładziny z profili  stalowych  50 x40  

            zamontowanych na płycie OSB 
    Rys. 10  - przedstawia   profil stalowy  50 x40  
