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Przedmiar Strona 2/3
Biezaca konserwacja dachu wraz z jego naprawa w niezbednym zakresie - na budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 Naprawy miejscowe i uszczelnienie pokrycia dachowego w budynku Urzedu Miejskiego w Przemys$lu ul.
Rynek 1
1 | KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm - Analogia montaz kolnierzy
0514/06  |uszczelniajacych w miejscach przejsé przez dach - rury fi 17
szt 4,000
2 | KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm - Analogia montaz kolnierzy
0514/06  |uszczelniajacych w miejscach przejsé przez dach - rury fi 15
szt 6,000
3 KNR 4-01 [Naprawa obrobek blacharskich polegajaca na wycigciu i wstawieniu nowych odcinkéw z blachy powlekanej -
0533/06  |obrobek ptaskich tj. komindw, urzadzen klimatyzacji, obrobka boczna czgsci wyzszej dachu
urzadzenia wentylacji  (0,65+0,65)*2%2%0,90+(0,28+0,47)*2%2*0,90 m2 7,380
kominy (1,65%2+0,6%2)*0,90 + (1,5%2+0,6%2)*0,90 + (1,6%2+0,55%2)*0,90 + (0,86%2+0,5%2)*0,90 + m2 23,004
(0,5%4)*-0,90 + (0,83*%2+0,53*2)*0,90 + (1,13*2+0,7*2)*0,90 + (2*¥2+0,73*%2)*0,90
obrébka boczna 25,00*0,80 m2 20,000
razem | m2 50,384
4 KNR 4-01 [Naprawa pokrycia polegajaca na wycigciu i wstawieniu fat z blachy powlekanej o powierzchni do 0,5m2
0523/05
20 miejsce 20,000
razem |miejsce 20,000
5 KNR 4-01 [Naprawa pokrycia polegajaca na wycigciu i wstawieniu fat z blachy powlekanej o powierzchni do 0,25m2
0523/04
30 miejsce 30,000
razem |miejsce 30,000
6 KNR 4-01 |Naprawa pokrycia polegajaca na wycigciu i wstawieniu fat z blachy powlekanej o powierzchni do 1m2
0523/06
5 miejsce 5,000
razem |miejsce 5,000
7 KNR 4-01 |Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - przyjeto 30% pow dachu
0523/09
1378%0,3 m2 413,400
razem | m2 413,400
8 KNR 4-01 [Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy powlekanej bez wzgledu na sposob taczenia
0522/04
25 m2 25,000
razem | m2 25,000
9 KNR 4-01 [Naprawa rynien bez zdejmowania polegajaca na sprawdzeniu i polutowaniu peknigé
0526/06
24 + 32+ 9,5+ 9,5+ 7,5+ 4,5+ 22 m 109,000
13,5+ 21,5+ 11 m 46,000
razem m 155,000
10 KNR 4-01 |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych w odcinkach o dtugosci do 0,5m z blachy powlekane;j
0526/02
15 szt 15,000
razem szt 15,000
11 KNR 4-01 |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych w odcinkach o dtugosci do 1,0m z blachy powlekane;j
0526/04
10 szt 10,000
razem szt 10,000
12 KNR 4-01 |Wymiana haka rynnowego
0526/05
przyjeto 40% 170*0,4 szt 68,000
razem szt 68,000
13 | KNR-W 4-01 |Wymiana rynien potokragtych z wykonaniem nowych z blachy powlekanej - dodatki za wpust (sztucer)
0529/04
10 szt 10,000
razem szt 10,000
14 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy powlekanej
0532/06
11*2 szt 22,000
razem szt 22,000
15 KNR 4-01 [Naprawa rur spustowych polegajaca na wycigciu i wstawieniu nowych odcinkow dhugosci do 0,50m z blachy
0529/07  |powlekanej
20 szt 20,000
razem szt 20,000
16 KNR 4-01 [Naprawa rur spustowych polegajaca na wycigciu i wstawieniu nowych odcinkéw dhugosci do 1,00m z blachy
0529/08  |powlekanej
8 szt 8,000
razem szt 8,000
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Biezaca konserwacja dachu wraz z jego naprawa w niezbednym zakresie - na budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
17 KNR 4-01 |Naprawa rur spustowych - Naprawa, zdjecie, wyprostowanie, wstawienie matych fatek, zawieszenie
0529/02
9 m 9,000
razem m 9,000

18 KNR 4-01 |Naprawa rur spustowych - Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen, umocowanie obruszonych
0529/03  |uchwytow

10 m 10,000
razem m 10,000
19 KNR 4-01 (Wymiana uchwytéw do rur spustowych
0529/10
przyjeto 40% 16*10%0,4 szt 64,000
razem szt 64,000
20 Kalkulacja |Koszt wynajecia zwyzki celem przeprowadzenia prac naprawczych przy rynnach dachowych i rurach spustowych
indywidualna
kpl 1,000
2 Prace malarskie
21 KNR 7-12  |Czyszczenie rgezne przez szczotkowanie konstrukeji stalowych pelnosciennych od stanu wyjsciowego
0101/01  |powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
2%0,5%12,5%14 + 7,5%14 + 24*13*2+ 0,5%13,75%12,5 + 0,5%¥13*12,5 + 7,5%12,5 m2 1.164,938
4,5%12,5 + 0,5%9*12,5 + 0,5% 11,70%¥7,5 + 5,5% 7,5 + 0,5%6,40*5 m2 213,625
razem | m2 1.378,563
22 KNR 0-25 [Mycie woda z detergentem pod cisnieniem konstrukcji petnosciennych
0101/01
2%0,5%12,5%14 + 7,5%14 + 24*13*2+ 0,5%13,75%12,5 + 0,5%¥13*12,5 + 7,5%12,5 m2 1.164,938
4,5%12,5 + 0,5%9*12,5 + 0,5% 11,70%¥7,5 + 5,5% 7,5 + 0,5%6,40*5 m2 213,625
razem | m2 1.378,563
23 KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukceji stalowych petnosciennych
0105/01
2%0,5%12,5%14 + 7,5%14 + 24*13*2+ 0,5%13,75%12,5 + 0,5%¥13*12,5 + 7,5%12,5 m2 1.164,938
4,5%12,5 + 0,5%9*12,5 + 0,5% 11,70%¥7,5 + 5,5% 7,5 + 0,5%6,40*5 m2 213,625
razem | m2 1.378,563

24 KNR 7-12  [Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji stalowych
0218/01  |pelnosciennych

2*0,5%12,5*%14 + 7,5%14 + 24*13*2+ 0,5%13,75%12,5 + 0,5%¥13*12,5 + 7,5%12,5 m2 1.164,938
4,5%12,5+0,5%9*12,5+0,5* 11,70*7,5 + 5,5*% 7,5 + 0,5%6,40*5 m2 213,625
razem | m2 1.378,563

25 KNR 7-12 [Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukeji stalowych pelnosciennych -
0225/01  |Malowanie dwukrotne

(Krotno$é= 2)
2%0,5%12,5%14 + 7,5%14 + 24*13*2+ 0,5%13,75%12,5 + 0,5*%13*12,5 + 7,5%12,5 m2 1.164,938
4,5%12,5 +0,5%9*12,5 + 0,5* 11,70*7,5 + 5,5*% 7,5 + 0,5%6,40*5 m2 213,625

razem | m2 1.378,563




