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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 0

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres stosowania niniejszej specyfikacji technicznej

Ogodlna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn.: ,,Biezgca konserwacja dachu wraz z jego naprawa w niezbednym
zakresie, na budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek 1”.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych stanowi opra-
cowanie zawierajace w szczegolnosci informacje, wymagania i oczekiwania dotyczace spo-
sobu wykonania robot, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wyko-
nania poszczegélnych zamawianych rob6t w celu dotrzymania zatozonych warunkéw, stan-
dardow i jako$ci zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiajacego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach uzasadnionych dotyczacych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o nie-
wielkim znaczeniu, co do ktérych istnieje pewnos¢ przy zastosowaniu metod ich wykonania
zgodnych z zasadami sztuki budowlanej, ze na podstawie doswiadczenia Wykonawcy - pod-
stawowe wymagania bg¢da spelnione.

1.2. Dokumentacja projektowa

Z uwagi na nieskomplikowany technicznie i technologicznie zakres rob6t nie wystepuje ko-
nieczno$¢ sporzadzania dokumentacji projektowej wykonawczej. Watpliwosci techniczne
nalezy rozwigzywac na biezagco w uzgodnieniu z zamawiajacym.

1.3. Zgodno$¢ rob6t z umows, Specyfikacja Techniczna, Przedmiarem i technologia
producentéw

Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone na budowe¢ i wbudowane materiaty i konstruk-
cje maja by¢ zgodne lub réwnowazne ze Specyfikacja Techniczng i Przedmiarem.

Wielkosci okreslone w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przepisami prze-
dziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw wbudowywanych muszg by¢ jednorodne i
musza wykazywaé zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne lub réwno-
wazne ze Specyfikacjga Techniczng i Przedmiarem, a bedg miaty one wptyw na niezadowala-
jaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty nalezy zastapi¢ innymi, a elementy budowli
wykonane z nieodpowiednich materiatéw rozebra¢ i wykona¢ ponownie na koszt Wykonaw-

cy.

1.4. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem zamdéwienia jest zadanie pn.: ,,Biezaca konserwacja dachu wraz z jego naprawg
w niezbednym zakresie, na budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek 17

Planowane roboty obejmuja nastepujacy zakres prac:

1. naprawy miejscowe i uszczelnienie pokrycia dachowego:

a) montaz kotnierzy uszczelniajagcych w miejscach przejs¢ przez dach,

b) naprawa obrébek blacharskich polegajaca na wycieciu i wstawieniu nowych odcinkéw z
blachy powlekanej (obrébek ptaskich tj. kominéw, urzadzen klimatyzacji, obrébka boczna
czesci wyzszej dachu, urzadzenia wentylacji)
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¢) naprawa pokrycia polegajaca na wycigciu i wstawieniu tat z blachy powlekanej,
d) uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym,

2. konserwacj¢ pokrycia dachu poprzez malowanie blachy dachowej i rynien,

3. wymiang instalacji przeciwoblodzeniowej orynnowania dachu,

45.26.0000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne

45.26.1900-3 - Naprawa i konserwacja dachéw

45.26.1420-4 - Uszczelnianie dachu

45.26.1220-2 - Malowanie dachéw i inne roboty dotyczgce okladzin

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpo-
wiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania planowanych rob6t budowlanych.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umo-
wa, ze Specyfikacja Techniczng i z przewidywanym zakresem ujetym w Przedmiarze oraz z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

1.6. Informacje o terenie budowy

Prace wykonane beda na dachu budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek 1.
Pota¢ dachowa dostepna dla pracownikéw wykonawcy jedynie od wewnatrz w godzinach 7-
19,

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzonych rob6t budowlanych w
okresie trwania realizacji zamdwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét i od-
dania ,,placu budowy”. W okresie trwani rob6t budowlanych budynek bedzie eksploatowany
wg swego przeznaczenia. W zwigzku z powyzszym wg potrzeb Wykonawca dostarczy, zain-
staluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak np.:
odgrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, zadaszenia na
rusztowaniach zabezpieczajace wejscia do budynkéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony prowadzonych rob6t oraz bezpieczenstwa pracownikéw i petentéw budynku Urzedu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i elewacji w miejscu wykonywania rob6t budowlanych
nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng¢ umowna.

Szczegétowe zalecenia dotyczace przygotowania placu budowy:

a) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym —
wg potrzeb.

b) Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, wykona¢ oznakowanie granic terenu za
pomoca tablic i taSm ostrzegawczych — wg potrzeb.

¢) Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

d) Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi — wg potrzeb.

e) Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, sku-
tecznie ogrodzi¢ balustradami i oznakowac.

f) Na terenie budowy wyznaczy¢, utwardzi¢ 1 odwodni¢ miejsca do skladowania ewentual-
nych materialéw 1 wyrobow.
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g) Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb wyklucza-
jacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyro-
béw i urzadzen.

h) Materialy sktadowa¢ w miejscu wypoziomowanym.

i) Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg produ-
centa.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt odpowiednie przepi-
sy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego oraz ochrony uzytkownikéw budynku remon-
towanego i budynkéw usytuowanych w bezposrednim jego sasiedztwie. W okresie trwania
kontraktowych prac budowlanych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
prowadzonych rob6t i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ zbednych i1 nieuzasadnionych
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i spotecznosci pracujacych w budynku i budynkach sg-
siednich, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
nieodpowiedniego prowadzenia rob6t budowlanych. Jako wytwérca odpadéw w Swietle prze-
piséw o odpadach zobowigzany jest w sposéb zgodny z przepisami zagospodarowac wszelkie
odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotu umowy, a prawidlowe ich zagospodarowa-
nie udokumentuje poprzez przedtozenie odpowiednio kart przekazania odpadu do uprawnio-
nego odbiorcy. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na: lokalizacj¢ swojego zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, materiatow 1 sprzetu.
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- nieuzasadnionymi zanieczyszczeniami bg¢dacych w uzytkowaniu pomieszczen, czynnych
instalacji, przej$¢ itp. materiatami budowlanymi, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami, gazami, dymem, sadzami itp.

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca poniesie petng odpowie-
dzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ochrona intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ochrong 1 za stan techniczny instalacji i urza-
dzen zlokalizowanych w okreslonych pomieszczeniach, z ktérych Wykonawca begdzie mogt
korzystac.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen na czas trwania budowy. O fakcie przypadkowego (nieumyslnego) uszkodzenia tych
pomieszczen, urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy mozliwie niezwtocznym dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia czynnych instalacji
wewnatrz budynku, na powierzchni ziemi, a takze urzadzen podziemnych w obrebie terenu
wyznaczonego do realizacji prac.

1.11. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Teren budowy znajduje si¢ w miejscu zabudowanym otoczonym drogami publicznymi 1 we-

wnetrznymi. Wykonawca stosowac si¢ wigc bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
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0$ pojazdu przy transporcie materialéw, sprzetu, konstrukcji i wyposazenia na i z terenu ro-
bot. Wykonawca musi uzyska¢ niezbedne zezwolenia od Zamawiajacego oraz wiascicieli
drég dojazdowych, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie kazdorazowo o
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg bez odpowiedniego zezwolenia dopuszczone na teren Zamawiaja-
cego

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby jego pracownicy nie wykonywali rob6t w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat we wlasciwym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez wymagane dla wygody, ochrony zycia i1 zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie, a takze przybywajacych na kontrolg na poziomie co najmniej okreslonym w
przepisach. Odpowiedni standard czystosci 1 higieny bedzie utrzymywany przez caly czas
trwania robdt. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslo-
nych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j - kalkula-
cji kosztéw okreslajacych warto$¢ oferty. Ekipa wykonujgca przedmiot zaméwienia powinna
by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i ppoz. Ze wzgledu na charakter wykonywanych prac
Wykonawca ma szczegdlny obowigzek zabezpieczy¢ wykonywanie rob6t na wysokosciach.

1.13. Ochrona i zabezpieczenie robot

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym, za wszyst-
kie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochrong robét i za
wszelkie materialy, urzadzenia uzywane podczas prowadzenia robdt od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego i zdania ,,placu budowy”. W czasie wykonywania robdt miejsce
prowadzenia prac nalezy tak zabezpieczy¢ aby uniemozliwi¢ roznoszenie si¢ kurzu (brudu) po
pozostatej czesci budynku. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do ewentualnego przyj-
mowania i wyjasniania skarg czy wnioskow mieszkancéw / wtascicieli lub dzierzawcow loka-
li sgsiadujacych z placem budowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania nie-
zbegdnych uzgodnien wynikajacych z procedur realizacji z Zarzadcg budynku.

1.14. Ochrona patentowa i praw autorskich

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i praw autorskich oraz bedzie w pelni
odpowiedzialny za dopelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opa-
tentowanych urzadzen, metod lub opracowan autorskich i w spos6b ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac w razie potrzeby kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materialéw 1 wykonywanych robét. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje
we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem
robét oraz dotyczacych akceptacji i wypelnienia warunkéw umowy przez Wykonawceg. In-
spektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o zauwazonych wadach i odrzuci wszystkie te ma-
teriaty 1 roboty, ktére nie speiniaja wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
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maniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu po-
nosi Wykonawca.

2. MATERIALY

wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwig-
zane 7 ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
Jjakosci.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw i ich pozyskiwania

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach bu-
dowlanych i powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Norm zharmonizowanych
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ zatem odpowiednio:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

- Deklaracje¢ zgodnosci oraz certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certy-
fikacja okreslong powyze;j.

- Produkty przemystowe muszga posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajag wymagan beda odrzucone.

Inspektor nadzoru ma prawo nie dopusci¢ do zastosowania wyroby i materiaty, ktére nie po-
siadajg ww. dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budow-
nictwie.

2.2. Zrédla pozyskiwania materiatéw do prowadzonych robét budowlanych

Przed zamontowaniem, wykorzystaniem lub uzyciem - Wykonawca przedstawi, na wezwanie
Inspektorowi nadzoru do akceptacji i uzgodnienia szczegétowe informacje dotyczace materia-
6w przewidywanych do zastosowania na budowie oraz przedtozy odpowiednie aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa badan laboratoryjnych czy wyniki badania
prébek.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w przepisach ogdlnych
badz odpowiedniej specyfikacji w celu udokumentowania, ze materialy wbudowane i prze-
znaczone do wbudowania spelniaja wymagania okreslone w przypisanych im dokumentach i
ze z uplywem czasu nie zmienily swoich parametrow technicznych.

Wszystkie stosowane materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre-
$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi czy deklaracjami zgodnoSci.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli technologia producenta lub odpowiednia Specyfikacja Techniczna przewiduja mozli-
wos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elemen-
tow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania zamiennego
- rownowaznego materiatu i przedstawi jego charakterystyke techniczna.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody In-
spektora nadzoru.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zostang zastosowane niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie-
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu wy-
konywania robét i ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby za-
chowatly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do przeznaczonych prac. Kontrola i przygotowanie dostg-
pu materialéw do kontroli przez Inspektora nadzoru obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen do czasowego przechowania/ sktadowania materia-
16w na placu budowy.

3. SPRZET I MASZYNY

wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot bu-
dowlanych zgodnie 7 zatozong jakoscig

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania na przedmiotowej budowie jedynie takich urza-
dzen i sprzgtu, ktére zapewnig bezpieczenstwo pracownikéw, kontrolujacych oraz otoczenia i
uzytkownikéw budynku remontowanego, a takze nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu musi by¢ tak dobrana, aby byto zagwarantowane sprawne prze-
prowadzenie robét, zgodnie z zasadami technologii i bhp - w terminach przewidzianych
umowa3.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywa-
ny w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony $rodo-
wiska 1 przepisy dotyczace bezpieczenstwa i poprawnosci jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT POZIOMY I PIONOWY
wymagania dotyczqce Srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materia-
t6w oraz zapewnia odpowiednie warunki bezpieczenstwa. Warunki te dotycza zaréwno $rod-
kéw transportu poziomego jak tez ewentualnie stosowanych na budowie dzwigéw, wind,
przenosnikow itp.

Liczba $rodkéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, we wskazaniach Inspektora nadzoru, z uwzglednieniem
terminéw przewidzianych w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy obstugujace budowe musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania koncowe
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie okreslajagcej wartos¢ oferty.

Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robot jest taki jak go okreslono w niniejszej specyfi-
kacji 1 musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposéb oczywisty sg potrzebne do
tego, aby przedmiot umowy osiggnagt wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg wy-
raznie wyszczegolnione w Specyfikacji Technicznej.

5. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

opis dziatan zwigzanych 7 kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot budowlanych
w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Umowa, Specyfikacja Tech-
niczng, poleceniami inspektora nadzoru, zgodnie z art. 22, 23 ustawy Prawo Budowlane. Ce-
lem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i
jakos$¢ materiatow.

Produkty przemystowe powinny by¢ oznakowane symbolem CE lub B i posiada¢ odpowied-
nie $wiadectwa zgodnosci lub atesty wydane przez Producenta na potwierdzenie oznakowa-
nia. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci to takie materiaty zostang odrzucone.

5.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw dokonania kontroli jakosci 1 uwiarygodnienia wynikéw pomiaréw i1 badan przed-
stawionych Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania wiasnych pomiar6éw, pobierania probek, a takze badania materialéw u zrddta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu dokonania kontroli winna by¢ zapewniona wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji i akceptacji zaproponowanego systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw 1 robot z wy-
maganiami dokumentacji i specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw, prowadzi¢ pomiary i badania niezalez-
nie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
rzeczoznawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych pomiaréw czy badan, albo mo-
ze oprze¢ si¢ wylacznie na wynikach wtasnych badan przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan pokryte zostang przez Wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét.

W zwiazku z ryczaltowa formg rozliczeniowa obmiary rob6t nie beda przez Zamawiajacego
wymagane i nie stanowig podstawy ptatnosci za wykonane prace. Jakikolwiek btad lub przeo-
czenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w ,,Przedmiarze” nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow.
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Ilosci rob6t w Przedmiarze okreslono w oparciu o zasady podane w KNR-ach oraz KNNR-
ach, a w przypadkach nietypowych zostaty ustalone na podstawie analizy indywidualnej i
rozpoznania rynku, dlatego dla Zamawiajgcego podstawg do rozliczenia Wykonawcy z reali-
zacji prac bedzie ofertowy kosztorys szczegétowy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze roboét.
Ww. zasady majg tu zastosowanie jedynie w przypadku wyceny rob6t od ktérych odstgpiono
w przypadkach okreslonych umowa.

7. ODBIOR ROBOT
opis sposobu odbioru robot budowlanych

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalenh umownych roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi zanikajacych,

b) odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu,

) odbiorowi czg¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi gwarancyjnemu w trakcie trwania lub po uptywie okresu rekojmi oraz gwaran-
cji,

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajace. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej oce-
nie jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Od-
biér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
Robo6t dokonuje Inspektor nadzoru Zamawiajagcego na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw pomiaréw i badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary wlasne 1 wi-
zje lokalng. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca do Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robo6t. Czgsciowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub
Komisja ustalona przez Zamawiajgcego.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t. Zakonczenie
robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzony przez Wykonawce z bez-
zwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajagcego. Odbior koncowy prze-
prowadzany jest dla catosci zadania.

Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Umowa 1 ST, uzycia wiasci-
wych materialéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepi-
sami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowych robét budowlanych. Odbioru konco-
wego dokona Inspektor nadzoru w obecnos$ci wykonawcy - sporzadzajac protokét odbioru
robo6t budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robét, Odbierajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniaja-
cych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i robotach wykonczeniowych, Odbiera-
jacy moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach stwierdzenia przez Odbierajacego, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w po-
szczegblnych elementach czy asortymentach tylko nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy wy-
trzymato$ciowe, eksploatacyjne i estetyczne wykonanych rob6t, Odbierajacy oceni pomniej-
szong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umo-
wy 1 bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o dokonanie potracen.

7.5. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robét, sporzadzony przez Komisje wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

4. dowody przekazania odpadéw na wysypisko lub kopie karty odpadu z potwierdzeniem
przekazania lub potwierdzenia zagospodarowania odpadéw w inny prawnie dozwolony spo-
séb;

5. protokét kominiarski kontroli droznosci przewodéw kominowych;

6. kart¢ gwarancyjng na wykonane roboty.

W przypadku, gdy wg Odbierajacych, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie zostaty przygotowane do odbioru ostatecznego, Odbierajacy w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez Odbierajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione w formularzu przygotowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.6. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét oraz robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidér ostateczny (koncowy) ro-
bot”.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogolne

Rozliczenie wykonanych rob6t nastgpi ryczattowo lub bedzie dokonane na podstawie koszto-
rysOw powykonawczych rob6t wystawionych przez wykonawce 1 akceptowanych przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego — zgodnie z ustaleniami umowy.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty Przedmiarze, ofercie i w Specyfika-
cji Technicznej oraz ewentualnie innych dokumentach przetargowych.

Wynagrodzenie ryczattowe wszystkich robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
koéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu, maszyn i SrodkOw transportu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepiséw, ktore
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami. Do podstawowych aktow
prawnych, ktére Wykonawca winien zna¢ i przestrzega¢ nalezy zaliczy¢:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. nr 80 poz. 717 z 2004).

Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w spra-
wie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz.
906 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w spra-
wie metody 1 podstawy  sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w sprawie kosztory-
sowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych, oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w spra-
wie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowa-
nia wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towaréw (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. —
tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw,
ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom or-
ganizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsig-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaty-
wania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)
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» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989
poz.163_) z pozniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materia-
t6w oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.
Nr 48 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie okre-
$lenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru rob6t oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202 poz.2072)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraja-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 .
Nr108,p0z.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Przepisy 1 normy branzowe zwiazane z projektowaniem 1 wykonaniem robét s3 wymienione
w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robé6t przepisu pra-
wa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 1-
naprawy miejscowe i uszczelnienie pokrycia dachowego

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru napraw miejscowych i uszczelnienia pokrycia dachowego w ramach przedsiewzigcia ,,bie-
zaca konserwacja dachu wraz z jego naprawa w niezbednym zakresie, na budynku
Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek 1”7

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie napraw miejscowych i uszczelniajagcych w obiekcie.

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

a) montaz kotnierzy uszczelniajagcych w miejscach przejs¢ przez dach,

b) naprawe obrébek blacharskich polegajaca na wycieciu i wstawieniu nowych odcinkéw z
blachy powlekanej (obrébek ptaskich tj. kominéw, urzadzen klimatyzacji, obrébka boczna
czesci wyzszej dachu, urzadzenia wentylacji),

¢) napraw¢ pokrycia polegajaca na wycigciu i wstawieniu tat z blachy powlekanej,

d) uszczelnienie miejsc uszkodzonych,

1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpo-
wiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera zgodnie z
umowg oraz zgodnie z:

e art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ I — Roboty ogdl-
nobudowlane,

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ochrona i utrzymanie roboét

Od chwili przejecia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong
robdt i mienia Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie wykonanych
robot do czasu zakonczenia odbioru koncowego robét. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien
rozpocza¢ roboty ,,utrzymaniowe”, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z przedmiarem i specyfikacja techniczna
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Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiaja-
cego stanowig o zamowionym zakresie 1 sg integralng czesciag umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia-
ty winny by¢ zgodne z ST. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z
ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonaw-
cy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania pisemnie Zamawiajagcemu robot zanikajg-
cych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru robét zanikowych musi byé sporzadzony w formie pisemnej, pod ry-
gorem nie uznania tych roboét w rozliczeniu koncowym.

1.5.3. Miejsce prowadzenia prac

Roboty beda wykonywane na dachu budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek
1 (budynek administracji publicznej).

Transport materiatéw rozbiérkowych jak 1 wbudowywanych musi odbywac¢ si¢ wciggarkami
linowymi. Wszystkie elementy, do ktérych beda mocowane wciggarki muszg by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowa-
nych do tego celu pojemnikach. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy nie rozprze-
strzenianie si¢ materialdéw budowlanych 1 innych elementéw budowy np. sprzetu itp. W przy-
padku szkéd powstatych podczas prac transportowych Wykonawca bedzie zobowigzany do
ich naprawy.

1.5.4. Przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu robot.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie.

Pobdr wody i energii dla potrzeb budowy nastapi nieodptatnie, z miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca wykona z materiatéw wlasnych opomiarowanie punktéw pobo-
ru energii elektrycznej i wody. Po zakonczeniu robét Wykonawca usunie na wtasny koszt
ww. punkty pomiarowe. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich
potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego — na swoéj koszt.

W terminie ustalonym z Zamawiajacym Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

- kserokopie¢ uprawnien budowlanych Kierownika Budowy

- aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

W trakcie przekazania budowy nastgpi takze pisemne przekazanie przez Zamawiajacego i
przejecie przez Wykonawce wszystkich urzadzen 1 elementow znajdujacych si¢ na dachu 1
elewacji obiektu w dniu przekazania budowy, tj.: kominy, anteny, czujki, klimatyzatory itp.
Od tego dnia Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za w/w urzadzenia i ich ponow-
ny montaz oraz dziatanie po ponownym montazu po zakonczeniu robot.

1.5.5. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca wykona na wtasny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w ktérym beda
prowadzone prace. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia stref niebezpiecznych w
rejonie prowadzonych robot oraz uniemozliwienie wstepu osobom postronnym.

1.5.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajacego
oraz oséb trzecich z tytutu szk6d wyrzadzonych przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Wy-
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konawca zobowigzany jest stosowa¢ wszystkie powszechnie obowigzujace normy oraz prze-
pisy, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacja robot. Wykonawca jest w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie ww. przepisow. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan Spowo-
duje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub znisz-
czenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtwo-
rzy uszkodzong wtasnos¢. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajduja-
cych si¢ na terenie prowadzenia robdt remontowych dachu. Wykonawca zapewni w czasie
trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich insta-
lacji 1 urzadzen.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany sprze¢t nie moze powodowac zniszczenh w $ro-
dowisku naturalnym. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
utylizacja materiatéw z demontazu. Optlaty 1 kary za przekroczenie norm okreslonych w od-
powiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce. Wszystkie
skutki ujawnione po okresie realizacji robot a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji ro-
bét obcigzaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy.
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Mate-
rialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie i powstaly w wyniku zanie-
dban w zabezpieczaniu budowy 1 materialow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby prace byty wykonywane przez pracownikéw posiada-
jacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajacych aktualne badania lekarskie i
przeszkolenie w zakresie BHP — szczegdlnie przy pracach na wysokosci i przy srodkach
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste pracownikéw zatrud-
nionych bezpos$rednio przy wykonywaniu zadania tacznie z zaswiadczeniami lekarskimi o
zdolnos$ci do prac na zajmowanych stanowiskach oraz zaswiadczenia o ukonczeniu szkolen
stanowiskowych i1 okresowych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprz¢t ochrony osobistej oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Zamawiajacy bezwzglednie bedzie wymagal od Wykonawcy
przestrzegania przez jego pracownikéw stosowania srodkéw ochrony osobistej tj: hetmy
ochronne, obuwie robocze, odziez robocza. Wykonawca powinien wyznaczy¢ i oznakowac
strefy niebezpiecznie oraz odpowiednio je ogrodzic.

2. MATERIALY
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Wszelkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1. kolnierze uszczelniajace

Kotnierze uszczelniajgce wytwarzane sg z bardzo wytrzymatej, wysokogatunkowej gumy na
bazie kauczuku EPDM.

Materiat ten posiada bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe i jako$ciowe m.in.:

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne (ozon i promieniowanie UV),

- odporno$¢ na dziatanie wody,

- dobre wlasciwosci wytrzymatosciowe na dziatanie wysokich (do + 110°C i niskich tempera-
turach (do - 40°C),

- twardo$¢ w zakresie od 40 do 90 w skali Shore’a,

- wysoka odporno$¢ chemiczna.

- temperatura powietrza niszczaca EPDM wynosi powyzej + 150°C lub ponizej - 54°C.

- dorazna wytrzymatos¢ na rozciaganie wynosi 170 bar, a uszkodzenie nast¢puje przy zmianie
rozmiaru o 600%.

- trwato$¢ materialu EPDM wynosi minimum 50 lat.

2.2. blacha

Obrébki blacharskie, oraz taty z blachy nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej (cynkowo-
tytanowej). Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg —
réwna warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dzialtanie
antykorozyjne 1 zabezpieczajace. Material powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma
DIN EN 988. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122

Dane techniczne:

- gesto$¢ wiasciwa p 7,2 g/cm3,

- przewodnos¢ cieplna 109 W/m K,

- temperatura topnienia 4180C,

- graniczna temperatura rekrystalizacji > 3000C,

- modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm?2,

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2,

- rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min 40%,
- twardo$¢ w skali HB lub HV min 40,

2.3. uszczelniacz dekarski

uszczelniacz dekarski jest jednosktadnikowym elastycznym uszczelniaczem na bazie asfaltow
stosowanym do:

- uszczelniania pokry¢ z papy, gontow, blachy, dachéwki

- uszczelniania szczelin wok6t obrobek blacharskich, kominéw, okapéw, wiatrownic, spu-
stow, swietlikow, papowych pokry¢ dachowych,

- wypelnienia 1 uzupetnienia ubytkow w pokryciach papowych

- przeprowadzania awaryjnych napraw dekarskich (usuwanie pecherzy, uszczelnianie peknie¢
1 SZWOW papy)

Wiasciwosci:

- moze by¢ stosowany na suche i mokre podioza,

- ma doskonatg odpornos$¢ na promieniowanie UV, starzenie i warunki atmosferyczne
- bezpieczny w kontakcie ze styropianem
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- utwardza si¢ pod wptywem odparowania rozpuszczalnika tworzgc uszczelnienie o wysokiej
elastycznosci
- bardzo dobrze przyczepny do wielu podtozy bitumicznych i mineralnych

Akceptowanie uzytych materiatéw

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materialdéw wlasnych (zakupionych przez siebie).
Materiaty przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamowienia powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm technicznych, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, §wiadectw higienicznych i innych okreslonych
w ustawie Prawo Budowlane. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe in-
formacje dotyczace wbudowanych materiatéw z podaniem zrédta wytwarzania i odpowied-
nimi $wiadectwami badania jakosci w celu ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Za-
twierdzenie jednego materialu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialéw z tego zrédta. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialty w sposéb uniemozliwiajacy zmiang ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyje¢te i zaptacone.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania sprzgtu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw.

4. Transport i Skladowanie

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzy¢ zurawia przeno$nego oraz transportu przewidzianego do tych robét i wyszcze-
gblnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéle zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy zapew-
ni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych. Roboty uszczelniajace (naprawy miejscowe i uszczelnienie potaci da-
chowych) powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C
Roboét uszczelniajagcych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr.

5.2. Montaz kolnierzy uszczelniajacych

Kotnierze z EPDM stosuje si¢ do uszczelniania powierzchni dachéw z blachy w miejscu
przejscia systemu wywiewnego. Materiat, z ktérego wykonane sg kolnierze idealnie dopaso-
wuje si¢ 1 przylega do pokry¢ dachéw trapezowych, falistych i prostych. Obwdédka kotnierza
wykonana z blachy aluminiowej i zapewnia pami¢¢ nadanemu wygigciu, co znacznie ulatwia
1 przyspiesza montaz. Kotnierze te znajduja zastosowanie takze przy systemach wywiewnych
zbiornikdw bezodptywowych i przepompowni sciekow.
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W celu prawidtowego zamontowania kolnierzy uszczelniajacych z kauczuku EPDM nalezy:

- dobra¢ odpowiedni rozmiar kotnierza uszczelniajacego,

- odcig¢ nadmiar kotnierza (mniej wiecej 20% mniej niz $rednica rury)

- dobrany 1 docigty kotnierz delikatnie nasung¢ na rurg¢ (dopuszcza si¢ zwilzenie rury wodg),

- nalezy delikatnie dopasowac¢, uformowac i podogina¢ plastyczny kolnierz do ksztattu pokry-
cia dachowego,

- nanie$¢ specjalistyczny uszczelniacz dekarski lub taSme butylowa oraz dokreci¢ kotnierz
wkretami z uszczelkag EPDM, by uzyska¢ maksymalng szczelnosc,

5.3. Naprawa obrébek blacharskich

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Cigcia blach nalezy
dokonywac¢ przy uzyciu nozyc rgcznych lub gilotyn. Obrébki naczétkow 1 gzymséw wykonac
z arkuszy blachy dtugosci elementu prosto- liniowego, taczy¢ ze sobg na rgbek lezacy. Ob-
robki zamocowac¢ przy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkéw co 50 cm na przemiennie
(raz przy krawedzi zewnetrznej, raz przy krawedzi wewngetrznej). Nalezy zastosowac kotki ¢
6 mm z szerokim kolnierzem i uszczelkg. Obrébki nalezy wykona¢ w taki sposob zeby wy-
stawaly poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy
wykona¢ wygigcie blachy w gére na min 2 cm . Obrébki mocowa¢ do §ciany za pomocg kot-
kéw wbijanych ¢ 6 mm z szerokim kolnierzem. Wszystkie obrébki zamontowac ze spadkiem
na zewnatrz 2%.

5.4. Naprawa pokrycia dachowego

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢
scigty rowno z gérnym brzegiem deski 1 ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

- w zlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojagce podwdjne o wysokosci od 25 mm do
45 mm,

- w zlaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
- w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek
w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach
lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rabki stojace obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o /> arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagigte i potozone na dlugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

5.5. Uszczelnienie zlaczy blacharskich

Przed nalozeniem uszczelniaczy dekarskich nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie.
Podloze powinno byc¢ czyste, odttuszczone, wolne od kurzu, rdzy i luzno zwigzanych pozosta-
tosci po starych kitach uszczelniajacych, powlokach itp.

Sposéb stosowania: Uszczelniacz nalezy aplikowa¢ za pomocg wyciskacza. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na sposob wypetnienia szczeliny. Uszczelniacz musi przylega¢ w sposéb
ciggly do powierzchni w miejscu planowanego uszczelnienia. Przy klejeniu lub podklejaniu
uszczelniacz nalezy nanosi¢ jednostronnie na catej powierzchni przyklejanego elementu. Od-
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czeka¢ 15-20 min., zlaczy¢ i docisng€. Pecherze przecia¢ na krzyz, podkleié, a nastepnie prze-
smarowac jeszcze raz od gory. Nieutwardzony uszczelniacz mozna wyczysci¢ przy uzyciu
rozpuszczalnikéw. Po utwardzeniu, produkt mozna usung¢ tylko mechanicznie. W czasie
chtodéw, dla tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uzyciem wstawic¢ kartusz z
produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wyma-
ganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upraw-
nienia budowlane.

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelno$ci- badanie nalezy przeprowadza¢ gtéwnie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
$cianami, itp.) Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu stru-
mienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po
wyschnigciu pokrycia.

7.0bmiar robét
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogodle zasady obmiaru rob6t podano w ST 0- wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m2 potaci dachowe;,
1 mb obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynien itp.

8.0dbior robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wyko-
nywania robot,

- dziennik budowy (jezeli jest wymagany)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci
Ogodle ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0- wymagania ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 2-
prace malarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru konserwacji pokrycia dachu poprze malowanie blachy dachowej i rynien w ramach przed-
sigwzigcia ,,biezaca konserwacja dachu wraz z jego naprawa w niezbednym zakresie, na
budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek 1”°

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie konserwacji pokrycia dachu poprze malowanie blachy dachowe;j i rynien.

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

a) czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pelnosciennych do stanu
wyjsciowego powierzchni,

b) mycie woda z detergentem,

¢) odttuszczanie konstrukcji,

d) malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania,

e) malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi - malowanie dwukrotne

1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpo-
wiednimi normami i wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujgce terminy:

Podloze- powierzchnia, na ktorg naktada si¢ lub juz natozono wyréb lakierowy.

Powloka gruntowa - pierwsza powtoka systemu malarskiego, otrzymana przez nalozenie far-
by do gruntowania.

Powloka miedzy warstwowa- powtoka miedzy powtokami gruntowg i nawierzchniowa.
Powloka nawierzchniowa- ostatnia powtoka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony
znajdujacych sie pod nig powlok, przed wptywem §rodowiska, przyczyniajaca si¢ do catkowi-
tej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozja oraz nadajagca odpowiednig barwe.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera zgodnie z
umows3.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ochrona i utrzymanie roboét

Od chwili przejecia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong
robot 1 mienia Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie wykonanych
robdt do czasu zakonczenia odbioru koncowego robét. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
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czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien
rozpocza¢ roboty ,utrzymaniowe”, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z przedmiarem i specyfikacja techniczng

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiaja-
cego stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich
zawarte s3 obowigzujagce dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materia-
ty winny by¢ zgodne z ST. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
ST 1 wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonaw-
cy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania pisemnie Zamawiajagcemu robot zanikaja-
cych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru robét zanikowych musi byé sporzadzony w formie pisemnej, pod ry-
gorem nie uznania tych robét w rozliczeniu koncowym.

1.5.3. Miejsce prowadzenia prac

Roboty beda wykonywane na dachu budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek
1 (budynek administracji publicznej).

Transport materiatéw rozbiérkowych jak i wbudowywanych musi odbywac¢ si¢ wciggarkami
linowymi. Wszystkie elementy, do ktérych beda mocowane wciggarki muszg by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowa-
nych do tego celu pojemnikach. Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy nie rozprze-
strzenianie si¢ materialéw budowlanych i innych elementéw budowy np. sprz¢tu itp. W przy-
padku szkéd powstatych podczas prac transportowych Wykonawca bedzie zobowigzany do
ich naprawy.

1.5.4. Przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu robot.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie.

Pobor wody 1 energii dla potrzeb budowy nastapi nieodptatnie, z miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca wykona z materiatow wilasnych opomiarowanie punktéw pobo-
ru energii elektrycznej 1 wody. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca usunie na wlasny koszt
ww. punkty pomiarowe. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich
potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego — na swoj koszt.

W terminie ustalonym z Zamawiajgcym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

- kserokopi¢ uprawnien budowlanych Kierownika Budowy

- aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

W trakcie przekazania budowy nastgpi takze pisemne przekazanie przez Zamawiajgcego i
przejecie przez Wykonawce wszystkich urzadzen i elementéw znajdujacych si¢ na dachu i
elewacji obiektu w dniu przekazania budowy, tj.: kominy, anteny, czujki, klimatyzatory itp.
Od tego dnia Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za w/w urzadzenia i ich ponow-
ny montaz oraz dziatanie po ponownym montazu po zakonczeniu robot.

1.5.5. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca wykona na wtasny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w ktérym beda
prowadzone prace. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia stref niebezpiecznych w
rejonie prowadzonych robot oraz uniemozliwienie wstepu osobom postronnym.
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1.5.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajacego
oraz os6b trzecich z tytutu szk6d wyrzadzonych przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Wy-
konawca zobowigzany jest stosowa¢ wszystkie powszechnie obowigzujace normy oraz prze-
pisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacja robot. Wykonawca jest w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie ww. przepisOw. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan Spowo-
duje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub znisz-
czenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtwo-
rzy uszkodzong wilasnos¢. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajduja-
cych si¢ na terenie prowadzenia robot remontowych dachu. Wykonawca zapewni w czasie
trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich insta-
lacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w $ro-
dowisku naturalnym. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
utylizacjg materiatéw z demontazu. Optlaty i kary za przekroczenie norm okreslonych w od-
powiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce. Wszystkie
skutki ujawnione po okresie realizacji robdt a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji ro-
bét obcigzajg Wykonawcg.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy.
Wykonawca rozmiesci sprzgt przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Mate-
rialty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie i powstaly w wyniku zanie-
dban w zabezpieczaniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby prace byty wykonywane przez pracownikéw posiada-
jacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajacych aktualne badania lekarskie i
przeszkolenie w zakresie BHP — szczegdlnie przy pracach na wysokosci i przy $rodkach
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste pracownikéw zatrud-
nionych bezposrednio przy wykonywaniu zadania tgcznie z zaswiadczeniami lekarskimi o
zdolnosci do prac na zajmowanych stanowiskach oraz zaswiadczenia o ukonczeniu szkolen
stanowiskowych i okresowych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprz¢t ochrony osobistej oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Zamawiajacy bezwzglednie bedzie wymagal od Wykonawcy
przestrzegania przez jego pracownikow stosowania $rodkéw ochrony osobistej tj: hetmy
ochronne, obuwie robocze, odziez robocza. Wykonawca powinien wyznaczy¢ i oznakowac
strefy niebezpiecznie oraz odpowiednio je ogrodzic.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
,Ogolna specyfikacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robét
- Farba gruntujaca
- Farba na dach

2.2.1 Wymagania szczegélowe

Farba gruntujaca na powierzchnie ocynkowane, stalowe i aluminiowe
- farba gruntujaca,

- na trudne powierzchnie metalowe 1 nieznane wymalowania,

- doskonale przyczepna do podtoza,

- zabezpieczajaca przed korozja

Farba na dach na powierzchnie ocynkowane, stalowe i aluminiowe

- do ochronno- dekoracyjnego malowania zewng¢trznych powierzchni metalowych (dachéw,
rynien 1 parapetow) np. poliwinylowo- akrylowa

- doskonata przyczepnos$¢ do podtoza (stali, sezonowanego ocynku, rdzy, starych farb),

- szybkoschngca,

- wysokoelastyczna,

- aktywna ochrona

- podwyzszona ochrona na warunki atmosferyczne i UV

- wysoka elastycznos¢ i trwatos¢ powloki

2.3. Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i
emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- utwardzacze do wyrobow lakierowych,

- §rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, srut tamany zeliwny i staliwny, Srut cigty z
drutu, elektrokorund itp.

2.4. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody
oraz naktadaniu powlok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowia-
dajaca wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.5. Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowa-
ng normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg tech-
niczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wy-
maganiami podstawowymi,
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albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska

albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub apro-
batg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany,

- date produkc;ji i termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszelkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.6. Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

* sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajag wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stoso-
wania wyrobow.

2.7. Warunki przechowywania i skladowania materialow
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywa-
ne zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania sprzgtu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania prac malarskich

Do wykonywania prac malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
- sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

- pedzle 1 walki,

- urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna.

- drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw stoso-
wanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatéw malarskich

Transport materiatéw do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i1 srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewo-
zone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
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materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami nor-
my PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz wa-
runkami okreslonymi przez producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy zapew-
ni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych. Roboty nalezy prowadzi¢ w pogodny, stoneczny, ale nie upalny dzien.
Temperatura otoczenia oraz malowanej powierzchni powinna wynosi¢ od +10 do +25°C, wil-
gotnos¢ powietrza nie moze zas przekraczac¢ 80%.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ suche, bez kurzu, zattuszczen i innych zanieczyszczen, sladéw korozji,
niemodyfikowane pod wzgledem poprawy wodoodpornosci.

Przed malowaniem stare powtoki nalezy zmatowi¢ papierem $ciernym i odpyli¢.

W przypadku aplikacji na nieznane powloki zaleca si¢ zagruntowanie calej powierzchni.
Przed malowaniem nalezy wykona¢ probg kompatybilnosci. Starg powloke zmatowi¢ papie-
rem $ciernym, odpyli¢ i pomalowa¢ podktadem niewielkg powierzchni¢. Po wyschnigciu po-
wloka podktadu musi by¢ jednorodana, bez zmarszczen, itp.

Zardzewiate powierzchnie oczysci¢ z rdzy za pomocg szczotki drucianej lub papieru Scierne-
go 1 natozy¢ jedng warstwe farby gruntujacej. W przypadku podtoza wczes$niej malowanego
sprawdzi¢ przyczepno$¢ starej farby do podtoza: nalezy w kilku miejscach wykona¢ préobe
usuni¢cia farby drapigc szpachelka lub nacig¢ prowtoke ostrym nozem i przyklei¢ tasm¢ ma-
larska. Jesli farba odspaja si¢, odpryskuje, nalezy oczysci¢ calg powierzchni¢ ze starej powto-
ki malarskiej, a nastgpnie umy¢ powierzchni¢ preparatem do czyszczenia dachu.

5.3. Przygotowanie wyrobu

Farbg¢ starannie wymiesza¢. Dla opakowan powyzej 5 11 wiekszych stosowa¢ mieszanie me-
chaniczne. Podczas prowadzenia prac nalezy co ok. 1 h kilkakrotnie dodatkowo zamieszac
wyréb. Nieodpowiednie wymieszanie wyrobu spowoduje nalozenie niejednorodnej powtoki
W przypadku zakupu dwéch lub wigcej opakowan farby tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych nalezy przela¢ calg farbe do wigkszego pojemnika i wymiesza¢ (pomigdzy
partiami produkcyjnymi moga wystepowac réznice w odcieniu i potysku danego koloru).
Stosowac rozcienczalnik systemowy, gdyz nieodpowiedni sktad zastosowanego (innego) roz-
cienczalnika spowoduje wady powtoki zaréwno dekoracyjne jak i jej trwatos¢.

5.4. Malowanie

Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od +10°C do +25°C, podtoza od +5°C
do +40°C, wilgotnosci wzglednej powietrza do 80%. Nie malowa¢ podczas intensywnych
upaléw, wilgotnych powierzchni oraz gdy jest prawdopodobienstwo opadéw deszczu. Malo-
wanie w czasie wystepowania wysokich temperatur powoduje bardzo szybkie parowanie roz-
puszczalnikéw, ktére wystepuja w farbie. Prowadzi to do pogorszenia wiasciwosci aplikacyj-
nych, jednorodnosci powtoki i moze przyczyni¢ si¢ do pogorszenia trwatosci powloki w cza-
sie jej eksploatacji.

Naktada¢ migkkim pedzlem z wilosiem jednorodnie zakonczonym, ptaskim, watkiem lub
przez natrysk.

Stosujac natrysk nalezy unika¢ tzw. suchego natrysku.
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Malowanie watkiem moze pozostawi¢ charakterystyczng w wygladzie powloke co nie ma
wplywu na trwatos¢ powtoki.

Dla oceny mozna wstgpnie wykona¢ wymalowanie na niewielkiej powierzchni. Efekt ten
mozna zminimalizowac rozcienczajac wyrob i stosujac odpowiedniej jakosci watek.

Nastgpng warstwe naktada¢ w odstepie co najmniej 6 h od wymalowania poprzedniej (niska
temp. 1 duza wilgotnos¢ powietrza przedtuzajg czas schnigcia). Naktadajac kolejne warstwy,
nie mozna dopusci¢, aby na malowanej powierzchni osadzity si¢ jakiekolwiek zanieczyszcze-
nia srodowiskowe, typu pyiki roslin, kurz, czy inne zanieczyszczenia mogace mie¢ wptyw na
jakos$¢ powierzchni i przyczepno$¢ wyrobu. Malowanie nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwosci
jak najszybciej zachowujac zalecany minimalny czas pomi¢dzy warstwami, (6h). W przypad-
ku konieczno$ci wykonania dluzszej przerwy w malowaniu, trwajacej wigcej niz 48h, lub na
obszarze, gdzie wystepuje bardzo duze zapylenie, przed naktadaniem kolejnej warstwy farby,
rekomenduje si¢ doktadne sptukanie powierzchni wodg i bardzo doktadne osuszenie.

Przy nakfadaniu kolejnej warstwy unika¢ wcierania farby i wielokrotnego pociagania pedz-
lem, co moze prowadzi¢ do rozmickczenia poprzedniej warstwy, niejednorodnosci powloki
itp.

Zaleca si¢ natozy¢ pierwszg warstwe o grubosci ok. 35 mikronéw na sucho. Uzyskuje si¢ to
malujac cienka warstwg. Dla odpowiedniego efektu dekoracyjnego i ochronnego bardzo waz-
ne jest natozenie warstwy drugiej (konczacej), ktéra powinna by¢ natozona grubo, "nie 0sz-
czedzajac" na wyrobie. Dzigki temu uzyskamy powloke o lekkim potysku (natozenie zbyt
cienkiej ostatecznej warstwy spowoduje nieodpowiedni efekt dekoracyjny np.: mata rozlew-
nos¢, niski potysk). Laczna grubo$¢ dwdch warstw nie powinna przekracza¢ 110 mikronéw
na sucho.

Zaleca si¢ wykonanie wstepnego wymalowania na mniejszej powierzchni, np. 1,5 m? dla oce-
ny i akceptacji wizualnej po min. 24 h.

Czas catkowitego utwardzenia powtoki to minimum 3 dni.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 wymagania ogdélne

6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie

6.3.1. Badania powlok

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb dachowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawi-
dtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze-
sciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.0bmiar robét
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogodle zasady obmiaru rob6t podano w ST- 0 wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m2 potaci dachowe;,
1 mb obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynien itp.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami (pkt. 5.2). Jezeli odbidr
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowa-
niem oczyscic.

8.2. Odbiér robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem produ-
centa, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wy-
petniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci
Ogodle ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0- wymagania ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 3 -
robét elektroinstalacyjnych silno i stabopradowych
wymiana instalacji przeciwoblodzeniowej orynnowania dachu

1. WSTEP
Niniejsza Specyfikacji okresla wymagania ogélne dotyczace wykonania:

- instalacji elektrycznej podgrzewania rynien okapowych i rur spustowych w budynku
biurowym Urzedu Miejskiego w Przemys$lu, ul. Rynek 1.

Materiaty, towary, wyposazenie, urzadzenia oraz sprze¢t, bedace przedmiotem niniejszej do-
stawy 1 instalacji musza by¢ fabrycznie nowe, kompletne i nieuzywane.

Specyfikacja stanowi cze¢s¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i1 nalezy ja stosowac
przy zlecaniu oraz realizacji dostawy i instalacji opisanej w Umowie.

1.1  Obowiazki Wykonawcy, dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy personelu oraz
bezpieczenstwa publicznego

Podczas realizacji dostawy i1 rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w
Polsce przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy realizacji dostawy oraz zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego.

Z uwagi na réwnolegle wykonywanie w obiekcie innych prac remontowych Wykonawca mu-
si skoordynowa¢ swe prace z innymi Wykonawcami szczegdlnie w zakresie odpowiednich
wzajemnych zabezpieczen BHP.

1.2.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w Polsce przepiséw ochrony przeciwpo-
Zarowe;j.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wynikajgcym z realiza-
cji dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy.

1.3.  Substancje szkodliwe dla zdrowia

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi kontroli 1 ograniczen w sto-
sowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia.

Substancj¢ niebezpieczng mozna stosowac lub wytwarza¢ w zwigzku z realizacjg dostawy i
instalacji tylko w przypadkach okreslonych w Umowie lub za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku zastosowania lub wytworzenia w zwiazku z realizacja dostawy jakiejkolwiek
substancji szkodliwej, Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu ocen¢ ryzyka wraz
z opisem S$rodkoéw, ktére nalezy podja¢ w celu wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli
zagrozenia osOb stykajacych si¢ z taka substancja lub, na ktére moze ona oddziatywa¢, w obu
przypadkach zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisow.
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Informacje t¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu, co najmniej 14 dni przed planowanym uzy-
ciem substancji szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY I DOBRA.

Wszystkie materiaty i dobra (materialy, towary, wyposazenie, urzadzenia) uzyte do realizacji
dostawy powinny by¢ zgodne z dokumentami kontraktowymi, a Wykonawca jest odpowie-
dzialny za ich jakos¢.

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCY

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu, powykonawcza dokumentacje projektows i

techniczng okreslong jak podano ponizej:

- schematy potaczen instalacji

- rozmieszczenie na rzutach budynku gtéwnych elementéw instalacji i tras kablowych

- instrukcje obstugi urzadzen (w jezyku polskim)

- protokoty badan i pomiaréw instalacji

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normami dla zainstalowanych urzadzen

- dokumenty potwierdzajgce przeszkolenie pracownikéw Urzedu Miejskiego w zakresie
obstugi instalacji

Wszystkie dane i dokumenty niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentacji Projek-
towej powinny by¢ udostgpnione Wykonawcy i wigczone do Umowy lub w postaci raportow
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego

Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do wymagan projektowych podanych w dokumentach
kontraktowych. Dopuszcza si¢ tylko odchytki mieszczace si¢ w okreslonych granicach tole-
rancji. Wszystkie materiaty dostarczone i opisane przez Wykonawce, w ramach przygotowa-
nej przez niego Powykonawczej Dokumentacji Projektowej oraz wykonawstwo instalacji mu-
sza by¢ wzajemnie zgodne, jak rowniez powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
Umowie tak, aby mogly by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ realizowanej dostawy i wlasciwosci przewozonych materiatéw i1 urzadzen.

5. REALIZACJA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ rob6t zgodnie ze Szczegdlnymi i Ogdlnymi
Warunkami Umowy oraz za zgodno$¢ z innymi dokumentami kontraktowymi, Systemem
Zapewnienia Jakos$ci, Programem Dostawy i Wykonania Rob6t opracowanym przez Wyko-
nawcg, jak rowniez poleceniami wydawanymi przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody realizacji robét i powinien przestrze-
gacC 1 stosowac si¢ do wymagan podanych w dokumentach kontraktowych i poleceniach Za-
mawiajacego.

5.1. Program Dostawy i Realizacji Rob6t

Z zastrzezeniem 1 bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymagan Warunkéw Umowy, program
dostawy i wykonania robét, ktéry zgodnie z Warunkami Kontraktu, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu, powinien by¢ zgodny z wszystkimi szczeg6lnymi wymaganiami podanymi
w Umowie.
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5.2. ZaKkres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majace na celu wykonanie instalacji podgrzewania rynien okapowych i rur spustowych
w budynku ul. Rynek 1 w Przemyslu.

Zakres robot:

- sprawdzenie i ewentualna naprawa rozdzielnicy zasilania podgrzewania

- demontaz niesprawnych przewodéw grzewczych

- sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie instalacji ,,przewodéw zimnych”

- ewentualna wymiana puszek przylaczeniowych

- montaz przewodow grzewczych w rynnach okapowych

- montaz tancuchéw nosnych oraz przewodéw grzewczych w rurach spustowych
- sprawdzenie i ewentualna wymiana regulatora i czujnikéw

- uruchomienie instalacji

- przeszkolenie obstugi

5.3. Materialy podstawowe

przewody elektryczne YDY, YKY
przewody grzewcze, np. DEVI
tancuchy nosne do rur spustowych
Materialy pomocnicze

Ll

6. KONTROLA JAKOSCI DOSTAWY I ROBOT

Celem kontroli jakosci dostawy i robét jest takie przygotowanie i wykonanie dostawy by
osiggna¢ wymagany poziom jakosci instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg dostawy i robét oraz kontrole jakosci débr i ma-
teriatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to laboratoria, per-
sonel i sprzet niezbedny do kontroli i badania dobr 1 materiatow

6.1  Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest obowigzany opracowac 1 przedstawi¢ program zapewnienia jakosci dostawy
i rob6t zgodny z wymaganiami PN-ISO 9001. W programie tym, powinien przedstawi¢ pro-
ponowany sposéb realizacji dostawy i1 rob6t, mozliwosci techniczne i kadrowe, jak réwniez
plan zarzadzania jakos$cig. Celem tego planu jest zapewnienie realizacji dostawy i robot insta-
lacyjnych zgodnie z dokumentami kontraktowymi i poleceniami Zamawiajacego.

Program powinien zawiera¢ informacje wymagane w Umowie.

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ program bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiolo-
gicznej przy montazu jonizacyjnych czujek dymu.

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek dostaw i1 robdt Zamawiajacy zatwierdzi program zapew-
nienia jakos$ci do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci laboratoriow

Wszystkie laboratoria, w ktérych Wykonawca zamierza bada¢ materialy i dobra sktadajace
si¢ na dostawe, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
(PCB). Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
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Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, pracy personelu i metod badaw-
czych. Jezeli w opinii Zamawiajacego, niedociggniecia te moga wplyna¢ na doktadnos¢ ba-
dan, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ dostawy i zezwoli¢ na wznowienie dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w procedurach badan zostang usunigte.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreslone w przywotanych w
Specyfikacji normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Za-
mawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ realizacj¢ dostawy zgod-
nie z Warunkami Umowy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badaw-
czy maja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajgcych, procedury badan.

Zaleca si¢ uzywanie statystycznej metody losowego pobierania probek, opartej na okreslonym
prawdopodobienstwie wyboru dowolnej czg¢sci materiatéw 1 dobr do badania.

Zamawiajacy bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow 1 débr, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile Wykonawca nie podejmie
decyzji o usunigciu lub ulepszeniu kwestionowanych materiatéw 1 débr. Koszty tych dodat-
kowych badan pokryje Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia odstepstwa od wymagan,
w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy.

Wszystkie koszty zwigzane z badaniami materiatéw i débr ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specy-
fikacji, badanie to powinno spetnia¢ wymagania wytycznych krajowych albo innych procedur
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pobierania prébek lub badan, Wykonawca powinien powiadomié
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pobrania probki lub badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego, ich wyniki na pismie.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan, naj-
szybciej jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan nalezy notowa¢ na formularzach dostarczonych przez Zamawiajacego lub in-
nych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty zapewnienia jakoSci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktére maja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.
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W przypadku materiatéw i débr, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfika-
cje, kazda dostarczona partia bedzie mie¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza mie¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. ODBIOR INSTALACJI

Z zastrzezeniem wymagan okreslonych w innych dokumentach kontraktowych, dostawy i
roboty instalacyjne podlegajg zatwierdzaniu przez Zamawiajagcego na ré6znych etapach reali-
zacji w nastepujacej kolejnosci:

- odbidr dostawy materiatow i urzadzen

- odbior robét ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy robét instalacyjnych:

- odbiér pogwarancyjny (po okresie zgtaszania wad)

7.1  Odbioér dostawy

Odbidr dostawy materialow 1 urzadzen polega na ocenie ilosci i jako$ci dostarczonych przez
Wykonawce materialéw instalacyjnych i urzadzen. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ we-
dtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym dostawy.

7.2  Odbiér czesciowy instalacji

Odbidr czgsciowy instalacji polega na finalnej ocenie jakosci dostarczonych materiatow,
urzadzen i sprzetu oraz wykonawstwa robo6t instalacyjnych i montazowych w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci, jak rowniez wszelkich ustug zwigzanych z instalacja.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru zostanie stwierdzona przez Wyko-
nawc¢ w powiadomieniu pisemnym o tym fakcie do Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia realizacji robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Zamawiajacy wyda pisemne potwierdzenie zakonczenia robét, stwierdzajace zakonczenie
instalacji po weryfikacji odbioru, dokonanym przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiaja-
cego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej instalacji na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania dostawy z Umowa.

7.3  Dokumenty wymagane do odbioru koncowego

Zamawiajacy okresli format dokumentacji i protokotu odbioru robét. Do odbioru koncowego

instalacji Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje¢ powykonawcza

- specyfikacje dostarczonych urzadzen i zabudowanych materialéw

- wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych

- dowodow przeszkolenia personelu obstugi instalacji

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci oraz atesty dostarczonych materiatow,
wyposazenia, urzadzen i sprz¢tu.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego a w tym $wiadectwa pochodzenia mate-
riatdw, wyposazenia, urzadzen i sprzetu
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- wykaz wszystkich zmian wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej,

- wszystkie uwagi i opinie dotyczace warunkéw wykonywania dostawy

- daty rozpoczecia i zakonczenia robot.

Jezeli Komisja stwierdzi, iz pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego instalacja nie
jest gotowa do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru instalacji. Wszystkie zarzagdzone przez Komisje poprawki i uzupetnienia zostang ze-
stawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Komisja wyznaczy termin wykonania poprawek i1 uzupeinien w odniesieniu do danych zawar-
tych w dokumentach kontraktowych.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ po usunigciu wszystkich wad w okresie zgtaszania wad.
Odbidr pogwarancyjny opiera si¢ na ocenie wizualnej wykonanej instalacji oraz na kryteriach
podanych w punkcie dotyczacym odbioru.

Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostang przygoto-
wane w jezyku Umowy jak podano w Zatgczniku do Umowy.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Przy wyliczeniu naleznosci Wykonawcy za wykonang instalacje beda mialy zastosowanie
wymagania okreslonymi w Wymaganiach Ogdlnych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tego elementu instalacji w specyfikacji i in-
nych dokumentach kontraktowych.

8.1 Cena jednostkowa

Przyjmuje si¢ ze Wykonawca uwzglednit w wyliczeniu ceny jednostkowej podanej w ofercie
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dostawy i instalacji a ponadto:

- robocizng bezposrednig przy montazu i instalacji urzadzen,

- wartos¢ zuzytych materiatéw i débr wraz z kosztami ich zakupu oraz transportu na miejsce
dostawy

- warto$¢ pracy sprzetu, wraz z kosztami sprowadzenia tego sprzetu

- koszty szkolenia personelu Zamawiajacego,

- koszty serwisu posprzedaznego w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji dostawy i w okresie gwarancyjnym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Standardy (Polskie Normy)

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

9.2. Inne przepisy zwigzane i opracowania.

1. Rozporzadzenie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
1 terendw
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
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