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ZAKRES OPRACOWANIA :

1. Opis 0g6iny budynku

2. Opis techniczny konstrukcji dachu i poddasza oraz pokrycia dachu
3. Opis wykonanych prac remontowych i naprawczych na poddaszu
poprawiajgcy stan techniczny wiezby dachu

4. Wprowadzenie nowych przewodoéw wentylacyjnych i instalacyjnych na
poddaszu

5. Opis skutkow przeprowadzonych remontéw i adaptacji w latach poprzednich
6. Ocena techniczna wykonanych robét

7. Analiza i ocena techniczna wptywu wykonanych robét na obecny stan
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9. Rysunki techniczne

OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek posadowiony jest na dziatce nr 689 obreb 207 W
historycznym centrum miasta Przemysla przy ul. Rynek 1, budynek jest siedzibg
Prezydenta Miasta Przemysla i Urzedu Miejskiego. Budynek petni wazng funkcje
administracyjno- samorzgdowg dla mieszkancéw miasta Przemysla.

Budynek posiada cztery kondygnacje / piwnice, parter ,I pietro, Il pietro i poddasze
nieuzytkowe /. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej tj.: sciany
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowej, stropy
ceglano-zelbetowe i drewniane, konstrukcja dachu drewniana, dach kopertowy kryty
blachg stalowa ptaska. Budynek petni funkcje administracyjno-biurowg, budynek
posiada dwie klatki schodowe oraz szyb windowy dla oséb niepetnosprawnych.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DACHU | PODDASZA ORAZ POKRYCIA
DACHU

Podczas ogledzin budynku stwierdzono, ze na budynku zostata wykonana
drewniana wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo- krokwiowej, dodatkowo
wzmocnionej zastrzatami i dodatkowym stolcem koztowym oraz mieczami i jetkami.
Zauwazono wiele niepokojgcych wad i usterek, celem doktadnego ich
udokumentowania wykonano wiele zdje¢, kiére pokazujg te najbardziej
charakterystyczne i najgrozniejsze wady konstrukcji dachu .

Dach budynku posiada ksztatt dachu kopertowego z nachyleniem potaci dach 16° i
17°, pokrycie dachu stanowi blacha stalowa ptaska, taczona na felc / rgbek stojacy /
ukfadana na tatach z tarcicy iglastej w rozstawie 30 cm, miejscami wystepuje petne
tacenie. Krokwie dachu drewniane z tarcicy iglastej o przekroju 13x 15 cm w
rozstawie 95 cm w wielu miejscach z uwagi na zniszczenia i nadmierne ugiecia



krokwi wykonano na nich prowizoryczne obustronne nadbicia deskami z tarcicy
iglastej celem ich wzmocnienia. Podczas ogledzin stwierdzono ze stan techniczny
innych elementdéw konstrukcji dach / stupy , zastrzaty , miecze , kleszcze , murtaty ,
tramy / w kilku miejscach poddasza ujawnia miejsca porazone korozjg biologiczna /
zbutwienia , korniki , $lady plesni i grzybéw plesniowych .

Na poddaszu budynku znajdujg sie urzadzenia i liczne przewody pionowe i poziome
instalacji wentylacji i klimatyzacji utrudniajgce dokonanie petnych ogledzin poddasza
i elementéw drewnianych wiezby dachu oraz jego pokrycia. Informacjg istotng do
przeprowadzenia analizy technicznej i przyczyn zamakania pomieszczen
administracyjno- biurowych jest fakt poprowadzenia wielu stalowych rur z blachy
ocynkowanej o srednicy kilkunastu centymetréw poprzez pota¢ dachu, widoczne sg
przeswity i szczeliny w obrebie przejscia tych rur przez pota¢ dachu. Réwniez kilka
trzonéw kominowych przechodzi przez pota¢ dachu a widoczne zacieki swiadczg o
nieszczelnosciach w obrébkach blacharskich trzondéw kominowych i pokrycia dachu .
Komunikacja prowadzgca z poziomu Il pietra na poddasze budynku wykonana
zostata jako przedtuzenie w pionie klatki schodowej prowadzgcej z parteru na |l
pietro budynku Urzedu Miasta Przemys$la . Klatka schodowa na poddasze wykonana
w postaci trzech biegéw schodowych i dwoch spocznikdéw obudowana jest scianami
zewnetrznymi wyprowadzonymi nad pota¢ dachu i zakonnczona szklanym naswietlem.

OPIS WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH | NAPRAWCZYCH NA PODDASZU
POPRAWIAJACY STAN TECHNICZNY WIEZBY DACHU

Podczas ogledzin wiezby dachu i pokrycia dachu stwierdzono, ze w latach minionych
w czasie eksploatacji budynku dokonywano doraznych napraw wiezby dachu, kitére
mozna oceni¢ jako naprawy prowizoryczne, wzmachiano drewniane elementy
wiezby, gtéwnie krokwie zniszczone lub nadmiernie ugiete poprzez nadbijanie do
nich obustronnie desek z tarcicy iglastej . W tym miejscu nalezy stwierdzi¢ ze
przekroje poprzeczne krokwi na dachu budynku UM wynoszace 13 cm x 15 cm s3
zbyt mate do rozpietosci podpar¢ na ptatwiach i murtatach przy dodatkowo duzym ich
rozstawie wynoszgcym co 95 cm .

Taki stan powoduje nadmierne ugiecia podczas duzych opaddéw Sniegu , ktéry
intensywnie zalega na pofaciach dachu w okresach zimowych przy niskim kacie
nachylenia potfaci dachu wynoszgcym jedynie 16°. Prace te wykonano doraznie w
kilku miejscach dachu i mozna je potraktowa¢ jako remonty i naprawy
prowizoryczne, poprawiajgce jedynie jego stan techniczny ,na jakis czas” .

WPROWADZENIE NOWYCH PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH |
INSTALACYJNYCH NA PODDASZU

Podczas ogledzin stwierdzono ze na poddaszu budynku Urzedu Miasta
zainstalowano wiele urzadzen i sprzetu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz z
pionowych i poziomych rur, czes¢ tych urzgdzen dodatkowo obcigza strop na drugim
pietrem, ktory konstrukcyjnie zwigzany jest z drewniang wiezbg dachu . Dodatkowo
wyprowadzono rury z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 15 cm z poziomu
stropu nad drugim pietrem nad pota¢ dachu bez wykonania prawidtowych obrébek
blacharskich .



OPIS SKUTKOW PRZEPROWADZONYCH REMONTOW | ADAPTACJI W LATACH
POPRZEDNICH

Przeprowadzone w latach wczesniejszych dorazne naprawy i remonty wiezby dachu
oraz wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji z wyprowadzeniem czesci
przewodow nad pota¢ dachu spowodowaty dodatkowe ugiecia i odksztatcenia stropu
i wiezby dachu co mogto spowodowaé dodatkowe nieszczelnosci pokrycia dachu z
ptaskiej blachy stalowej ocynkowanej. Réwniez taki stan rzeczy moégt spowodowaé
rozszczelnienie obrobek blacharskich przy przejsciu trzonéw kominowych, rur
stalowych i innych przez pota¢ dachu . W skutek prowizorycznych napraw i
remontdw oraz wyprowadzania dodatkowych rur stalowych nad pota¢ dach w
kilkunastu miejscach dachu widoczne sg dziury i nieszczelnosci w pokryciu dachu
oraz zacieki z deszczu i $Sniegu

OCENA TECHNICZNA WYKONANYCH ROBOT

Dorazne naprawy i prowizoryczne remonty prowadzone w latach wczesniejszych na
poddaszu i na dachu budynku miaty negatywny wptyw na obecny stan techniczny
wiezby dachu i jego pokrycia . Cykliczne zamakanie elementéw drewnianych wiezby
dachu w okresie kilkunastu lat doprowadzito do trwatego uszkodzenia i ostabienia
czesci elementow drewnianej wiezby dachu.

ANALIZA | OCENA TECHNICZNA WPLYWU WYKONANYCH ROBOT NA OBECNY
STAN TECHNICZNY | NA POWSTALE NIESZCZELNOSCI W POKRYCIU DACHU

Cykliczne zamakanie elementdéw drewnianych wiezby dachu w okresie kilkunastu lat
doprowadzito do trwatego uszkodzenia i ostabienia czesci elementow drewniane;
wiezby dachu. Wyprowadzenie czesci rur stalowych nad pota¢ dach bez odpowiednio
wykonanych obrébek blacharskich powoduje przedostawanie sie wéd opadowych
przez dach na poddasze gdzie zamakaniu ulegajg drewniane elementy wiezby
dachu oraz strop i sufit w pomieszczeniach biurowych nad drugim pietrem budynku
Urzedu Miasta

PODSUMOWANIE , WNIOSKI | ZALECENIA

Obecny stan techniczny wiezby dachu i pokrycia oceniam jako dostateczny,
niezbedne i konieczne sg do wykonania roboty uszczelniajgce pokrycie dachu przez
profesjonalng firme dekarska. Wszelkie prace naprawcze i remontowe elementow
wiezby dachu z ewentualng wymiang poszczegéinych elementéw drewnianych
wiezby dachu nalezy wykona¢ w sposéb profesjonalny z doktadnym okreslenie
zakresu robot i parametrow wytrzymatosciowych elementow wymienianych, przez
firmy profesjonalnie prowadzgce ustugi w danym zakresie rob6t budowlanych na
podstawie dokumentacji / projektu konstrukcyjno- wykonawczego /, pod nadzorem
osoby z odpowiednim doswiadczeniem zawodowych i uprawnieniami budowlanymi.

projektant : mgr inz. Zbigniew Duszyk



OPIS TECHNICZNY

do projektu biezacej konserwacji dachu wraz z jego naprawa w niezbednym zakresie,
na budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek 1

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie :

e umowy z Inwestorem — Gmina Miejska Przemy$l (umowa nr 727/2021 z dnia
13.05.2021),

* uzgodnionej koncepcji architektoniczno- budowlanej,

* uzgodnionych rozwigzan materiatowych,

* inwentaryzacji budowlanej (w zakresie koniecznym),

* wizji lokalnej, obserwacji wtasnych,

* oceny technicznej,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120, poz. 1133)

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6ot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.Nr202,
poz. 2072)

* Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (Dz.U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2006 r. nr 206 poz.
1118 z pézniejszymi zmianami)

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny dot. biezacej konserwacji dachu wraz z
jego naprawg w niezbednym zakresie na budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul.
Rynek 1.

2. DANE O TERENIE INWESTYCJI
2.1. Lokalizacja, opis ogélny budynku:

Budynek Urzedu Miejskiego, zlokalizowany jest przy ul. Rynek 1 w Przemys$lu na dzialce nr
689 obreb 207 w zachodnim narozniku pétnocnej pierzei Rynku. Elewacja tylna przylega do
ul. Ratuszowej, wschodnia elewacja biegnie wzdluz ulicy Mostowej, a elewacja zachodnia
biegnie wzdluz niewielkiego skweru z pomnikiem Jana III Sobieskiego.

Budynek jest siedzibg Prezydenta Miasta Przemys$la i Urzedu Miejskiego. Budynek petni
wazng funkcje¢ administracyjno- samorzagdow3.

Jest to obiekt murowany, dwupi¢trowy, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, prze-
kryty dachem wielospadowym o poszyciu z blachy ptaskiej taczonej na felc (rabek stojacy).



Budynek oparty jest na rzucie zblizonym do prostokata, ktérego jedynie naroznik potudnio-
wo- zachodni tworzy kat prosty, zas$ pétnocno- zachodni kat rozwarty.

Budynek zostat wybudowany w XV w, i poczatkowo petnit funkcj¢ kamienicy prywatnej. Od
roku 1860 budynek przejat funkcj¢ administracyjna.

3. OPIS BUDYNKU W STANIE ISTNIEJACYM

Budynek murowany z cegly, w partiach piwnicznych mur kamienno- ceglany z cegla palcow-
ka, fragmentami kamienny (famany piaskowiec).

Stropy: w piwnicach sklepienia w postaci potkolistych kolebek. Na parterze: nad hallem strop
ptaski, biegnacy w gltab korytarza posiada sklepienie odcinkowe, wnetrza traktu frontowego
oraz drugi trakt ciggu zachodniego kryte s3 kapami czeskimi, pozostale pomieszczenia prze-
kryte poétkolistymi kolebkami z lunetami lub stropami ptaskimi. Pigtra przekryte stropami
ptaskimi.

Wiezba dachowa: drewniana, ptatwiowo- kleszczowa, wzmocniona zastrzatami i stolcem ko-
ztowym oraz mieczami i jetkami.

Dach: nad czg$cig frontowg czterospadowy, nad oficyna wielospadowy. Nachylenie potaci
16°1 17°. Pokrycie z blachy ptaskiej taczonej na felc.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO - WNIOSKI

Obecny stan techniczny wigzby dachu i pokrycia ocenia si¢ jako dostateczny. Niezbedne i
konieczne do wykonania sg roboty uszczelniajace pokrycie dachu.

W niedlugim czasie od biezacej konserwacji dachu wraz z jego naprawa w niezbednym za-
kresie, zaleca si¢ calkowita wymian¢ poszycia dachu wraz z obrébkami, systemem orynno-
wania i rur spustowych.

5. OPIS OGOLNY BIEZACEJ KONSERWACJI DACHU

Program uzytkowy obejmuje biezacg konserwacje¢ dachu na budynku Urzedu Miejskiego przy
ul. Rynek 1 w Przemyslu.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

1. naprawy miejscowe i uszczelnienie pokrycia dachowego:

a) montaz kotnierzy uszczelniajagcych w miejscach przejs¢ przez dach,

b) naprawa obrébek blacharskich polegajaca na wycieciu i wstawieniu nowych odcinkow z
blachy powlekanej (obrébek ptaskich tj. kominéw, urzadzen klimatyzacji, obrébka boczna
czesci wyzszej dachu, urzadzenia wentylacji)

¢) naprawa pokrycia polegajaca na wycigciu i wstawieniu tat z blachy powlekanej,

d) uszczelnienie miejsc uszkodzonych,

2. konserwacje¢ pokrycia dachu poprzez malowanie blachy dachowej i rynien,

3. wymiang instalacji przeciwoblodzeniowej orynnowania dachu,



Konstrukcja dachu (parametry) pozostaje bez zmian. Konserwacja dotyczy jedynie wymiany/
naprawy uszkodzonych elementow i nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, progra-
mowych itp. Forma architektoniczna nie ulega zmianie.

6. OPIS PRAC

6.1. Naprawy miejscowe i uszczelnienie pokrycia dachowego:

6.1.1. montaz kolnierzy uszczelniajacych w miejscach przejs$¢ przez dach

W zwigzku z brakiem uszczelnienia istniejgcych przepustow dachowych (wentylacyjnych rur
z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy @ 150 mm i @ 170 mm) zaprojektowano ich
uszczelnienie. Przyjeto elastyczne kotnierze uszczelniajgce. Jest to bardzo uniwersalny typ
obrobki z kauczuku EPDM, znajdujacy zastosowanie we wszystkich powierzchniach pokrycia
dachowego, w tym z blachy ptaskiej taczonej na felc. Elastyczna podstawa kotnierza jest tak
zaprojektowana, aby przymocowac kotnierz uszczelniajagcy na dachach w kazdej konfiguracii,
pochytosci bez wzgledu na umiejscowienie rury. Dzigki temu, ze kolnierz jest gietki, nie ule-
gnie on zfamaniu ani peknigciu. Absorbuje drgania oraz przemieszczenia rury spowodowane
rozszerzaniem i kurczeniem, a takze przesuwaniem si¢ pokrywy $nieznej.

Sposéb montazu kotnierza uszczelniajgcego EPDM
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W celu prawidtowego zamontowania kolnierzy uszczelniajacych z kauczuku EPDM nalezy:

1. dobra¢ odpowiedni rozmiar kotnierza uszczelniajacego,

2. odcia¢ nadmiar kotnierza (mniej wigcej 20% mniej niz srednica rury)

3. dobrany i dociety kolnierz delikatnie nasung¢ na rur¢ (dopuszcza si¢ zwilzenie rury wodg),
4. nalezy delikatnie dopasowac, uformowac 1 podogina¢ plastyczny kotnierz do ksztattu po-
krycia dachowego,

5. nanie$¢ specjalistyczny uszczelniacz dekarski lub taSme butylowa oraz dokreci¢ kolnierz
wkretami z uszczelkg EPDM, by uzyska¢ maksymalng szczelnos¢,

6.1.2. naprawa obrobek blacharskich, naprawa pokrycia

W przypadku stwierdzenia zbyt duzej korozji zaleca si¢ wykonanie miejscowo nowych obré-
bek blacharskich oraz wstawienie tat w pokryciu. Obrdbki, taty nalezy wykonaé¢ z blachy
cynkowo- tytanowej gr. 0,55 mm w kolorze ceramiki naturalnej (identycznym lub zblizonym
do koloru istniejacego).
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Kazde potaczenie potaci dachowej ze $ciang (obojgtnie, czy jest to $ciana, komin, czy jaki-
kolwiek inny element pionowy) powinna sktadac¢ si¢ z co najmniej dwdch elementow: obrob-



ki dolnej zamocowanej do konstrukcji dachu oraz obrébki gérnej zamocowanej do $ciany
(muru, komina itd.) Tylko takie wykonanie obrébki umozliwi zniwelowanie ruchéw (pracy)
wiezby dachowej wzgledem elementéw statych (np. komina). Pionowe cz¢séci obrobki komina
powinny mie¢ wysokos$¢ 30 cm i1 by¢ szczelnie potaczone z jego $ciang. Poziome (lezace na
pokryciu) czesci obrébki powinny mie¢ co najmniej 10 cm szerokosci od strony okapu i 20
cm od kalenicy (ta krawedz komina jest najbardziej narazona na przecieki).

Uwaga! Jesli szeroko$¢ komina jest wigksza niz 100 cm, przy jego tylnej $cianie powinno
stosowac si¢ ostrokgtne odboje (nazywane kozubkami), ktére ochronig go przed strugami
wody deszczowej oraz gromadzeniem si¢ Sniegu.

6.1.3. Uszczelnienie miejsc uszkodzonych

Zaprojektowano uszczelnienie obrébek (ziaczy) blacharskich, koszy, szczytu dachu, dolnej
krawedzi przy okapie oraz okolic wszystkich elementéw wystajacych ponad dach czyli komi-
néw, wytazéw itp. oraz wszelkich widocznych nieszczelnos$ci, ktérych nie uszczelni powtoka
malarska.

Na powierzchni, na ktérej bedzie dokonywac si¢ uszczelnienia, nie moze znajdowac si¢ kurz,
zanieczyszczenia, rdza czy farba. Powierzchnia musi zosta¢ odtluszczona (przemyta) wodnym
roztworem preparatu do odtluszczania powierzchni, przeptukana czysta woda i wysuszona.

W powstate z biegiem lat szczeliny nalezy wycisng¢ uszczelniacz dekarski a nastepnie ufor-
mowac go szpachelka do sylikonu. W przypadku, gdy przerwa pomigdzy obrébkami jest zbyt
szeroka, nalezy w szczelinie umiesci¢ np. poliuteranowg lub impregnowang tasme piankowa,
a nast¢pnie wycisna¢ uszczelniacz dekarski.

Zastosowany do uszczelnien material powinien doktadnie przylega¢, by¢ bardzo dobrze wy-
trzymaly na dziatanie i zmiany temperatury (niskie i wysokie), odporny na dziatanie promie-
niowania UV, elastyczny ¢tj. ,,pracujacy” wraz z powierzchniami, na ktére zostanie natozony
oraz nie moze powodowac korozji blachy i uszkodzen w innych materiatach stosowanych na
dachu.

6.2 Konserwacja powierzchni dachu poprzez malowanie blachy dachowej i rynien

Dachy z pokryciem blaszanym z biegiem lat pod wptywem temperatury, czynnikow atmosfe-
rycznych i promieniowania UV ulegaja procesowi degradacji. Proces niszczenia objawia si¢
poprzez odbarwienia koloru i tuszczenie powtoki lakierniczej, przez co dach wyglada nieeste-
tycznie, jednak najbardziej niebezpieczne sg ogniska korozji, ktére wptywaja bezposrednio na
konstrukcj¢ pokrycia.

Najwazniejszym czynnikiem zapewniajagcym wysoka jako$¢ malowania jest odpowiednie
przygotowanie dachu do procesu malowania. Czysto$S¢ powierzchni ma ogromne znaczenia
dla efektu koncowego i trwatosci powtoki malarskie;.

Przygotowanie podloza

Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ czyste, suche, doktadnie odttuszczone i
bez sladéw korozji, oczyszczone z kurzu, plesni, mchu i wszelkich innych zanieczyszczen.
Nalezy oczysci¢ powierzchni¢ dachu z wszelkich zanieczyszczen metoda reczno-
mechaniczng (np. przy pomocy szczotek nylonowych, albo z uzyciem szmat lub wtéknin syn-
tetycznych z osadzonym $cierniwem). Nalezy przy tym zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby
nie uszkodzi¢ warstwy cynku. Stare, spekane, stabo przylegajace powtoki nalezy starannie
usuna¢ (szczotka, szpachelkg lub skrobakiem), miejsca zardzewiate doktadnie przeszlifowac,
odpyli¢, a nastgpnie zagruntowac farba do gruntowania. Stare dobrze przyczepne powtoki
zmatowi¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym i odpyli¢. Ewentualne wigksze zabrudzenia



znajdujace si¢ na pokryciu moga wymagac¢ wczesniejszego uzycia srodkow zmigkczajacych,
ktore zostawia si¢ na okreslony czas, a nastepnie zmywa. Na miejsca pokryte zielonym nalo-
tem, nalezy zastosowa¢ $rodki biobdjcze. Nastgpnie powierzchnie blachy nalezy przemy¢
wodnym roztworem preparatu do odttuszczania powierzchni, sptuka¢ czysta woda 1 wysu-
szy¢.

Prace malarskie

Na przeprowadzenie prac nalezy wybra¢ pogodny, stoneczny, ale nie upalny dzien. Tempera-
tura otoczenia oraz malowanej powierzchni powinna wynosi¢ od +10 do +25°C, wilgotnos$¢
powietrza nie moze za$ przekracza¢ 80%.

Farb¢ naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Malowanie dachu
nalezy rozpocza¢ od krawedzi, zataman, nitéw i §rub. Farbe¢ do dachu z blachy, najlepiej roz-
prowadzac¢ od gory ku dotowi, w jednym kierunku, bardzo starannie. Farb¢ nalezy naktadac
rOwnomiernie, tworzgc dobrze kryjace warstwy. Pokrycie dachowe musi by¢ pomalowane
bardzo doktadnie, bez pomijania trudno dost¢gpnych miejsc. Aby farba mogta najskutecznie;j
chroni¢ dach, musi mie¢ zachowang taka samg grubo$¢ na catej powierzchni. Laczna grubos$¢
suchej powloki powinna wynie$¢ min. 120 mikrometrow. Zalezy zastosowac 2 warstwy pro-
duktu naktadane w odstepach min. 6 godzin.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Nalezy zastosowa¢ wysokiej jakosci farb¢ do przeznaczong do ochronno- dekoracyjnego ma-
lowania zewnetrznych powierzchni metalowych (dachow, rynien 1 parapetdw) np. poliwiny-
lowo- akrylowa. Farba musi charakteryzowac si¢ doskonatg przyczepnoscig do podtoza (stali,
sezonowanego ocynku, rdzy, starych farb), tworzacg szybkoschngca, wysoko- elastyczng po-
wloke o podwyzszonej odpornosci na dziatanie Swiatta stonecznego, wody 1 innych czynni-
kéw atmosferycznych, posiada¢ wysokiej jakosci pigmenty antykorozyjne. Farba powinna
posiada¢ podktad i nawierzchni¢ w jednym, bez koniecznos$ci stosowania farby podktadowe;j i
farby wiasciwe;.

Kolor farby powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru istniejgcego tj. w kolorze cera-
miki naturalnej (pétmat).

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, na-
lezy odpowiednio zabezpieczyc¢ i ostonié.

6.3. Wymiana instalacji przeciwoblodzeniowej orynnowania dachu

Systemy przeciwoblodzeniowe stosowane sg do usuwania $niegu i lodu z podjazdéw, scho-
déw, dachow i rynien. Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez
zamarzajaca wodg oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu.

W rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Rynek 1 byl wcze$niej zamontowany
system przeciwoblodzeniowy. Na strychu budynku jest zamontowana rozdzielnica zasilajaca
system oraz regulator stuzacy do sterowania nim.



Czas jednak zrobit swoje i w wyniku dokonanych w br. oglgdzin stwierdzono, Ze instalacja ta
jest niesprawna z kilku przyczyn:

- cze$¢ okablowania jest uszkodzona mechanicznie, prawdopodobnie wskutek nieostroznego
odsniezania,

- w znacznej czg$ci instalacji zniszczona jest izolacji kabli grzewczych w wyniku chemiczne-
go dziatania ptasich odchoddéw.

W ramach odbudowy systemu przeciwoblodzeniowego w rynnach i rurach spustowych

nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- dokona¢ przegladu i konserwacji istniejacej rozdzielnicy,

- sprawdzi¢ stan rezystancji izolacji obwodu zasilajacego t¢ rozdzielnicg,

- sprawdzi¢ sprawnos¢ zabezpieczen obwodow grzewczych,

- sprawdzi¢ stan regulatora i w razie konieczno$ci wymieni¢ go na nowy,

- zdemontowac wszystkie przewody grzewcze w rynnach i rurach spustowych,

- sprawdzi¢ stan techniczny tancuchéw no$nych w rurach spustowych i w razie potrzeby
wymieni¢ je na nowe,

- sprawdzi¢ stan rezystancji izolacji tzw. przewodéw zimnych zasilajacych przewody grzew-

cze 1 w razie potrzeby wymieni¢ ja na nowe,

- wykona¢ nowe okablowanie grzewcze w rynnach i rurach spustowych,

- uruchomi¢ odbudowang instalacje.

Doboér mocy przewodéw grzewczych

Aby odpowiednio dobra¢ moc ogrzewania, nalezy okresli¢ na jakim typie dachu bedzie ono
montowane. Wyrdznia si¢ dwie grupy:

- dachy zimne - dobrze izolowane dachy, ktére wykazujg niski wspétczynnik przenikania cie-
pta; topnienie $niegu powodowane jest przez stonce; na krawedziach dachu tworzg si¢ sople i
nawisy $niezne.

- dachy ciepte - stabo izolowane dachy; topnienie $niegu powodowane jest przenikaniem cie-
pta z wnetrza budynku; woda sptywa z dachu i zamarza na jego krawedzi.

Z powyzszej charakterystyki mozna tatwo wywnioskowac, ze moc ogrzewania rynien dacho-
wych i1 spustéw na dachach cieptych powinna by¢ wigksza niz na dachach zimnych.

W przypadku budynku przy ul. Rynek 1 nalezy przyja¢ wariant dachu cieptego i rynny znaj-
dujace si¢ przy krawedzi dachu wymagaja mocy rzedu 30- 40 W/m.

Montaz instalacji

Podstawowym elementem jest przewdd grzejny. Umieszczany jest wewnatrz rynny oraz rury
spustowej. Instalujgc ogrzewanie w rynnach, obowigzkowo nalezy zainstalowaé ogrzewanie
w rurach spustowych.

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ ogrzewane przez instalacje wspolna, w szczegdlnych
przypadkach, przez dwie osobne instalacje.

Kabel nalezy uktada¢ wzdtuz rynny w obu kierunkach, tak by osiagna¢ wymagana moc ciepl-
ng. W wigkszos$ci przypadkéw wystarczajace sa dwa odcinki kabla grzejnego.

W rynnach standardowych utrzymanie odpowiedniego odstepu C-C pomiedzy sgsiednimi
odcinkami kabla osiagga si¢ za pomocg specjalnych uchwytéw montazowych do rynien i rur
spustowych, ktére umozliwiaja nieprzesuwne zamocowanie kabla. Stosujemy 3 uchwyty na 1
metr biezacy rynny. Zaktadamy je na ragbek rynny. W pionowych rurach spustowych zawiesza
si¢ tancuch stalowy, najlepiej ogniowo galwanizowany na specjalnej poprzeczce stalowej, w
ktérym montujemy uchwyty do rur spustowych (3szt./mb tancucha). W rynnach i korytach
niestandardowych kable grzewcze mozna mocowac np. zaktadamy na rabek rynny.



Przewody, kable grzejne do ogrzewania rynien i rur spustowych oferowane sg w postaci go-
towych odcinkéw o dtugosci od 9 do 175 metréw. Zaleca si¢ zastosowanie przewodéw DEVI
pipeguard 25.

Jezeli stosowany bedzie kabel grzejny DEVIiceguard 18 z samoczynnym ograniczaniem mo-
cy, na ogot wystarcza utozenie jednego metra kabla na metr biezacy rynny. Instalacje w ru-
rach spustowych wykonane z kabla grzejnego DEVlIiceguard™ nie wymagaja stosowania
tancucha metalowego.

Sterowanie

Ostatnim elementem, za to bardzo istotnym, jest odpowiednie sterowanie. Mozna powiedzie¢,
ze mamy dwa rodzaje sterowania. Za pomocg termostatu tylko z pomiarem temperatury. Dru-
gie rozwigzanie to sterowanie z wykorzystaniem pomiaru temperatury i wilgoci.

Pomiar temperatury i wilgoci zapewnia, ze system zalgczy ogrzewanie wtedy, gdy to jest po-
trzebne. Czyli wtedy gdy mamy opad $niegu lub deszczu przy odpowiedniej niskiej tempera-
turze. Jezeli bedzie sucha i mrozna zima, system nie zataczy ogrzewania. Po drugie system
wylaczy ogrzewanie, gdy nie bedzie juz to potrzebne, np. wzrosnie temperatura a poziom
wilgoci spadnie do bezpiecznej wartosci.

W budynku przy ul. Rynek 1 byt zamontowany system sterowania z pomiarem temperatury i
wilgoci — wymaga on jednak dokladnego sprawdzenia dziatania i ewentualnej wymiany n
nowy.

E 375m >
= -,t—- : )
= { \ —
\ A
j ‘— Koniec kabla
ini — Nadwyzka kabla —— — Uchwyt - T[] Poprzeczka
C_'LI'UJm!(_ i 1 rynnowy do tancucha
wilgoci i Poczatek kabla K-j
temperatury
| Uchwyt
1 ) do rury Odstep miedzy
‘ I 10 DEVireg™ 850 spustowe] uchwytami
- O 25-30cm
ancuch
r ( Cl’J PK tancuc
T DEVisafe™ 20T . 16 m
e 1700W/85m
PK - stycznik 16A
Poziom 0
" S : e s
AT 3 T
Il 1
Tl 1m 1
11 l Il
o N
I I
I I
o o
Przyktadowy spos6b wykonania instalacji
7. Uwagi koncowe:
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem  atesty

1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b upraw-

1

¥
1

3



nionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z PN i sztukg budowlang. Odbiér
robot winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materialéw oraz kontrole prawidlowosci wykona-
nych prac.

Podczas zapoznawania si¢ z dokumentacja, jak i w czasie realizacji inwestycji, wszelkie wat-
pliwosci nalezy niezwtocznie wyjasnia¢ z autorami projektu.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie z opracowaniami branzowymi. Wszystkie elementy
budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno- prawne po-
twierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akre-
dytowane laboratoria badawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed ewentualnymi uszkodze-
niami.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki nr 689, obreb 207
jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemysl

1. Dane ogolne:

1.1. Podstawa opracowania :
Projekt zagospodarowania dziatki opracowano na podstawie :

e umowy z Inwestorem — Gmina Miejska Przemy$l (umowa nr 727/2021 z dnia
13.05.2021),

* uzgodnionej koncepcji architektoniczno- budowlanej,

* uzgodnionych rozwigzan materiatowych,

* inwentaryzacji budowlanej (w zakresie koniecznym),

* wizji lokalnej, obserwacji wtasnych,

* oceny technicznej,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120, poz. 1133)

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegoto-
wego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.Nr202,
poz. 2072)

* Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (Dz.U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 1.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2006 r. nr 206 poz.
1118 z p6zniejszymi zmianami)

1.2. Inwestor:
Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl

1.3. Adres Inwestycji:
Dziatka nr 689, obreb 207, jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemysl. Rynek 1, 37-700
Przemysl.

2. Zakres (przedmiot) zamierzenia budowlanego:

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny dot. biezacej konserwacji dachu wraz z
jego naprawg w niezbednym zakresie na budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul.
Rynek 1.

3. Dane o terenie Inwestycji:

Budynek Urzedu Miejskiego, zlokalizowany jest przy ul. Rynek 1 w Przemyslu na dziatce nr
689 obrgb 207 w zachodnim narozniku péinocnej pierzei Rynku. Elewacja tylna przylega do
ul. Ratuszowej, wschodnia elewacja biegnie wzdluz ulicy Mostowej, a elewacja zachodnia
biegnie wzdluz niewielkiego skweru z pomnikiem Jana III Sobieskiego.

Budynek jest siedziba Prezydenta Miasta Przemysla i Urzedu Miejskiego. Budynek peini
wazng funkcje¢ administracyjno- samorzagdow3.



Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne tj.:
* elektryczna,

* telekomunikacyjna,

* informatyczna,

* wodno- kanalizacyjna,

* c.0.z miejskiej siecit MPEC

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki, bilans terenu

Zakres opracowania jest ograniczony tylko do biezacej konserwacji dachu wraz z jego napra-
wa w niezbednym zakresie. Istniejagce zagospodarowanie terenu pozostaje zatem w stanie
niezmienionym. Nie zmienia si¢ bilans terenu i wskaznik powierzchni zabudowy dziatki.

Parametry ogélne:

powierzchnia zabudowy: 1110,00 m?
powierzchnia uzytkowa : 2228,40 m?
kubatura : 20250 m*

Inwestycja nie zmienia podstawowych danych gabarytowych budynku.

5. Informacje i dane:

5.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Przedmiotowy teren jest zlokalizowany w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej, a przedmio-
towy budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-302.

5.2. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej:
Dzialka, na ktérej znajduje si¢ niniejsze opracowanie nie jest objeta wptywom eksploatacji
gbrnicze;j.

5.3. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko:

Projektowana inwestycja nie posiada charakteru ucigzliwego dla srodowiska, oraz nie wyka-
zuje charakteru eksploatacji gorniczej. Nie projektuje si¢ urzadzen ani proceséw technolo-
gicznych mogacych by¢ zrédiem ucigzliwych emisji.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej, nie pozba-
wia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, srodkéw laczno-
$ci, nie powoduje ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowa-
nie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Inwestycja jest zgodna z przepisami szczeg6lnymi i nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mo-
gacych zawsze lub potencjalnie oddzialywac¢ na srodowisko. Na terenie inwestycji oraz w jej
sasiedztwie nie wystepuja tereny i obiekty przyrodnicze objgte ochrong na podstawie obowig-
zujacych przepisOw dotyczacych ochrony przyrody. Inwestycja nie wymaga decyzji o uwa-
runkowaniach $rodowiskowych, jej realizacji w trybie obowigzujacych przepiséw dotycza-
cych ochrony srodowiska.

Wszelki interes oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat uwzgled-
niony 1 zachowany.



6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Projektowane roboty budowlane nie naruszaja prawa wtasnosci osob trzecich, nie pogarszaja
warunkow bytowych 1 nie stwarzajg jakichkolwiek ograniczen dla uzytkownikéw dziatek
sasiednich. Majac na uwadze powyzsze uznaje si¢, ze obszar oddzialywania inwestycji nie
wykracza poza teren objety opracowaniem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- projektowana inwestycja nie wprowa-
dza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Obszar oddzialywania w catosci zamyka si¢ w granicach dzialki nr 689 obreb 207, jednostka
ewidencyjna 186201 1 Przemysl.
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mgr inz. arch. Jerzy Lewosiuk
upr. nr UAN/VII/8386/4/88

Opracowala:
mgr inz. arch. Katarzyna Jozwik
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY,
o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy- Prawo Budowlane

OBIEKT : URZAD MIEJSKI W PRZEMYSLU
kategoria obiektu budowlanego - XII
ADRES : dziatka nr 689 obreb 207

jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemysl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemysl

INWESTOR : Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1, 37-700 Przemysl
ZAKRES: »Biezgca konserwacja dachu wraz z jego naprawa w nie-

zbednym zakresie, na budynku Urzedu Miejskiego w
Przemyslu przy ul. Rynek 1,,

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie projektanta, kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej,
kopia uprawnien budowlanych
2. Informacja BIOZ,

Podstawa opracowania: Umowa nr 727/2021 z dnia 13.05.2021 r.

Data opracowania : Lipiec 2021 r.




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu ,,biezacej konserwacji dachu wraz z jego naprawe w niezbednym zakresie”

1. Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego :

Projektowana inwestycja obejmuje biezaca konserwacje dachu wraz z jego naprawg w nie-
zbgdnym zakresie na budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Rynek 1.

Zakres rob6t bedzie obejmowat:
Roboty na wysokosci

* uszczelnienie przepustow dachowych,
e uszczelnienie obrobek i ofasowan,

* malowanie blachy dachowej i rynien,

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Elementy zagospodarowania dzialki i terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi na w/w terenie nie wystepuja.

Przy realizacji rob6t objetych opracowaniem, przewiduje si¢ wystapienie nast¢pujacych za-
grozen:

e Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, szlifierki),

»  Skaleczenia na skutek montazu uchwytéw i obejm montazowych,

*  Upadku z wysokos$ci w skutek poslizgniecia si¢, zachwiania lub potknigcia,

e Zaprészenia oczu i poparzenia chemiczne (farby, cigcie materiatow itp.)

Niezbedne jest prowadzenie robdot pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscia przestrzegania przepisOw BHP.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét nalezy do
obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budow-
lanych.

Pracownicy do prac budowlanych (roboty budowlano- montazowe, prace na wysokosci)
powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy montazu na wczesniej pro-
wadzonych budowach, jak réwniez potwierdzone uprawnienia jezeli taki s3 wymagane.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych do zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporza-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Plan BIOZ powinien zawierac :



» okreslenie sprzetu i1 zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych przy
pracach niebezpiecznych,

* informacje dotyczace rozmieszczenia §rodkéw p. pozarowych, oraz informacje do-
tyczace adresu wilasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Poli-
cji, a takze zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

*  wydzielenie obszaru prac i ochrona przed dostegpem oséb postronnych,

* uzywanie rusztowan systemowych, posiadajacych atest, montowanych zgodnie z in-
strukcja producenta i sprawdzonych przed rozpoczeciem na nich prac,

* stosowanie roboczego wyposazenia ochronnego (odziez, rgkawice, kaski, okulary
ochronne, ostony spawalnicze itd.),

e na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

* na terenie wykonywania prac nalezy umiesci¢ w miejscu latwo dostgpnym i
oznakowanym miejscu apteczke z podstawowymi srodkami 1 lekami

6. Uwagi koncowe

e Calos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnio-
nych oséb,

*  Wszystkie materialy i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbedne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higie-
niczne.
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