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CzZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.



1.1. Uktad konstrukcyjny.

Uktad konstrukcyjny obiektu to uktad mieszany, czyli taki w ktédrym wystepuja
zaréwno ukfady podiuzne jak i poprzeczne. CzeS¢ Scian konstrukcyjnych jest
rownolegta do podtuznej osi budynku, a czeS¢ prostopadta do osi podtuznej budynku.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

Dla przedmiotowego obiektu zastosowano nastepujgce schematy konstrukcyjne:

. tawy fundamentowe obcigzone osiowo oraz mimosrodowo

. $ciany zamocowane przegubowo, odpowiednio w stropach i belkach,

. $ciany obcigzone osiowo,

. podciagi, nadproza — belki jednoprzestowe swobodnie podparte,

. dach dwuspadowy; krokiew — belka jednoprzestowa swobodnie podparta;
. strop gestozebrowy - belki jednoprzestowe swobodnie podparte,.

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukgcji.

Projekt opracowano wedtug obowigzujgcych norm i przepisow.
Wykorzystano normy:

. PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukcji.

. PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

. PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.

. PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
wiatru.

. PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
termiczne.

. PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji.

. PN-EN-1991-3 (2009) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
wywotane dzwignicami i maszynami.

. PN-EN 1992-1-1-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i
dla budynkodw.

. PN-EN 1992-1-2-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine.
Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.



. PN-EN-1993-1-1 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i
reguty dla budynkow.

. PN-EN-1993-1-2 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine.
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-3 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine.
Reguty uzupetniajgce dla konstrukgji z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno.

. PN-EN-1993-1-8 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
weztow.

. PN-EN-1995-1-1 (2010) - Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

. PN-EN-1995-1-2 (2008) - Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Postanowienia ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
Obcigzenia i podstawowe wyniki obliczen

Zalozenia do obliczen:

. strefa obcigzenia wiatrem —I,

. strefa obcigzenia Sniegiem — 11,

. beton konstrukcyjny — C20/25,

o chudy beton — klasa C8/10,

. drewno konstrukcyjne C24,

. stal zbrojeniowa A-III (34GS), A-IIIN (B500SP),

. dopuszczalne naprezenia podtoza gruntowego max. 150,0 kPa.
1.4. Podstawowe wyniki obliczen.

1.4.1. Zestawienie obcigzen.

1.4.1.1. Obcigzenie state.

Obcigzenie state poszczegdlnych elementéw konstrukcji przyjeto na podstawie
zatozonych w projekcie architektury warstw wykonczenia. Ciezar poszczegolnych
materiatdw przyjeto na podstawie katalogdw materiatowych producentéw oraz
Zatacznika A normy PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢
1-1: Oddziatywania ogolne, ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.



e Obciazenie state dla pokrycia dachowego

Przekrycie budynku
Rodzaj obcigzenia \?vraurts)’?vxs/f/ Ciezar Obcigzenie char.
[m] [kN/m3]  |[kN/m?]
Blacha 0,01 - 0,10
Laty drewniane 4x5 cm 0,04 4,2 0,03
taty drewniane 3x5 cm 0,03 4,2 0,02
Folia wodoszczelna PCV - - -
Krokwie 8x16cm 0,16 4,2 0,10
Razem - - 0,25
Strop nad pietrem
Rodzaj obcigzenia \?vraurts)’?vxs/f/ Ciezar Obcigzenie char.
[m] [kN/m]  ([kN/m?]
Folia paroizolacyjna - - -
Wetna mineralna 0,25 1,3 0,33
Strop gestozebrowy 0,25 - 2,50
Tynk cem.-wap. 0,015 19 0,29
Razem 0,83 - 3,12

e Obcigzenie od instalacji podwieszonych.
Przyjmuje sie obcigzenia dachu od instalacji podwieszonych o wartosci qk,i=
0,2kN/m?
e Obcigzenie state dla stropu miedzykondygnacyjnego

Strop miedzykondygnacyjny



Rodzaj obcigzenia \(/;vraur:fvxsl(;/ Ciezar Obcigzenie char.
[m] [kN/m3]  |[kN/m?]

Gres 0,02 21,0 0,42

Wylewka betonowa 0,05 21,0 1,05

Folia PE - - -

Styropian 0,05 0,45 0,02

Strop gestozebrowy 0,25 - 2,50

Tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29

Razem 0,63 - 4,28

e Obciazenie od instalacji podwieszonych.

Przyjmuje sie obcigzenia dachu od instalacji podwieszonych o wartosci qk,i=

0,2kN/m?

1.4.1.2. Obcigzenie zmienne.

Obciazenie sniegiem wq PN-80/B-02010 /AZ1 ,0bciazenia w obliczeniach

statycznych. Obciazenie sniegiem”.

Strefa obcigzenia Sniegiem — III (A=243,81 m n.p.m.).

- obliczeniowe
Sd = Syr =5*1,5

- charakterystyczne

S = MCeCiSk

M - wspdtczynnik ksztattu dachu

Kat o 0°<0<30° | 30%0<60° | ae=60"
ul 0,8 0,8(60-0t)/30 | 0,0
u2 0,8+0,80,/30 | 1,6 -
a=4°

b1 =0,8* (60- a)/30= 0,8* (60- 4)/30=1,35

M2 — sytuacja wyjatkowa, ktdra nie bedzie rozpatrywana




Ce — WspOtczynnik ekspozyciji

Ce =1,0 , poniewaz teren normalny

ct.— wspdtczynnik termiczny, dla dachdw ocieplonych, dla ktérych U >1
W/m?2K

c¢=1,0

sk = max [ 0,006A —0,6; 1,2 ]=max[ 0,006*184,00-0,6; 1,2] =
max[0,50; 1,2] kN/m? =1,20 kN/m?
sq¢ =1,35*1,0%1,0*1,20*%1,5 = 2,43 kN/m?

Obcigzenie wiatrem -wg PN-77/B-02011/AZ1 ,0bcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem”.

Strefa obcigzenia wiatrem — I

Zatozenia projektowe:

Dach dwupadowy

Wysokosc: 8,16 m

Kat nachylenia pofaci: 4°

A=243,81 mn.p.m.

KATEGORIA TERENU III - Obszary regularnie pokryte roslinnoscig albo
budynkami lub z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na
odlegtosc nie wieksza niz 20 ich wysokosci (jak wsie, tereny
podmiejskie, state lasy).

gb:_ 0.30 [kN/m?]
Ce. 1,86 H

Szczytowe cisnienie predkosci:

ap (z=9,3):  0.56 [kN/m2] -wartos¢ charakterystyczna

dp (z=9,3)*vf: 0,84 [KN/m2] -wartos¢ obliczeniowa

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.
2.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Warunki gruntowe: proste (pod warunkiem zastosowania sie do zalecen ujetych we
wnioskach).

Kategoria geotechniczna: I.

2.2. Warunki i sposob posadowienia.



Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych. Poziom
posadowienia faw fundamentowych powyzej poziomu wéd gruntowych. W poziomie
posadowienia wykopy zaleca sie wykonywac recznie (nie wolno stosowac sprzetu i
maszyn generujgcych drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wodg opadowg
wykonujgc odpowiednie odwodnienie w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi
opadami deszczu. Teren wokdt budynku nalezy uksztattowac tak aby wody opadowe
nie gromadzity sie w jego poblizu. Wykonany fundament obsypac przed nastaniem
mrozow warstwg gruntu grubosci co najmniej 120cm (zabezpieczenie przed
przemarznieciem gruntu pod fundamentem). Po wykonaniu fundamentéw wykop
ponad poziomem posadowienia nalezy wypetnic¢ kruszywem o ciggtej krzywej
uziarnienia bez frakcji pylastych, z zageszczeniem warstwami co 25cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych fundamentowych
innych parametrow geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii
geotechnicznej, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia
niezbednych korekt fundamentow.

2.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, zgodnie z
normami: PN-EN-1997-2 i PN-86/B-02480, wystepujace w podtozu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci,
geneze i stratygrafie. Warto$¢ parametru wiodgcego ID (stopien zageszczenia) dla
gruntow niespoistych wyznaczono na podstawie sondowania DPL lub oporu przy
wierceniu, wartos¢ parametru wiodacego IL (stopien plastycznosci) dla gruntéw
spoistych wyznaczono na podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych.
Pozostate parametry geotechniczne (p, @u, cu, EQ) ustalono na podstawie lokalnych
zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi.

2.4. Warunki gruntowo-wodne.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do
osiggnietej gtebokosci. Stan wdd gruntowych w okresie przeprowadzania prac
terenowych nalezy uznac za normalny.

2.6. Sposdb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, a
takze w granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie
jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdd gdrniczych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.



Przedmiotowy budynek posiada statycznie wyznaczalne proste schematy
obliczeniowe. Projektowany budynek jest budynkiem 2-kondygnacyjnym.

W dalszej czeSci opracowania dotgczona zostata ,,dokumentacja badar podfoza
gruntowego z opinig geotechniczng’.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

4.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe elementéw nosnych.
4.1.1. Fundamenty
Podbudowa pod fundamenty

Bezposrednio po wykonaniu wykopow pod fundamenty nalezy wyla¢ 10 cm warstwe
chudego betonu. Wykonanie tej warstwy powinno zosta¢ poprzedzone odbiorem dna
wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowe wykonac z betonu C8/10 (B10).

tawy fundamentowe pod sciany zewnetrzne

Pod projektowane Sciany fundamentowe zaprojektowano tawy fundamentowe
prostokatne o przekroju 70 x 40 cm (LF-01, £F-02), wykonane z betonu klasy C25/30
zbrojone pretami gtéwnymi @12, @14 ze stali A-III (34GS) posadowione na wylewce
z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Powierzchnie fundamentdw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.

tawy fundamentowe pod sciany dziatowe

Pod projektowane Sciany fundamentowe zaprojektowano tawy fundamentowe
prostokatne o przekroju 40 x 20 cm (LF-03), wykonane z betonu klasy C8/10
zbrojone pretami gtéwnymi @10, ze stali A-IIIN (B500SP) posadowione na wylewce z
chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Stopy fundamentowe pod stupy Zelbetowe

Pod projektowane stupy zelbetowe zaprojektowano stoy fundamentowe kwadratowe
o wymiarach: ST-01 - 110x110x40 oraz ST-02 - 110x110x40, wykonane z betonu
klasy B25 zbrojone pretami gtdéwnymi @12 posadowione na wylewce z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm.

Uwaga! Powierzchnie fundamentdw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym.

4.1.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe budynku

Nowe Sciany fundamentowe projektuje sie gr. 38 cm z bloczkdw betonowych. Na
wierzchu Scian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje poziomg (dwie warstwy papy
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termozgrzewalnej oraz zabezpieczy¢ Scianki boczne dwoma warstwami masy
bitumicznej oraz ociepli¢ styropianem XPS gr. 10 cm. Zewnetrzng powtoke stanowic
bedzie folia kubetkowa lub tynk typu marmolit.

4.1.3. Sciany nosne
Sciana zewnetrzna nosna

W projekcie przewidziano wykonanie $cian nosnych zewnetrznych o konstrukcji
dwuwarstwowej gr. 24 cm wykonanych z bloczkéw z betonu komorkowego na
zaprawie cienkowarstwowej, styropianu gr. 20 cm. Sciany pokryte tynkiem
cienkowarstwowym.

4.1.4. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe w czesci nowoprojektowanej

Sciany wewnetrzne dziatowe w czeéci projektowanej wykonano z betonu
komdrkowego o grubosci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany dziatowe
oddylatowane od stropow.

4.1.5. Konstrukcja stropodachu / konstrukcja dachu
Konsstrukcja stropodachu

Nad kondygnacjg pietra zaprojektowano strop gestozebrowy o gr. catkowitej 25 cm.
Stropodach sktada sie z pustakdw gr. 20 oraz nadbetonu gr. 5 cm klasy C25/30.
Strop nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 25 cm i okry¢ folig paroizolacyjna.
Szczego6ty wykonania zgodnie z czescig graficzna.

Konstrukcja wiezby dachowej

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewno sosnowego lub $wierkowego w klasie
C24. Na stropie zaprojektowano konstrukcje dla pokrycia dachowego, wykonang jako
wiezba dachowa. Gtowne elementy konstrukgji to: krokiew 8x16 cm; stup 14x14 cm;
murfata 14x14 cm; ptatew 14x14 cm; podwalina 14x14 cm; wymian 8x16 cm.
Warstwe wykonczeniowg bedzie stanowic¢ blacha trapezowa. Szczegéty wykonania
zgodnie z czeScig graficzng.

4.1.6. Strop
Strop nad kondygnacjg parteru

W budynku zaprojektowano strop gestozebrowy o gr. catkowitej 25 cm. Strop skfada
sie z pustakdw gr. 20 oraz nadbetonu gr. 5 cm klasy C25/30. Szczegdty wykonania
zgodnie z czeScig graficzng.

4.1.7. Wience

W budynku zaprojektowano zelbetowe wience (belke obwodowsg):
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e jako zwienczenie attyki $cian szczytowych zaprojektowano wieniec o
wymiarach 24x25cm zbrojony pretami gtdwnymi ¢12 ze stali A-IIIN (B500SP)
oraz strzemionami ¢8;

e jako oparcie stropu oraz stropodachu zaprojektowano wieniec o0 wymiarach
24x31 cm zbrojony pretami gtownymi ¢12 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz
strzemionami ¢8.

4.1.8. Schody
Schody wewnetrzne Zelbetowe

Wewnatrz budynku zaprojektowano schody zelbetowe z betonu klasy B25 grubosc
ptyty 16cm. Parametry biegdw zgodnie z czeScig graficzna.

Dane materiatowe:

Stal zbrojeniowa dla pretéw gtownych:

Nazwa:34GS (A-III)

Stal zbrojeniowa dla pretdw gtownych belki spocznikowej:
Nazwa:34GS (A-III)

Stal zbrojeniowa dla strzemion belki spocznikowej:
Nazwa:StOS-b (A-0)

4.1.9. Stupy zelbetowe

W budynku zaprojektowano stupy kwadratowe o wymiarach 24x24cm oraz 38x38cm
zbrojone pretami gtéwnymi @12 ze stali A-IIIN (B500SP) i strzemionami @8.

4.1.10. Podciagi zelbetowe

W budynku zaprojektowano podciggi zewnetrzne (PZ) o szerokosci 24 cm oraz
odciggi wewnetrzne (PW) o szerokosci 24 cm, podparte na stupach lub Scianach.
Szczegoty wykonania zgodnie z czescig graficzna.

4.1.11. Nadproza
Nadproza w nowoprojektowanej czescr

Nadproza w budynku zostang wykonane z prefabrykowanych belek ze zbrojonego
betonu typu L-19 lub w formie zelbetowych nadprozy zgodnie z czeScig graficzna.
Min. Gteboko$¢ oparcia wg informacji producenta.

Nadproza w czesci istniejacej

Wszystkie nadproza drzwiowe i okienne w czesci istniejgcej budynku zostang
wykonane ze stalowych belek IPE 220. Min. gtebokos¢ oparcia to 25 cm.
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4.1.12. Plyta zelbetowa od winde

W budynku zaprojektowano ptyte zelbetowg pod winde gr. 20 cm wykonang z
betonu C20/25 zbrojong pretami gtdwnymi @12 ze stali A-IIIN (B500SP).

4.2. I1zolacje.
4.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe:

e pionowa dla fundamentéw — folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna,
e pozioma dla fundamentdw — 2x papa termozgrzewalna,
e pozioma dla dachu —1 x membrana dachowa.

4.2.2. Izolacje termiczne:

e pionowa powyzej terenu — styropian grafitowy EPS (A=0.031w/mK) gr.20 cm;
e pionowa ponizej terenu — styropian grafitowy XPS (A=0.031w/mK) gr. 10 cm;
e izolacja stropodachu — wetna mineralna (A=0.031w/mK) gr.25 cm;

e izolacja stropu nad parterem styropian podtogowy (A=0.038w/mK) gr.5 cm

e izolacja podtogi na gruncie — styropian XPS (A=0.038w/mK) gr.15 cm

4.3. Elementy wykonczenia wewnatrz budynku
4.3.1. Okladziny wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac licowanie $cian ptytkami
ceramicznymi.

4.3.2. Malowanie

Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowane przed przystapieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowad. Malowanie $cian wewnetrznych nalezy wykonac farbami z
jonami srebra zapobiegajgcymi rozwojowi bakterii. Sufity w pomieszczeniach
sanitarnych nalezy pomalowac farbami odpornymi na wilgoc.

4.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna — projektuje sie stolarke okienng wykonang z PCV w
systemie uchylnym. Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu
przeptywu powietrza zapewniajgc wasciwy wspot. infiltracji pomieszczen.
Maksymalna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - drzwi wewnetrzne drewniane
dwuskrzydtowe, laminowane o wysokiej trwatosci powierzchni, pokryte laminatem
HPL grubosci od 0.8 do 2 mm. Drzwi w 4 klasie wytrzymatoSci mechanicznej.
Oscieznice obejmujace Sciane.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe,
wypetnione szktem bezpiecznym. Skrzydto drzwiowe: grubos¢ 57mm, pokryta
laminatem PCV. Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6, zamek gorny 3-ryglowy, 3
zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe. Uszczelka w przyldze drzwiowej. OScieznica
aluminiowa, , gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydfa, z uszczelka.

Uwaga:

e Wymiary podziat oraz ilo$¢ zgodnie z czescig graficzna.
e Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

4.3.4. Podtoza i posadzki.
Posadzki z gresu

Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci) -
gres w 5 klasie twardosci i Scieralnosci (PEI V) o wtasciwosciach antyposlizgowych
klasa min. R9. Nasigkliwos¢ 3%. W przejSciach pomiedzy dwoma réznymi podtogami
nalezy zastosowac progi aluminiowe oraz listwy przejsciowe.

Wyktadzina PCV

Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z wyktadziny PCV I-go gatunku (najwyzszej
jakosci). Uktadanie wyktadzin mozna rozpocza¢ po zakoniczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych i instalacyjnych, po wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych nie
tylko na podtozu ale réwniez na Scianach i sufitach.

W przejsciach pomiedzy dwoma réznymi podtogami nalezy zastosowac progi
aluminiowe oraz listwy przejsciowe.

4.3.5. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze biatym.
4.3.6. Balustrady wewnetrzne.

Balustrady z rur chromoniklowych. Spawanie wykonane w wytworni wg szablonow
przygotowanych na budowie.

Elementy warsztatowe:

Porecz RO @40x3,2mm

Stupki RO @40x3,2mm
Poprzeczka RO @20x2,3mm
Stupki posrednie RO @20x2,3mm

HN=

4.4. Elementy wykonczenia na zewnatrz budynku

4.4.1. Pokrycie i obrabki blacharskie
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Odwodnienie dachu dwuspadowego za pomoca rynien prostokatnych 18x10 cm i rur
spustowych @14 cm. Wszystkie obrdébki nalezy wykona¢ w kolorze antracytowym -
kolor dopasowac do istniejgcych elementéw na elewacji budynku. Pozostate obrdbki
blachowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej w kolorze
antracytowym.

4.4.2. Parapety zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico Sciany na min.
5cm w kolorze antracytowym - kolor dopasowac do istniejgcych elementéw na
elewacji budynku.

4.4.3. Kolorystyka elewacji

e Cokdt — tynk Marmolit — kolor jasny szary - kolor dopasowac do istniejacej
elewacji budynku;

e Lico Sciany - tynk cienkowarstwowy, silikonowy - kolor ztamanej bieli - kolor
dopasowac do istniejgcej elewacji budynku;

e Rury spustowe, obrobki blacharskie - kolor antracytowy — kolor dopasowac do
istniejgcych elementow na elewacji budynku;

e Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna — kolor biaty;

e Pokrycie dachowe — blacha trapezowa w kolorze grafitowym / antracytowym
RAL 7024.

4.4.4. Tynki zewnetrzne

Przed naniesieniem kolejnych warstw podtoze musi by¢ nosne, suche, rowne wolne
od powtok antyadhezyjnych oraz od skazenia mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg z witdkna szklanego na Scianach
ocieplonych styropianem nalezy zastosowac zaprawe o parametrach: gestos¢
nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3; kolor: stara biel; sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane
mineralne kruszywa wg DIN 4226, specjalne wypetniacze i domieszki tworzyw
sztucznych; uziarnienie: 0,5 mm; wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 5 N/mmz2;
nasigkliwos¢ kapilarna w< 0,2kg/m2h0,5; dyfuzja pary wodnej (grubos¢ warstwy 2
mm) sd < 0,5 m DIN 52615.

Nastepnie nalezy zastosowac tynk drobnoziarnisty o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3; kolor: stara biel; najwieksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymatoS¢ na
Sciskanie: CS II; gestos$¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3;
przepuszczalno$¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): p 25; reakcja na ogien (EN
998): euroklasa Al.

Podtoze nalezy zagruntowac stosujgc wodny Srodek gruntujgcy o dziataniu
wzmachniajgcym i hydrofobizujgcym o parametrach technicznych: gestosé: ok. 1,0
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g/cm3; temperatura zaptonu: niepalny — wodorozcienczalny; Po wyschnieciu:
nasigkliwos¢: hydrofobowy; odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

4.4.5. Malowanie zewnetrzne

Projektuje sie zabezpieczanie tynkdw farbg elewacyjng wzmocniong zywica
silikonowa.

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie lub do petnego nasycenia koloru.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzegac¢ czasu schniecia
WYynoszgcego co najmniej 6 godzin, zaleznie od warunkéw zewnetrznych. Chronié¢
przed bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie
stosowad w temperaturach ponizej +5°C. Duze graniczagce ze sobg powierzchnie
nalezy pokrywac w jednym ciggu, w celu unikniecia $sladéw taczenia.

Nalezy dokonac proby kolorystycznej wykonujgc prébni o wymiarach min. 1m x 1m
na budynku. Prébki muszg bys$ zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia minimalnych réznic tonacji.

Niedopuszczalne jest samodzielne barwienie farby poprzez dodanie barwnikéw.
4.4.6. Balustrady zewnetrzne

Balustrady z rur chromoniklowych. Spawanie wykonane w wytworni wg szablonéw
przygotowanych na budowie.

Elementy warsztatowe:

Porecz RO @50x3,2mm

Stupki RO @50x3,2mm

Porecz dodatkowa RO @20x3,2mm
Uchwyt do szkta owalny DN42
Szkto bezpieczne gr. 15 mm.

uihwn =

Uwaga:

1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy tgczace balustrady w uktady.
2. Max. rozstaw stupkéw 150 cm.

5. Podstawowe parametry technologiczne.
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne (dla zamierzenia
budowlanego obiektu liniowego).

Nie dotyczy.

7. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

16



. wewnetrzna instalacja wody — podifgczona do wewnetrznej instalacji wody
w istniejgcej czesci budynku, budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wody
zimnej i cieptej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym),
woda powinna odpowiada¢ wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko —
chemicznym; budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje uzytkowg wody zimnej i cieptej.
Obliczenia zapotrzebowania na wode oraz strat ci$nienia wykonac zgodnie z PN-92/B-
01706,

. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie Sciekow
do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (wg. Projektu
technicznego); budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
(wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym),

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej

Zasilanie czesci rozbudowywanej budynku z istniejgcego ztgcza kablowo-
pomiarowego poprzez projektowana szafke T.

Istniejgcy Gtdwny Wytacznik Pradu zlokalizowany w szafce kablowej Wppoz
przy istn. ztgczu kablowo pomiarowym znajdujacy sie na terenie opracowywanego
budynku. Projektuje sie dodatkowy przycisk wyzwalajgcy oznaczony jako PWP —
wytacznik sterujgcy cewka wybijakowg roztgcznika w Wppoz - stuzacy do wytgczania
wszystkich odbioréw w obiekcie. Lokalizacja przycisku wyzwalajagcego PWP przy
gtéwnym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku. Wytgczniki PWP zainstalowac na
wysokosci 1,6m.

Rozbudowywana cze$¢ budynku zostanie wyposazona w wewnetrzng instalacje
oswietleniowg, gniazd wtykowych, instalacji LAN oraz instalacje odgromowg
i fotowoltaiczng (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym).

W projektowanych tablicach rozdzielczych zostang usytuowane wytgczniki réznicowo-
pradowe tréjfazowe, wytgczniki gtdwne, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz
wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu S.

Instalacje o$wietleniowe nalezy zaprojektowac tak by uzyska¢ duza funkcjonalnosé
instalacji (wytgczniki schodowe, wytgczniki Swiecznikowe, kinkiety, czujniki ruchu).
Wytaczniki instalowac na wysokosci 1,3m.

Instalacja gniazd wtyczkowych: potaczen dokonywac w gniazdkach, bez
wykonywania dodatkowych puszek; wysokoS¢ montazu gniazd zostanie okreSlona w
projekcie technicznym, stosowaé gniazda podwdjne. Przewody instalacji uktada¢ pod
tynkiem; przy przejsciach przez stropy i $ciany przewody uktadac¢ w rurkach
izolacyjnych. W tazienkach nie instalowac zadnych puszek rozdzielczych.
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W zakresie instalacji odgromowej nalezy obliczy¢ ryzyko spowodowane
wytadowaniami atmosferycznymi oraz dobra¢ urzgdzenia piorunochronowe zgodnie z
normg PN-EN 62305.

Ochrona przed porazeniem - szybkie wyfgczenie zasilania w oparciu o wytgczniki typu
S i wytgcznik rdznicowopradowy. Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg normy PN-IEC 60364,

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie
oSwietlenia awaryjnego oraz kierunkowego.

Przyjeto, ze natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 1Ix w osi drég
ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, 0,5 Ix w strefach otwartych, czas samoczynnego
zalgczenia do 2s, a czas dziatania nie krétszy niz 1 godzina. Poziom natezenia
oSwietlenia ewakuacyjnego w zadnym miejscu drogi ewakuacyjnej nie moze by¢
mniejszy niz 0,5lux. Przy urzadzeniach pozarowych: hydranty, zawory hydrantowe,
ROP-y zapewni¢ natezenie oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 5 lux. Na
zewnatrz przy wyjsciach ewakuacyjnych zapewni¢ o$wietlenie o natezeniu 2Ix.
Oprawy o$wietleniowe awaryjne ewakuacyjne muszg posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Do oSwietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petnigcych
wylacznie funkcje o$wietlenia awaryjnego. Oprawy te bedg wyposazone w zrédta
zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajgce $wiecenie lampy przez
okres 1 godzin od zaniku napiecia. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW
w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny.

Oprawy kierunkowe (wskazujgce kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w
ciggach komunikacyjnych. Bedg to oprawy wyposazone w zrédta zasilania
awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajgcym Swiecenie lampy przez okres
1 godzin od zaniku napiecia. Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne.
Oprawy kierunkowe w wykonaniu z autotestem i trybem pracy ciemny.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o normy:

PN-EN 1838:2013. Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z ISO 7010.

. wentylacja — w przedmiotowym projektowanym budynku zastosowano
system wentylacji grawitacyjnej.

. wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania — obiekt zasilany bedzie
w ciepto z istniejgcej kottowni na pelet. Wigczenie do istniejgcej instalacji nastapi w
istniejacej czesci budynku. Zapotrzebowanie cieplne (w tym dobor temperatur
obliczeniowych) zgodnie z normg PN-EN 12831; wspotczynniki przenikania ciepta
obliczy¢ wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane o przegrodach uzyskane z projektu
architektoniczno-budowlanego; na etapie projektu technicznego nalezy poda¢ moce
grzejnikdw oraz moce poszczegodlnych czesci instalacji ogrzewania
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powierzchniowego; rurociagi c.o. nalezy zaizolowac termicznie otulinami zgodnymi z
obowigzujgcymi WT.

8. Spos6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi.

. sie¢ wodociggowa — przytgcze wodociggowe istniejgce;
. przykanalik sanitarny — przytgcze kanalizacji sanitarnej istniejgce;
. sie¢ energetyczna — przytgcze energii elektrycznej istniejgce;

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych zostaty przedstawione w projektach branzowych zamieszczonych w
dalszej czesci opracowania.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
10.1. Podstawowe akty prawne

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.
1333).

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.)

[3] rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z pdzn. zm)

[4] rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5] rozporzadzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 poz.
2117)

Uwaga:

- Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2] nalezy rozumie¢
jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do
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wymiarow okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy. Jako
szeroko$¢ uzytkowg schodow (biegdw i spocznikdw) nalezy rozumie¢ szerokos¢
w Swietle poreczy (pochwytow). Szerokos$¢ nie moze by¢ pomniejszana przez
urzadzenia, elementy budynku lub wyposazenia wnetrz.

- Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie no$noscig szczelnoscia
i izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania
systemowe, oferowane przez ich producenta (wytwdrce) lub na podstawie

jednostkowego dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zamkniecia otwordow charakteryzujace sie klasg odpornosci pozarowej oraz
dymoszczelnosScig powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia powodujgce ich

samoczynne zamkniecie sie w przypadku wystgpienia pozaru.

10.2. Charakterystyka ogodlna

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
tachowie— zlokalizowana na dziatce nr ewid. 315/1 i 616, gmina Wioszczowa. Obiekt
jest budynkiem wolnostojgcym. Budynek petnit bedzie funkcje szkoty, przedszkola

oraz ztobka.

UWAGA: Projektem objeto 2 kondygnacje nadziemng obiektu oraz czes¢
dobudowywang — pozostate czesci budynku pozostajg poza zakresem opracowania

(oddzielna strefa pozarowa)

10.3. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 953,14 m?;
Powierzchnia zabudowy: 569,06 m?;

Kubatura: 4 651,20 m3

Ilos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, 1- podziemna

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Przewidywana
Umiejscowienie i przeznaczenie | Kategoria zagrozenia | maksymalna
liczba osob
parter (szk.o+a) — poza zakresem 21 111 d0 95 0séb
opracowania
1 pietro (przedszkole, ztobek) ZL1I do 60 osbéb

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 30 osob.
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10.5. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
W strefach pozarowych kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie okreSla
sie gestosci obcigzenia ogniowego.

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie mozliwosci powstania mieszanin wybuchowych, a tym
samym powstania lokalnych stref zagrozenia wybuchem lub wystgpienia
pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,C” .

Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
spetnia¢ bedg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej okreslone

W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ¥

od,z?ornos'c./' glowna konstrukcja | stro, sciana sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcia / B p zewnetrzna | wewnetrzna 'l; )
budynku | poéna dachu 02 P dachu

C R 60 R 15 :51 EI 30 EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé
takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych

w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

z potgczeniem ze stropem, odpornosS¢ na dziatanie ognia z zewnatrz i od
wewnatrz. UWAGA: wysokoS¢ pasa miedzykondygnacyjnego powinna wynosic¢
min. 0,8 m.
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3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien
pofaciowych (z zastrzezeniem § 218) jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami tgczy
i dylatacjami

Zaprojektowane elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO). Wszystkie drzwi
przeciwpozarowe bedg zaopatrzone w samozamykacze.

Zastosowane elementy budowlane o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej do
przej$¢ i przepustdw instalacyjnych w oddzieleniach przeciwpozarowych powinny by¢
wykonane w oparciu o dokumentacje techniczng zawierajgcg m.in. stosowne
potwierdzenia wiasciwosci odpornosci ogniowe;j.

10.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Nowoprojektowana czes¢ budynku oraz kondygnacja pietra stanowi jedng strefe
pozarowq - strefe pozarowg ZL II. Pozostata cze$¢ budynku — poza zakresem
opracowania.

Powierzchnia strefy pozarowej przedstawia sie nastepujgco:

e Strefa ZL II — kondygnacja pietra oraz nowobudowana cze$¢ budynku -
499,26 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynkach ZL II — niskich, wynosi
5.000 m?. Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostanie
przekroczona.

Przejscia instalacyjne w $cianach lub stropach oddzielen przeciwpozarowych powinny
posiadac¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia (przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. do klasy EI 60).

W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez Sciany/stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie
odpornosci ogniowej EIS 60 wyzwalane termicznie i elektrycznie, o ile f3czg rozne
strefy pozarowe.

10.9. Odlegtosc od obiektow sasiadujacych
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Wymagane jest zachowanie minimalnych odlegtosci od sgsiednich budynkdéw
okresSlonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
Rodzaj budynku oraz dla [maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego
budynku PM maksymalna [strefy pozarowej PM
gest'osc obcigzenia Q w MI/m2
ogniowego strefy
pozarowej PM PM
Qw MJ/m Q 1000 < Q Q > 4000
1000 14000
1 2 |3 |4 5 6
ZL 8 B B 15 20
IN 8 B8 1B 15 20
PM Q < 1000 8 B8 18 15 20
PM 1000 < Q < 4000 15 |15 |15 15 20
PM Q > 4000 20 20 |20 20 20

Budynek zlokalizowano Scianami z otworami w odlegtosci ponad 4 m od granicy
dziatek. Nowoprojektowana czeS¢ budynku zostata zlokalizowana przy istniejgcym
budynku Szkoty.

Nowoprojektowana cze$¢ budynku stanowi oddzielng strefe pozarowg. W
najblizszym sasiedztwie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- od strony pdlnocno - wschodniej - budynek mieszkalny oddalony o 11,86 m od
budynku Szkoty znajdujgcego sie na dziatce 315/2,

- od strony pétnocnej, dziatka na ktorej projektowany jest budynek graniczy z
dziatkg drogowa.

- od strony pétnocnej — budynek gospodarczy oddalony o ok. 17,4 m od budynku
Szkoty znajdujacy sie na dziatce 290/1.

W odlegtosci do 60 m od projektowanego budynku nie wystepujg zbiorniki
nadziemne gazu ptynnego lub odmierzacze gazu na stacjach paliw i stacjach gazu
ptynnego.

23



10.10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb

Ewakuacja z poszczegdinych kondygnacji budynku prowadzona bedzie w ramach
dopuszczalnych dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych (maksymalnie 40 m przejscia przez
maksymalnie 3 pomieszczenia) oraz doj$¢ ewakuacyjnych (10 m - dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie tych
samych 0sob powyzej 2 h / dobe), prowadzace do przedsionka ppoz.).

W celu zapewnienia odpowiednich warunkdw ewakuacji, zaprojektowano przedsionek
P.POZ, zamkniecie drzwiami EIS30. Nad klatkg schodowg zamontowano klape
oddymiajgca. Drzwi gtdwne do budynku oraz okno w pom. nr 0,24 petnig funkcje
napowietrzania.

Ewakuacja z pietra odbywac sie bedzie poprzez nowoprojektowang klatke schodowa
z wyjéciem na zewnatrz budynku z poziomu parteru.

Z analizowanej w projekcie czesci budynku, z poziomu parteru zapewniono 1 wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku - wyjscie jest dostepne z wydzielonej klatki
schodowej poprzez wiatrotap. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki ewakuacyjnej

w Swietle wynosi min. 1,2 m.

Wymagana szerokosS¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 0,9 m, a przejscia stuzgcego
dla maks. 3 0s6b wynosi 0,8 m. Wszystkie powyzsze wymiary sg wymiarami w
Swietle przejscia.

Szeroko$¢ biegdw schoddw na klatkach schodowych wyniesie min. 1,2 m.
Szeroko$¢ spocznikdw schoddw na klatach schodowych wyniesie min. 1,5 m.
Wysokos$¢ stopni schodéw w obrebie projektowanej klatki schodowej — max. 0,15 m

Wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN-EN
ISO 7010. Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych jedynie $wiattem sztucznym, zastosowane
zostanie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu o$wietlenia min. 1 Ix
mierzonego w osi drogi ewakuacyjnej.

10.11. Sposd6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Instalacja elektryczna
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Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI przegrdd oddzielenia
przeciwpozarowego.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy pomieszczen zamknietych (np.
klatka schodowa), o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60 nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci ogniowej EI réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania danego urzadzenia przeciwpozarowego.

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ Sciany i strop, a takze ostony lub
obudowy przewoddw i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w
przedsionku oraz z wyjatkiem zespotéw kablowych, stosowanych w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej — o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiatow niepalnych oraz
powinien by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych realizowane
beda przewodem zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy pradu PH 90, sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

UWAGA: W przypadku montazu urzadzen przeciwpozarowych, ktore przewidziane sg
do dziatania w trakcie trwania pozaru (np. wentylacja oddymiajgca), budynek nalezy
zasili¢ co najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrodet
energii elektrycznej.

Instalacja odgromowa

Budynek czes$¢ projektowana posiadat bedzie instalacje odgromowg — ochrona
podstawowa.

CzesS¢ projektowana jest wyposazona w instalacje odgromowa.
Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe mogg stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku.
Szczegblnie dotyczy to przewoddw wykonanych z materiatow palnych. Z uwagi na to
zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny
by¢ wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E1 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia
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przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw
tego pomieszczenia.

10.12. Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowgq charakterystyka tych urzadzen.

W budynku projektowane jest zastosowanie nastepujgcych instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu przewodow przez
Sciane/posadzke budynku z przyciskiem uruchamiajgcym przy gtdwnym wejsciu do
obiektu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych, hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.

10.13. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100
m2 powierzchni obiektu.

Gasnice w obiekcie nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Gasnice
powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w
ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30 m, a
dostep miat szerokosS¢, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy w sposéb
widoczny oznakowac.

10.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Do
zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku, przewidziano
hydranty zewnetrzne zlokalizowane na sieci wodociggowej. Odlegtos$¢ najblizszego
hydrantu wynosi ok. 61,68 m. Wymagana wydajnosc¢ sieci zostanie potwierdzona.
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Drogi pozarowe

Funkcje drogi przeciw pozarowej petni droga gminna. Zapewniono potgczenie
odcinka drogi pozarowej dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m
z wyjsciem ewakuacyjnym z budynku.

10.15. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego

Przy projektowaniu obiektu uwzglednione bedg nastepujgce wymagania
przeciwpozarowe dla elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

e do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce;

e w strefach pozarowych ZL materiaty i wyroby wykonczenia wnetrz luzno
zwisajgce np. zastony, kotary, zaluzje, kurtyny itp. powinny spetniac
wymagania co najmniej trudno zapalnosci;

e podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego
podtoza bedg mie¢ niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne
ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30;

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia,

e W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzgdzen ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych w budynku, wymagajg uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
— zgodnie z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone do
uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajacych prawidtowosc¢ ich dziatania.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materiaty zwigzane z ochrong pozarowa,
zastosowane w budynku muszg posiada¢ dokumenty stanowigce dopuszczenie do
stosowania — certyfikaty, deklaracje zgodnosci (europejskie lub krajowe) oraz
Swiadectwa dopuszczenia.
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Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobow budowlanych stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak:
odporno$¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia,
dymotwdrczos¢, wytwarzanie ptongcych kropli i odpadoéw przez palacy sie wyrdb
nalezy obowigzkowo sprawdzaé, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane
sg dopuszczone do obrotu i stosowania.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
e wyposazy¢ obiekt w gasnice,

¢ oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: hydrantéw wewnetrznych,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego, gasnic, drzwi
przeciwpozarowych, drog ewakuacyjnych i kierunkow ewakuacii,

e w miejscach ogodlnie dostepnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

Dla obiektu wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyke energetyczng budynku zamieszczono w dalszej czesci
przedmiotowego opracowania projektowego.

12. Uwagi koncowe

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robot,

e uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajgcy do
obrotu materiatami budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

e 0 wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowa¢ nadzor autorski w celu unikniecia btedéw w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

e przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, przekaza¢ kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania
terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projekt techniczny)
kierownikowi budowy.
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Projektanci:

Sprawdzajacy:

Architektura

mgr inZ. arch. Mscigniew
Marciniak

BL-POKK/03/2002

mgr inz. arch. Anna
Szczerba

Upr.: 309/SWOKK/18

Konstrukcja

mgr inz. Piotr Zdyb
Upr.: SWK/0065/PWBKb/18

mgr inz. Marek Szczerba

Upr.: SWK/BO/0037/12

CZESC RYSUNKOWA
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wrzesien 2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji pn ,, ,,Przebudowa i
rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w tachowie wraz
ze zmiang sposobu uZytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia
Ztobka” zlokalizowanej w miejscowosci £achow na dz. nr ewid. 315/1i 616., jedn.
Ewidencyjna 261306_5- Wtoszczowa- obszar wiejski, obreb 0016- tachdw, ktorej
inwestorem jest Gmina Wtoszczowa, ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wioszczowa, zostat
sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | . s
. Specjalnosc
Projektowat: . .
architektoniczna 09.2023r.
Mscigniew
Marciniak BL-POKK/03/2002
Sprawdzita: architektoniczna 09.2023r.
Anna Szczerba 1309 /SWOOKK/2018
Konstrukcja | Specjalnosc¢
Projektowat: konstrukcyjno - 09.2023
Piotr Zdyb budowlana
SWK/0065/PWBKb
Konstrukcja | Specjalnos¢
Sprawdzit: konstrukcyjno -
09.2023r.
Marek Szczerba budowlana
SWK/0126/PWOK/11
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PODLASKA OKREGOWA IZBA . !
ARCHITEKTOW Biatystok, 2 stycznia 2003r.

-Okregawe Fomisja Kwalifikacyjna
L. dz. POKK/03/2002

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z poin. zm. / oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 w
zwigzku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z
pozn. zm. [ zgodnie z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. arch. Mscigniewa Marciniaka z dnia 4 listopada 2002 r.

nadaje
Panu magisterowi inzynierowi architektowi
Mscigniewowi Marciniakowi

urodzonego dnia 6 listopada 1975 r. w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]
z Nr ewid. Bt - POKK/03/2002

lzacadniesnie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Podlaska Okregowg Komisje Kwalifikacyjng
posiadania przez mar inz. arch. Mscigniewa Marciniaka, wymaganego prawem
wyksztalcenia | praktyki zawodowej dla uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci oraz pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, zlozonego
przed Komisja Egzaminacyjng - Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo cdwotlania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za
posrednictwem Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni, liczac od
daty jej otrzymania.

Przewodniczacy Paclaskie) Ohregowe

misjl, Kwalifikacyjne|
mgr ing. areh. Stamisi, fertski-Piechota

1. Pan mgr inz. arch. Mscigniew Marciniak za zgodnosc
ul. Bohaterow Monte Cassino 23/55, 15 - 872 Biatystok z oryginalem

2. Pan Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. arch. Mécigniew Marciniak
ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa Upravnienia budowlane do projektowania

bez sgraniczer w spacisinosct srchitekime
3. a/a Nr ewid.: BE-POKK/03/2002



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/3/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 309/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz
inzynierow budownictwa (Dz, U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust,1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tj. z péZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. z pd&n. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pani mgr inz. arch, Anna Kamila Kietbasa
uredzona w dniu 09. 07.1980 r. w Starachowicach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Swigtokrzyskiej Okregowej

lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia dec«rzu
1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik/ /- L
2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz " |',L£:-r” ¢
3. Sekretarz SOKK arch. Izabela Kulagowska ir}, : L F{%\
4. Czlonek SOKK arch. Bartosz Bernacki / i AN W‘
5. Cztonek SOKK arch. Waojciech Glowacki
8. Czlonek SOKK arch. Marek Géra ,
7. Czlonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka ] &C'{ff_:-’(f' o ‘z-;_
Otrzymuija:
1. ‘Wioskodawes: Anna Kamila Kielbasa

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budawlane (po
womacnieniu sfe decyzfi)
mmlcrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu she decyzf)

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (041} 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izhaarchiekiow. pl
NIP: 9589-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 5402 000% 7329
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 czerwea 2018 r.
OKREGOWA

| z B A
“IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Kazimierz Zdyb

magister inzynier budownictwa
ur, dnia 8 pazdziernika 1989 roku w Ostrowcu Swigtokrzyskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0065/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotlania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwaolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
(/@%W% V’Z

Otrzymujg: mgr inz. Andrzej Pienigzek
1. Pan Piotr Kazimierz Zdyb Przewodniczgey skladu orzekajgcego

ul. Blawatkowa 22
o K ve

27-200 Starachowice
2. Okregowa Rada SOIIB drAnz. Stefan Szatkowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek skladu orzekajacego

4. ala

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek skladu orzekajgcego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Piotrowi Kazimierzowi Zdybowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 pazdziernika 1989 roku w Ostroweu Swictokrzyskim
nr ewidencyjny SWK/0065/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg:

L. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wylwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania konstrukcji obiektu;

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o 7
[/:,\//fm{%/ L
mgr inz. Andrzej Pienigzek

Przewodniczgey skladu orzekajacego

Czlonek skladu orzekajgcego

e
mgr inz. Elzbieta CHociaj

Czlonek skladu orzekajgcego
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Kielce dniajé grudnta 2011 r.

Okrc;gowa Komls_|a Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0031(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001,
Nr 3, poz. 42 z péin. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] i ust. 3 4,art.
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt1, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1-2
rozporzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pbin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst ]ednolny Dz U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swiqtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu |
Markowi Arturowi Szczerba

magistrowl inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 7 pazdziernika 1973 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0126/PWOK/11

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

172
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budewlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objgtym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wylwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1I. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1-2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub ferenu, w zakresie objetym w/w

specjalnoscig,
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w

odniesieniu do konstrukeji obiektu,
- kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

konstrukeji oraz architektury obiektu.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

Przewodniczacy Skfadu Orgekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Marek Artur Szczerba

ul. Zachodnia 1/60
27-200 Starachowice

2.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}adu Orzekajqcego

3.0kregowa Rada SOIIB - 717 ya

4.ala nnoijéz Edmund Pienigzek
210
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IZREA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKILS

Marowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Mscigniew Maciej MARCINIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BE-POKK /03 /2002,
jest wpisany na liste crlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1535.

Czlonek czynny od: 21-10-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1535-DBBY-762D-27AE-1835

Diane zawarte w niniejarym radwindcreniu modng spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderens w publicenymm serwishe Inbernetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnio = wiadclwg Okregows Izhg Architektdw RP.
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IZREA ARCHITEETOW
RZCCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Swictokrzyska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadeza, 2e:

mgr inZ. arch. Anna Kamila Szczerba
posiadajgca kwalifikacgje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 309/ SWOKK /2018,

jest wpisana na liste czbonkéw Swistokrzyskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SW-0285.

Czlonek c=ynny od: 09-07-2018 r.

Data | miejsce wygenarowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Kielke.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicia Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekiow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0285-YDFA-YSAOL-147Y-AAS4

Dane mmwarte w niniejszym zadwisdcreniu modna spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderenla w publicevymm serwishe Inbernetowym [rby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnlo 2 wiadclwg Okregows Izhe Architektdw RP.
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Zaswiadczenie

o pumerze wenylikacyjrrym
SWEK-UM2-NT7-SPP *

Pan Piotr Kazimierz Zdyb o numerze ewidencyjnym SWE/BO/0181/18
adres zamieszkania ul. Bawatkowa 22, 27-200 Starachowice

jest cztonkiem §'wif;tukmsiciej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-02-29._

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Ewa skiba, Przawodniczacy Rady Swistokroyskie] Okregowej Izby iInfynierdw Budownictwa.

Tpodinie 2 art. TE

§ 1. Do zach i icznej formy coynnosd p j wystarcos odenie ofwindczenia woll w postad elektronicne] | opstroenie g
§ 2 DEwindizenie wod 2iodone w formie abektronicnes) jast rwnowaine 2 Ewiadczeniem woli Zaionym w formie pisemne].
" Werytiknge popr vmnpm"" 4 =il maoana iC za pomaoy m'[l‘hq]n:pmmmm

Mhﬁqulmmmwﬁan;mmbmmzmmmmmlw
Budcwnictwe.
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Zaswiadczenie

o pumerze wenyfikacyjrym
SWK-DOV-1WT-7PV =

Pan Marek Artur Szczerba o numerze ewidencyjnym SWE/BO/0037/12
adres zamieszkania ul. Gen. lozefa Bema 43, 27-200 Starachowice

jest cztonkiem §'wif;tukmsiciej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29._

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-30 roku przez:

Ewa skiba, Przewodniczacy Rady Swistokroyskie] Okregowej Izby iInfynierdw Budownictwa.

Tpodinie 2 art. TE

§ 1. Do zach i icznej formy coynnosd p j wystarcos odenie ofwindczenia woll w postad elektronicne] | opstroenie g
§ 2 DEwindizenie wod 2iodone w formie abektronicnes) jast rwnowaine 2 Ewiadczeniem woli Zaionym w formie pisemne].
" Werytiknge popr vmnpm"" 4 =il maoana iC za pomaoy m'[l‘hq]n:pmmmm

Mhﬁqulmmmwﬁan;mmbmmzmmmmmlw
Budcwnictwe.
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