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1. Czesc¢ opisowa ekspertyzy
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest stan techniczny konstrukcji budynku Szkofy
Podstawowej i Przedszkola w tachowie, na dz. nr ewid. 315/1.

2. Cel i zakres opracowania.



Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcji
budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w tachowie oraz stwierdzenie jego
przydatnosci (lub nieprzydatnosci) do rozbudowy i przebudowy.

Podstawa opracowania.

Podstawg formalng jest umowa.

Podstawg merytoryczng sa:

- wizje lokalne w czerwcu 2023r.;

- inwentaryzacja wtasna architektoniczno-budowlana
- wiasne odkrywki konstrukciji;

- pomiary ugie¢ elementow konstrukcji;

- dokumentacja archiwalna

- Polskie Normy i Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

- sztuka budowlana;

- inwentaryzacja wtasna konstrukcji;

3. Opis stanu istniejacego.
4.1. Lokalizacja.
Budynek Szkoty Podstawowej i Przedszkola w tachowie zlokalizowany jest na dziatce
nr 315/1.

4.2. Bryla budynku i wyposazenie.

Budynek szkoty jest budynkiem o bryle wielokata, cato$¢ budynku 2 kondygnacyjna
+ piwnica pod czescig budynku.

W budynku znajduja sie jedna wewnetrzna klatka schodowa.

Budynek jest wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng oraz
centralnego ogrzewania. Obiekt posiada wentylacje grawitacyjna.

4.3. Opis techniczny elementow konstrukgcji.

4.3.1. Elementy konstrukgcji:

4.3.1.1. Dach.

Konstrukcje dachu stanowi stropodach ptaski. Pod konstrukcje dachu stanowi
drewniana konstrukcja dachowa wykonana z krokwi 10x10cm posadowina na stropie
oraz fat drewnianych. Jako pokrycie dachu zastosowano blache na tatach. Nachylenie
potaci ok. 3-4 st.

4.3.1.2. Strop nad piwnica, parterem oraz pietrem.

Biorgc pod uwage okres realizacji budynku oraz wykonane odkrywki w budynku
szkoty w tachowie mozna przyjac, ze przy realizacji budynku zostaty zastosowane
stropy zelbetowe (ptyty kanatowe).

Max. Obcigzenie stropow zelbetowych 350 kG/m2



4.3.1.3. Klatka schodowa.

Budynek posiada jedng wewnetrzng klatke schodowg zelbetowg, klatka o szerokosci
biegdw 132cm oraz szerokosci spocznika 127cm oraz schody do piwnicy o
szerokosci biegéw 111cm.

4.3.1.4. Sciany parteru oraz pietra.

Sciany zewnetrzne parteru oraz pietra wykonane jako dwurarstwowe z cegty petnej
0 gr. 36 cm na zaprawie cem.- wap., ocieplone styropianem gr 15cm, dwustronnie
zabezpieczone tynkiem. Wewnetrzne Sciany nosne z cegty petnej o gr. od 25 cm do
64cm na zaprawie cem.- wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem. Sciany
wewnetrzne dziatowe z cegly petnej oraz cegty dziurawki o gr. od 6 cm do 25cm
dwustronnie zabezpieczone tynkiem.

4.3.1.5. Sciany piwnicy — $ciany fundamentowe.
Sciany piwnicy gruboéci 60-62cm murowane z kamienia na zaprawie cementowej.

4.3.1.6. Sciany piwnic.

Sciany piwnicy wraz z poziomem -0,45 przechodzg bezposrednio w éciany wykonane
z kamienia i posadawiajg sie na zelbetowej fawie fundamentowej na rzednej ok. -
3,93m

4.3.1.7. Kominy.
W budynku znajdujg sie murowane kominy wentylacyjne posadowione na Scianach .
Kominy wznoszg sie ponad potac¢ dachu na wys. 60cm.

5. Wyniki wizji lokalnej i badan.

5.1. Uszkodzenia elementow konstrukcji.
5.1.1. Stwierdzono zarysowania na tynkach scian nosnych.
Na tynkach wewnetrznych stwierdzono wystepowanie matych rys nie majacych
wptywu na statecznos$¢ konstrukciji.
Znaczna ilos¢ rys na tynkach ma charakter spekan tynku na linii prowadzenia
instalacji elektrycznych. Stwierdzono jednak takze ze rysy nie majg znaczenia
progresywnego w stosunku do catosci Scian.

Wyniki pomiarow ugiec stropow.
A. Strop nad piwnica.
Ugiecia stropdw w normie.
Nie stwierdzono przechytu stropu powyzej 1%.

B. Strop nad parterem.



Ugiecia stropow w normie.
Nie stwierdzono przechytu stropu powyzej 1%.

C. Stropodach nad pietrem.

Ugiecia stropdw w normie.
Nie stwierdzono przechytu stropu powyzej 1%.

Rozpoznanie gruntu w obszarze posadowienia budynku.
W obszarze posadowienia budynku wystepujg gliny piaszczyste.
W zaleznosci od lokalizacji pod budynkiem fundamenty bedg posadowione
bezposrednio na glinie za posrednictwem warstwy piasku.

Wykonane odkrywki konstrukcji.
Wykonano szereg odkrywek konstrukcji:
Odkrywka nr 1.
Odkrywka stropu nad piwnica.
Strop zelbetowy gr. ok. 26cm. Wraz z warstwami ok. 45cm.

Odkrywka nr 2.
Odkrywka stropu nad parterem.
Strop zelbetowy gr. ok. 23cm. Wraz z warstwami ok. 32cm.

Odkrywka nr 3.
Odkrywka stropodachu nad pietrem.
Strop zelbetowy gr. ok. 25cm. Wraz z warstwami ok. 40cm.

6. Wyniki obliczen statycznych.

6.1. Stropodach nad pietrem.
Nos$nos¢ stropodachu zachowana w przypadku wszystkich wykonanych na tym
poziomie odkrywek. Wykorzystanie nosnosci 82%-90%.

6.2. Strop nad parterem.
Nosno$¢ stropu zachowana w przypadku wszystkich wykonanych na tym
poziomie odkrywek. Wykorzystanie no$nosci 82%-90%.

6.3. Strop nad piwnica.
Nosnos$¢ stropu zachowana w przypadku wszystkich wykonanych na tym poziomie
odkrywek. Wykorzystanie nosnosci 82%-90%.



Podciggi no$nos¢ obliczeniowg zachowuija.

6.4. Sciany.
Nos$nos¢ obliczeniowa Scian na Sciskanie zachowana.
Nosnos$¢ obliczeniowa $cian nie budzi watpliwosci.

6.5. Lawy fundamentowe.

Przeprowadzono obliczenia nosnosci gruntow w poszczegdinych wariantach
posadowienia i parametrow gruntu:

Posadowienie bezposrednio na glinie za posrednictwem piasku.

Analize nalezy podsumowac tak, ze fundamenty wraz z gruntem pod nimi spetniajg
aktualne norm. Nos$nos$¢ obliczeniowa nie jest przekroczona. Stan fundamentdw nie
zagraza bezpieczenstwu.

7. Ogolny stan techniczny budynku.

7.1. Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku na podstawie wizji
lokalnej, pomiardow i obliczen statycznych.
Stan techniczny konstrukcji mozna okresli¢ jako dobry:

7.2. Ogolny stan techniczny budynku jako catosci uzytkowej.

Ogdlny stan techniczny budynku jako catosci uzytkowej mozna okresli¢ jako dobry.

8. Okreslenie planowanego przez Inwestora zamiaru inwestycyjnego.

Inwestor planuje przebudowac i rozbudowac budynek Szkoty Podstawowej i
Przedszkola. Przeprowadzone obliczenia uwzgledniaty obcigzenia zgodne z tg funkcjg
. Nie uwzgledniaty jednak:

- dodatkowych Scian dziatowych;

- obcigzenia ttumem na duzych powierzchniach.

9. Zalecenia inwestycyjne.

Zaleca sie przeprowadzenie remontu w szerokim zakresie:

- zdjecie nietrzymajgcych sie tynkow i ich odtworzenie.

- modernizacje instalacji.

- biorgc pod uwage obecny stan techniczny budynku zaleca sie wymiane materiatow
wykonczeniowych na nowe co znacznie poprawi wyglad zewnetrzny oraz wewnetrzny
budynku.



Wszelkie prace remontowe powinny by¢ poprzedzone projektem budowlanym.

Podsumowanie.

Stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu, ale nie jest dostateczny przy
zmianie uzytkowania bez uprzedniej rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania na potrzeby ztobka.



