PROJEKT TECHNICZNY

I . Czes$c¢ opisowa opracowania:

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja ogrzewania

II . Czesc¢ rysunkowa opracowania:

1. Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 Rys. S1

2. Rzut 1 pieta - instalacja kanalizacji sanitarnej — podejscia pod przybory 1:100 Rys.
S2

. Rzut 1 pieta - instalacja kanalizacji sanitarnej — odpowietrzenie 1:100 Rys. S3
. Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 Rys. S4

. Rzut parteru - instalacja wody 1:100 Rys. S5

. Rzut 1 pieta - instalacja wody 1:100 Rys. S6

. Rzut poddasza - instalacja ogrzewania 1:100 Rys. S7

. Rzut 1 pieta - instalacja ogrzewania 1:100 Rys. S8

III . Zataczniki:

1. Charakterystyka energetyczna Zat. 1
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INSTALACIJA WODNA
1. Zrédto zaopatrzenia w wode
Zrédtem zaopatrzenia obiektu w wode jest istniejgca gminna sie¢ wodociggowa.
Przytgcze wodociggowe jest instalacjg istniejgcg. Wigczenie nowoprojektowanej
instalacji odbywac sie bedzie do istniejacej instalacji wewnatrz budynku.
2. Rozwiazanie instalacji wodnej
Dla czeSci budynku objetej opracowaniem projektuje sie instalacje wtgczong do
istniejgcej instalacji wewnatrz budynku. Do celéw przygotowania CWU projektuje sie
elektryczne podgrzewacze wody wyposazone w regulatory temperatury wody cieptej.
Podgrzewacz musi by¢é wyposazony w zawor bezpieczenstwa, oraz naczynie
wzbiorcze do cieptej wody.
3. Opis instalacji

3.1. Przewody i armatura
Przewody zimnej oraz cieptej wody zaprojektowano z rur PE-RT tgczonych poprzez
ksztattki zaciskowe. Potgczenia rur z armaturg nalezy wykonac poprzez ztgczki PE-RT
z gwintami metalowymi. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac¢ tasma
teflonowa.
Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode cieptg i zimng ukfadac wedtug rysunkow
projektu (w bruzdach Sciennych i w warstwach posadzkowych).
Dla rur prowadzonych w bruzdach Sciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku
wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.
Przejscia przewoddw przez Sciany oraz szczeliny dylatacyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przy przejsciu przez szczeliny dylatacyjne dtugos¢ tulei ochronnej ma
by¢ wieksza o 20mm od szczeliny dylatacyjnej.
Przejscia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej Sciany.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych mocowac do konstrukcji za pomoca
obejm z tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Podejscia do przyboréw wykonac przy pomocy trojnikdéw ustalonych w bruzdzie
Sciennej i owing¢ otuling termoizolacyjng, pozostawiajgc miejsce na ruchy wynikte z
wydtuzen termicznych.
Podejécia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z uchwytem
mocujgcym i zakonczono zaworkami kulowymi DN15/12mm. Potgczenie z
armaturg czerpalng wezykami elastycznymi — umywalki, zlewozmywaki i miski
ustepowe.
Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykonac tasma teflonowa.
Grubos¢ izolacji przewoddw nalezy dobrac¢ odpowiednig dla danej srednicy przewodu,
oraz miejsca prowadzenia instalacji, wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.11.2008 r.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto na podstawie normy PN/B-10701.
Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki podane w zarzadzeniu MB i PMB
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadac instalacja wodno-



kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud. nr 1 z 1971 r. Punkty poboru wyposazy¢ w
armature wodociggowa.

3.2. Proba szczelnosci
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykonac prébe
szczelnosci wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od ci$nienia roboczego jednak nie
mniej niz 0,9 MPa.

3.3. Ptlukanie i dezynfekcja instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg
oraz poddac dezynfekcji.
INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania
- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

3. Miejsce odprowadzenia $ciekow
Scieki bytowo-gospodarczych zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej
poprzez istniejgcg wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

4. Rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej
Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z czesci objetej opracowaniem obydwac sie
bedzie poprzez nowe podejscia kanalizacyjne i piony kanalizacyjne.
Nowoprojektowane piony kanalizacyjne zostang wtgczone do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy. Rury wywiewne kanalizacji nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i uszczelni¢ zgodnie z technologig wykonania dachu.
projektowanego budynku odbywac sie bedzie poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacyjng dn160 do sieci kanalizacyjnej.

5. Opis instalacji

5.1. Przewody i armatura

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC, tgczonych na
uszczelki gumowe.
Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadac pod posadzkami z zachowaniem odpowiednich,
pokazanych na rysunku spadkdéw. Podejscia odptywowe pod poszczegdlne urzgdzenia
prowadzi¢ ze spadkiem 2 — 3% w kierunku pionu.
Piony poprowadzi¢ przy $cianach obudowujac je ptytami gipsowo — kartonowymi.
Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposdb grawitacyjny. Konce
wszystkich piondéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi z PVC 110/160mm.
Na pionach, 0,5m nad posadzkg parteru nalezy zamontowac rewizje i zapewni¢ do
nich dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.



5.2. Proba szczelnosci
Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w
czasie swobodnego przeptywu wody.
Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno — budowlany,
- Zlecenie inwestora,
- obowigzujgce normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- instalacje c.0 — ogrzewanie czesci objetej opracowaniem
3. Opis instalacji C.O.
3.1. Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania
Obliczenia instalacji C.0. wykonano na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm.
Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepto oraz dobor grzejnikéw,
wyznaczono za pomocg programu komputerowego. Przyjeto nastepujgce parametry
do obliczen:

e temperatura zewnetrzna przyjeta zgodnie z normg PN-82/B-02403, przyjeto
dla III strefy
klimatycznej: - 20°C,

e temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen oraz wspétczynniki
przenikania ciepta Uk dla przegrdd przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

e obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano zgodnie z nhormg
PN-EN 12831.

3.2. Dane ogodine
Tematem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania dla czesci
nowoprojektowanej. Dobdr grzejnikdw przedstawiono na rzutach bedacych czescig
niniejszego opracowania. Grzejniki nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania. Wszystkie grzejniki nalezy obudowad.

3.4.8 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz. II, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

4. UWAGI KONCOWE



10.

11.

12.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych czes¢ II Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen.

Zgodnie z ,,Ustawg o zamowieniach publicznych” wystepujgce w projekcie
nazwy producentow i nazwy wiasne produktdw stuzg jedynie identyfikacji i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatéw i
urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatdow oraz urzadzen o
odpowiadajgcych podanym w niniejszej dokumentacji cechach
konstrukcyjnych.

PrzejScia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci
ogniowej rownej odpornosSci ogniowej Sciany.

Podane w projekcie urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania
materiatowe okreslono, jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie
innych, rdwnowaznych urzadzen i materiatdw o nie gorszych parametrach.
Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
przepisami BHP oraz zaleceniami producentéw poszczegdinych elementéw
instalacji.

Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato
zapisane i narysowane. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie.

Projekt techniczny nie stanowi projektu wykonawczego

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem
0sob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.
Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed
montazem



