PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkdt podstawowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45431000-7 Kftadzenie ptytek

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania

45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingéow

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

.Modernizacja schodéw na klatce schodowej wraz z montazem
balustrad i poreczy, wykonanie podtég w dwdch salach lekcyjnych oraz
pasow kontrastowych na korytarzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 6 w Nowym Saczu ”, realizacja w ramach programu pn. ,,Dostepna
Szkota”

Nowy Sacz ul. Broniewskiego 5

Misato Nowy Sacz
Urzad Miasta Nowego Sacza 33-300; Rynek 1

14.02.2023

WYKONAWCA:

Data opracowania
14.02.2023

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 12400



Klauzula uzgodnienia kosztorysu
W celu dokonania rzetelnej wyceny robot nalezy brac¢ pod uwage petny zakres dokumentacji projektowej (projekt budowlany,
wykonawczy, przedmiar wykonania robét, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, przepisy techniczno budowlane i
wiedza techniczna) oraz na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢ dokona¢ wizji lokalnej.
Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad projektem wykonawczym a przedmiar robdt ma na celu utatwienie dokonania
wyceny robdt, nie zas ich opisanie.
Roboty opisane w projekcie budowlanym i/lub wykonawczym wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego, nawet jesli nie zostaty
ujete w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, badz tez zachodzg inne rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami a projektem
budowlanym.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot remontowo- budowlanych, opracowang w
oparciu o projekt budowlany oraz STWIOR, przy zatozeniu przecietnych warunkdw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w projekcie oraz charakterystyce obiektu.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga réznic sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamowieniem materiatow, ilosci okreslone w zestawieniu materiatdw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacjg projektowg oraz STWiOR.
Przy dokonaniu wyceny dopuszcza stosowanie rozwigzarn/pozycji rbwnowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci nalezy rozumie¢, iz
zagwarantujg one realizacje zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej i STWIOR.
Uwaga!
Opfate utylizacyjng nalezy skalkulowa¢ indywidualnie i uwzgledni¢ w kosztach posrednich kosztorysu.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
-Dokumentacja Projektowa

-STWIOR

- Uzgodnienia z Zamawiajagcym

2. Metoda sporzadzania kosztorysu

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny rynkowe $rednie i katalogi(zgodnie z "opisem
podstawy wyceny". W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

3. Stawka roboczogodziny

Ceny robocizny przyjeto w jako srednie wystepujace dla robét w wojewddztwie matopolskim wystepujace w rejonie miasta Nowy
Sacz

4. Ceny materiatow

Ceny materiatéw przyjeto jako ceny srednie wystepujace w wojewddztwie matopolskim w rejonie miasta Nowy Sgcz

5. Ceny sprzetu

Ceny sprzetu przyjeto jako ceny srednie w wojewddztwie matopolskim w rejonie miasta Nowy Sgcz

6. Narzuty

Wskaznik kosztow posrednich liczony od R + S przyjeto w wysokosci 68% jako srednie dla tego typu prac

Wskaznik zysku liczony od R + S + Kp przyjeto w wysokosci jako srednie wystepujace dla tego typu prac w wojewodztwie
matopolskim w rejonie miasta Nowy Sacz
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA
Budynek szkoty zlokalizowany jest w m. Nowy Sgcz przy ul. Broniewskiego nr 5, na dz. ewid. nr 17/12 obreb 19

Przedmiot umowy realizowany w ramach Programu ,, Dostepna Szkota — innowacyjne rozwigzania w kreowaniu
przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglednieniem potrzeb uczniéw oraz otoczenia” realizowanego w
ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Spoteczne i wspdtpraca ponadnarodowa Dziatania 4.1. Innowacje
spoteczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020 wspotfinansowanego ze srodkdw
Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Zakres prac

- wykonanie i montaz balustrad i pochwytéw klatki schodowej w budynku szkoty
- biezgca konserwacja biegu schodow

- malowanie paséw na korytarzach

-dostawa i montaz wyktadzin w dwdch salach lekcyjnych

- uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach

Przedmiot umowy opisany jest nastepujgcymi symbolami wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych
CPV:

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
-3-
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 1 36
1.1 PRACE BUDOWLANE 1 26
1.2 INSTALACJA CO (USUNIECIE KOLIZJI) 27 36
2 MALOWANIE PASOW PROWADZACYCH 37 37
3 DOSTAWA | MONTAZ WYKLADZINY 38 41
-4 -
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
1.1 PRACE BUDOWLANE
11 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.1.1 0804-01
poz.3 {28,187 m} m 28,187
RAZEM 28,187
2| KNR 4-01 Demontaz krat m2
d.1.1] 0354-10
2,02*%(3,0-1,1) m2 3,838
RAZEM 3,838
3|KNR-W 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym wypetnione [ m
d.1.1] 1209-01 szprosami pionowym rozstaw max. co 12 cm
kompletnie wykonczone zgodnie z PT - stal
nierdzewna
0,43+0,84 +3,01*115% + 0,35+ 0,15 + 0,35 m 5,582
2,54 +1,56 *115% + 0,1+ 0,15 m 4,584
0,1+3,16*115% + 0,10+ 0,2+ 0,10 + 3,16 * 115% +| m 8,068
0,1+0,2
0,1+3,06*115% + 0,10+ 0,2+ 0,10 + 3,16 * 115% +| m 9,953
0,2+2,1
RAZEM 28,187
4|KNR-W 2-02 Porecze dla niepetnosprawnych kompletnie m
d.1.1 1208-03 wykonczone (pochwyt podwaojny - na dwoch
poziomach)- zgodnie z PT - stal nierdzewna
0,45+0,85+3,01*115% + 0,6 m 5,362
0,6 +1,56 * 115% + 0,43 + 0,45 m 3,274
0,45+0,36+3,16*115% +2,6 +3,8+2,6 + 3,16 * m 17,928
115% + 0,4 + 0,45
0,45+0,36 +3,06*115% +2,6+3,8+2,6+3,16* m 17,813
115% + 0,4 + 0,45
RAZEM 44,377
5|KNR-W 2-02 Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2
d.1.1f 1210-03 m2 osadzone w scianach - stal nierdzewna
2,02*3,0+1,53*3,45 m2 11,339
RAZEM 11,339
6| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1] 0504-01 lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia
z.0.3.1. dostep osobom postronnym
poz.11 {20,7 m2} + poz.12 {9,45 m2} * 0,02 + poz.13 | m2 74,121
{107 m} * 0,32 + poz.14 {118,7 m} * 0,16
cokolik poz.4 {44,377 m} * 0,2 m2 8,875
dusza 115% * (3,01 + 1,56 + 3,16 + 3,16 + 3,06 + 3,16) * 0,3 | m2 5,903
schodow
RAZEM 88,899
7| KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1{ 0101-03 podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe
poz.11{20,7 m2} + poz.12 {9,45 m2} + poz.13 {107 m2 107,324
m} * 0,33 + poz.14 {118,7 m} * 0,16 + poz.15 {44,377
m} * 0,15 + poz.16 {16,215 m}
RAZEM 107,324
8| KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1f 0101-06 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie
0101-07 - warstwa szpachli o grubosci 10 mm
poz.14 {118,7 m} * 0,16 m2 18,992
RAZEM 18,992
9| ZKNR C-2 Woykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.1.1{ 0702-01

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 12400




Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.11 {20,7 m2} + poz.12 {9,45 m2} + poz.13 {107 m2 107,324
m} * 0,33 + poz.14 {118,7 m} * 0,16 + poz.15 {44,377
m} * 0,15 + poz.16 {16,215 m}
RAZEM 107,324
10| ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek/potracenie za kazdy 1| m2
d.1.1f{ 0702-02 mm grubosci
Krotnos¢ =-10
poz.11 {20,7 m2} + poz.12 {9,45 m2} + poz.13 {107 m2 88,332
m} * 0,33 + poz.15 {44,377 m} * 0,15 + poz.16 {16,215
m}
RAZEM 88,332
11| KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o | m2
d.1.1f 0201-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; - kolorystyka zgodnie z PT
potpietra 10,35+ 10,35 m2 20,700
RAZEM 20,700
12| KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o | m2
d.1.1] 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; - kolorystyka zgodnie z PT
pas przed i 20*0,3*2+20*0,3+(3,95*0,6+0,3*0,3*2)*3| m2 9,450
za schodami
RAZEM 9,450
13| KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznychna | m
d.1.1f 0301-01 zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma czes¢
stopnia o szer. do 35 cm; - kolorystyka zgodnie z PT
10*1,9 m 19,000
5*2,0 m 10,000
10*1,95 m 19,500
10*1,95 m 19,500
10*1,95 m 19,500
10*1,95 m 19,500
RAZEM 107,000
14 KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznychna | m
d.1.1f 0303-02 zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa czes¢
stopnia; ksztattki o wys. do 20 cm - kolorystyka
zgodnie z PT
11*1,9 m 20,900
6*2,0 m 12,000
111,95 m 21,450
11*1,95 m 21,450
11*1,95 m 21,450
11*1,95 m 21,450
RAZEM 118,700
15[ KNR AT-23 Cokoliki z ptytek ceramicznych o réznych i m
d.1.1f 0311-04 nieregularnych ksztattach na zaprawie
cienkowarstwowej o grubosci 3 mm i wys. 15 cm
poz.4 {44,377 m} m 44,377
RAZEM 44,377
16| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m
d.1.1f 0708-02 zaprawy cementowo-wapiennej
dusza 115% * (1,56 + 3,16 + 3,16 + 3,06 + 3,16) m 16,215
schodéw
RAZEM 16,215
17 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2
d.1.1{202 2020-01 osciezach o szer. do 30 cm na podtozu z tynku
dusza 115% * (1,56 + 3,16 + 3,16 + 3,06 + 3,16) m2 16,215
schodéw
RAZEM 16,215
18| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg [ m2
d.1.1 1508-06 podtozy gipsowych bez szpachlowania - klatki
z.s2.5.3 schodowe
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.17 {16,215 m2} m2 16,215
RAZEM 16,215
19({KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.1f 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach - naprawa tynku po pracach
demontazowych
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.1.1[ 1510-0300 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
analogia gruntowaniem - kolorystyka zgodnie z PT
poz.19 {10 m2} m2 10,000
RAZEM 10,000
21| KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1| 0901-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22| KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1[ 0901-05
poz.21 {10 m} m 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1f 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.6 {88,899 m2} * 0,03 m3 2,667
RAZEM 2,667
24| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1f 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.23 {2,667 m3} m3 2,667
RAZEM 2,667
25| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1{ 1107-02 zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym
na odlegtos¢ do 1 km
poz.1{28,187 m} * 0,016 + poz.2 {3,838 m2} * 0,016 * | t 0,635
3
RAZEM 0,635
26| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek | t
d.1.1f{ 1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.25 {0,635 t} t 0,635
RAZEM 0,635
1.2 INSTALACJA CO (USUNIECIE KOLIZJI)
27|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.1.2| 0520-03
2.0.2.9.
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
28| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o m
d.1.2| 0506-02 potgczeniach spawanych o $r. 20 mm
2*45 m 9,000
2*45 m 9,000
RAZEM 18,000
29| KNNR4 Rurociagi ze stali weglowej zaciskane DN15-20 m
d.1.2[ 0404-01
poz.28 {18 m} m 18,000
RAZEM 18,000
30| KNR 13-26 Reczne malowanie rur stalowych o srednicy do 25 m
d.1.2| 0406-04 mm
poz.28 {18 m} m 18,000
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 18,000
31| KNNR 4 Ksztaltki przejscie z rur stalowych na rury zaciskane | szt.
d.1.2| 0409-05 ze stali weglowej
analogia
2+2 szt. 4,000
2+2 szt. 4,000
RAZEM 8,000
32|KNR-W 2-15 Zawor przelotowy prosty c.o. Fi 15 mm - zawory szt
d.1.2| 0411-0102 powrotne
1 szt 1,000
1 szt 1,000
RAZEM 2,000
33|[KNR INSTAL Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwojnej szt.
d.1.2[ 0309-07 regulacji, prosty lub katowy z glowicami
analogia termostatycznymi, armatura Dn 15 mm
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-15 Grzejniki z zaworem odpowietrzajgcym i kompletem | szt.
d.1.2| 0418-04 zawieszen
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
35 Spust wody ze ztadu, ponowle napetnienie, kpl.
d.1.2| kalk. wiasna odpowietrzenie, sprzwdzenie szczelnosci instalacji
c.0. - czynnosci konieczne dla wykonania prac
instalacyjnych.
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
36| KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.2| 0231-04 niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa diugosc
uwaga pod 20-40 m
tablica
poz.29 {18 m} m 18,000
poz.29 {18 m} m 18,000
RAZEM 36,000
2 MALOWANIE PASOW PROWADZACYCH
37|KNR-W 2-02 Woyznaczenie linii i dwukrotne malowanie linii m2
d.2| 1508-02 prowadzacych i krawedziowych ciggtych farba
chlorokauczukowg
Krotnos$¢ = 1,05
piwnica (94,23 +91,5-0,6 * 26) * 0,15 m2 25,520
parter (1,95+0,55+0,55+ 1,62 +2,22 +0,41 + 8,45 + m2 35,007
21,25+2,73+2,77+295+1,81+25+237+49+
38,28 +4,3+8,25+3,42+1,71+10,2+6,19+2,97
+227+11,46+7,92+24+2,05+8,33 +8,28 +
8,26 +7,77 + 23,39+ 0,88 + 0,81 + 6,35 + 3,05 + 2,14
+4,15+0,6 +0,92) * 0,15
| pietro (9,83 +3,22+5,37+39,44+2,73+ 1,81 +129,8 - m2 26,805
0,5* (18 +9)) *0,15
I pietro (52,12 +129,8 + 1,81 +2,74)-0,5* (17 + 15)) * 0,15 | m2 25,571
pasy na ((1,35+1,3+1,45)+(2,75*2+2,75+ 1,35+ 1,35) + | m2 11,115
schodach (2,75*2+2,75*2)+(2,75*2+2,75*2)) * (0,15 * 2)
RAZEM 124,018
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Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3 DOSTAWA | MONTAZ WYKLADZINY
38| KNR 4-04 Rozebranie - listwy uszczelniajgce i przypodiogowe m
d.3| 0401-11
(2*583+2*8,7)*2 m 58,120
RAZEM 58,120
39| ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych m2
d.3| 0606-01 jednowarstwowych na przygotowanym podfozu
583*8,7%2 m2 101,442
RAZEM 101,442
40/ KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne pcv m
d.3| 1206-06
583*8,7*2*1,05 m 106,514
RAZEM 106,514
41| KNNR7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe w drzwiach m
d.3| 0507-04 (dostawa + montaz)
2*1,0 m 2,000
RAZEM 2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 12400



