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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia: wymiana pochwytu klatki schodowej w budynku szkoty, biezgca
konserwacja biegu schodow, malowanie paséw komunikacji, oznakowanie miejsca
postojowego wraz z dojsciem

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz
dziatka ewid. 17/12 obreb 19
adres obiektu budowlanego

ul. Broniewskiego 5, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sgcz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
Kategoria obiektu wg. PB - IX —budynki kultury, nauki i o$wiaty

SPIS TRESCI: str. A3
- opis techniczny architektoniczno-budowlany elementow str. A5 — A8

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTURA

Al-rzut potpietro

A2 —rzut parter - pietro
A3 —1 pietro - 2pietro
A4 -2 pietro

A5 —detal #1

A6 — detal #2

A7 _miejsce postojowe

str. A3



str. A4



PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

®  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.07.1994r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09

e Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10

e programu uzytkowego opracowanego w porozumieniu z Inwestorem;

e przepisow techniczno — budowlanych i norm obowiqzujgcych w zakresie, objetym opracowaniem;

e przepisdw odrebnych;

* wizje lokalne w terenie;

e projekt opracowano na podstawie publikacji pt. , WtACZNIK projektowanie bez barier” autorstwa
Kamil Kowalski, Fundacja Integracja

e Model Dostepnej Szkoty

A. LOKALIZACIA

Budynek szkoty zlokalizowany jest w m. Nowy Sgcz przy ul. Broniewskiego nr 5, na dz. ewid. nr 17/12
obreb 19

B. Zakres prac

- wykonanie i montaz pochwytu klatki schodowej w budynku szkoty
- biezaca konserwacja biegu schodow

- malowanie pasow

- oznaczenie i malowanie miejsca postojowego

OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

KORYTARZE POWIERZCHNIE PLASKIE MALOWANIE PASOW —w ramach prac przewiduje sie malowanie
pasoéw szerokosci 15¢cm zlokalizowanych bezposrednio przy $cianie. W przypadku szafek szkolnych oraz
elementdw np. pilastry, stupy nalezy wykonac¢ obejscia z zachowaniem szerokosci pasa. Waznym jest, aby
pasy byly elementem kontrastujgcym wzgledem $ciany oraz posadzki o kontrascie min. 50% LRV.
Kolorystyka do ustalenia w trakcie realizacji.

KLATKI SCHODOWE MALOWANIE PASOW — ( z wyfaczeniem remontowanej klatki) -projektuje sie
wykonanie malowania 1 oraz ostatniej stopnicy kazdego biegu schodéw. Oznaczenie stopnic (pierwszej
oraz ostatniej) nalezy wykona¢ poprzez malowanie paséw (1SO 21542:2011) szerokosci 100mm. Pas
wykonac poprzez malowanie farbg chlorokauczukows - kolorystyka do ustalenia w trakcie realizacji.
Malowanie krawedzi noska wykona¢ na ptaszczyznie stopnicy oraz podstopnicy.

Kontrast oznaczen w stosunku do powierzchni stopnia musi wynosi¢ min. 60 stopni w skali LRV.

BIEG SCHODOW WEWNETRZNYCH — projektuije sie usystematyzowanie biegéw schoddéw. Nalezy
doprowadzi¢ do ujednolicenia wysokosci stopnicy oraz jej szerokosci. Bieg schoddw projektuje sie z ptytek
ceramicznych typu gress.

Ptytki przy nosku zastosowac z karbowaniem

Grubos$é: 0,8 mm +0,2 mm.

Wihasciwosci antyposlizgowe: R9

PEI —klasa 5

Klasa odpornosci na plamienie oznaczana jest w skali min. 4 oraz na odczynniki chemiczne (B)
Powierzchnia ziarnista — dostosowac do porowatosci stopnic (ok. 80-100),

Kolor: szary jasny oraz antracyt (wydzielenie 1 oraz ostatniej stopnicy biegu),

Wytrzymatos¢ na zalania
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Odporna na dziatanie UV,

STOPNICE — projektuje sie remont stopnic i podstopnic biegéw schodéw wraz ze spocznikami. Nalezy
usystematyzowac i ujednolici¢ wysokosci i szerokosci kazdego biegu pomiedzy poszczegdlnymi
kondygnacjami.

OZNACZENIE STOPNIC - pierwsza oraz
ostatnia stopnica musi by¢ wydzielona
kolorystycznie wzgledem posadzki
korytarzy i biegiem schoddw.

Kontrast oznaczenia musi wykazywac
wzgledem powierzchni stopnia min. 60 skali
LRV,

' min 50 mm

min. 35 mm

min. 5 mm -
4
d

Pochwyt — zasada projektowanego
pochwytu jest zachowanie ciggtosci
poreczy na biegach — spocznikach -

kon dy gna Cj 3 Ch, celem uzy skania ff;iif:;ﬁfﬂf g:wius;;o:’:g;u g::»::menwmylsojlb«ljj‘di Proekioj pochwytu musi byc modiwy do wpisa-
fatwiejszego okreslenia dalszej czesci

biegu schodow.

Pochwyt powinien tworzy¢ ciggtos¢ (biegu) pomiedzy kondygnacjami. Kontrast (pochwyt-tto
sciany) powinien wynosi¢ min. 30 stopni w skali LRV. Pochwyt projektuje sie jako stalowy o przekroju
okragtym srednicy zewnetrznej min. 35mm, powierzchnia matowa — stal nierdzewna szczotkowana (nie
dopuszcza sie stosowania powierzchni z potyskiem). Potaczenia spawane szlifowane na gtadko bez zaciec i
odpryskow, potgczenie powierzchni pochwytu muszg ptynnie przechodzi¢ na powierzchnie np. wspornika i
etc. Wspornik poreczy wykonac jako stalowy spawany, pret $rednicy ok. 10mm ksztatt litery ,L”. Wspornik
zakoriczy¢ kryza montazowa do Sciany. Zastosowac nakretki kotpakowe. Pochwyt-wspornik-kryza elementy
spawane, spawy opracowac na gtadko bez zacie¢. Pochwyt od strony ,duszy” schodéw — wykonaé
dodatkowe nakretki kotpakowe lub wystepy uniemozliwiajgce zjazd po poreczy.

Wysoko$¢ pochwytu: 110 cm dla dorostych.
Wysokos$¢ dodatkowego pochwytu: 6575 cm dla dzieci (od strony $cian klatki schodowej).
Przedtuzenie pochwytu poza bieg schodéw — zastosowano wyprowadzenie pochwytu na ptaszczyzne $cian
na poziomie poszczegdlnej kondygnacji.

Odlegtos¢ poreczy od $ciany. krawedzi lub innej przeszkody: min. 5 cm (w $wietle),
Srednica pochwytu 35 mm (dostosowana do wielkosci dtoni dziecka -przyjeto najmniejszy wymiar),
Kontrast poreczy w stosunku do tta: min. 30 stopni LRV.

Wypetnienie balustrady od strony ‘duszy’ schoddw wykonac z pretéw fil2mm spawanych do tacznikéw
poziomych pomiedzy stupkami — zgodnie z wymogami WT maksymalny przeswit nie wiekszy niz 12cm.

W miejscu kolizji z pionami instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ obejscie pochwytem. Zachowa¢ odlegtos¢ min
50mm.

Projektuje sig umieszczanie na poreczach informacji dotykowych, wykonanych w alfabecie Braille’a (np.
naklejka.

Barierka korytarza Il pigtra — barierke doprowadzi¢ do $ciany korytarza. Od strony zewnetrznej
stropu nad biegiem nalezy wykonac dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym wypadnieciem dziecka.
Zabezpieczenie wykonac na petng wysokos¢ (ptyta — strop). Wypetnienie nalezy wykona¢ z pionowych
pretéw fi 12mm (minimum) w rozstawie 10cm w $wietle.
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SKALA LRV

LRV — Luminous Reflectance Value, inaczej warto$¢ Y w systemie oznaczenia koloréw. LRV jest skalg 100-
stopniowg, gdzie 0 oznacza brak odbicia swiatta (czysta czern), a 100 petne odbicie $wiatfa (czysta biel). W
naturze wartosci 0 i 100 nie wystepuja, dlatego rzeczywisty zakres skali jest nieco mniejszy.

Najprostszym sposobem obliczenia kontrastu pomiedzy dwiema powierzchniami jest okreslenie wartosci
odbicia dla obu elementdw i odjecie ich od siebie ( norma ISO 21542:2011): LRV1 — LRV2.

Dnize pos Ty, oot By

Wi, Elementy nianwigjac

Trzw, 5

LOELRY

Ryc. Zrédic: WEACZNIK projektowanie bez barier

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
HREEREECCO00
Door to Wall Architrave to Wall Handles to Door Door Edge to Face Skirting to Floor
> B D
-—
L]
— — — — I

Hold open or non
self-closing doors only

Ryc. Przyktadowy rozktad kontrastu pomiedzy powierzchniami, dla proj. barierki LRV ma wynosic 30 wzgledem tta,

Zrédio: https://ahmarra.co.uk/doorset-specification/light-reflectance-values-lrv/

Miejsce postojowe — projektowane miejsce parkingowe lokalizowane przy strefie wejsciowe] do pochylni.
Projektuje sie wykonanie kontrastowego oznaczenia poprzez wykonanie ,koperty” o minimalnych

wymiarach 3.6mx5m.
Linie malowane (np. grubowarstwowo) kolor biaty szerokosci
120mm, tio niebieskie RAL 5017 Traffic Blue

N

Oznakowanie: Znak poziomy P-18 z symbolem P-24, w
potaczeniu ze znakiem pionowym D-18 i tabliczka T-29.
Wskaznik odbicia $wiatta (SR Value) warto$¢ co najmniej 0.33.

F.20

Oznakowame rmigjsc parkingowych.
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Znak P-20, czyli .koperta” z uzupeinieniem w postaci znaku P-24, czyli symbolu osoby na
wozku

Utozenie wyktadzin obiektowych — projektuje sie utozenie wyktadzin obiektowych w pomieszczeniu sali
lekcyjnej nr 14 (wym. £8.67x5.83m) oraz nr 33 (wym. +8.71x5.83m) — wraz z podokiennikami (wnekami).

W ramach prac przewiduje sie wymiane listw przysciennych (PCV) oraz progowych aluminium.
Wyktadzina klejona do istn. paneli.

Przeznaczenie wyktadziny - przedszkola-szkoty, biura, hotelu
Rodzaj wykfadziny - obiektowe
Kolor -Niebieski (do ustalenia w trakcie realizacji)
Typ Welurowa
Trudnopalnos¢ — min. klasa palnosci Cfl-s1 (EN 13501-1)
Grubosé 8 mm
Miekkos¢ Normaina
Klasa uzytkowa Obiektowa — przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej intensywnosci ruchu
{klasa)
Materiat 100% Poliamid
Jaga runa 580 g/m?
Wysokos¢ runa 5 mm
Odpornosé na UV Tak
Antystatycznosé Nie
Wysokosé runa £ 5 mm wysokos¢ catkowita £ 8 mm
Waga runa + 580 g/m?, waga catkowita + 1.590 g/m?
lloéé punktéw /m? + 307 000
QOdpornosé na swiatto 2 5-6
Odpornos¢ koloru na wode 2 4-5
Op6r cieplny + 0,13 m? K/W, izolacja akustyczna + 26 dB

Opracowanie:

mgr inz. arch. Konrad Koﬂcjgr’\ski
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INSTALACJE SANITARNE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie likwidacje dwdch sztuk istniejacych
grzejnikdw na spocznikach klatki schodowej.

Projektuje sie zatozenie dwdch sztuk nowych grzejnikdw po jednym na kazdym ze spocznikow.
Grzejniki projektuje sie jako C22/600/1400. Grzejniki nalezy montowa¢ min. 2.1m nad
posadzkg spod grzejnika. Oprdcz nowych grzejnikdw nalezy zamontowac¢ zawor
termostatyczny na zasilaniu oraz zawdr odcinajgcy na powrocie. Podejscia do grzejnikow
nalezy wykonaé jako stalowe DN 20 taczone przez zaciskanie/spawanie. Po wykonaniu
podtaczenia nalezy wykonaé prébe szczelnosci oraz malowanie rur farba antykorozyjng oraz
nastepnie w kolorze Sciany.

mgr inz. Ma Diszowski
uprawnienia buciy ektowania i
kierowania robotas specjalnosci
instalacyjno-inzyniery| akresie sieci
i instalacji sanftarny¢h bgz ograniczen
upr. Nr MAP/C31A/IPWBS/16
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 z pézn. zmianami , Prawo Budowlane ”
Dz. U. 1994.89.414 ze zm. / - niniejszym/ o$wiadczam, ze projekt:
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia: wymiana pochwytu klatki schodowej w budynku szkoty, biezaca konserwacja
biegu schodéw, malowanie paséw komunikacji, oznakowanie miejsca postojowego wraz z dojéciem

jednostka ewidencyjna Nowy Sgcz
dziatka ewid. 17/12 obreb 19
adres obiektu budowlanego

ul. Broniewskiego 5, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz
Kategoria obiektu wg. PB - IX —budynki kultury, nauki i oswiaty

R kR

specjalnosc

Projektant ‘

‘ | mgrinz. arch. Konrad Kochariski
Architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci
| architektonicznej ‘
do projektowania bez ograniczen
‘ nr POIA/1

NOWY SACZ, grudzier 2022r.
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INFORMACIA BIOZ

Nazwa zamierzenia: wymiana pochwytu kiatki schodowej w budynku szkoty, biezgca konserwacja biegu
schodéw, malowanie paséw komunikacji, oznakowanie miejsca postojowego wraz z dojsciem

jednostka ewidencyjna Nowy Sgcz
dziatka ewid. 17/12 obreb 19
adres obiektu budowlanego

ul. Broniewskiego 5, Nowy Sacz

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Brak zainwestowania

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Brak takich elementéw.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

4.1.Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

NIE WYSTEPUJA

4.2. Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy — Prawo budowlane, przy
ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych czy czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

NIE WYSTEPUJA

4.3. SzczegStowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

NIE WYSTEPUJA

4.4. Robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:

NIE WYSTEPUJA

4.5. Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

NIE WYSTEPUJA

4.6. Robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty
przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk:

NIE WYSTEPUJA

4.7. Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty
przy budowie i remoncie nabrzezy portowych

i przepraw mostowych:

NIE WYSTEPUJA

4.8. Robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

NIE WYSTEPUJA

4.9. Robdét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t:

NIE WYSTEPUJA

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed przystapieniem do rozbidrki budynku, zgodnie z rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
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Brak stref szczegdlnego zagrozenia.

Dodatkowe informacje:

W obrgbie terenu realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontroine celem sprawdzenia lokalizacji
niezainwentaryzowanych oraz nieudokumentowanych elementéw infrastruktury techniczne;j.

Opracowanie:

str. D4



