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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Stanistniejacy.

Projektowane miejsce postoju zlokalizowane jest w rejonie ulicy Derdowskiego w Pogdrzu.
Ulica Derdowskiego posiada nawierzchnie asfaltowg i tgczng szerokos¢ 10,2 m (2 pasy o szerokosci
3,85 oraz wyspa z kostki betonowej o szerokosci 2,5 m). Wzdtuz jezdni ul. Derdowskiego
zlokalizowany jest pas zieleni o szerokosci 5,3 m oraz cigg pieszo — rowerowy. Cigg pieszo —
rowerowy posiada nawierzchnie asfaltowg oraz szerokos¢ 3,5 m.

W rejonie inwestycji wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa.

1.2 Stan projektowany.

Planowane jest wykonanie 10 stojakéw rowerowych, prefabrykowanej stacji do naprawy
rowerow, tablicy informacyjnej, kosza na Smieci oraz budowa wiaty drewnianej (zgodnie z
opracowaniem branzy konstrukcyjnej) z tawkami i stotem.

Nawierzchnie miejsca postoju zaprojektowano z kostki betonowej grafitowej zgodnie z
opracowaniem branzy drogowe;j.

Wiate rowerowg zaprojektowano o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Wypetnienie
Scian zaprojektowano jako petne ze sklejki wodoodpornej o grubosci 2,5 cm. Dach zaprojektowano
ze sklejki wodoodpornej o gr. 2,5 cm.

Drewno powinno by¢ zaimpregnowane w celu zabezpieczenia przed warunkami
atmosferycznymi, korozjg biologiczng i owadami oraz dwukrotnie malowane (nalezy zachowac
naturalny kolor drewna).




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA STRATEGICZNEGO WOJEWODZTWA POMORSKIEGO -
POMORSKIE TRASY ROWEROWE O OZNACZENIU MIEDZYNARODOWYM R10
ROWEROWE MIEJSCE POSTOJU - DERDOWSKIEGO

Lp. Numer Wyszczegoélnienie Jednostka
Specyt.‘ikac.]{ elementow rozliczeniowych Nazwal  Tosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych kpl 1.00
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
Zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm wraz z zatadunkiem i
2 . L m3 15.6
transportemwraz z kostami sktadowania i utylizacji
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
3 Rozbiérka obrzezy betonowych mb 20.0
4 Wywéz gruzu betonowego z terenu rozbiorki na 10 km m3 1.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
5 ‘Wykopy wraz z zaladunkiem i transportem mas ziemnych na odktad m3 16.0
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji )
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
6 ‘Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 5.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA
7 Profilowanie i zageszczanie podloza gruntowego m2 75.0
D-04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE]
3 frc;dbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 15 2 75.0
D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODEOZE Z KRUSZYWA
- STABILIZOWANEGO CEMENTEM
9 Podburd(-)wa z kruszywa stabilizowanego cementem klacy C3/4 o 2 75.0
grubosci 15 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
10 Nawierzchnia z kostki petonpwe_l ogr.8 cn-1 na podsypce 2 75.0
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, grafitowa
D-08.01.03 OPORNIKI BETONOWE
11 Opornik betonowy 12x25 cm mb 48.0
12 Eawa betonowa pod oporniki mb 2.8
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
13 Humusowanie z obsianiem trawg m2 40.0
D-10.01.01 ROBOTY ROZNE

14 Tablica informacyjna szt 1.0

15 Kosz na $mieci szt 1.0

16 Eawka drewniana na kostrukcji stalowej szt 1.0

17 Stét drewniany z dwiema tawkami na konstrukcji stalowe;j szt 1.0

18 Stojaki rowerowe szt 10.0

19 Samoobstugowa stacja naprawcz do roweréw szt 1.0

20 Ptotek wygrod-zemowy ocynkowany malowany metodg proszkowa mb 20.0

w kolorze grafitowym
21 Wiata wedtug rysunku konstrukcyjnego szt 1.0




