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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL. ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO  

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) opinia geotechniczna. 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rowerowego 
miejsca postojowego w ramach budowy tras rowerowych na terenie gminy Kosakowo w ramach 
przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o 
znaczeniu międzynarodowym R10. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, 
powiecie puckim, gminie Kosakowo. 

2 Stan istniejący. 

2.1 Plan sytuacyjny. 

Projektowane miejsce postoju zlokalizowane jest w rejonie ulicy Derdowskiego w Pogórzu. 
Ulica Derdowskiego posiada nawierzchnię asfaltową i łączną szerokość 10,2 m (2 pasy o szerokości 
3,85 oraz wyspa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m). Wzdłuż jezdni ul. Derdowskiego 
zlokalizowany jest pas zieleni o szerokości 5,3 m oraz ciąg pieszo – rowerowy. Ciąg pieszo – 
rowerowy posiada nawierzchnię asfaltową oraz szerokość 3,5 m. 

W rejonie inwestycji występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 
teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa. 

2.2 Warunki gruntowo - wodne. 

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment Kępy Oksywskiej. Powierzchnia 
geomorfologiczna terenu prac jest mało urozmaicona, rzędne wysokościowe w okolicy badań 
zawierają się w 58,0 – 60,0 m n.p.m. Budowę geologiczną (poniżej warstwy nasypów) tworzy 
warstwa glacjalnych gruntów spoistych. 

Nie stwierdzono wód gruntowych do głębokości rozpoznania. 
Podłoże gruntowe poniżej warstwy nasypów zbudowane jest z gruntów bardzo 

wysadzinowych. 
Podział na warstwy geotechniczne: 
Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu o 
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badań makroskopowych pobranych prób gruntu, 
wyników badań laboratoryjnych oraz doświadczeń praktycznych z tego rejonu i zależności 
korelacyjnych. 
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Poniżej podaje się charakterystykę wydzielonych warstw gruntów rodzimych. 
Warstwa I – obejmuje zastoiskowe grunty organiczne wykształcone jako wilgotne torfy o stopniu 

rozkładu wg. von Posta wynoszącym 60 %. Jest to warstwa o bardzo małej wytrzymałości na ścinanie 

(10 KPa) oraz dużej ściśliwości. 

Warstwa II - obejmuje grunty niespoiste z domieszkami i przewarstwieniami frakcji spoistych oraz 

organiki wykształcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne humusowe, piaski pylaste z 

domieszką humusu, piaski drobne z przewarstwieniami gliny piaszczystej, piaski pylaste z 

przewarstwieniami pyłu oraz piaski pylaste z przewarstwieniami gliny piaszczystej w stanie 

średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia zagęszczenia ID = 0,40 

(parametry zostały obniżone z uwagi na przewarstwienia gruntów spoistych i domieszki organiki). 

Warstwa III - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne, 

piaski drobne z domieszką piasku średniego, piaski drobne z przewarstwieniami piasku pylastego 

oraz piaski drobne z domieszką piasku pylastego w stanie średniozagęszczonym, parametry 

wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia zagęszczenia ID = 0,55. 

Warstwa IV - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne i nawodnione piaski średnie 

oraz piaski średnie z domieszka żwiru w stanie średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe 

wyznaczono dla stopnia zagęszczenia ID = 0,45. 

Warstwa V - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne pospółki w stanie 

średniozagęszczonym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 

Warstwa VIa - obejmuje grunty spoiste wykształcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie 

plastycznym, parametry wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia plastyczności IL = 0,40. 

Warstwa VIb - obejmuje grunty spoiste oraz mało spoiste wykształcone jako mało wilgotne gliny 

piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, parametry 

wytrzymałościowe wyznaczono dla stopnia plastyczności IL = 0,20 

 
Obiekt budowlany zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 

3 Stan projektowany. 

3.1 Elementy miejsca postojowego. 

Planowane jest wykonanie 10 stojaków rowerowych, prefabrykowanej stacji do naprawy 
rowerów, tablicy informacyjnej, kosza na śmieci oraz budowa wiaty drewnianej (zgodnie z 
opracowaniem branży konstrukcyjnej) z ławkami i stołem.  

Nawierzchnię miejsca postoju zaprojektowano z kostki betonowej grafitowej zgodnie z 
opracowaniem branży drogowej. 

3.2 Wiata rowerowa. 

Wiatę rowerową zaprojektowano o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Wypełnienie ścian 
zaprojektowano jako pełne ze sklejki wodoodpornej o grubości 2,5 cm. Dach zaprojektowano ze 
sklejki wodoodpornej o gr. 2,5 cm.  

Drewno powinno być zaimpregnowane w celu zabezpieczenia przed warunkami 
atmosferycznymi, korozją biologiczną i owadami oraz dwukrotnie malowane (należy zachować 
naturalny kolor drewna). 
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3.2.1  Element wizerunkowy na ścianach wiaty rowerowej. 

Na ścianach wiaty należy zastosować element wizerunkowy, tj. łódź rybacką na ścianie 
tylnej oraz rybę (flądrę) na ścianie bocznej. Do wykonania elementów należy wykorzystać technikę 
laserową.  

  
Rys. 1 Elementy wizerunkowe (łódź rybacka, ryba – flądra) 

3.3 Stojak rowerowy. 

Zaprojektowano 10 stojaków rowerowych. Stojak będzie posiadał wysokość 80 cm, górną 
szerokość 90 cm oraz dolną szerokość 42 cm. Stojaki należy pomalować proszkowo w kolorze 
C:60 M:50 Y:50 K:40.  

Stojaki będą posadowione na fundamencie betonowym o wymiarach 25x25x40 cm. 

 
Rys. 2 Stojaki rowerowe 

3.4 Stacja do naprawy rowerów. 

Stację do naprawy rowerów należy posadowić na fundamencie betonowym o wymiarach 
25x25x60 cm. Rys. 3 stanowi jedynie zdjęcie poglądowe. 
  



DROGADO 

Strona: 6 

Wyposażenie stacji do naprawy rowerów: 

• klucz płaski 13x10 mm, 15 mm, 10x11 mm, 

• przybornik z imbusami 3, 4, 5, 6 mm, 

• śrubokręt krzyżowy, 

• śrubokręt płaski, 

• śrubokręt TORX T25, 

• klucz nastawny, 

• łyżki do opon, 

• zabudowana pompka nożna z manometrem do 11 bar. 

 
Rys. 3 Stacja do naprawy rowerów 

3.5 Tablica informacyjna. 

Tablica informacyjna składa się ze stalowego stelaża i płyty z poliwęglanu. 
Stelaż: 

• słupki stalowe ocynkowane o profilu ceowym 4x8 cm, 

• połączenie z góry i dołu płaskownikiem stalowym o gr. 5 mm, 

• mocowanie tablicy do stelaża za pomocą śrub, 

• otwory w stelażu nawiercane. 
Fundament: 

• mocowanie do fundamentu betonowego (C20/25) o wymiarach 125x30x40 cm za pomocą 
kotw stalowych dostępnych przez płaskownik stelaża, 

• kotwy dwurozporowe stalowe z nakrętkami antykradzieżowymi, 

• na kotwach kapturki ochronne, 

• mocowanie w sposób trwały, 

• posadowienie fundamentu min. 50 cm, 

• chudy beton C8/10 o gr. 10 cm. 
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Płyta: 

• płyta z termoformowanego poliwęglanu litego o gr. 1 cm mocowana do słupków ceowych, 

• mocowanie płyty do podstaw ceownika od głównej strony, 

• treść na tablicy dwustronna. 

3.6 Kosz na śmieci. 

Zaprojektowano kosz na śmieci o wysokości 90 cm. Wieko od kosza na śmieci jest otwierane 
i ma zapewniać także możliwość opróżnienia kosza poprzez wyciągnięcie worka na śmieci lub 
pojemnika. Rekomenduje się zastosowanie na jednym uchwycie wieka zasuwki. 

3.7 Stół z ławkami pod wiatą. 

Zaprojektowano stół o wymiarach 106x200x75 cm z ławkami o wymiarach 40x200x45 cm. 
Stół i ławki będą posadowione na fundamencie betonowym o wymiarach 25x35x60 cm. 

Drewno powinno być zaimpregnowane w celu zabezpieczenia przed warunkami 
atmosferycznymi, korozją biologiczną i owadami oraz pomalowane (należy zachować naturalny 
kolor drewna). 

Elementy metalowe należy malować proszkowo w kolorze C:60 M:50 Y:50 K:40. 
 

 
 

Rys. 4 Stół z ławkami pod wiatą 

3.8 Miejscowy plan zagospodarowania terenu. 

Analizowany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

nieruchomości położonych w Pogórzu w rejonie ulic Dąbka, Wiejskiej oraz lotniska, przyjętego 

uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XIV/125/03 z dnia 30.12.2003r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004r. poz. 

808). Teren oznaczony jest symbolem 73KZ. Na podstawie ustaleń ww. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego analizowany obszar znajduje się poza strefą ochrony 

archeologicznej.  

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budowa rowerowego miejsca postojowego na działkach 193/1 i 212/6 w ramach budowy tras 
rowerowych na terenie gminy Kosakowo w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa 
pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10. 

Inwestor. 

Gmina Kosakowo 
Ul. Żeromskiego 69 
81-198 Kosakowo 

Projektant. 

Informację BIOZ sporządził: 
mgr inż. Tomasz Ślusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12 
ul. Władysława IV 61/11 
81-384 Gdynia 
 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

• Prace przygotowawcze, 

• Roboty ziemne, 

• Budowa rowerowego miejsca postojowego, 

• Roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Projektowane miejsce postoju zlokalizowane jest w rejonie ulicy Derdowskiego w Pogórzu. 
Ulica Derdowskiego posiada nawierzchnię asfaltową i łączną szerokość 10,2 m (2 pasy o szerokości 
3,85 oraz wyspa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m). Wzdłuż jezdni ul. Derdowskiego 
zlokalizowany jest pas zieleni o szerokości 5,3 m oraz ciąg pieszo – rowerowy. Ciąg pieszo – 
rowerowy posiada nawierzchnię asfaltową oraz szerokość 3,5 m. 

W rejonie inwestycji występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 
teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagrożenie 
może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii 
istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia 
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej 
sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. 
przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące 
przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a także branżowych: 

• Przysypania ziemią: 

− Roboty ziemne. 

• Przygniecenie, uderzenie: 

− Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

− Prace rozbiórkowe, 

− Prace drogowe. 

• Poparzenie i porażenie prądem: 

− Prace z elektronarzędziami, 

• Potrącenie: 

− Sprzęt zmechanizowany, 

− Potrącenie przez pojazdy. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe 
szkolenia w tym zakresie. 
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Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy 
bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. 
Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp 
wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie 
BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62 
poz.285) i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.  
RODZAJE SZKOLEŃ: 
dla pracodawcy - dla pracowników  
wstępne - okresowe 
Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  
2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  
3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  
4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  
5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  
6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  
7. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 
SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE:  
1. instruktaż ogólny 
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 
● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także  
● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu,  
1.2. zakres:  
● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z 
przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.  
1.3. prowadzi:  
● pracodawca lub  
● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub  
● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona  
1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego  
2. instruktaż stanowiskowy 
2.1. obejmuje:  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się z 
bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe czy uciążliwe,  
● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 
przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,  
● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu.  
2.2. zakres:  
● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami     czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 
danym stanowisku  
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2.3. prowadzi:  
● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia 
instruktażu.  
2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego  
3. szkolenie podstawowe 
3.1. obejmuje:  
● pracodawców,  
● osoby kierujące pracownikami,  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
● pracowników inżynieryjno-technicznych  
● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp.  
3.2. zakres:  
● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  
3.3. prowadzi:  
● pracodawcy  
● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● egzamin sprawdzający  
● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych 
stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 
wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe powinno być 
przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 
SZKOLENIE OKRESOWE:  
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym  
2. Zakres:  
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp 
nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami 
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie  
3. kto prowadzi:  
3.1. pracodawcy  
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
4.1. egzamin sprawdzający  
4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  
robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   
nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe  
nie rzadziej niż raz w roku.  
3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat.  

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy jest 
również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć pracowników 
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zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, kierowcy wózka 
jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że niektóre z 
wymienionych uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obsługi, 
konserwacji i napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają kilka 
funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch elementów 
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na 
włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie 
niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych 
urządzeń technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych 
lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, uprawnienia 
z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 
Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
   drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe. 
 

mgr inż. Marek Turski  

mgr inż. arch. Krzysztof Machiński  

mgr inż. Tomasz Ślusarz  
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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL. ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO  

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) opinia geotechniczna, 
e) PN-82/B-02001 Obciążenia stałe, 
f) PN-82/B-02003 Obciążenia technologiczne i montażowe, 
g) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe, 
h) PN-90/B-03000 Obliczenia statyczne, 
i) PN-B-02010, PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciążenie śniegowym, 
j) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe, 
k) PN-B-03150 Konstrukcje drewniane, 
l) PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej 
rowerowego miejsca postojowego w ramach budowy tras rowerowych na terenie gminy Kosakowo 
w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R10. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, 
powiecie puckim, gminie Kosakowo. 

2 Stan istniejący. 

2.1 Plan sytuacyjny. 

Projektowane miejsce postoju zlokalizowane jest w rejonie ulicy Derdowskiego w Pogórzu. 
Ulica Derdowskiego posiada nawierzchnię asfaltową i łączną szerokość 10,2 m (2 pasy o szerokości 
3,85 oraz wyspa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m). Wzdłuż jezdni ul. Derdowskiego 
zlokalizowany jest pas zieleni o szerokości 5,3 m oraz ciąg pieszo – rowerowy. Ciąg pieszo – 
rowerowy posiada nawierzchnię asfaltową oraz szerokość 3,5 m. 

W rejonie inwestycji występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 
teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa. 
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3 Stan projektowany. 

3.1 Wiata rowerowa. 

Wiatę rowerową zaprojektowano o konstrukcji drewnianej szkieletowej z kantówek 
15x15 cm z drewna sosnowego klasy C30. Konstrukcja nośna składa się z czterech słupków 15x15 cm, 
8 belek poziomych 15x15 cm oraz 2 zastrzałów 10x15 cm (zastrzały wprowadzono  
w połowie długości dłuższych boków wiaty, co podzieliło ich płaszczyznę na dwie części). 

Pionowe elementy konstrukcji mocowane są do podłoża za pomocą stalowych stóp 
zatapianych w betonowe fundamenty (beton C20/25). 

Wypełnienie ścian zaprojektowano jako pełne ze sklejki wodoodpornej o grubości 2,5 cm.  
Dach zaprojektowano ze spadkiem 2%. Dach zaprojektowano ze sklejki wodoodpornej  

o gr. 2,5 cm. Na dachu należy ułożyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej oraz zastosować obróbkę 
blacharską przy krawędziach dachu. W celu uzyskania wymaganego spadku wprowadzono nabitkę z 
elementów drewnianych.  

Drewno powinno być zaimpregnowane w celu zabezpieczenia przed warunkami 
atmosferycznymi, korozją biologiczną i owadami oraz dwukrotnie malowane (należy zachować 
naturalny kolor drewna). 

Elementy drewniane należy łączyć za pomocą kątowników perforowanych na wkręty do 
drewna 6Φ10 (po 3 wkręty na każdy z łączonych elementów) o długości 100 mm ocynkowane lub ze 
stali nierdzewnej. Łączone elementy należy uprzednio nawiercić Φ5. 

3.1.1  Konstrukcja nośna wiaty rowerowej. 

Wiatę zaprojektowano w konstrukcji drewnianej (drewno sosnowe klasy C30). Wiata 
zostanie przymocowana do podłoża za pomocą stalowych elementów kotwiących. 

Konstrukcja nośna wiaty składa się z: 

• 4 słupków o przekroju kwadratowym o wymiarach 15x15 cm, 

• 8 belek poziomych o przekroju kwadratowym o wymiarach 15x15 cm, 

• 2 zastrzałów o przekroju 10x15 cm. 

3.1.2  Ściany osłonowe wiaty rowerowej. 

Konstrukcja ścian osłonowych pełnych typ A: 

• sklejka wodoodporna o gr. 2,5 cm nabijana na pośrednią konstrukcję drewnianą, 

• pustka o gr. 12,5 cm, 

• sklejka wodoodporna o gr. 2,5 cm z filmem fenolowym od zewnątrz, nabijana na pośrednią 
konstrukcję drewnianą, 

• profile drewniane o przekroju 3x3 cm nabijane poziomo, co 3 cm na konstrukcję nośną 
wiaty. 

Konstrukcja ścian osłonowych pełnych typ B: 

• sklejka wodoodporna o gr. 2,5 cm nabijana na pośrednią konstrukcję drewnianą, 

• pustka o gr. 10 cm, 

• sklejka wodoodporna o gr. 2,5 cm z filmem fenolowym od zewnątrz, nabijana na pośrednią 
konstrukcję drewnianą, 

• profile drewniane o przekroju 3x3 cm nabijane poziomo, co 3 cm na konstrukcję nośną 
wiaty. 

3.1.3  Dach. 

Dach zaprojektowano ze spadkiem 2% z uwagi na odprowadzenie wód opadowych  
i topniejącego śniegu. W celu zapewnienia wymaganego spadku płaszczyzny dachu na drewnianą 
konstrukcję nośną wiaty wprowadzono nabitkę z elementów drewnianych o przekroju 6x3 cm.  
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Poszycie dachu: 

• sklejka wodoodporna o gr. 2,5 cm, 

• 2 warstwy papy termozgrzewalnej. 
Wzdłuż połączenia sklejki należy wykonać spoinę z silikonu trwale elastycznego, 

przystosowanego do używania na zewnątrz, odpornego na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu. 

3.1.4  Fundamenty. 

Wiatę należy posadowić na betonowych stopach fundamentowych. Minimalny poziom 
posadowienia wynosi 1,0 m poniżej poziomu projektowanego terenu. Stopę fundamentową 
zaprojektowano o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 cm z betonu C20/25. Stopy 
fundamentowe należy zbroić stalą BST500S (4ø12 pionowo, strzemiona ø8 co 15 cm).  

4 Obliczenia 

4.1.1.1 Dach 

Obciążenie wiatrem (PN-77/B-02011, strefa II, ekspozycja B) 

qk= 0,35 kN/m2 
γf = 1,30 
β = 1,80 
H = 7,50 m 
α = 2,00 ᵒ 
Ce = 0,8+0,02 x H = 0,95 
Cz = 0,10 Cz = -0,90 
Obciążenie wiatrem  p = qk x Ce x C x β 
Parcie obliczeniowe po = 0,08  kN/m2  pk = 0,06  kN/m2 
Ssanie obliczeniowe  po = -0,70  kN/m2  pk = -0,54 kN/m2 

Obciążenie śniegiem (PN-80/B-02010; Pn-80/B-02010/Az1:2006) 
Strefa III 
Qk = 1,20 kN/m2 
γf = 1,50 
α = 2,00 ᵒ 
A = 120 m n.p.n. 
C1 = C2 = 0,80 
Obciążenie śniegiem s = Qk x C x γf 

So
1 = 1,44  kN/m2  Sk

1 = 0,96  kN/m2  
Belka 15x15 cm 
Obciążenia stałe 

Obciążenie 
Grubość 

[m] 
Ciężar 

[kN/m3] 
Obc. char. 
[kN/m2] 

γf 
Obc. obl. 
[kN/m2] 

Sklejka gr. 2,5cm 0,025 1,80 0,04 1,2 0,05 

Ciężar własny 

Obciążenie 
Grubość 

[m] 
Ciężar 

[kN/m3] 
Obc. char. 

[kN/m] 
γf 

Obc. obl. 
[kN/m] 

Kantówka 15x15cm - - 0,20 1,1 0,22 
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Obciążenia zmienne 

Obciążenie - - 
Obc. char. 
[kN/m2] 

γf 
Obc. obl. 
[kN/m2] 

Obc. użytkowe - - 0,50 1,4 0,70 

Śnieg - - 0,96 1,5 1,44 

Wiatr ꓕ parcie - - 0,06 1,3 0,08 

Wiatr ꓕ ssanie - - -0,54 1,3 -0,70 

Obciążenia na 1 mb 

Obciążenie 
Obc. char. 

[kN/m] 
γf 

Obc. obl. 
[kN/m] 

C. własny 0,20 1,1 0,22 

Obc. stałe 0,06 1,2 0,08 

Obc. użytkowe 0,70 1,0 0,70 

Śnieg 1,34 1,5 2,02 

Wiatr  -0,75 1,3 -0,98 

SUMA 1,55 - 2,03 
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Przekrój 1 – Belka 
Wymiary przekróju: 
h = 150 mm 
b = 150 mm 
Charakterystyka geometryczna 
przekroju: 
Ix = Iy = 4218,8 cm4 
A = 225,0 cm2 
Ix = iy = 4,3 cm 
Wx = Wy = 562,5 cm 3 
Przyjęto: 
- drewno sosnowe klasy C30 
- 1 klasę użytkowania konstrukcji (temp. powietrza 20oC i wilgotność powyżej 65 % tylko przez kilka 
tygodni w roku) 
- klasę trwania obciążeń – stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny) 
Sprawdzenie nośności belki 
Nośność na zginanie 
Przyjęto schemat belki swobodnie podpartej �� � 1 � 3000 � 150 � 150 � 3300 �� 
 

�
��,� � ���ℎ��,������ ���,��������� � 0,22 

 
Wartość współczynnika zwichrzenia 
dla  �
��,�  0,75   "#
$% � 1 

Warunek stateczności &',( � )* � +, , - ./, 0 � 123456',(  
 
 
Warunek nośności 7�,8,���,8,� � "� 7�,9,���,9,� � 0,3 - 1 

 "� 7�,8,���,8,� � 7�,9,���,9,� � 0,2 - 1 

Stan graniczny użytkowania: 
Ugięcie graniczne :��%,;$� � �150 � 20,0 �� 

Ugięcia od obciążeń stałych :9,;$� � :9,$�<%=1 � "��;> � ?0,3 �� :8,;$� � :8,$�<%=1 � "��;> � 0,0 �� 

Ugięcia od obciążeń zmiennych :9,;$� � :9,$�<%=1 � "��;> � ?5,2 �� :8,;$� � :8,$�<%=1 � "��;> � 0,0 �� 
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Ugięcie całkowite :9,;$� � 5,5 - 20 � :��%,;$� 

4.1.1.2 Fundamenty 

Przyjęto: 
Beton: C20/25 
Stal: BST500S 
Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą B 
Współczynnik m = 0,81 – do obliczeń nośności 
Współczynnik m = 0,72 – do obliczeń poślizgu 
Współczynnik m = 0,72 – do obliczeń obrotu 
Współczynnik zmiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne: 1,21 
Graniczne położenie wypadkowej obciążeń: 
- długotrwałych – w rdzeniu I 
- całkowitych – w rdzeniu II 
Geometria: 
A = 0,40 m 
B  = 0,40 m 
h  = 0,20 m 
h1 = 0,80 m 
ex  = 0,00 m 
ey  = 0,00 m 
a  = 0,22 m 
b  = 0,22 m 
Objętość betonu fundamentu:  V = 0,074 m3 
Otulina zbrojenia:   c = 5,0 cm  
Poziom posadowienia:  D = 1,0 m 
Minimalny poziom posadowienia  D = 1,0 m  
Warunek nośności 

• podłoże jednorodne 

• kombinacja wymiarująca – długotrwała: N = 6,05 kN 

• wyniki obliczeń na poziomie posadowienia fundamentu 

• obliczeniowy ciężar fundamentu i zalegającego na nim gruntu: Gr = 3,37 kN 

• obciążenie wymiarujące: Nr = 9,42 kN, Mx = 0,00 kNm, My = 0,00 kNm 

• zastępcze wymiary fundamentu: A_ = 0,40m, B_ = 0,40 m 

• współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia: 
NB = 0,22  iB = 1,00 
NC = 8,54  iC = 1,00 
ND = 2,57  iD = 1,00 

• graniczny odpór podłoża gruntowego: Qf = 32,78 kN 

• współczynnik bezpieczeństwa Qf ∙ m/ Nr = 2,82  
Osiadanie 

• podłoże jednorodne 

• kombinacja wymiarująca – długotrwała: N = 5,00 kN 

• charakterystyczny ciężar fundamentu i zalegającego na nim gruntu: Gr = 3,06 kN 

• obciążenia charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 50 kPa 

• miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 0,6 m 
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• naprężenia na poziomie z: 
o dodatkowe σBC= 7 kPa 
o wywołane ciężarem gruntu σBD= 29 kPa 

• osiadanie 
o pierwotne s’ = 0,05 cm 
o wtórne s’’ = 0,01 cm 
o całkowite s = 0,06 cm < sdop = 7,00 cm 

Obrót 

• kombinacja wymiarująca – długotrwała: N = 6,05 kN 

• obliczeniowy ciężar fundamentu i zalegającego na nim gruntu: Gr = 2,76 kN 

• obciążenie wymiarujące: Nr = 8,81 kN, Mx = 0,00 kNm, My = 0,00 kNm 

• moment zapobiegający obrotowi fundamentu 
o Mx(stab) = 1,76 kNm 
o My(stab) = 1,76 kNm 

Poślizg 

• kombinacja wymiarująca – długotrwała: N = 6,05 kN 

• obliczeniowy ciężar fundamentu i zalegającego na nim gruntu: Gr = 2,76 kN 

• obciążenie wymiarujące: Nr = 8,81 kN, Mx = 0,00 kNm, My = 0,00 kNm 

• zastępcze wymiary fundamentu: A_ = 0,40 m, B_ = 0,40 m 

• współczynnik tarcia fundament – grunt: μ = 0,15  

• współczynnik redukcji spójności gruntu: 0,20 

• wartość siły poślizgu: F = 0,00 kN 

• wartość siły poślizgu zapobiegającej poślizgowi fundamentu w poziomie posadowienia:  
F(stab) = 1,62 kN 

Wymiarowanie zbrojenia: 

• kombinacja wymiarująca – długotrwała: N = 6,05 kN 

• obciążenie wymiarujące: Nr = 9,42 kN, Mx = 0,00 kNm, My = 0,00 kNm 

• powierzchnia zbrojenia [cm2/m]: 
o minimalna  Ax = Ay = 3,77 
o wyliczona  Ax = Ay = 3,77 
o przyjęto  Ax = Ay = 3,90 ∅12 co 29 cm 

 
 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Marek Turski 

 



Nr Rodzaj φ
Długość

jedn.
Ilość

Długość 

całkowita

Waga 

jedn.

Waga 

całkowita

[-] [-] [mm] [m] [szt.] [m] [kg/m] [kg]

1 Zbrojenie główne 12               1.03                  28            28.84               0.89            25.61 

2 Strzemiona 8               0.62                  49            30.38               0.40            12.00 

37.61   SUMA

BST500S

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL. ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO  

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) opinia geotechniczna, 
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze zm.), 
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. RP Nr Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.). 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej rowerowego 
miejsca postojowego w ramach budowy tras rowerowych na terenie gminy Kosakowo w ramach 
przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o 
znaczeniu międzynarodowym R10. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, 
powiecie puckim, gminie Kosakowo. 

2 Stan istniejący. 

2.1 Plan sytuacyjny. 

Projektowane miejsce postoju zlokalizowane jest w rejonie ulicy Derdowskiego w Pogórzu. 
Ulica Derdowskiego posiada nawierzchnię asfaltową i łączną szerokość 10,2 m (2 pasy o szerokości 
3,85 oraz wyspa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m). Wzdłuż jezdni ul. Derdowskiego 
zlokalizowany jest pas zieleni o szerokości 5,3 m oraz ciąg pieszo – rowerowy. Ciąg pieszo – 
rowerowy posiada nawierzchnię asfaltową oraz szerokość 3,5 m. 

W rejonie inwestycji występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć teletechniczna 
oraz kanalizacja deszczowa. 
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3 Stan projektowany. 

3.1 Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano rowerowe miejsce postoju o wymiarach 3,7x20,2 i nawierzchni z kostki 
betonowej grafitowej. Nawierzchnię należy ograniczyć oporem betonowym o wymiarach 12x25x100 
cm. Wokół miejsca postoju należy zamontować wygrodzenie gęstożebrowe.  

3.1.1  Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o spadku równym 2,0% na 
nawierzchni bitumicznej. Pochylenie podłużne dostosowano do rzędnych istniejącego terenu. 

3.2 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni miejsca postoju: 

• kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 15 cm 

• warstwa kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 15 cm 

• istniejące podłoże gruntowe zagęścić do Is=0,97 

3.3 Odwodnienie nawierzchni utwardzonych. 

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo na tereny 
zielone. 
3.3.1  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie 
ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i 
obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na 
przyległych terenach zielonych. 

3.3.2  Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 
instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych 
należy prowadzić ręcznie. Istniejący kabel teletechniczny należy zabezpieczyć dwudzielną rurą 
osłonową o średnicy 110 mm. 
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