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P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  
B R A N Ż A  D R O G O W A  

 

TEMAT OPRACOWANIA: 

BUDOWA ROWEROWEGO MIEJSCA POSTOJOWEGO NA DZIAŁKACH 
193/1 I 212/6 
 
W RAMACH BUDOWY TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO W 
RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
– POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 
  

 

INWESTOR: 

GMINA KOSAKOWO 
UL. ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO  

 

 

DZIAŁKI: 

193/1, 212/6 obręb 0007 Pogórze, jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo 
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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL. ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO  

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) opinia geotechniczna, 
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze zm.), 
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. RP Nr Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.). 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej rowerowego 
miejsca postojowego w ramach budowy tras rowerowych na terenie gminy Kosakowo w ramach 
przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o 
znaczeniu międzynarodowym R10. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, 
powiecie puckim, gminie Kosakowo. 

2 Stan istniejący. 

2.1 Plan sytuacyjny. 

Projektowane miejsce postoju zlokalizowane jest w rejonie ulicy Derdowskiego w Pogórzu. 
Ulica Derdowskiego posiada nawierzchnię asfaltową i łączną szerokość 10,2 m (2 pasy o szerokości 
3,85 oraz wyspa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m). Wzdłuż jezdni ul. Derdowskiego 
zlokalizowany jest pas zieleni o szerokości 5,3 m oraz ciąg pieszo – rowerowy. Ciąg pieszo – 
rowerowy posiada nawierzchnię asfaltową oraz szerokość 3,5 m. 

W rejonie inwestycji występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć teletechniczna 
oraz kanalizacja deszczowa. 
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3 Stan projektowany. 

3.1 Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano rowerowe miejsce postoju o wymiarach 3,7x20,2 i nawierzchni z kostki 
betonowej grafitowej. Nawierzchnię należy ograniczyć oporem betonowym o wymiarach 12x25x100 
cm. Wokół miejsca postoju należy zamontować wygrodzenie gęstożebrowe.  

3.1.1  Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o spadku równym 2,0% na 
nawierzchni bitumicznej. Pochylenie podłużne dostosowano do rzędnych istniejącego terenu. 

3.2 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni miejsca postoju: 

• kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 15 cm 

• warstwa kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 15 cm 

• istniejące podłoże gruntowe zagęścić do Is=0,97 

3.3 Odwodnienie nawierzchni utwardzonych. 

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo na tereny 
zielone. 
3.3.1  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie 
ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i 
obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na 
przyległych terenach zielonych. 

3.3.2  Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 
instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych 
należy prowadzić ręcznie. Istniejący kabel teletechniczny należy zabezpieczyć dwudzielną rurą 
osłonową o średnicy 110 mm. 
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