PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1
UMOCNIENIA BRZEGU POTOKU

Narzut kamienny z zabudowg biologiczng
Skala 1:20

Ukorzenione zrzezy
droga lesna roslin rodzimych
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Narzut kamienny w formie oktadziny
z kamienia ciezkiego gr. 60—80cm
Szczeliny w narzucie wypefnione
gruntem rodzimym
Fundusze Rzeczpospolita ) . Unia Europejska
E Europeiskie o I Pot Lasy Paristwowe s
Inwestor:  Nadlesnictwo Piwniczna Jednostka Andrzej Olszowski
ul. Zagrody 32 projektowa: A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
33-350 Piwniczna-Zdrdj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa "Budowa nowych przyrodniczo- technicznych zabezpieczen brzegu oraz przebudowa istniejacych|
inwestycji: muréw oporowych w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Zegiestow"

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacyi lasow i lesnictwa do zmian klimatu
- mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich"

Adres obiektu | Miejscowos¢: Powiat:

budowlanego: Zegiestow nowosadecki |Woewodzwo:  matopolskie
Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 603
Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 17/8
Dziatki Jednostka ewidencyjna:121011_5 Muszyna- wies / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 23/1
inwestycyjne: Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 70/21
Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 606
Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 768

Czesc: PROJEKT WYKONAWCZY Data:
Branza: Hydrotechniczna

mgr inz. Wiestaw Przyborowski - specjalno$¢ wodno - melioracyjna Podpis:
GAS.834/A-63/82

X1.2019

Zes_pkél . | Asystenci: mgr inz. Tomasz Jojczyk
projektowy: mgr inz. Andrzej Olszowski
mgr inz. Grzegorz Majewski
mgr inz. Dorota Wiktor
Nr rysunku: C_ 3 1
Nazwa Przekroéj konstrukcyjny umocnienia brzegu potoku [skan: 1:50
rysunku: narzut kamienny z zabudowg biologiczng Czest: 1
Nr zadania: 03-21-2.1-04
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Narzut kamienny w formie okładziny  z kamienia ciężkiego gr. 60-80cm  Szczeliny w narzucie wypełnione gruntem rodzimym
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