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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa nowych przyrodniczo- technicznych zabezpieczen brzegu oraz przebudowa istniejacych muréw opo-
rowych w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Zegiestow"

ADRES INWESTYCJI . Zegiestow

INWESTOR . Gmina Muszyna

ADRES INWESTORA . Nadle$nictwo Piwniczna, 33-350 Piwniczna- Zdréj, ul. Zagrody 32

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Olszowski

DATA OPRACOWANIA :10.2020

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zeroi 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest budowa zabezpieczen brzegu potoku w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Zegiestow.
Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie brzegu 2 odcinkéw potoku "Bez Nazwy" bedgacego doptywem potoku Zegiestéw na tacznej diu-

gosci okoto 175mb.
Celem planowanych do wykonania robét jest zabezpieczenie narazonych na nadmierna erozje brzegéw potoku w miejscach bezposredniego

styku drogi lesnej z potokiem gérskim co powoduje czeste podmywanie korony drogi.



Przedmiar robét Zegiestow umocnienia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1|Odcinek 4a
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagér- | km
d.1/0119-04 kowatym lub podgérskim
0.085 km 0.085
RAZEM 0.085
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1/0108-02
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
3|kalkulacja |Przesuniecie potoku poza teren robét rurami o odpowiedniej $rednicy m
d.1|indywidual-
na
85 m 85.000
RAZEM 85.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1|0218-03 w gruncie kat.|V analogia: materiat z urobku do obsypania narzutu
analogia
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1{0203-09 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
143 m3 143.000
RAZEM 143.000
6/|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr. VI m3
d.1/0118-04
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
7|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |[m3
d.1{0210-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V - ana-
analogia logia: transport na odlegto$¢ 10 km
Krotnosé = 20
143 m3 143.000
RAZEM 143.000
8/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu na dnie potoku - m3
d.1|0401-08 analogia: wykonanie narzutu w formie obrukowania z kamienia ciezkiego
analogia
85*3*0.8 m3 204.000
RAZEM 204.000
9|kalkulacja |Zabudowa biologiczna brzegu - nasadzenia ukorzenionych zrzezéw roslin rodzi-  [m2
d.1|indywidual- |mych (2- 5 sadzonek na m2)
na
85*1.6 m?2 136.000
RAZEM 136.000
10(kalkulacja |Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z naniesieniem km
d.1|indywidual- |zmian na mape
na
0.085 km 0.085
RAZEM 0.085
2|0dcinek 4b
11/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagér- | km
d.2|0119-04 kowatym lub podgérskim
0.090 km 0.090
RAZEM 0.090
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.2/0108-02
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
13|kalkulacja |Przesuniecie potoku poza teren robét rurami o odpowiedniej Srednicy m
d.2|indywidual-
na
90 m 90.000
RAZEM 90.000
14|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m?3
d.2|0218-03 w gruncie kat.|V analogia: materiat z urobku do obsypania narzutu
analogia
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
15(kalkulacja |Rozebranie kaszycy drewnianej na diugosci 30mb m3
d.2|indywidual-
na
6 m3 6.000
RAZEM 6.000




Przedmiar robét Zegiestow umocnienia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m?3
d.2|0218-03 w gruncie kat.|V analogia: materiat z urobku do obsypania narzutu
analogia
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0203-09 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
430 m3 430.000
RAZEM 430.000
18/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr. VI m3
d.2/0118-04
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
19|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |[m3
d.2|0210-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V - ana-
analogia logia: transport na odlegto$¢ 10 km
Krotnosé = 20
430 m3 430.000
RAZEM 430.000
20{KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu na dnie potoku - m3
d.2|0401-08 analogia: wykonanie narzutu w formie obrukowania z kamienia ciezkiego
analogia
10*3*0.8 m3 24.000
RAZEM 24.000
21/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z obiektu ptywajacego z wyla- |m3
d.2|0401-02 dunkiem mechanicznym - analogia: wykonanie narzutu z ciezkich blokéw kamien-
analogia nych ukfadanych warstwowo
538 m3 538.000
RAZEM 538.000
22|kalkulacja |Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z naniesieniem km
d.2|indywidual- |zmian na mape
na
0.090 km 0.090
RAZEM 0.090




