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BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Muszyna, dn. 24 czerwca 2019 1.
RLiIS.6220.8.2018

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust.1,ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.82,
art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze
zm.), oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 65 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2018 r., ostatecznie uzupelionego w dniu
07.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia  polegajagcego  na:  ,Budowie nowych przyrodniczo-technicznych
zabezpieczen brzegu oraz przebudowie istniejagcych muréw oporowych w bezposredniej
stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potokéw Milik, Zegiestow i Szczawnik” stosownie do
wszczgtego w dniu 23.01.2019 r. postgpowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na wniosek Inwestora: Nadlesnictwo Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350
Piwniczna — Zdrdj reprezentowanego przez Pana Andrzeja Olszowskiego, ul. Biecka 8/35,
38-300 Gorlice.

Po uzyskaniu postanowien Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Krakowie oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu,

ustalam
nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia
polegajacego na ,Budowie nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczen brzegu oraz
przebudowie istniejgcych muréw oporowych w bezposredniej stycznosci z drogami le$nymi
w zlewni potokéw Milik, Zegiestow i Szczawnik™.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowane przedsigwzigcie polega na wykonaniu nowych przyrodniczo- technicznych
zabezpieczen brzegu w bezposdredniej stycznoéci z drogami lesnymi w zlewni potokéw
Milik, Zegiestow i Szczawnik. Przedsiewzigcie obejmuje zabezpieczenie:
1) odcinka potoku bez nazwy w zlewni potoku Milik na dlugoéci okoto 540 mb
w miejscowosci Milik, na dziatkach ewidencyjnych nr 416, 84/14, 86/11.
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2) 2 odcinkéw potoku ,,Bez Nazwy™ bedacego doptywem potoku Zegiestow na lacznej
dtugosei okoto 175 mb w miejscowosci Zegiestow, na dziatkach ewidencyjnych nr
603, 17/8, 768, 23/1, 70/21, 606.

3) 3 odcinkéw na fgcznej dlugosci okoto 300 mb w zlewni potoku Szczawnik
w miejscowosci Szczawnik, na dziatkach ewidencyjnych nr 428, 24/32, 16/26, 14/18.

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ realizacj¢ nastepujacych typow robdt:
- roboty ziemne,

- ewentualne roboty rozbiorkowe istniejacych umocnien,

- wykonanie na brzegach:

o umocnien narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm ukladanych w formie
obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obrOceniem kamienia, aby uzyskad
najlepsze dopasowanie i najmniejsze przestrzenie pomigdzy glazami,
lub

o umocnien w postaci narzutu z ci¢zkich blokow kamiennych grubosci min. 80cm
uktadanych warstwowo,

o umocnienia w postaci konstrukcji igczonej. Podstawe umocnienia stanowil bedzie
narzut z cigzkich blokéw kamiennych grubosci min. 80cm ukladanych warstwowo pod
katem max. 60° na betonie grubosci 20cm. Od gory narzutu jako wykonczenie
umocnienia  zastosowanie  kaszycy drewniane] stanowigca  zabezpieczenie
przeciwerozyjne skarp do momentu sukcesji ro§linnosci na ich powierzchniach.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwos$ci dla teren6w sasiednich:

1) Stosowac sprawne technicznie pojazdy, maszyny i sprzet budowlany.

2) Ograniczy¢ do minimum prac¢ maszyn i urzadzen na biegu jalowym.

3) Utrzymaé w czystosci bezposrednie i publiczne drogi dojazdowe.

4) Plac budowy wyposazy¢ w sprzet i materialy do pochlaniania i usuwania
substancji niebezpiecznych na wypadek ewentualnych wyciekdéw paliwa, olejow,
smarow itp.

5) Ewentualne tankowanie maszyn budowlanych na terenie budowy wykonywaé w
taki sposob, by nie dopusci¢ do przedostania si¢ paliwa do gruntu. Miejsca
tankowania zabezpieczy¢ poprzez wyscielenie przeznaczonymi do tego celu
matami izolacyjnymi.

6) Stanowiska pracy ciezkiego sprzetu umiejscowi¢ na brzegu. Prace w korycie
potokow nalezy ograniczy¢ do minimum.

7) Bazy socjalne i sprzetowe nalezy zlokalizowaé¢ na najblizszych skladnicach
drewna.

8) W trakcie realizacji prac nalezy korzysta¢ wylacznie z istniejgcych drog i szlakow
zrywkowych, zakazuje si¢ wykonania nowych dojazdow w zwigzku z realizacja
prac.

9) Do realizacji prac nalezy uzy¢ materialow naturalnych typu ziemia, drewno,
kamien.

10) Prace nalezy prowadzi¢ tak aby nie ograniczy¢ przeptywu wody w korycie.



11) Prace nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wéd na sucho (np. pod ostona grodzy
wykonanej np. za pomocg workdéw z piaskiem lub po odcinkowym ujeciu wod
potoku w rure).

12) Prace prowadzi¢ z podziatem na odcinki, w kierunku od gory ku dotowi.

13) Majac na uwadze okresy tarla glowacza pregopletwego prace w obrebie potokow
mogace powodowa¢ macenie wody nalezy prowadzi¢ poza okresem tarla
1 inkubacji ikry ww. gatunkow tj. poza okresem od lutego do czerwca.

14) Teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed powstawaniem przypadkowych
putapek dla zwierzat, typu otwarte wykopy, jamy. Pod koniec kazdego dnia
roboczego takie miejsca powinny zosta¢ zabezpieczone poprzez zasypanie lub
przykrycie.

15) Podczas wykonywania prac budowlanych teren inwestycji sprawdza¢ pod katem
obecno$ci zwierzat. W razie, gdy zwierze zostanie uwiezione w wykopie lub
jamie, nalezy je przenie$¢ w bezpieczne miejsce. W przypadku stwierdzenia
miejsc rozrodu ptazow w tymczasowo wytworzonych zaglebieniach z woda, ktére
sa w kolizji z pracami, osobniki wraz ze skrzekiem powinny zosta¢ przeniesione
poza teren inwestycji do pobliskich zbiornikow wodnych zasiedlonych przez
ptazy.

16) Urobek wydobyty ze skarp i z dna potokow w zwigzku z wykonaniem
planowanych umocnien docelowo wbudowaé w miejscu wykonywanych
umocnien.

17) Odpady wytworzone w czasie budowy gromadzi¢ selektywnie, a nastepnie
przekaza¢ do odbioru uprawnionym podmiotom.

18) Drzewa bedace w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. za pomoca obudowy pni
deskami, przykrycie korzeni matami stomianymi lub jutowymi).

19) Zabrania si¢ prowadzenia prac tak aby pozostawi¢ odkryta wierzchnig warstwe
ziemi wraz z korzeniami.

20) Zabrania si¢ parkowania pojazdéw oraz skladania materiatlow 1 odpaddéw
w bezposrednim sgsiedztwie pni drzew — wyznaczonym jako obrys rzutu korony.

21) Prace prowadzi¢ w porze dziennej tj. od godziny 7 do 16.

22) Po zakonczeniu robot budowlanych tereny, ktdre nie zostaty trwale przeksztalcone
nalezy zredukowac.

23) Prace w obrebie potokdw nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
ciaglosci przeplywu wody oraz poza okresami wezbran powodziowych.

24) Podczas wykonania prac w obrebie koryta potokéw nalezy zastosowad
rozwigzanie chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

25)Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé w sposdb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

26) Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w kontenerowe sanitariaty i zapewnié
regularny wywoz Sciekdow bytowo-socjalnych do oczyszczalni $ciekéw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.



3. Stwierdza si¢ brak konmieczno$ci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania przedsigwzigcia w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsigwzi¢¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii:

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii dla analizowanego przedsiewziecia nie
wystepuje.

5. Stwierdza si¢ brak koniecznosci postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na §rodowisko.

6. Stwierdza si¢ brak komiecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

7. Charakterystyke przedsiewzigcia okresla zalacznik nr 1 stanowigcy integralng
czeS¢ niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 26.10.2018 r. ostatecznie uzupetionym 07.01.2019 r.,
zarejestrowanym pod nr RLiIS.6220.8.2018, Pan Andrzej Olszowski, ul. Biecka 8/35, 38-300
Gorlice reprezentujacy Nadlesnictwo Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdroj
zwrocit si¢ o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegajacej na: ,Budowie nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczen brzegu oraz
przebudowie istniejgcych muréw oporowych w bezposredniej stycznodci z drogami lesnymi
w zlewni potokdw Milik, Zegiestow i Szczawnik”.

Do wniosku dolgczono karte informacyjna przedsigwzigcia, wraz z wypisem z rejestru
gruntow  oraz  mapka ewidencyjna, =zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.) - dalej 00S.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ wyszczegélnionych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt. 65) budowle przeciwpowodziowe, zwylgczeniem przebudowy watéw
przeciwpowodziowych polegajqcej na doszczelnieniu korpusu watow i ich podioza, w celu
ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd
powodziowych, a takze regulacja wéd lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie
wod umozliwiajqce ich wykorzystanie do celéw zeglugowych, nalezy do przedsiewzieé



mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, czyli do kategorii
przedsiewzigé ktdre mogg wymagac przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na S$rodowisko, organ prowadzacy postgpowanie wystapil
23.01.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Starym Saczu,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Nowym Sgczu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Starym Saczu pismem znak
ST-11.4240.5.2019.KA z dnia 06.03.2019 r., (data wptywu do tut. Urzedu 12.03.2019 r.)
wydatl opini¢ w ktorej stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, pismem znak PSE-
NNZ-420-30.2019.MM z dnia 07 lutego 2019 r. (data wptywu do tut. Urzedu 15.02.2019 r.)
wydal opini¢ sanitarng Nr 22/19 w ktorej stwierdzil, iz przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” postanowieniem KR.RZS.435.76.2019.AB z dnia
25.03.2019 r. postanowil stwierdzi¢ koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko 1 opracowanie raportu.

Na tej podstawie zostalo wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 08.04.2019 r. znak: RLiIS.6220.8.2018 nakladajace
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu dla
przedsigwzigcia pn: ,,Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczen brzegu oraz
przebudowie istniejacych murow oporowych w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi
w zlewni potokéw Milik, Zegiestow i Szczawnik”.

W dniu 08.04.2019 r. zostalo wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, znak RLiIS.6220.8.2018 zawieszajace postgpowanie w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedlozenia przez
wnioskodawce raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 17.04.2019 r., Pan Andrzej Olszowski, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
reprezentujacy Nadlesnictwo Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna -Zdrdj przedtozyl
raport o oddziatlywaniu na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 77 powyzszej ustawy organ prowadzacy postgpowanie wystgpit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Starym Saczu, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Krakowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Sgczu o uzgodnienie przedtozonego raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Starym Saczu postanowicniem znak ST-
11.4221.3.2019.KA z dnia 08.05.2019 r. uzgodnitl realizacj¢ powyzszego przedsiewzigcia pod
warunkami, ktére zostalty wpisane w sentencji decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu wydal opini¢ sanitarng
Nr 103/19 z dnia 24.05.2019r., znak: PSE-NNZ-420.123.2019.GM w ktorej pozytywnie
zaopiniowal pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych $rodowiskowe



uwarunkowania dla planowanej inwestycji polegajacej na: ,,Budowie nowych przyrodniczo-
technicznych zabezpieczen brzegu oraz przebudowie istniejacych muréw oporowych
w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potokéw Milik, Zegiestéw
i Szczawnik™.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem KR.RZS.435.360.2019 z dnia
27.05.2019 r. uzgodnil realizacje powyzszego przedsiewzigcia pod warunkami, ktore zostaly
wpisane w sentenciji decyzji.

W dniu 29.05.2019 r. wplynelo pismo od Pana Andrzeja Olszowskiego, ul. Biecka
8/35, 38-300 Gorlice reprezentujacego Nadlesnictwo Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350
Piwniczna - Zdroj dotyczace sprostowania we wniosku dziatki nr 66/24 na dzialtke nr 768 obr.
Zegiestow, gm. Muszyna. Dzialka 66/24 zostala omylkowo wpisana. W wyniku
przeprowadzonych podzialdw zmienita ostatecznie nazwe na 768. Planowane przedsiewziecie
przebiega po dzialce 768 obr. Zegiestéw, gm. Muszyna.

Przed wydaniem decyzji organ prowadzacy zawiadomil strony postepowania
0 zebraniu wystarczajacych dowodow 1 materialow do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z mozliwoscia zapoznania si¢ z aktami sprawy w siedzibie Urzedu Miasta
1 Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w terminie 7 dniu.

Kierujac si¢ kryteriami zawartymi w art. 63 ustawy o udost¢pnieniu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko analiza przedmiotowego przedsigwziecia z punktu widzenia
znaczacego oddzialywania na srodowisko dokonana na podstawie otrzymanych dokumentow
doprowadzita do powyzszych ustaleni.

Wobec powyzszych ustalen, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktéorej mowa w art. 72 ust. 1 oraz art. 72 ust. la ustawy o udostepnieniu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed
uplywem szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.

Od decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .

! Z uWwistrza
, .'.?.L\L‘ Lt
! :" mgr inz. Wiodzimierz Tokarczyk
R
. e "_“ ! 7f =1 g % .. ok ,d
Otrzymuja: e el i Zastepca Burmistrz
1. Pan Andrzej Olszowski, ul. Bigcka 8735, 38-300 Gorlice reprezentujacy Nadlesnictwo

Piwniczna

2. ala



3/ Nadlesnictwo Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdréj,
4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22. 31-
109 Krakdw,
5. Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu, ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz,
6. Miasto 1 Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna,

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie/ Oddziat w Starym Saczu, ul Daszynskiego 3,
33-340 Stary Sacz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, ul. Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sacz






_ Zalgcznik nr 1 do Decyzji znak:
RLilS.6220.8.2018 z dnia 24.06.2019 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na wykonaniu nowych przyrodniczo- technicznych
zabezpieczen brzegu w bezpo$redniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potokéw Milik,
Zegiestow i Szczawnik. Przedsigwziecie obejmuje zabezpieczenie :

- odcinka potoku bez nazwy w zlewni potoku Milik na dlugosci okoto 540 mb w miejscowosci
Milik, na dziatkach ewidencyjnych nr 416, 84/14, 86/11.

- 2 odcinkéw potoku ,,Bez Nazwy” bedacego doptywem potoku Zegiestow na lgcznej dtugodci
okolo 175 mb w miejscowosci Zegiestow, na dzialkach ewidencyjnych nr 603, 17/8, 768, 23/1,
70/21, 606.

- 3 odcinkow na 1gcznej diugosci okoto 300 mb w zlewni potoku Szczawnik w miejscowosci
Szczawnik, na dziatkach ewidencyjnych nr 428, 24/32, 16/26, 14/18.

1) Prace zwigzane z umocnieniami wzdhiz potoku Milik beda prowadzone z podzialem na odcinki:
na facznej dhugosci 540mb:

e wykonywane w odcinkach co 54m, umocnienie w formie narzutu kamiennego.

Projektuje si¢ umocnienie lewego brzegu na dlugosci 540mb od wylotu z istniejgcego przepustu
22000mm. Umocnienie odcinka brzegu potoku od strony drogi le$nej narzutem kamiennym
grubosci 60 + 80cm zaklinowanym. Narzut planuje si¢ uklada¢ w formie obrukowania,
z obrobieniem kamienia i takim obréceniem kamienia, aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie
1 najmniejsze przestrzenie pomig¢dzy glazami. Pozostale wolne przestrzenie planuje sie zaklinowaé
kamieniami o mniejszej frakcji.

2) Prace zwigzane z umocnieniami wzdhiz potoku Zegiestéw beda prowadzone z podziatem na

odcinki:

e odcinek Zegiestéw 4a — umocnienie na lgcznej dhugosei 85mb — wykonywane w odcinkach
kolejno: narzut kamienny w odcinkach co 20m, 30m, 35m

Projektuje si¢ umocnienie lewego brzegu potoku na dlugosci 65mb oraz prawego brzegu potoku na
dhugosci 20mb od wlotu do istniejacego przepustu ¢2000mm w goére potoku. Projektowane
umocnienie narzutem kamiennym grubosci 60+80cm ukladanym w formie obrukowania,
z obrobieniem kamienia i1 takim obréceniem kamienia, aby uzyskaé¢ najlepsze dopasowanie
1 najmniejsze przestrzenie pomigdzy glazami. Wolne przestrzenie pomiedzy kamieniami planuje sie
uzupetni¢ gruntem rodzimym oraz zainicjowa¢ zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych
sadzonek rodzimych gatunkdw roélin.



e odcinek Zegiestéw 4b — umocnienie na tacznej dtugosci 90mb — wykonywane w odcinkach
odpowiednio: narzut w formie blokéw kamiennych co 20mb oraz narzut kamienny po Sm na
poczatku i koncu zakresu robot.

Istniejaca kaszyce drewniang o diugosci 30mb i wysokodcei 1,5 + 2,0m umacniajgca prawy brzeg
potoku przeznaczono do rozbidrki. Projektowane umocnienie prawego brzegu potoku w km potoku
1+324 + 1+414. Na dtugosci 80m planuje si¢ wykona¢ umocnienie w postaci narzutu z ciezkich
blokéw kamiennych grubosci min. 80cm uktadanych warstwowo pod katem nachylenia max. 60°.
Narzut z cigzkich blokéw zakoniczy¢ z obu stron na dtugosci po 5m z kazdej strony narzutem
kamiennym grubosci 60 + 80cm ukiadanym w formie obrukowania klinowanym kamieniami
o mniegjszej frakcji.

3) Prace  zwigzane 2z umocnieniami wzdluz potoku Szezawnik beda prowadzone

z podzialem na odcinki:

® odcinek Szczawnik S5a — umocnienie na lacznej dlugosci 240mb — wykonywane
w odcinkach kolejno: narzut kamienny na Ilgcznej dlugosci 124mb wykonywany
w odcinkach kolejno: 31m, 38m, 31m i 24m; narzut w formie blokéw kamiennych na tacznej
diugosci 116mb w odcinkach odpowiednio: 44m, 41m, 31m.

Projektuje si¢ umocnienie lewego brzegu potoku Szczawniczek bedgcego dopltywem potoku
Szezawnik na dlugosci 240mb. Istniejgce umocnienie brzegu potoku w formie murkéw kamiennych
przeznaczono do rozbiorki. W miejscach istniejgcych umocnien projektowane umocnienie w postaci
narzutu z ci¢zkich blokéw kamiennych grubosci min. 80cm ukladanych warstwowo pod katem
nachylenia max. 60. Na pozostatych odcinkach pomiedzy kaszycami zaprojektowano umocnienie
lewobrzegu potoku narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm. Narzut planuje sie uklada¢
w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obréceniem kamienia, aby uzyskaé
najlepsze dopasowanie i najmniejsze przestrzenie pomiedzy glazami. Szczeliny pomiedzy blokami
planuje si¢ uzupetni¢ kamieniami o mniejszych frakcji (klinowanie).

® odcinek Szczawnik 5b — umocnienie na odcinku o dtugosci 30mb

Projektuje si¢ umocnienie lewego brzegu potoku Szczawniczek na diugosci 30mb
Podstawg umocnienia wysokiej skarpy bedzie stanowil narzut z ciezkich blokow
kamiennych grubosci min. 80cm ukiadanych warstwowo pod katem max. 60°.0d géry narzutu jako
wykonczenie umocnienia  zastosowa¢ kaszycg¢ drewniana stanowigca  zabezpieczenie
przeciwerozyjne skarp do momentu sukcesji roslinnoécina ich powierzchniach. Kaszyce planuje sie
wykona¢ z okorowanych bali modrzewiowych lub jodlowych @20cm i @25¢cm. Drewno przed
zasypaniem zostanie zaimpregnowane przeciwgrzybicznie $rodkiem nieagresywnym dla srodowiska
naturalnego. Konstrukcje kaszycy zasypa¢ gruntem rodzimym oraz obsadzi¢ rodzimymi gatunkami
roslin.

e odcinek Szczawnik 5S¢ — umocnienie na tacznej dtugosci 30mb — narzut kamienny na odcinku
0 diugosci 17mb, narzut w formie blokoéw kamiennych na dhugosci 13mb



Projektowane umocnienie lewobrzegu potoku Szczawniczek od wylotu z istniejgcego przepustu
@600mm na dlugosci 17mb narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm ukladanym w formie
obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obrdceniem kamienia, aby uzyskaé najlepsze
dopasowanie 1 najmniejsze przestrzenie pomiedzy glazami. Wolne przestrzenie pomiedzy
kamieniami planuje sie uzupehnié gruntem rodzimym oraz zainicjowaé
zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych sadzonek rodzimych gatunkéw roslin.
Na dalszych 13mb projektowane umocnienie w postaci narzutu z cigzkich blokéw kamiennych
grubosci min. 80cm uktadanych warstwowo pod katem max. 60°.
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