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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR
UMOCNIENIA BRZEGU POTOKU

Narzut kamienny ukfadany
warstwowo na betonie

Skala 1:50
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droga lesna |

Narzut z ciezkich blokdw
kamiennych grubosci
min. 80cm uktadanych
warstwowo na betonie
grub. 20cm

Fundusze . Rzeczpospolita - Unia Europejska
ﬁ oo [ Po'ske SRR P s
Inwestor:  Nadlesnictwo Piwniczna Jednostka Andrzej Olszowski
ul. Zagrody 32 projektowa: A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
33-350 Piwniczna-Zdrdj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa  "Budowa nowych przyrodniczo- technicznych zabezpieczen brzegu oraz przebudowa istniejacych
inwestycji:  myréw oporowych w bezposredniej stycznosci z drogami leSnymi w zlewni potoku Roztoczanka"”
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu
- mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich"
Adres obiektu [Miejscowosc: Ay |Powiat: j [Wojewodztwo: i
budowlanego: Roztoka Ryterska, Mtodow | nowosadecki | matopolskie
Dziatki Jedn. ewidencyjna: [121015_2] Rytro, Obrgb: [Nr 0003] Roztoka Ryterska Dziatki o nrew.: 262, 163/221, 260,
inwestycyjne: | 1661223, 1591239, 272, 1491228, 164/218, 178/213, 148/245, 175/207, 157/236, 266, 195/210, 194/212, 193/257, 265, 59
Jednostka ewidencyjna: [121013_5] Piwniczna -Zdréj Obreb: [0004] Miodéw Dziatki o nr ew.: 202/424, 411
Czese: PROJEKT WYKONAWCZY Data:
Branza: Hydrotechniczna X1.2019
mgr inz. Wiestaw Przyborowski - specjalno$¢ wodno - melioracyjna Podpis:
Zesoot GAS.834/A-63/82
es_pk . |Asystenci: mgr inz. Tomasz Jojczyk
projektowy: mgr inz. Andrzej Olszowski
mgr inz. Grzegorz Majewski
mgr inz. Dorota Wiktor
Nr rysunku: A_ 3 4
Nazwa Przekréj konstrukcyjny umocnienia brzegu potoku [siar: 1:50
rysunku: narzut kamienny uktadany warstwowo na betonie [czesc: 1
Nr zadania: 03-21-2.1-01
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Narzut z ciężkich bloków kamiennych grubości  min. 80cm układanych  warstwowo na betonie grub. 20cm
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