BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Muszyna, dn. 31 lipca 2019 1.

RLiIS.6220.8.2018
DECYZJA

W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Burmistrz Miasta 1 Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dzialajac na podstawie art. 104,
art. 107 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) — dalej K.p.a., art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 71 ust. 1 i ust. 2
pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, ust. 1aiust. 2, art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.) — dalej ustawa 00§, oraz § 3 ust. 1 pkt. 65 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Andrzeja Olszowskiego, Ushugi projektowe, nadzory budowlane Al4,
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice reprezentujacego Nadlesnictwo Piwniczna w sprawie zmiany
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
pn.: ,,Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczen brzegu oraz przebudowa
istniejacych murdéw oporowych w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni
potokéw Milik, Zegiestéow i Szczawnik”.

orzeka

zmieni¢ ostateczng decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia
24 czerwca 2019 r., znak: RIiIS.6220.8.2018 dla przedsigwzigcia pn.:”Budowa nowych
przyrodniczo-technicznych zabezpieczenn brzegu oraz przebudowa istniejgcych murdéw
oporowych w bezposredniej stycznosci z drogami leSnymi w zlewni potokow Milik,
Zegiestow i Szczawnik” stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko w nastepujacy sposéb:

- zmiana zalgcznika nr 1 stanowigcego charakterystyke przedsiewzigcia, ktory otrzymuje
brzmienie zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian.



Uzasadnienie

W dniu 19.07.2019 r. Pan Andrzej Olszowski, Ustugi projektowe, nadzory budowlane
Al4, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice reprezentujacy Nadle$nictwo Piwniczna wystapit do
Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z wnioskiem o wydanie decyzji
w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w
przedsiewziecia.
Whnioskowany zakres zmian obejmuje zalacznik nr 1 do decyzji. Zmiana dotyczy zapiséw
zwigzanych z okresleniem dlugosci poszezegdlnych odcinkéw do umocnienia oraz zapisow,
ktére sugerujg nie dlugo$¢ odcinkéw do umocnienia a odstepy migdzy nimi. Zapisy te
moglyby zostaé¢ blednie zinterpretowane i utrudnié¢ realizacj¢ inwestycji oraz jej finansowanie
w zaplanowanym zakresie.

Zgodnie z art. 155 K.p.a decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo,
moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony.
Niezbednym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy ktérej strona nabyla prawo jest
spetnienie nastepujacych przestanek:

- zgoda strony (wnioskodawca sktadajac wniosek o zmiang decyzji takg zgode wyrazil)

- brak przeciwskazan w przepisach szczegdlnych - w tym przypadku przepisem szczegblnym
jest ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko, ktorej art. 87 stwierdza, ze w przypadku zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przepis art. 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego stosuje sie
odpowiednio, z zastrzezeniem, ze zgod¢ wyraza wylgcznie strona, ktéra zlozyla wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- za jej zmiang przemawia wazny interes spoleczny lub stuszny interes strony, w tym
przypadku zmiana decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna do realizacji
inwestycji oraz jej finansowania w zaplanowanym zakresie.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktoérej mowa w art. 72 ust. 1 oraz art. 72 ust. la ustawy o udost¢pnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz przed
uplywem szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig

ostateczna.



Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

- W zalaczeniu charakterystyka przi%@ﬁ}z\
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Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Olszowski, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice reprezentujacy Nadles$nictwo
Piwniczna

2. Nadlesnictwo Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdrdj,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” w Krakowie, ul. Pilsudskiego 22,
31-109 Krakow,

4. Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz,

5. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna,

6. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie/ Oddzial w Starym Saczu,
ul. Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sacz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, ul. Czarnieckiego 19, 33-300
Nowy Sacz






_ Zatgcznik nr 1 do Decyzji znak:
RLilIS.6220.8.2018 z dnia 31.07.2019 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na wykonaniu nowych przyrodniczo- technicznych
zabezpieczen brzegu w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potokéw Milik,
Zegiestow i Szczawnik. Przedsiewziecie obejmuje zabezpieczenie :

- odcinka potoku bez nazwy w zlewni potoku Milik na dlugosci okolo 540 mb w miejscowosci
Milik, na dziatkach ewidencyjnych nr 416, 84/14, 86/11.

- 2 odcinkéw potoku ,,.Bez Nazwy” bedacego doptywem potoku Zegiestéw na tacznej dtugosci
okolo 175 mb w miejscowosdci Zegiestéw, na dziatkach ewidencyjnych nr 603, 17/8, 768, 23/1,
70/21, 606.

- 3 odcinkéw na Igcznej dlugosci okolo 300 mb w zlewni potoku Szczawnik w miejscowosci
Szczawnik, na dzialkach ewidencyjnych nr 428, 24/32, 16/26, 14/18.

1) Prace zwigzane z umocnieniami wzdtuz potoku Milik beda prowadzone z podzialem na odcinki:
na tacznej dlugosci 540mb:

e wykonywane w odcinkach o dlugosci 54 m kazdy, umocnienie w formie narzutu kamiennego.

Projektuje si¢ umocnienie lewego brzegu na dlugosci 540mb od wylotu z istniejacego przepustu
22000mm. Umocnienie odecinka brzegu potoku od strony drogi lesnej narzutem kamiennym
grubosci 60 + 80cm zaklinowanym. Narzut planuje sie uktada¢é w formie obrukowania,
z obrobieniem kamienia i takim obréceniem kamienia, aby uzyskaé najlepsze dopasowanie
1 najmniejsze przestrzenie pomiedzy glazami. Pozostale wolne przestrzenie planuje sie zaklinowaé
kamieniami o mniejszej frakcji.

2) Prace zwigzane z umocnieniami wzdtuz potoku Zegiestéw beda prowadzone z podzialem na

odcinki:

e odcinek Zegiestow 4a — umocnienie na tgcznej dlugosci 85mb — wykonywane w odcinkach
kolejno: narzut kamienny w odcinkach o dhugo$ciach kolejno: 20m, 30m, 35m

Projektuje si¢ umocnienie lewego brzegu potoku na dtugosci 65mb oraz prawego brzegu potoku na
dhugosci 20mb od wlotu do istniejagcego przepustu e2000mm w gére potoku. Projektowane
umocnienie narzutem kamiennym grubosci 60+80cm ukladanym w formie obrukowania,
z obrobieniem kamienia i takim obroceniem kamienia, aby uzyskaé najlepsze dopasowanie
i najmniejsze przestrzenie pomigedzy gtazami. Wolne przestrzenie pomiedzy kamieniami planuje sie
uzupeini¢ gruntem rodzimym oraz zainicjowaé zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych
sadzonek rodzimych gatunkow roslin.



e odcinek Zegiestéw 4b — umocnienie na Iacznej dhugosci 90mb — wykonywane w odcinkach
kolejno: narzut w formie blokéw kamiennych w odcinkach o dtugosciach 20 mb kazdy oraz
narzut kamienny dtugosci 5m na poczatku i 5 m na koncu zakresu robot.

Istniejgcg kaszyce drewniang o diugosci 30mb i wysokosci 1,5 + 2,0m umacniajacg prawy brzeg
potoku przeznaczono do rozbidrki. Projektowane umocnienie prawego brzegu potoku w km potoku
14324 + 1+414. Na diugosci 80m planuje sie wykona¢ umocnienie w postaci narzutu z ciezkich
blokéw kamiennych grubosci min. 80cm ukladanych warstwowo pod katem nachylenia max. 60°.
Narzut z cigzkich blokow zakonczy¢ z obu stron na dlugosci po Sm z kazdej strony narzutem
kamiennym grubos$ci 60 + 80cm ukladanym w formie obrukowania klinowanym kamieniami
o mniejszej frakeji.

3) Prace zwiazane z umocnieniami wzdluz potoku Szczawnik beda prowadzone

z podzialem na odcinki:

e odcinek Szczawnik 5a — umocnienie na lgcznej dlugosci 240mb — wykonywane
w odcinkach kolejno: narzut kamienny na 1acznej diugo$ci 124mb wykonywany
w odcinkach kolejno: 31m, 38m, 31m i 24m; narzut w formie blokéw kamiennych na tgczne;j
dtugosci 116mb w odcinkach odpowiednio: 44m, 41m, 31m.

Projektuje si¢ umocnienie lewego brzegu potoku Szczawniczek bedacego doptywem potoku
Szczawnik na dtugosci 240mb. Istniejgce umocnienie brzegu potoku w formie murkdéw kamiennych
przeznaczono do rozbiérki. W miejscach istniejacych umocnien projektowane umocnienie w postaci
narzutu z ciezkich blokow kamiennych grubosci min. 80cm ukladanych warstwowo pod katem
nachylenia max. 60. Na pozostatych odcinkach pomigdzy kaszycami zaprojektowano umocnienie
lewobrzegu potoku narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm. Narzut planuje sie ukiadad
w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obréceniem kamienia, aby uzyskad
najlepsze dopasowanie 1 najmniejsze przestrzenie pomiedzy glazami. Szczeliny pomigdzy blokami
planuje si¢ uzupetni¢ kamieniami o mniejszych frakcji (klinowanie).

e odcinek Szczawnik 5b — umocnienie na odcinku o dtugosci 30mb

Projektuje si¢ umocnienie Jewego brzegu potoku Szczawniczek na dlugosci 30mb
Podstawg umocnienia wysokiej skarpy bedzie stanowil narzut z ciezkich blokéw
kamiennych grubosci min. 80cm ukladanych warstwowo pod katem max. 60°.0d géry narzutu jako
wykonficzenie umocnienia  zastosowa¢ kaszycg drewniang stanowiacg zabezpieczenie
przeciwerozyjne skarp do momentu sukcesji roslinnoscina ich powierzchniach. Kaszyce planuje sie
wykona¢ z okorowanych bali modrzewiowych lub jodlowych 220cm i ¢25¢cm. Drewno przed
zasypaniem zostanie zaimpregnowane przeciwgrzybicznie $rodkiem nieagresywnym dla srodowiska
naturalnego. Konstrukcj¢ kaszycy zasypaé gruntem rodzimym oraz obsadzi¢ rodzimymi gatunkami
ro$lin.

e odcinek Szczawnik 5S¢ — umocnienie na facznej dlugosci 30mb — narzut kamienny na odcinku
o dlugosci 17mb, narzut w formie blokéw kamiennych na dtugoscei 13mb



Projektowane umocnienie lewobrzegu potoku Szczawniczek od wylotu z istniejacego przepustu
0600mm na diugosci 17mb narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm ukladanym w formie
obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obroceniem kamienia, aby uzyskaé najlepsze
dopasowanie 1 najmniejsze przestrzenie pomiedzy glazami. Wolne przestrzenie pomiedzy
kamieniami planuje sie uzupelnié gruntem rodzimym oraz zainicjowac
zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych sadzonek rodzimych gatunkéw roslin.
Na dalszych 13mb projektowane umocnienie w postaci narzutu z cigzkich blokéw kamiennych
grubosci min. 80cm ukladanych warstwowo pod kgtem max. 60°.
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