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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt.2, art. 73 ust 1, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 85 ust.2 pkt. 2, ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081), § 2 ust.] pkt. 7 oraz § 3
ust. 1 pkt 8 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 v. w sprawie okreslenia rodzajéw
preedsigwzieé mogqcych maczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarumkowart zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2016 .
poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 — Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U,

z 2018 r. poz. 2096)
Sekretariat Nidlesmclwa lemczn"
WPLYNEL

stwierdzam 209053'

Nr dziennika

brak koniecznosci przeprowadzenia pomownej oceny oddzialywania na S$rodowisko
przedsigwzigcia  polegajacego na: ,budowie nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczen
brzegu w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Roztoczanka na terenie
lesnictwa Roztoka Wielka i Roztoka Mala ” zlokalizowanego na dzialkach Nr 272, 148/245, 175/207,
178/213, 164/218, 149/228, 260, 159/239, 166/223, 262, 163/221, 266, 194/212, 195/210, 193/257, 265,
59 w obr¢bie Roztoka Ryterska Gmina Rytro i dziatkach nr 202/424, 200/1/411 w obrebie Miodéw
Gmina Piwniczna-Zdrd;j.

1) RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA:

L.1. Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest wykonanie nowych przyrodniczo-technicznych
zabezpieczeni brzegu w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku
Roztoczanka na terenie lesnictwa Roztoka Wielka i Roztoka Mata. Przedsiewzigcie bedzie
realizowane w ramach , Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu —
matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gérskich”. Zakres opracowania
obejmuje zabezpieczenie odcinkéw potokéw o tgcznej dlugosci 850 m w lesnictwie Roztoka
Wielka oraz 1425 m w le$nictwie Roztoka Mala.

Projekt wspoétfinansowany jest przez Unie Europejska ze s$rodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego , Infrastruktura i Srodowisko”.

W/w przedsigwzigcie w Swietle zapisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2016 poz. 71),
kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko,
dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze byé wymagane,
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a wymienionych w §3. ust. 1 pkt. 65) budowle przeciwpowodziowe, z wylgczeniem przebudowy
walow przeciwpowodziowych polegajgcej na doszczelnieniu korpusu watow i ich podloza, w celu
ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wod powodziowych,
a takze regulacja wéd lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajgce
ich wykorzystanie do celdw Zeglugowych;

1.2. Usytuowanie przedsiewziecia
Przedsiewziecie projektuje sig¢ na terenie miejscowosci Roztoka Rycerska w gminie Rytro oraz
w miejscowosci Mlodéw w gminie Piwniczna. Obydwie gminy znajdujg si¢ w poludniowej czesci

powiatu nowosadeckiego zajmujacego poludniowo-wschodnig czgsé wojewddztwa matopolskiego.

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie odcinkdéw potokdéw o lacznej dlugosci 850m
w lesnictwie Roztoka Wielka oraz 1425m w lesnictwie Roztoka Mata, na dziatkach ewidencyjnych

nr:
Gmina — Rytro
Miejscowosc — Roztoka Ryterska

Dziatki ewidencyjne nr  — 272, 148/245, 175/207, 178/213, 164/218, 149/228, 260, 159/239,
166/223, 262, 163/221, 266, 194/212, 195/210, 193/257, 265, 59

Gmina — Piwniczna -Zdroj
Miejscowosé — Mlodow
Dzialki ewidencyjne nr —202/424, 200/1/411

Lokalizacje przedsiewzigcia na mapie topograficznej w skali 1:25 000 przedstawiono w zalgczniku do
Karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Usvtuowanie przedsiewziecia wzgledem:

a) Obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenami wodno-blotnymi i obszarami o plytkim zaleganiu
wad podziemnych.

b) Obszaréw wybrzezy.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w odleglosci kilkuset kilometrow od wybrzeza Morza Battyckiego.
c) Obszaréw gorskich lub lesnych.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie obszaru lesnego.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie obszaru gorskiego — Beskid Sadecki.

d) Obszarow objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujec wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw
wod srodigdowych.
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Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w strefie ochronnej uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikow wéd
srodladowych.

e) Obszaréw wymagajgcych specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochronq, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Pelny opis powyzszych zagadnien znajduje si¢ w pkt 9 karty informacyjne;.
f) Obszaréw, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

Oceng jakosci powietrza wykonuje si¢ w strefach, ktorymi w wojewddztwie malopolskim sa:
Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnéw oraz strefa matopolska. Do tej trzeciej strefy przyporzadkowaé
nalezy analizowany teren przedsi¢wzigcia.

Podsumowanie wynikdw rocznej oceny jakoéci powietrza w wojewddztwie matopolskim w 2016 roku
wykonywanej przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie zamieszczono nizej,

cyt.:

» Wynikiem rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie malopolskim w 2016 roku jest klasyfikacja
stref wykonana dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roslin.

Zgodnie z tq klasyfikacjg dla kryterium ochrony zdrowia do:

* klasy C zostaly zakwalifikowane wszystkie strefy:

1. Aglomeracja Krakowska (NO2, pyt zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10,
pvi zawieszony PM2,5),

2. miasto Tarndw (pyl zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10)

3. strefa matopolska (pyl zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pyt
zawieszony PM2,5).

* klasy D2, ze wzgledu na przekroczenie poziomu celu diugoterminowego ozonu
zostaly zakwalifikowane wszystkie strefy:

1. Aglomeracja Krakowska

2. miasto Tarnow

3. strefa matopolska

* klasy C1, ze wzgledu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pylu PM2,5 — IT
Jaza obowigzujgcej od 2020 roku zostaly zakwalifikowane wszystkie strefy:

1. Aglomeracja Krakowska

2. miasto Tarnow



3. strefa matopolska
Zgodnie z klasyfikacjg dla kryterium ochrony roslin do:

* klasy D2, ze wzgledu na przekroczenie poziomu celu dlugoterminowego ozonu zostala
zakwalifikowana:

1. strefa matopolska

Wykonana klasyfikacja stref za 2016 rok potwierdzila wystgpujgce w poprzednich latach przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomow stezen pylu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu
w pyle zawieszonym PMI10 na terenie wojewddztwa malopolskiego, a takze dwutlenku azotu
w Aglomeracji Krakowskiej co wskazuje na koniecznosé realizacji dzialan okreslonych w Programie
ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego wdrozonym uchwalg Nr XXXI1/451/17 Sejmiku
Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 22.01.2017 roku.”

Kon. cyt.

g) Obszaréw o krajobrazie majqgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
Iub archeologiczne.

h) Gestos¢ zaludnienia.

Srednia gesto$¢ zaludnienia w gminie Rytro wynosi 86,33 os6b/km” a w gminie Piwniczna wynosi 81,4
0s6b/km”.

i) Obszarow przylegajgcych do jezior.
Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami przylegajacymi do jezior.
Jj) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Migjsce lokalizacji przedsigwzigcia, jego bezposrednie sgsiedztwo znajduja sie poza obszarami ochrony
uzdrowiskowe;.

k) Ustalers miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na analizowanym terenie nie obowigzuja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1) Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych JCWP.

Teren planowanego przedsigwziecia zgodnie z mapa podziatu hydrograficznego Polski opracowana
przez Zaklad hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Z 2006 r.,

Nr 126, poz.878 oraz z 2010 r. poz.874), znajduje si¢ w obszarze dorzecza Wisty na terenie regionu
wodnego Gérnej Wisly, nad ktérym nadzor sprawuje RZGW w Krakowie.
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Teren planowanego przedsigwzigcia wchodzi w sklad Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych
RW200012214269 o nazwie ,, Wielka Roztoka”.

Charakterystyka tej JCWP zostata przedstawiona nizej na podstawie informacji zawartych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, ktéry stanowi zatacznik do rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly (Dz.U. 2016 poz. 1911):

= kod JCWP - RW200012214269

= Nazwa JCWP — Wielka Roztoka

= Nazwa i kod dorzecza - Obszar dorzecza Wisly, kod 2000
* Region wodny - region wodny Goérnej Wisly

= Typ JCWP — potok fliszowy (12)

= Status JCW wstepny — naturalna

= Status JCW ostateczny — naturalna

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie — nie dotyczy
Ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw srodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty:

o JCWP - monitorowana
o Aktualny stan lub potencjal JCW — dobry
o Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona

Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisly zamieszczono w tabeli 52 PGW
dorzecza Wisly. W poszezegdlnych kategoriach JCWP celem $rodowiskowym jest gléwnie osiagniecie
co najmniej dobrego lub dobrego stanu lub potencjalu ekologicznego iutrzymanie dobrego stanu
chemicznego.

Cel $rodowiskowy dla analizowanej JCWP:

o dobry stan ekologiczny
o stan chemiczny - dobry stan chemiczny

m) Jednolite Czesci Wéd Podziemnych JCWPd.

Wg obowigzujacego nowego podziatu obszaru Polski na 172 jednolite czesci wod podziemnych teren
lokalizacji planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach wydzielonej jednostki JCWPd nr 167
(kod PLGW2000167).

Wody podziemne zasilane sa gléwnie poprzez bezposrednia infiltracje opadéw atmosferycznych,
atakze w niewiclkim stopniu poprzez infiltracje wéd powierzchniowych oraz doplyw z podioza.
Zasilanie pigtra fliszowego zalezy gléwnie od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kata nachylenia
stokéw. Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieja w obrebie dolin rzecznych. Przeptyw wod
podziemnych odbywa w kierunku dolin rzecznych, ktdre stanowia podstawe drenazu.

Granice hydrodynamiczne biegng po dziatach wod podziemnych, ktére pokrywaja sie z dziatami wéd
powierzchniowych. Granicg JCWPd nr 167 wyznacza fragment zlewni Popradu od miejsca wplynigcia
tej rzeki ze Slowacji na terytorium Polski po jej ujscie do Dunajca. Polidniowa granica JCWPd
przebiega korytem Popradu, ktéry jest w tym miejscu rzeka graniczna.



Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz JCWPd sg rzeki i cieki powierzchniowe z tym, Ze dla
glebiej polozonych warstw wodonosnych jest to gldwnie rzeka Poprad. Funkcje drenazu pehig takze
ujecia wod podziemnych (studnie wiercone i kopane oraz zrédta). Kierunki krazenia wod podziemnych
sg czesto skomplikowane ze wzgledu na wyksztalcenie litologiczne i tektonike utworéw fliszu
karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pigter/poziomoéw wodonosnych przeplywaja w
kierunku naturalnych stref drenazu. Oddziatywanie ujec¢ zaburza ten kierunek tylko lokalnie na
niewielkich obszarach.

W ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, ktory stanowi zalgcznik do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) JCWPd 158 okreslono nastepujace cele
srodowiskowe :

— sta ilosciowy — dobry,
— stan chemiczny — dobry
— ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona

Planowane do realizacji przedsigwzigcie nie bedzie powodowato takich oddzialywan na srodowisko
wod podziemnych, ktére moglyby spowodowaé nieosiggniecie celow srodowiskowych dla omawianej
JCWPd zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

n) Giownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych

Przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie wyznaczonego gldownego zbiornika wod podziemnych GZWP
Nr 438 ,.Zbiornik warstw Magura”, zalegajacego trzeciorzedowego zbiornika wod podziemnych w
osrodku szczelinowo-porowym. Jest to zbiomik w obrebie Karpat fliszowych, wydzielony wedhg
kryteriow indywidualnych, ze wzgledu na potrzebe ochrony najbardziej wydajnych partii skat jako
zrodta zaopatrzenia w wode pitng. Skatami zbiornikowymi sg spekane grubotawicowe piaskowce i hupki
warstw dolnolgockich, istebnianskich i cigzkowickich. Woda w warstwach jest typu szczelinowego lub
szcezelinowo-porowego. Glgbokosé do zwierciadla wody wynosi od 5 do 20 m, a samo zwierciadlo
charakteryzuje si¢ zréznicowana amplituda wahan. Zasi¢g glebokosci strefy wodonoénych spgkan jest
zmienny, ale szacuje si¢, ze sigga 70-80 m, a sporadycznie dochodzi do 100-120 m. Zbiomik fliszowy
nie jest chroniony w sposob naturalny, stad jest silnie narazony na zanieczyszczenia przenikajgce
z powierzchni terenu.

1.3 Skala przedsiewziecia

K

Zakres rzeczowy przedsigwzigcia obejmuje budowe zabezpieczen brzegdw potokow w bezposredniej
stycznosci z droga lesna w zlewni potoku Roztoczanka na terenie lesnictwa Roztoka Wielka i lesnictwa
Roztoka Mala.

Skale przedsigwzigcia scharakteryzowano dlugoscia potokow objetych planowanym zabezpieczeniem
brzegdw:

o zabezpieczenie odcinkow potokow o tacznej dlugosci 850 m w lesnictwie Roztoka Wielka
o zabezpieczenie odcinkdw potokdw o taczne] dlugosci 1425 m w lesnictwie Roztoka Mata.

W ramach przedsigwziecia planuje si¢ realizacjg nastgpujacych typow robot:



- roboty ziemne,
- ewentualne roboty rozbidrkowe istniejgcych umocnien,
- wykonanie na brzegach:
© umocnien narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm ukladanych w formie
obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obréceniem kamienia, aby uzyskaé
najlepsze dopasowanie i najmniejsze przestrzenie pomiedzy glazami,

lub

© umocnien w postaci narzutu z ciezkich blokéw kamiennych gruboéci min. 80cm
ukladanych warstwowo.

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTYWANIA
I POKRYCIE SZATA ROSLINNA:

Szacowana powierzchnia terenu zajmowanego przez umocnienia brzegéw potokéw nie powinna
przekraczaé 7000 m®, W fazie budowy zajecie terenu bedzie wigksze o okoto 25 %.

Teren, na ktérym zaplanowano wykonanie zabezpieczen brzegdw potokéw stanowia uzytki lesne
bedace w zarzadzie Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Piwniczna oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Odcinki potok6w, na ktérych zaplanowano wykonanie zabezpieczen ich brzegéw zlokalizowane sa
w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi. Teren pokryty jest jedynie niska roslinnocia, lokalnie
wystepuja pojedyncze pniaki przeznaczone do wykarczowania oraz pojedyncze drzewa do wycinki
(podmytych korzeniach lub juz pochylone w strone potoku — przyktad fot.1).

Projektowane zabezpieczenia brzegéw potokéw zlokalizowane sa w bezposrednim sgsiedztwie
uzytkowanych drog lesnych, dlatego tez nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowych drég
dojazdowych do placu budowy, co znacznie ogranicza zajgcie terenu w fazie budowy.

Istniejaca infrastruktura drogowa w lasach zapewni mozliwos¢ dojazdu sprzetu budowlanego oraz
transport materialow niezbednych do wykonania rob6t budowlanych. Istniejace sktady drewna moga
by¢ wykorzystane jako tymczasowe miejsca sktadowania materialow budowlanych oraz postoju maszyn
i sprzgtu. Ograniczy to koniecznos¢ wykonywania tymczasowych nowych placéw skiadowych
1 postojowych w naturalnym $rodowisku.

Z uwagi na charakter planowanego przedsi¢wzigcia — zabezpieczenie brzegdéw potokéw obszar, na

ktérym beda wykonywane roboty wymagaja jedynie oczyszczenia z niskiej roslinnoéci oraz lokalnie
wystgpujacych pniakéw do karczowania i ewentualnie wycinki kilku pojedynczych drzew.

3) RODZAJ TECHNOLOGII:

Lesnictwo Roztoka Wielka, obreb Roztoka Ryterska, gmina Rytro

Odcinek 1a



Projektuje si¢ umocnienie prawobrzegu potoku Wielka Roztoka na diugosci 130mb narzutem
kamiennym grubosci 60 + 80cm. Narzut nalezy uklada¢é w formie obrukowania,
z obrobieniem kamienia i takim obréceniem kamienia, aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie
i najmniejsze przestrzenie pomiedzy gltazami. Wolne przestrzenie pomiedzy kamieniami nalezy
uzupehi¢ gruntem rodzimym oraz zainicjowa¢ zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych
sadzonek rodzimych gatunkéw roslin.

Odcinek 1b

Projektuje si¢ umocnienie prawobrzegu potoku Wielka Roztoka narzutem kamiennym grubosci 60 +
80cm na dlugosci 120mb. Narzut nalezy ukladaé¢ w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia
i takim obréceniem kamienia aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie i najmniejsze przestrzenie pomiedzy
glazami. Wolne przestrzenie pomigdzy kamieniami nalezy uzupeli¢ gruntem rodzimym oraz
zainicjowac¢ zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych sadzonek rodzimych gatunkéw roslin.

Odcinek 1c

Projektuje ~ si¢  umocnienie = lewobrzegu  potoku  Wielka  Roztoka do  mostu
w km potoku 4+282 oraz prawobrzegu potoku za mostem w postaci narzutu kamiennego grubosci 60 +
80cm. Narzut nalezy uklada¢ w  formie obrukowania, =z obrobieniem kamienia
i takim obroceniem kamienia aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie i najmniejsze przestrzenie pomiedzy
glazami. Wolne przestrzenie pomigdzy kamieniami nalezy uzupelnié¢ gruntem rodzimym oraz
zainicjowa¢ zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych sadzonek rodzimych gatunkéw roslin.
t.aczna dlugos¢ umocnien na tym odcinku 240mb.

Odcinek 1d

Projektuje si¢ umocnienie prawobrzegu na diugosci 70mb w postaci narzutu z ciezkich blokéw
kamiennych grubosci min. 80cm ukladanych warstwowo pod katem nachylenia max. 60° na betonie
grubosci 20cm. Istniejacy przejazd obrukowa¢ narzutem kamiennym grubosdci 60 + 80cm w formie
obrukowania.

Odcinek 1e

Projektuje si¢ umocnienie lewobrzegu i prawobrzegu potoku Wielka Roztoka na dlugosci 190mb
wpostaci  narzutu  kamiennego  grubosci 60 +  80cm. Narzut nalezy  ukfadaé
w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obrdceniem kamienia, aby uzyska¢ najlepsze
dopasowanie i najmniejsze przestrzenie pomigdzy glazami. Wolne przestrzenie pomiedzy kamieniami
nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym oraz zainicjowac zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych
sadzonek rodzimych gatunkéw roslin.

Odcinek 1f

Projektuje si¢ umocnienie prawobrzegu potoku Wielka Roztoka narzutem kamiennym grubosci 60 +
80cm na dlugosci 110mb. Narzut nalezy uklada¢ w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia
i takim obrdceniem kamienia aby uzyskac najlepsze dopasowanie i najmniejsze przestrzenie pomiedzy
gtazami. Wolne przestrzenie pomigdzy kamieniami nalezy uzupemié gruntem rodzimym oraz
zainicjowa¢ zadarnienie poprzez umieszczenie ukorzenionych sadzonek rodzimych gatunkéw roslin.



4)

5)

Lesnictwo Roztoka Mala, obreb Roztoka Ryterska, gmina Rytro

Odcinek RM 1a

Projektuje si¢ umocnienie prawobrzegu potoku na dtugosci 65mb w postaci w postaci narzutu z cigzkich
blokow kamiennych grubosci min. 80cm uktadanych warstwowo

pod katem nachylenia max. 60° na betonie grubosci 20cm.
Odcinek RM 1b

Projektowane zabezpieczenie lewo i prawobrzegu potoku na diugosci tacznej 980mb w postaci narzutu
z cigzkich blokéw kamiennych grubosci min. 80cm ukfadanych warstwowo pod katem nachylenia max.
60° na betonie grubos$ci 20cm.

Odcinek RM 1c

Projektowane zabezpieczenie prawobrzegu potoku na dlugosci 330mb. W miejscach istniejacych
umocnien kamiennych przeznaczonych do rozbiérki projektuje si¢ zabezpieczenie potoku na Iacznej
dtugosci 197mb w postaci narzutu z cigzkich blokéw kamiennych grubosci min. 80cm uktadanych
warstwowo pod katem nachylenia max. 60°.

Na pozostatych odcinkach projektowane zabezpieczenia brzegu potoku narzutem kamiennym grubosci
60 + 80cm. Narzut nalezy uklada¢ w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obréceniem
kamienia, aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie i najmniejsze przestrzenie pomiedzy glazami. Szczeliny
pomigdzy blokami nalezy uzupeti¢ kamieniami o mniejszych frakcji (klinowanie).

Odcinek RM 1d

Projektowane  zabezpieczenie lewobrzegu potoku ,Bez Nazwy” na dlugosci 50mb
w postaci narzutu z cigzkich blokéw kamiennych grubosci min. 80cm ukladanych warstwowo pod

katem nachylenia max. 60° na betonie gruboséci 20 cm.

OPIS WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA:

Inwestor przedstawit jeden wariant realizacji umocnienia brzegéw odcinkéw potokow, gdzie wystepuje
ryzyko uszkodzenia gospodarczych drog lesnych. Proponowane prace dobrano adekwatnie do skali
zniszezef jakie spowodowaly liczne wezbrania potokéw w minionych latach, zgodnie ze sztukg
inzynierska i majac na uwadze wzgledy ochrony $rodowiska.

PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY | INNYCH
WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW, MATERIALOW, PALTW ORAZ ENERGII:

Zapotrzebowanie na wodg

W fazie budowy nie wystepuje zapotrzebowanie wody do celéw technologicznych realizacji
poszczegolnych zadan przedsigwziecia.

W fazie eksploatacji brak zapotrzebowania w wode.



Zapotrzebowanie na energie

W fazie budowy energia mechaniczna do realizacji poszczegélnych prac uzyskiwana jest z silnikow
wysokopreznych maszyn zasilanych olejem napgdowym. Szacowane zuzycie oleju napedowego
wyniesie do 11,3 m® /budowe.

Zapotrzebowanie na materialy

Podstawowe materialy do zabudowy podczas realizacji przedsiewziecia:

narzut kamienny grubosci 60 + 80 cm — okoto 2 000 m?,
ciezkie bloki kamienne grubosci min. 80 cm — okoto 3 000 m’.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwzigeia oddziatywanie na $rodowisko wystapi wylgcznie
w fazie jego realizacji. Przede wszystkim oddziatywanie w tej fazie jest zalezne od wykonawcy robét
oraz inspektora nadzoru, ktérzy winni zdawaé sobie sprawe z mozliwosci wystapienia zagrozen
srodowiska. Ucigzliwosci i oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwiazane z jej realizacjg nie moga
by¢ calkowicie wyeliminowane, jednakze poprzedzenie roboét budowlanych szczegdtowym planem
i harmonogramem robot oraz przygotowaniem sprzetu budowlanego w znacznym stopniu moze

ograniczy¢ wplyw przedsiewziecia.

Sciste przestrzeganie tych plan6w ma na celu zapewnienie:

odpowiedniej organizacji robdét, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia maszyn, urzadzef i samochodéw, nie doszto do zanieczyszczen
w Srodowisku lub przeksztalcen na wigkszym terenie (dotyczy ustalenia drog dojazdowych
do placu budowy i Sciste przestrzeganie przez operatorow sprzg¢tu budowlanego ustalef
kierownika budowy w tym zakresie),

odpowiedniego sprzgtu i Srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos¢
sprzetu, jak i jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja,

Jako$¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie czestotliwosci
1 zakresu pozniejszych koniecznych remontéw, stalego nadzoru nad wykonawstwem i ich
pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spelniaja
ustalone wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajace je do obrotu, dopilnowania, by
naprawiono wszystkie szkody powstale w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego
dla potrzeb budowy,

dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robét, czuwania, aby przy
wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzegano wymagan ochrony $rodowiska.

Dziatania majgce na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddzialywan na §rodowisko
przedsigwziecia w fazie budowy to:



— stosowanie sprz¢tu budowlanego w dobrym stanie technicznym, z ktérego nie nastepuja
ubytki ptynéw lub powodujacego nadmierng emisj¢ gazéw i pytéw oraz halasu,

~ ograniczanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym,

— utrzymanie bezposrednich publicznych drog dojazdowych do placu budowy w czystosci,

— stanowiska pracy sprzgtu cigzkiego zostang umiejscowione na brzegach potokéw, do
niezb¢dnego minimum ograniczy sie¢ prace w korycie potokow,

— wykonywane prace nie powinny w zaden spos6b ograniczaé¢ przeptywu wody w potoku,

— ze wzglgdu na mozliwg migracj¢ zwierzat czas pracy nalezy ograniczyé do godzin od 7.00
do 16.00,

— wlasciwie prowadzona gospodarka powstajacymi odpadami tzn. usuniecie z placu budowy
powstatych odpadéw (np. uszkodzonych umocnien skarp).

RODZAJE 1 PRZEWIDYWALNE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO

Opisane nizej oddziatywania beda wystepowaly wylacznie w fazie realizacji przedsiewziecia.
Eksploatacja przedsigwzigcia nie powoduje zadnych oddziatywar na $rodowisko.

7.1. Emisja halasu

Glownymi zrédtami hatasu podczas realizacji przedsigwzigcia bedg pracujace maszyny budowlane —
koparki sredniej mocy (okoto 80kW). Koparki beda si¢ przemieszczaly z frontem robét z predkoscia
okoto kilku metréw w ciggu godziny (1 do 5 m w zaleznosci od wykonywanych prac — przyjeto srednio
1,9 m/1h).

Prowadzenie rob6t wymaga transportu materialéw, jednakze czas oddzialywania wykorzystywanych
srodkow transportu na danym obszarze jest bardzo krétki co powoduje, ze rOwnowazny poziom
dzwigku tych Zrédel bedzie pozostawatl na bardzo niskim poziomie.

Prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dnia, najczesciej od 7:00 do 16:00 godziny.
W porze nocy nie beda wykonywane zadne prace budowane czy pomocnicze (np. odwodnienie).

Oddziatywanie prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia zobrazowano na przykladzie odcinka
o dtugosci 20 m. Przyjeto nastepujace zalozenia:

- predkos¢ wykonywania prac przez koparke — 2 mb/1h,

— poziom mocy akustycznej zrodta hatasu - koparki — 100 dB,

— odcinek o dhigosci D = 20m podzielono na elementarne odcinki o dtugosci 2 m. Srodki tych
odcinkéw wyznaczyly zastgpcze punkty emisji halasu. Réwnowazny poziom dzwieku /A/
W wyznaczonym zastgpczym punkcie obrazujgcym liniowe Zrodlo halasu (przy zatozonym czasie
pracy 1 h wynikajgcym z predkosci wykonywania wykopu) wynosi 91 dB,

- zalozono prace ciagla na rozpatrywanym odcinku.

Na postawic wyzej przedstawionej charakterystyki zrédet hatasu wykonano obliczenia rozkladu
rownowaznego poziomu dzwigku A wzdluiz placu budowy. Wykorzystano do analizy model
obliczeniowy propagacji hatasu przemystowego (w programie SON-2 autorstwa Zakladu Ushug
Obliczeniowych ,,EKO-SOFT” w Lodzi) jest zgodny z norma PN-ISO 9613-2:2002.

K



Wyniki obliczen zostaly przedstawione nizej w formie mapy hatasu dla sytuacji bez udzialu tla
akustycznego. Ilustracje komputerowe przedstawiajg zarys izofon rownowaznego poziomu dzwieku A
na wysokosci 4,0 m nad terenem.

Z dokonanych obliczen wynika, Ze praca koparki bedzie powodowata w odleglosci do 53 m
réwnowazny poziom dzwigku 55 dB, a w odleglosci 90 m réwnowazny poziom dzwieku 50 dB.

Jedynie w sgsiedztwie odcinka RM 1la znajduje si¢ kilka budynkow mieszkalnych. Odcinek RM 1la
obejmuje realizacje umocnienia na odcinku zaledwie 65 m, co znacznie ogranicza czas wykonywania
prac budowlanych do kilku dni. Mozliwe ucigzliwosci akustyczne wystapiag w ograniczonym czasie do
kilku dni wylacznie w porze dnia i w godzinach od 7:00 do 16:00 godziny.

Pozostale odcinki umocnienien potokow beda realizowane w znacznych odleglosciach od najblizszych
teren6w chronionych akustycznie i nie bedzie mozliwy zaden wplyw akustyczny na te tereny.

Wyeliminowanie emisji halasu w procesie budowy przedsiewzigcia jest niemozliwe do osiggniecia.
Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujace srodki techniczno-
organizacyjne:

— stosowanie wylacznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie
technicznym,
— ograniczanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym.

7.2. Emisja zanieczyszczen do powietrza

Do realizacji projektowanego przedsigwzigcia bedzie wykorzystany mechaniczny sprzet budowlany
(koparki) stanowigcy zrdédlo emisji typowych zanieczyszczen komunikacyjnych tj.: dwutlenek azotu,
tlenek wegla, pyt, weglowodory.

Szacowany naklad prac koparki wyniesie okoto 750 m-g (motogodzin).

Do oszacowania wielkosci emisji przyjeto zalozenie, ze silniki w/w maszyn beda spetniaty norme emisji
gazow 1 pytow Stage I (Stage I B dla silnikéw w zakresie mocy 75 < kW < 130) okreslong w pierwszej
w Unii Europejskiej regulacji norm emisji spalin z silnikéw maszyn budowlanych i opisane
w Dyrektywie z 16 grudnia 1997 nr 97/68/EC. Normy te regulujag wielko$¢ emisji gazéw i pylow
z silnikéw maszyn i urzadzen od 1999 roku. Obecnie obowigzuja znacznie ostrzejsze normy w tym
zakresie, lecz do obliczefi zalozono wykorzystanie starszych maszyn budowanych i urzadzen, ktore nie
spelniaja obecnych standardow w tym zakresie (dla maszyn wprowadzanych na rynek). W normach
podawane sg tlenki azotu bez wyszczegolnienia na tlenki i dwutlenek azotu. Z prac badawczych
prowadzonych w Instytucie Pojazdow Politechniki Warszawskiej wynika, iz wérdd masy tlenkdéw azotu
emitowanych ze spalania paliw w silnikach pojazdow dwutlenek azotu stanowi zaledwie kilka do
kilkunastu procent. W niniejszym opracowaniu przyjeto, iz dwutlenek azotu stanowi polowe masy
emitowanych tlenkéw azotu.

Lacznie w fazie budowy szacuje sig, iz bedzie wprowadzonych do powietrza z w/w maszyn okoto
0,696 Mg/rok gazow i pytoéw.



8.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAEYWANIE NA SRODOWISKO.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w znacznej odlegloéei od granicy panstwa — kilka kilometréw, w
stosunku do mozliwych oddzialywan na $rodowisko. Znaczace oddzialywanie przedsiewziecia
wystepuje wylacznie w fazie budowy i ma niewielki zasieg, ogranicza sie do koryt potokéw w zlewni
potoku Roztoczanka na terenie lesnictwa Roztoka Wielka i lesnictwa Roztoka Mala na odcinku o
tacznej dlugosci 2275 m oraz ich bezposredniego sgsiedztwa (kilka metréw). Znaczace oddziatywanie
dotyczy przede wszystkim czasowego przeksztalcenia powierzchni terenu podczas wykonywania robét.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ brakiem oddziatywania na wszystkie komponenty srodowiska.

Stwierdza sig, ze przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo w czasie jego realizacji oraz eksploatacji
oddzialywania transgranicznego.

OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODTSAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACEJ SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO

ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody sa:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i grzybdw.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie obszaru Natura 2000 PLH120019 ,,Ostoja
Popradzka™ oraz na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnych oddzialywan na cele i przedmioty ochrony tych obszar6w podlegajacych ochronie
prawne;j.

UZASADNIENIE

Na wniosek Nadlesnictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 PIWNICZNA-ZDROJ
dziatajagcego przez pelnomocnika A14 Ustugi Projektowe, nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul.
Bieska 8/35, 38-300 GORLICE postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego na ,budowie mowych
przyrodniczo-technicznych zabezpieczen brzegu w bezposredniej stycznosci z drogami leSnymi w
zlewni potoku Roztoczanka na terenie lesnictwa Roztoka Wielka i Roztoka Mala ”
zlokalizowanego na dzialkach Nr 272, 148/245, 175/207, 178/213, 164/218, 149/228, 260, 159/239,
166/223, 262, 163/221, 266, 194/212, 195/210, 193/257, 265, 59 w obrebie Roztoka Ryterska Gmina
Rytro i dziatkach nr 202/424, 200/1/411 w obrgbie Mlodéw Gmina Piwniczna-Zdrd;j.



przeprowadzono postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji okre$lajacej
srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsiewzi¢cia.

Postgpowanie administracyjne zostato wszczete w dniu 1 listopada 2018 roku.

O wszczeciu postepowania powiadomiono strony, ktére w okreslonym terminie nie wniosly
zadnych uwag 1 nie zglosily zastrzezen. Obwieszczenia Wojta zostaty podane do publicznej wiadomosci
w dniu 1 listopada 2018 r. poprzez:

¢ Zzamieszczenie na stronie internetowej Gminy Rytro,
e wywieszenie na tablicy ogloszen w budynku Urzedu ,

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialtywania na
srodowisko oraz § 3 ust, 1 pkt. 65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
okreslenmia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia w niniejszej ,sprawie wydaje si¢ po uzgodnieniu z nastgpujgcymi organami:

e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
e Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W trakcie postgpowania organy te wydaly postanowienia:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydzial Spraw Terenowych w Starym
Saczu - opinia z dnia 16 stycznia 2019 1., sygn. ST-11.4240.64.2018. KA, w ktorym stwierdzil
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i sporzgdzenia raportu;

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie postanowieniem KR.RZS$.435.409.2018.AB z dnia 06 grudnia 2018 r.
rowniez stwierdzit  koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko

i sporzadzenia raportu.
3. Matopolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny- brak opinii.

Dnia 31 stycznia 2019 r. Wojt Gminy Rytro wydal postanowienie w ktérym uznal za zasadne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na S$rodowisko i sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu inwestycji moggcej potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko polegajacej na: ,budowie nowych przyrodniczo-technicznych
zabezpieczen brzegu w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Roztoczanka
na terenie leSnictwa Roztoka Wielka i Roztoka Mala » zlokalizowanego na dzialkach Nr 272,
148/245, 175/207, 178/213, 164/218, 149/228, 260, 159/239, 166/223, 262, 163/221, 266, 194/212,
195/210, 193/257, 265, 59 w obr¢bie Roztoka Ryterska Gmina Rytro i dziatkach nr 202/424, 200/1/411
w obrebie Mloddw Gmina Piwniczna-Zdrd;.

Dnia 21 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wystapit o uzupemhienie raportu.
Po uzupekieniu raportu Wéjt Gminy Rytro ponownie dnia 14 marca 2019 r. wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska o uzgodnienie realizacji przedsiewzigcia i o wydanie opinii w sprawie
realizacji przedsigwzigcia do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jak i do
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dnia 26 kwietnia 2019 roku od Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Krakowie
wplynelo postanowienie znak ST-I1.4221.2.2019.KA o uzgodnieniu realizacji przedsigwzigcia pod
nazwg ybudowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczen brzegu w bezposredniej
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stycznosci z drogami leSnymi w zlewni potoku Roztoczanka na terenie leSnictwa Roztoka Wielka
i Roztoka Mala ”

Stwierdzono réwniez brak koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsigwzig¢cia na Srodowisko oraz post¢gpowania w sprawie trans granicznego oddzialywania na
srodowisko w ramach post¢powania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 71 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. (Dz. U. z 2018
r., poz. 2081).

Zobowiazano Inwestora ktérym jest PGL LP Nadleénictwo Piwniczna do
Na etapie prowadzenia prac budowlanych:

1. Stosowac sprawne technicznie pojazdy, maszyny i sprzet budowlany.
. Ograniczy¢ do minimum pracg maszyn i urzadzen na biegu jalowym.
3. Utrzymaé w czysto$ci bezposrednie publiczne drogi dojazdowe do placu budowy.

4. Plac budowy wyposazy¢ w sprz¢t i materialy do pochlaniania i usuwania substancji
niebezpiecznych na wypadek ewentualnych wyciekow paliwa, otejéw, smaréw itp.

5. Ewentualne tankowanie maszyn budowlanych na terenie budowy wykonywa¢ w taki sposéb by
nie dopusei¢ do przedostania si¢ paliwa do gruntu. Miejsca tankowania zabezpieczy¢ poprzez
wyscielenie przeznaczonymi do tego celu matami izolacyjnymi.

6.  Stanowiska pracy cigzkiego sprz¢tu umiejscowié na brzegu. Prace cigzkiego sprzgtu w korycie
potokéw nalezy ograniczy¢ do minimum.

7. Bazy socjalne i sprzgtowe nalezy zlokalizowaé na najblizszych sktadnicach drewna.

8. W trakcie realizacji prac nalezy korzysta¢ wylgcznie z istniejacych drég i szlakow zrywkowych,
zakazuje si¢ wykonywania nowych dojazdéw w zwigzku z realizacja prac.

9. Do realizacji prac nalezy uzy¢ materiatéw naturalnych typu ziemia, drewno, kamier. Dopuszcza
si¢ uzycie betonu do wykonania podbudowy i jako spoiwa betonowego jedynie na odcinku
Roztoka Mata 1b w zwiazku z zabezpieczeniem projektowanych umocniefi przed uszkodzeniami
przez rwacy nurt potoku.

10. Prace nalezy prowadzi¢ tak aby nie ograniczy¢ przeptywu wody w korycie.

11.  Prace nalezy prowadzi¢ przy niskich tanach wéd na sucho (np. pod ostong grodzy wykonanej np.
za pomocg workow z piaskiem tub po odcinkowym ujeciu wod potoku w rure).

12.  Prace prowadzi¢ z podzialem na odcinki, w kierunku od géry ku dotowi.

13. Majgc na uwadze okresy tarla glowacza pregopletwego prace w obrebie potokéw nalezy
prowadzi¢ poza okresem tarla i inkubacji ikry ww. gatunku tj. poza okresem od lutego do czerwca.

14. Teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed powstawaniem przypadkowych pulapek dla
zwierzat, typu otwarte wykopy, jamy. Pod koniec kazdego dnia roboczego takie miejsca powinny
zostac zabezpieczone poprzez zasypanie lub przykrycie.

15. Podczas wykonywania prac budowlanych teren inwestycji sprawdza¢ pod katem obecnosci
zwierzat. W razie, gdy zwierzg¢ zostanie uwigzione w wykopie lub jamie, nalezy je przeniesc
w bezpieczne miejsce. W przypadku stwierdzenia miejsc rozrodu plazéw w tymczasowo
wytworzonych zaglebieniach z woda, ktére sa w kolizji z pracami, osobniki wraz ze skrzekiem
powinny zostaé przeniesione poza teren inwestycji do pobliskich zbiornikéw wodnych
zasiedlonych przez plazy.

16.  Urobek wydobyty ze skarp i z dna potokéw w zwigzku z wykonaniem planowanych umocnien
docelowo wbudowa¢ w miejscu wykonanych umocnien.

17. Odpady wytworzone w czasie budowy gromadzi¢ selektywnie, a nastgpnie przekaza¢ do odbioru
uprawnionym podmiotom.
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18. Drzewa bedace w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. za pomocg obudowy pni deskami, przykrycie korzeni
matami stomianymi lub jutowymi).

19. Zabrania si¢ prowadzenia prac tak aby pozostawi¢ odkryta wierzchnia warstwe ziemi wraz
z korzeniami.

20. Zabrania si¢ parkowania pojazdéw oraz skladowania materialow i odpadéw w bezposrednim
sasiedztwie pni drzew — wyznaczonym jako obrys rzutu korony.

21. Prace prowadzi¢ w porze dziennej tj. od 7 do 16. 3

22. Po zakonczeniu robét budowlanych tereny, ktére nie zostaly trwale przeksztalcone nalezy
zrekultywowac.

23. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Opinig Sanitarng Nr 92/19 z dnia 14 maja 2019 r.
opiniuje pozytywnie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych srodowiskowe
uwarunkowania dla przedsigwzigcia p.n. ,budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczen
brzegu w bezposredniej stycznosei z drogami leSnymi w zlewni potoku Roztoczanka na terenie
lesnictwa Roztoka Wielka i Roztoka Mala ”

Dnia 27 maja 2019 r. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie —Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie wydal postanowienie znak: KR.RZ$.435.206.2019.AB
uzgadniajace realizacje przedsiewzigcia p.n. ,budowa nowych przyrodniczo-technicznych
zabezpieczen brzegu w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Roztoczanka
na terenie lesnictwa Roztoka Wielka i Roztoka Mala ” oraz okreslit nastgpujace warunki jego
realizacji:

1. Zakres prac w korycie potokow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2. Prace w obrgbie potokéw nalezy prowadzic w sposdéb zapewniajacy zachowanie ciaglosci
przeplywu wody oraz poza okresami wezbran powodziowych.

3. Podczas wykonywania prac w obr¢bie koryta potokéw nalezy zastosowaé rozwigzania chroniace
wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

4. Zabezpieczenia brzegéw potokdéw wykonaé¢ z materialdow naturalnych. Dopuszcza sie uzycie
betonu (do wykonania podbudowy i jako spoiwa umocniefn kamiennych) wylgcznie na odcinku
Roztoka Mata ib.

5. Nalezy stosowac wylgcznie sprzet budowlany w pelni sprawny technicznie, ze szczelnymi
uktadami: paliwowymi, hydraulicznymi oraz innych pltynéw eksploatacyjnych.

6. Nalezy zapewni¢ dostgpno$¢ sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekéw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego

7.  Zaplecze budowy nalezy zorganizowal w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego.

8.  Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢é w kontenerowe sanitariaty i zapewni¢ regularny wywdz
sciekow bytowo-socjalnych do oczyszczalni $ciekéw, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
w tym zakresie.

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081), organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do
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publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji i o mozliwosci zapoznania si¢ z jej treScig oraz
dokumentacja sprawy.

W trakcie toczgcego si¢ postgpowania oceny oddzialywania na $rodowisko nie zlozono zadnych
wnioskow ani uwag, co do wyzej wymienionego przedsigwzigcia.

Wobec powyiszego stwierdzam, Ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dla planowanego
przedsigwzigcia przeprowadzono postgpowanie w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko
1 ustalono $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Biorge powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja zostata umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach
prowadzonych przez Urzad Gminy Rytro.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzé;dowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
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