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UMOCNIENIA BRZEGU POTOKU

Narzut kamienny ukfadany warstwowo
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Inwestor:  Nadles$nictwo Piwniczna Jednostka Andrzej Olszowski
ul. Zagrody 32 projektowa: A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
33-350 Piwniczna-Zdréj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
NaZWa . "Budowa nowych przyrodniczo- technicznych zabezpieczen brzegu oraz przebudowa istniejacych|
inwestycj: muréw oporowych w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Zegiestow"

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacyi lasow i lesnictwa do zmian klimatu
- mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich"
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Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 603
Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 17/8
Dziatki Jednostka ewidencyjna:121011_5 Muszyna- wies / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 23/1
inwestycyjne: Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 70/21
Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wies / Obreb: Zegiestow 0010/ Dziatka: 606
Jednostka ewidencyjna: 121011_5 Muszyna- wie$ / Obreb: Zegiestéw 0010/ Dziatka: 768
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