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Projektowany zakres robot:

1. Montaz sieci kablowej nN YAKXS4x35mm? o$wietlenia ulicznego ................. m 75
2. Montaz stupéw metalowych h=9m oswietlenia ulicznego z oprawami LED ...... szt 2
3. Montaz zabezpieczenia wzdtuznego RSAOQOQ/1 ......oooviiiiiiiiiiiii e, szt 1

ZAWARTOSC PROJEKTU:

. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. Warunki przytgczenia Nr 20-B3/WP/00632.

. Protokot narady koordynacyjnej GG.6630.57.2020.

. Wykaz wtascicieli dziatek.

. Opis inwestycji. Opis zagospodarowania terenu i opis techniczny.
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Projekt zagospodarowania terenu - projektowana trasa sieci NN oswietlenia
ulicznego na mapie do celéw projektowych rys. nr 1.

. Obliczenia skuteczno$ci samoczynnego wylgczania napigcia.
. Przyktadowy widok stupa.

Wykaz materiatow.

Przedmiar robot.

Oswiadczenie projektanta.

Kopia uprawnien projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow.
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5. OPIS INWESTYCJI.
Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora.
- Warunki przylaczenia.
- Decyzje oraz uzgodnienia dokumentacji.
- Przepisy techniczne i normy.

5.1 Opis zagospodarowania terenu.

5.1.1 Przedmiot inwestycji.

Projekt dotyczy budowy sieci kablowej nN 0,23kV os$wietlenia ulicznego fragmentu drogi gminnej nr dz. nr
509 w m. Baciki Srednie gm. Siemiatycze.

5.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna dz. nr 509 na terenie objetym inwestycja posiada jezdni¢ zwirowa, od strony wsi jest wybu-
dowane oswietlenie uliczne na stupach linii elektroenergetycznej napowietrznej. Na terenie projektowanej inwe-
stycji jest zlokalizowana sie¢ elektroenergetyczna kablowa podziemna nN 0,4kV. Przedmiotowy fragment drogi
charakteryzuje si¢ niskim natezeniem ruchu pieszych, rowerzystéw oraz pojazdéw mechanicznych- gléwnie
samochodoéw osobowych. Ze wzgledu na brak o$wietlenia ulicznego poruszanie si¢ po drodze nr g. 509 po
zmroku jest niebezpieczne szczeg6lnie dla pieszych.

5.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe sieci kablowej niskiego napiecia 0,23kV o$wietlenia ulicznego o dtugosci cat-
kowitej 75m jest projektowana w catoSci w pasie drogi nr g. 509 od stupa nr 23/RK-10 istniejace;j linii napo-
wietrznej nN do projektowanego stupa nr 23/2/0. Projektowana sie¢ o$wietleniowa bedzie zasilana w ramach
istniejacego przydziatu mocy - pomiar energii i sterownie zataczania z szafki sterowniczo-pomiarowej o$wie-
tlenia ulicznego na stacji transformatorowej 3-1641 ,,Baciki Srednie 1”. Projektowana sie¢ o§wietlenia ulicznego
bedzie wybudowana z zastosowaniem stupow stalowych ocynkowanych o wysoko$ci zawieszenia opraw 9m z
oprawami typu LED, strumien $wietlny min. 5400 Im moc do 50W.

5.1.4. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Ww .zamierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie
koliduje z funkcjg i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nie koliduje z
istniejaca i projektowang zabudowa oraz infrastrukturg techniczng. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej pod-
ziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia beda wykonane z zachowaniem wymaganych odlegtosci
zgodnie z obowiazujacymi normami.

5.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.1.6 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowi-
sko. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla przyrody, srodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ wy-
cinki drzew. Obszar oddziatywania projektowanej sieci o§wietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrgbie dziatki
gminnej nr 509. Projektowana sie¢ nie wptywa ujemnie ani nie zmieniaja istniejacego zagospodarowania dzia-
tek sasiednich; nie przebiega przez strefe ochrony konserwatorskiej wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

5.1.7 Strefa oddzialywania.

Strefa oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego zamyka si¢ W obrgbie
pasa drogowego. Wedtug normy N SEP-E-004, kable nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od jezdni i funda-
mentow budynkéw. Odleglosci te moga by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych ka-
bli. Wedtug normy PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” minimalna odleglos¢
pozioma linii napowietrznej nN, w tym shupdéw od trudnodostepnej czesci budynku wynosi 1m, od fatwodostepnej czgsci bu-
dynku wynosi 1,5m. Biorac pod uwage minimalne odleglosci obiektow budowlanych od jezdni drogi gminnej
oraz miejscowy plan zagospodarowania terenu, projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie ogranicza mozli-
wosci zagospodarowania dziatek sasiednich.
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5.2. Opis techniczny.

Zgodnie z normg 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” oswietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifiko-
wano jako klase oswietlenia M5.

Wymagane parametry dla klasy M5, $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,5 cd/m?, catkowita rownomier-
nos$¢ luminacji Uo > 0,35, wskaznik ol$nienia TI < 15%. Oprawy o$wietleniowe typu LED o strumieniu $wietl-
nym min. 5400Im powinny posiada¢ szczelnos¢ IP66, II klas¢ ochronnosci, regulacje kata Swiecenia oraz sku-
tecznos¢ $wietlng > 120lm/W. Wykonawca inwestycji moze zastosowac oprawy o rownowaznych lub lepszych
parametrach.

Projekt przewiduje montaz 2 stupow stalowych ocynkowanych 0 konstrukcji energochtonne;j, profil za-
mknigty, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9m z pojedynczymi wysiggnikami i ww. oprawami LED IP66 z regula-
cja kata $wiecenia w Il klasie ochronnosci.

Projektowane stupy os$wietleniowe ustawi¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych F120/43, ktore na-

lezy zakopa¢ na gleboko$¢ 120cm, stupy uziemié, Ry<10Q. Stupy beda zasilane linig kablowa podziemna
YAKXS4x35mm? z linii napowietrznej nN ze stupa nr 23/RK-10 zlokalizowanego w pasie drogi nr g. 509. Kabel
na ww. shupie ostoni¢ do wysokosci 2,5m rurg ostonowg BE50 W celu zapewnienia skuteczno$ci samoczynne-
go wylaczania napiecia w przypadku zwar¢ w projektowanej linii o§wietlenia ulicznego nalezy zainstalowaé
na stupie nr 23/RK-10 zabezpieczenie wzdluzne RSA00/1 z wkladka topikowa WT-00/gG20A. Do roztaczni-
ka RSA00/1 podtaczyé¢ zyty L1 i N projektowanego kabla YAKXS4x35mm?, dwie zyty L2 i L3 pozostang jako
rezerwowe. Zasilanie roztgcznika RSA00/1 z linii o$wietleniowej AsXSn2x25mm? wykonaé¢ kablem
YAKXS4x35mm?. Kabel mocowaé do stupa przy pomocy uchwytéw SO79.6. Przy stupie nr 23/RK-10 na prze-
wodzie o$wietleniowym AsXSn2x25mm? linii napowietrznej nN AsXSn4x70 +AsXSn2x25mm? zamontowac
ogranicznik przepig¢ 1x ASA500-5/BO+F1, wykona¢ uziemienie ogranicznika przepigé - uziemienie stupa istnie-
jace, Ru<10Q. Stupy o$wietleniowe sg projektowane w pasie drogi gminnej dz. nr 509. Przed przystapieniem
do robét ziemnych zlokalizowac¢ istniejace urzadzenia podziemne, w szczegolnosci sie¢ elektroenergetyczng
kablowg nN 0,4kV. Kable pomigdzy poszczegdlnymi stupami utozyé w rowie kablowym na 10cm warstwie
podsypki z piasku na glebokosci min. 0,7m.

Na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu kable uktada¢ w rurach ostonowych typu DVR50, zachowaé
normatywne odlegtosci kabli elektroenergetycznych niskiego napigcia: pionowe min. 0,15m ponizej istniejagcych
oraz odlegtos¢ poziomg 25cm. Przejscie projektowanego kabla pod wjazdami na posesje wykona¢ w rurach
ostonowych typu SRS na glebokosci Im. Po utozeniu kabli uszczelni¢ przepusty rurowe typowymi uszczelnia-
czami, zamocowac na nich tabliczki identyfikacyjne, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nastepnie 30cm
warstwa rodzimego gruntu, po zaggszczeniu gruntu ulozy¢ niebieska folie sygnalizacyjng i rowy zasypa¢ do kon-
ca zageszczajac grunt warstwami.

Kable wprowadzi¢ do poszczegélnych stupéw w rurach ostonowych gietkich DVR50 przez otwory w fun-
damentach stupow, podtaczenia wykonac¢ z zastosowaniem ztacz TB1. Konce kabli zabezpieczy¢ przed przeni-
kaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Zamocowac na kablach w stupach tablicz-
ki identyfikacyjne. Zasilanie opraw na shupach wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?, ktére nalezy przeciggnaé
wewnatrz stupow i podtaczy¢ do ztacz TB1. Oprawy w poszczeg6lnych stupach zabezpieczy¢ wkladkami
DO01/E14 4A.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Wykopy pod stupy oraz rowy kablowe w zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych — sie¢ kablo-
wa NN wykonywa¢é z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzen.

Na tabliczkach identyfikacyjnych umiescié¢ typ kabla, napiecie, dlugosé, relacje, rok budowy oraz wia-
$ciciela — Gmina Siemiatycze.

5.2.1 Uziemienia.

Uziemi¢ projektowane stupy oswietleniowe, Ry<10Q. Uziemienia wykona¢ jako pretowe z pretow ocynko-
wanych lub miedziowanych o glgbokosci min. 6m, prety potaczy¢ ze soba bednarka ocynkowana 25x4 przy
pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakonserwowac wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bed-
narke utozy¢ w rowie kablowym 10cm ponizej kabla. Zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ wbijanych pretow od
istniejacych urzadzen podziemnych.
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5.2.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wytgczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych. W celu zapewnienia skutecznosci samoczynnego wylaczania
napiecia w przypadku zwar¢ w projektowanej linii o§wietlenia ulicznego nalezy zainstalowaé na stupie nr
23/RK-10 zabezpieczenie wzdluzne RSA00/1 z wkladka topikowa WT-00/gG20A. Zacisk ochronny w kaz-
dym projektowanym stupie potaczy¢ z przewodem PEN kablowej linii zasilajacej oraz z bednarkg uziemiajaca
przy pomocy przewodu LgYzol6mm?,

5.3 Uwagi koncowe:
- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.
- Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ prace w czynnym stupie 23/RK-10 w Rejonie Energetycznym Bielsk
Podlaski w celu dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii prac pod napigciem.
- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowaé istniejqce urzgdzenia podziemne — sie¢ elektroenergetyczna
nN 0,4kV.
- Na skrzyzowaniach lub w zblizeniach projektowanych stupow i kabli elektroenergetycznych z istniejgcymi

urzqdzeniami podziemnymi prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci.

- Po wykonaniu robot wykonac pomiary rezystancji uziemien, Yezystancji izolacji kabli i przewodow oraz sku-
tecznoSci samoczynnego wylqczania.

- Zastosowane materiafy musza spetniaé wymagania: Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art.5
ust.1, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332; Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst
jednolity dz. u. Dz.U. 2016 poz. 1570 z pozn. zmianami.

- Sie¢ 0swietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwigzan typowych.

- W celu odroznienia wiasnosci, kabel YAKXS4x35mm?2 na stupie nr 23/RK-10 ponizej palczatki termokurczli-
wej oznaczyé czerwong rurg termokurczliwg o szerokosci 10cm.

- Urzgdzenia oswietlenia ulicznego pozostajg na majgtku Urzedu Gminy Siemiatycze.
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6.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.
1. Projektowany zakres robot.

1.1 Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupow oswietleniowych z oprawami ulicznymi.
1.3 Montaz oprawy ulicznej na istniejagcym stupie linii nN.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne podziemne nN i SN.
2.2 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN.
2.3 Sie¢ telekomunikacyjna.

2.4 Droga gminna.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN.

3.2 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN.

3.3 Droga gminna.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupow z oprawami w zblizeniu do czynnej linii kablowej nN;
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN;

4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopow pod stupy.

4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatéw,
montazu stupoéw 1 opraw oswietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i1 uderzenia spadajgcymi przedmiotami podczas montazu
stupow 1 opraw oswietleniowych.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie
drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowiazek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowisko-
wy z brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystgpujacych
na budowie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakre-
sie planowanych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegol-
nym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego, przypomnienia
zasad bhp, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenerge-
tycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisOw bhp, polecen bryga-
dzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi
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sprzetu. Pomocnicy monterdw muszg mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i
nie moga wykonywa¢ prac samodzielnie. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie do przyjazdu ratownikow medycznych. Na wyposazeniu
brygady powinna znajdowac si¢ apteczka i sprzet do udzielania pierwszej pomocy.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzgt ochronny,

zabezpieczajacy, narzgdzia i sprzet mechaniczny. Uzywac kaskow ochronnych, odziezy roboczej i
ochronnej, uzywac¢ kamizelek koloru pomaranczowego podczas prac w pasach drogowych. Prace na
wysokos$ci wykonywac z uzyciem podnos$nikow montazowych, uzywaé zgodnie z instrukcjami sprzetu
zabezpieczajgcego i asekurujgcego przed upadkiem z wysokosci.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejo-
nie Energetycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytgcznie po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski
zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych poprzez wygrodzenie i stosowanie
barierek ochronnych, w szczegdlnosci zachowac bezpieczng odleglo$¢ od pracujgcego sprzetu mecha-
nicznego. Zabrania si¢ przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywac zgodnie z projektem organizacji i zabez-
pieczenia robot, stosowac si¢ do wytycznych stawianych przez zarzady drog.
6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajacych sie po drogach w rejonie bu-

dowy.
Za prawidlowa organizacje robot sa odpowiedzialni: kierownik budowy i brygadzisci (kierujacy
zespolami).
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dane do obliczen:

- istniejgcy transformator w stacji nr 3-1641 63kV

- istniejacy obwod nN oswietl. nr 2 AsXSn4x25mm?, zabezp. S301B20
- projektowana sie¢ kablowa oswietl. YAKXS4x35

8.1 Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczania i dobor zabezpieczen.

Schemat petli zwarcia:
Xt Rt Xin1 Rin1 Xinz Rin2 Xk1 Rk1 f/
Oo— i — — — — — i |
63kVA AsXSn2x25-296m AsXSn2x25-145m YAKXS4x35-98m
Xt =0,104 Q R: =0,020Q
Xin1 =0,052 Q Rin1 =0,710Q
Xin2 =0,026 Q Rin2 =0,348Q
Xk1 =0,014 Q Rk1 =0,169Q

Zwarcie w projektowanym zlaczu kablowym nr g. 368/6:

7 :\/(Z(Ri )Jz +(z(xi)]2 _15750

I |
|- U, _ 230 _133A
11.Z,, 11.1575
Warunek skutecznos$ci szybkiego wytaczania na koncu obwodu o$wietleniowego dla wytacznika
$301C25 zabezpieczajacego obwod oéwietleniowy kierunek Baciki Srednie w stacji transformato-
rowej nr 3-01641 Baciki Srednie I w czasie do 0,1s nie bedzie spetniony: I,w=133A<l,,;=250A. W
celu zapewnienia skuteczno$ci samoczynnego wylaczania napiecia w przypadku zwar¢ w pro-

jektowanej linii o§wietlenia ulicznego nalezy zainstalowaé¢ na shupie nr 23/RK-10 zabezpiecze-
nie wzdluzne RSA00/1 z wkladkg topikowa WT-00/gG20A. Wowczas l,w=133A>1,,;=86A
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9. Wykaz projektowanych materiatlow.

Oswietlenie uliczne Baciki Srednie droga nr g. 509.

1. Stup stalowy oc. h=9m z pojedynczym wysiegnikiem.............cccoerrerrriiiineiiiiinnennnnns szt
2. Fundament F-L120/43 ... szt
3. Oprawa uliczna LED 54000M .......iiiiiiiiiii e szt
4, Z1307e STUPOWE TB L L ..t szt
5. Wkiladka bezpiecznikowa DOL 4A ... ..o szt
6. PrzewoOd YD Y 3X 2, Smm 2. .t m
VA G 1oL B AN (@ T 5 & 1 ' V' 1 PN m
8. Rura ostonowa DVRS50 NIEDIESKA.......uuuiiiiiiiiieii e m
9. Rura ostonowa SRS75 niebieska .......cciiiiiiiiiiiiii e m
10. Rura ostonowa SRS50 Niebieska........co.oiiiiiiiii e m
11. Rura ostonowa BESO (1a STUP)..uiviiiiiiiiiiiiii e m
12, Uchwyt UMR(Z)-50/200 .....ooiiiiiiiiiieeeiiee e szt
13. Rura termokurczliwa RBG 69,8/11,7 ...uonieiirii i m
14. Ogranicznik przepig¢ ASAS00-5/BO+FL ..o szt
15. PrzewOd AsXSN25mMM2. .. oottt m
16. Koncowka Kablowa DKA2S ... ..o szt
17. Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35.... ..o szt
18. Roztacznik stupowy RSA-00/1 ..o szt
19. Zespot mocowania RSAB-00/1 .......uiiiiiiiiiiiiiiiis e e szt
20. Wktadka topikowa WT-00/gG20A ... it a s szt
21. PrzewOd LY @ ZOL1OMM? .....oiiiiiiiiiiiiiiiiiee e a e m
22. Koncowka Kablowa KA 35 .. .. szt
23. Koncowka kablowa miedziana KSL6 ........occuviiiiiiiiiiiiiiiic e szt
24. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18 ..........ooeiiiiiiiiiiiic e szt
25. Wkladka bezpiecznikowa DO-2 4A.... ..o szt
26. FOlia NIEDIESKA SZEI 0,4 ouiviitiii i e et e et et et e aeas m
27. Pret uziemiajacy miedziowany @16 L=1,5M ........cccooeiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeei e szt
28. Uchwyt krzyzowy z przekladka mosiezng ............ccooviiiiiiiiiiiii e, szt
29. Bednarka 0C. 25X, ... oo kg
30. Sruba oc.M10x35+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr. ....ccocovviiiiiiiiiiiieiieeeeeeee e szt
31. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr. .ocviiviiiiiieiie e szt
32, Wazelina teChNICZNA. ... kg
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Siemiatycze 14.12.2020r.

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 26.06.2019 r
poz. 1186 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany sieci kablowej oswietlenia
ulicznego w m. Baciki Srednie Gm. Siemiatycze na dz nr: 509 w obrebie nr 0004 Baciki Sred-
nie jednostka ew. 201009 2 Siemiatycze wykonany dla Gminy Siemiatycze z siedzibg przy

ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze zostat sporzadzony z obowigzujgcymi przepisami i za-
sadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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