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5. OPIS INWESTYCJI.
Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora.
- Warunki przylaczenia.
- Decyzje oraz uzgodnienia dokumentacji.
- Przepisy techniczne i normy.

5.1 Opis zagospodarowania terenu.

5.1.1 Przedmiot inwestycji.

Projekt dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,23kV o$wietlenia ulicznego fragmentu
drogi gminnej nr dz. nr 158 w m. Ktopoty Bujny gm. Siemiatycze. Inwestycja obejmuje fragment drogi gminnej dz.
nr 158, oraz dziatke prywatna nr 159.

5.1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Droga dz. nr 158 na terenie objetym inwestycjg posiada jezdni¢ asfaltowa, nie posiada chodnikow. Przy czesci
ulicy z zabudowa zagrodows jest wybudowana linia elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem ulicz-
nym. Na terenie projektowanej inwestycji sg zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna na-
powietrzna nN 0,4kV, sie¢ telekomunikacyjna i wodociag. Przedmiotowy fragment drogi charakteryzuje si¢ niskim
natezeniem ruchu pieszych, rowerzystow oraz pojazdéw mechanicznych- samochodéw osobowych i maszyn rolni-
czych. Ze wzgledu na brak o$wietlenia ulicznego poruszanie si¢ po drodze nr g. 158 po zmroku jest niebezpieczne
szczegoOlnie dla pieszych.

5.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowg sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego niskiego napiecia 0,23kV o$wietlenia
ulicznego o dhugosci catkowitej 121m od stupa nr 18/RK-10 istniejgce;j linii napowietrznej nN zlokalizowanego na
dz. nr 159 do projektowanego stupa nr 18/3/0/K-10,5/2,5 na dz. nr 159 z zastosowaniem przewodu samono$nego
AsXSn2x25mm?, stupéw wirowanych typu E oraz opraw o$wietleniowych ulicznych LED strumien $wietlny min.
5400 Im moc do 55W. Bedzie to przedtuzenie istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN z oswietle-
niem ulicznym wybudowane;j z zastosowaniem shupow zelbetonowych ZN. Projektowana sie¢ o$wietleniowa be-
dzie zasilana w ramach istniejacego przydziatu mocy - pomiar energii i Sterownie zataczania z szafki sterowniczo-
pomiarowej o$wietlenia ulicznego na stacji transformatorowej 3-1166 ,,Ktopoty Bujny”.

5.1.4. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Ww .zamierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejagcego zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie
koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanej sieci oswietlenia ulicznego nie koliduje z
istniejaca i projektowang zabudowa oraz infrastrukturg techniczna.

5.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren, przez ktdry przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

5.1.6 Ochrona $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
Oraz nie jest potozona na obszarze objetym ochrona. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagroze-
nia dla przyrody, srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. W zwiazku z projekto-
wang inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Obszar oddziatywania projektowanych linii o$wietlenia ulicz-
nego zamyka si¢ w obrebie dziatek 158,159 ; projektowane linia nie wptywa ujemnie ani nie zmieniajg istniejagcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich; nie przebiega przez strefe ochrony konserwatorskiej wojewodzkiego kon-
serwatora zabytkow.

5.1.7 Strefa oddzialywania.

Strefa oddziatywania projektowane;j sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietlenia ulicznego zamyka sie
w obrebie pasa drogowego. Wedtug normy PN-E-05100-1 - , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budo-
wa.” -minimalna odleglo$¢ pozioma linii napowietrznej nN, w tym shupdw od trudnodostepnej czesci budynku wynosi 1m, od
tatwodostepnej czesci budynku wynosi 1,5m. Biorac pod uwage minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od jezd-
ni drogi gminnej oraz miejscowy plan zagospodarowania terenu, projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie ogra-
nicza mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Linia oswietlenia ulicznego. Klopoty Bujny 2019
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5.1.8 Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.
463) obiekty budowlane obejmujace elektroenergetyczng sie¢ napowietrzng i kablowg o$wietlenia ulicznego zali-
cza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja liniowa tj. budowa
elektroenergetycznej sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Ktopoty Bujny Gm. Siemiatycze, wystepuja
proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Warunki
gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla si¢ jako proste. Wystepuja grunty niespoiste: piaski pylaste (Pp) z ka-
mieniami, pospotki (Po), piaski srednio i drobnoziarniste (Ps, Pd). Teren jest pagorkowaty o niewielkich spadkach.
Wszystkie widoczne w okolicy obiekty budowlane, w tym istniejaca jezdnia i budynki nie wykazuja naruszen w zakresie
stabilnosci posadowienia. Nie stwierdzono zastoisk wody oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki posadowie-
nia projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu
sredniego, zapewniaja stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru na stupy i
oprawy oswietleniowe. Projektowana sie¢ oswietleniowa nie oddziatuje negatywnie na panujace warunki hydro-
geologiczne.

5.2. Opis techniczny.

Linia napowietrzna niskiego napiecia jest projektowana wg katalogu rozwigzan typowych: Album Linii Napo-
wietrznych Wielotorowych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-120mm?
Lnni Tom Il ELprojekt Poznan 1999r.

Zakres robot obejmuje budowe sieci napowietrznej o§wietlenia ulicznego o tgcznej dhugosci 121m: od istnieja-
cego stupa nr 18/RK-10 do projektowanego stupa nr 18/3/0/K10,5/2,5 z zastosowaniem przewodu samonos$nego
AsXSn2x25mm?, shupow wirowanych typu E oraz opraw o$wietleniowych ulicznych LED.

Ustoje stupéw dobrano dla gruntu $redniego.

Zastosowa¢ naprezenie przewodow AsXSn2x25mm? =40MPa, F,=200daN.

Przy stupie nr 18/RK-10 na przewodach fazowych sa zainstalowane ograniczniki przepi¢é. Na przewodzie fazo-
wym przewodu o$wietleniowego AsXSn2x25mm? przy stupie nr 18/3/0/K10,5/2,5 zainstalowa¢ ogranicznik prze-
pig¢ ASAS500-5/BO+F2, wykona¢ uziemienie przewodu neutralnego i ogranicznikow przepie¢, Ru.<10Q. Na prze-
wodach roboczych przy stupie nr 18/3/0/K10,5/2,5 zainstalowaé zaciski TTD1CC do montazu uziemien przeno-
$nych.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zlokalizowacd istniejace urzadzenia podziemne, w szczegélnosci
wodociag.

Na projektowanych stupach nad przewodami na wysiegnikach o kacie 15° zamocowac¢ oprawy LED IP66 0
strumieniu $§wietlnym min. 5400lm w drugiej klasie ochronnosci. Do zabezpieczenia opraw od zwar¢ zastosowac
bezpieczniki BNo-1 z wktadkami 2A.

Zgodnie z normg 13201: 2016 ,,08wietlenie drég” oswietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano
jako klase oswietlenia M5.

Wymagane parametry dla klasy M5, srednia luminacja nawierzchni Lér > 0,5 cd/m2, catkowita rownomiernos¢
luminacji Uo > 0,35, wskaznik ol$nienia TI < 15%. Oprawy oswietleniowe typu LED o strumieniu §wietlnym min.
5400lm powinny posiada¢ szczelnos¢ IP66, I klase ochronnosci, regulacje kata §wiecenia oraz skuteczno$¢ swietl-
ng > 100Im/W. Wykonawca inwestycji moze zastosowaé oprawy o rownowaznych lub lepszych parametrach. Ze
wzgledu na krotki odcinek oswietlanej drogi nie wykonano obliczen fotometrycznych.

5.2.1 Uziemienia.

Uziemi¢ projektowany stup oswietleniowy 18/3/0-10,5/2,5, Ri<10Q. Uziemienia wykonac¢ jako pretowe z pre-
tow ocynkowanych lub miedziowanych o glgbokosci min. 6m, prety potaczyé ze sobg bednarka ocynkowang 25x4
przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakonserwowaé¢ wazeling techniczng i ostoni¢ folig.
Bednarke utozy¢ w rowie na glebokosci min. 0,7m. Zachowac bezpieczng odleglos¢ wbijanych pretow od istnieja-
cych urzadzen podziemnych.

5.2.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wylaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen topikowych. Wysiegniki potaczy¢ z przewodem PEN linii zasilajacej.

Linia oswietlenia ulicznego. Klopoty Bujny 2019
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5.3 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.
- Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ prace na czynnym stupie 18/RK-10 w Rejonie Energetycznym Bielsk Podla-

ski w celu dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii prac pod napigciem.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowacé istniejqce urzqdzenia podziemne.

- Na zblizeniach projektowanych stupow elektroenergetycznych z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi prace
ziemne wykonac recznie z zachowaniem o0stroznosci.

- Po wykonaniu robot wykonaé pomiary rezystancji uziemien, rezystancji izolacji przewodow oraz skutecznosci
samoczynnego wylqczania.

- Zastosowane materialy musza spetlniac wymagania: Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art.5 ust. 1,
tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332; Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst jednolity
dz. u. Dz.U. 2016 poz. 1570 z pozn. zmianami.

- Linia oswietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwigzan typowych.

- W celu odréznienia wlasnosci, przewéd AsXSn2x25mm?® na stupie nr 18/RK-10 oznaczy¢ czerwonymi rurami
termokurczliwymi o szerokosci 10cm.

- Ww. elementy pozostajq na majgtku UG.

Linia oswietlenia ulicznego. Klopoty Bujny 2019



-12-

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO W M. KLOPOTY BUJNY

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO (SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)

Adres inwestycji: Ktopoty Bujny
17-300 Siemiatycze.

Siemiatycze obszar wiejski jedn. ew. 201009 2
obreb nr 0014 Ktopoty Bujny, dz. nr: 158, 159

Inwestor: Gmina Siemiatycze
ul. Kosciuszki 35
17-300 Siemiatycze

Autor: mgr inz. Piotr Putko
ul. Asnyka 10
17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06
w spec. instal. i sieci el-en

Wspotpraca: inz. Arkadiusz Ziniuk

grudzien 2019

Linia oswietlenia ulicznego. Klopoty Bujny 2019



-13-

6.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.
1. Projektowany zakres robot.
1.1 Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupow o$wietleniowych z oprawami ulicznymi.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Wodociag.

2.2 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN.

2.3 Droga gminna.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Wodociag.

3.2 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN.

3.3 Droga gminna.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej sieci napowietrznej i kablowej nN;
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN;

4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopow pod stupy.

4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materialdéw, montazu

stupow 1 opraw oswietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu

stupow i opraw oswietleniowych.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy z brygada
w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowa-
nych prac i wystgpujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczeg6élnym monterom, sprawdze-
nia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegolnosci dotyczy to
wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysoko-
sci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty, kierowni-
ka budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ od-
powiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréow i nie moga wykonywac prac samodzielnie. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie do przyjazdu ratownikow me-
dycznych. Na wyposazeniu brygady powinna znajdowac si¢ apteczka i sprzet do udzielania pierwszej pomocy.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny, zabezpiecza-
jacy, narzgdzia i sprzgt mechaniczny. Uzywaé kaskow ochronnych, odziezy roboczej i ochronnej, uzywac kamize-
lek koloru pomaranczowego podczas prac w pasach drogowych. Prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem pod-
no$nikdw montazowych, uzywac zgodnie z instrukcjami sprzetu zabezpieczajacego i asekurujacego przed upad-
kiem z wysokosci.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszcze-
niu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostegpem o0sob postronnych poprzez wygrodzenie i stosowanie barierek
ochronnych, w szczegdlnosci zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania si¢
przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywa¢ zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia robot,
stosowac si¢ do wytycznych stawianych przez zarzady drog.
6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajgcych sie po drogach w rejonie budowy.

Za prawidlowa organizacje robét sa odpowiedzialni: kierownik budowy i brygadzisci (kierujacy zespolami).

Linia oswietlenia ulicznego. Klopoty Bujny 2019
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9. Wykaz projektowanych materialow.
Oswietlenie uliczne Klopoty Bujny Gm.Siemiatycze.

A VA S KB 2 T szt

Plyta stopowa (trylinka) .......cooviiiiiiiiiii szt

Plyta ustojowa U-85 . ... szt

ODBEJMA OU-L .o e e szt

Wysiggnik W20T (1X0,51) oevvriiiiiiiiiiieiii e szt

Uchwyt W1051 do wysiggnika W20T1......ooiiiiiiiiiiiiiiic e szt

Oprawa uliczna LED 55W (54000IM) ..ooevniiiii e szt

BezpieCzZnik BNOZ25A ... o szt

Whktadka BiWESAA ... o szt
- PrzewOd AsXSN2X25MMZ ..ottt m
. Uchwyt przelotowy SOL30 . .cceuiiiiieiii e szt
. Uchwyt odciggowy SO117.225S (2X25-35) ciiviiiiiiiiiiiii e szt
. Sruba hakowa 0C. SH 16X200 ........ccviiiirieiiiiiiieieieie et szt
. Sruba hakowa 0C. SH 16X220 ........cccviiiviiiiiiiiiieieieie e szt
. Zacisk przebijajacy SLIPL12.05 ..o szt
. Zacisk do montazu uziemien TTDICC.........cccooiiiiiiiii e, szt
. PrzewOd ASXSN25MMZ. .. ittt m
. Ogranicznik przepie¢ ASA500-5/BO+F2 .....ccoviiiiiiiiiiiiiecieeeeee e, szt
. Pret uziem. stal. oc. @16 L=1,5M.....ccciiiiiiiiiiiii szt
. ZaCisk KrzyZowy 0C. d0 UZIEMICT ...uuuuieiiiiiniieeiiiiiie e e e eaens szt
. BeaNArka 0C. 24X4A . ..o m
. Ostonka konca przewodu PK99.2595 ... i szt
PrzewOd YD Y 3X 2, 0mMmMZ ...t m
TaSmMa COT 37 o m
c KIAMErKa COT 36 .o szt
. Uchwyt dystansowy SOT79.6 ......ciiiiiiiiiiei e szt
. Kofnicowka kablowa KA 25/10 ..o szt
. Sruba oc. M10x35+nakr+podkt. okr.+podkt. SPr. ......ccoooveeviiiiiiiiiiiicen szt
. Tabliczka ,,numer shupa™ ... szt
. Wazelina teChNICZNa.........oviii e kg

Linia oswietlenia ulicznego. Klopoty Bujny 2019

NPNORPPFPNNPFPWOWRERPNNPEPOWWOWWWWwWwWw
N N (é)

N -
~N DN

18



-18-

Siemiatycze 23.12.2019r.

11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r
poz. 290 z pozn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany sieci napowietrznej oswietlenia
ulicznego w m. Ktopoty Bujny Gm. Siemiatycze na dz nr: 158, 159 w obrebie nr 0014 Kfopoty Buj-
ny jednostka ew. 201009 _2 Siemiatycze wykonany dla Gminy Siemiatycze z siedzibg przy

ul. Kosciuszki 35, 17-300 Siemiatycze zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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