WP-1

Bielsk Podlaski, 09-04-2020 r.

E Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucj 20-B3/5/00630.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B3/UP/00630 o przytaczenie do sieci.

Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 35
17-300 Siemiatycze

Warunki przytaczenia nr 20-B3/WP/00630 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Siemiatycze, miejscowos¢ Baciki Blizsze, nr dz. 323, 335

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegétowych warunkdw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla si¢ nastepujqce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: pole liniowe nN w projektowanej wg odrebnego opracowariia stacji transformatorowej nr
3-1036 ,,kol. Baciki Blizsze III"” przy dziatce nr geod. 152/4. Stacja zasilajgca 3-1036 kol. Baciki Blizsze III.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia witasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu od zabezpieczer
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: ww. zaciski pradowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zabudowac szafke sterowniczo-pomiarows o$wietlenia ulicznego przy projektowanej stacji transformatorowej i
zasili€ jg z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej. Sterowanie projektowanej szafki osw. ul. przewidzie¢ zegarem
astronomicznym. Wyprowadzi¢ obwody kablowe osw. ul. z projektowanej szafki i zabudowaé stupy oéw. ul. wg
potrzeb. Nowowybudowane urzadzenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej traktowane sg jako instalacje
odbiorcze i winny by¢ wybudowane kosztem i staraniem inwestora. Ww. elementy pozostang na majatku UG. Dla
odroznienia wtasnosci na zytach przytaczanego przewodu w miejscu przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. zatozy(
opaski termokurczliwe koloru czerwonego szerokoéci okoto 10cm.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka oéw. ul. przy stacji transformatorowej.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpodredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyjagé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Dokumentacje projektowg na budowe urzadzeri oswietlenia ulicznego nalezy uzgodnié¢ z Rejonem Energetycznym
Bielsk Podlaski pod wzgledem zgodnosci z technicznymi warunkami przytgczenia.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Romuald Proniewicki

X & P "w‘ . -
Jdercy Kosdzivikiewicz
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Bielsk Podlaski, 09-04-2020 r.

E Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A 20-B3/5/00628.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-B3/UP/00628 o przytaczenie do sieci.

Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 35
17-300 Siemiatycze

Warunki przytaczenia nr 20-B3/WP/00628 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Siemiatycze, miejscowosé Baciki Blizsze, nr dz. 335

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi nha wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: pole liniowe nN w projektowanej wg odrebnego opracowania stacji transformatorowej
kol. Baciki Blizsze V przy dziatce nr geod. 255/1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéei  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: ww. zaciski pradowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zabudowac szafkg sterowniczo-pomiarowg o$wietlenia ulicznego przy projektowanej stacji transformatorowej i
zasili¢ jg z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej. Sterowanie projektowanej szafki oéw. ul. przewidzie¢ zegarem
astronomicznym. Wyprowadzi¢ obwody kablowe osw. ul. z projektowanej szafki i zabudowaé stupy osw. ul. wg
potrzeb. Nowowybudowane urzadzenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej traktowane sg jako instalacje
odbiorcze i winny by¢ wybudowane kosztem i staraniem inwestora. Ww. elementy pozostang na majatku UG. Dla
odréznienia wiasnosci na zytach przytaczanego przewodu w miejscu przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. zatozyé
opaski termokurczliwe koloru czerwonego szerokosci okoto 10cm.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka osw. ul. przy stacji transformatorowej.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpodredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazehd przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Dokumentacje projektowa na budowe urzadzer o$wietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym
Bielsk Podlaski pod wzgledem zgodnosci z technicznymi warunkami przytgczenia.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Romuald Proniewicki

Dyrokier
iargy Ko dzigkiawice
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Bielsk Podiaski, 09-04-2020 r.

E Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja 20-B3/5/00631.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B3/UP/00631 o przytaczenie do sieci.

Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 35
17-300 Siemiatycze

Warunki przytaczenia nr 20-B3/WP/00631 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Siemiatycze, miejscowos¢ Baciki Blizsze, nr dz. 316

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujqgce warunki przyfgczenia:
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Miejsce przytgczenia: pole liniowe nN w projektowanej wg odrgbnego opracowania stacji transformatorowej
»kol. Baciki Blizsze VI” przy dziatkach nr geod. 159/1 i 160/6.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: ww. zaciski pradowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zabudowac szafke sterowniczo-pomiarowa oswietlenia ulicznego przy projektowanej stacji transformatorowe;j i
zasili¢ jg z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej. Sterowanie projektowanej szafki osw. ul. przewidzieé zegarem
astronomicznym. Wyprowadzi¢ obwody kablowe o$w. ul. z projektowanej szafki i zabudowaé stupy osw. ul. wg
potrzeb. Nowowybudowane urzadzenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej traktowane sa jako instalacje
odbiorcze i winny by¢ wybudowane kosztem i staraniem inwestora. Ww. elementy pozostang na majatku UG. Dla
odréznienia wtasnosci na zytach przytaczanego przewodu w miejscu przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. zatozyé
opaski termokurczliwe koloru czerwonego szerokosci okoto 10cm.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka osw. ul. przy stacji transformatorowej.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaC bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektryczne]j zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wyfacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeAstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przyfaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Dokumentacje projektowa na budowe urzgdzer oswietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym
Bielsk Podlaski pod wzgledem zgodnosci z technicznymi warunkami przytaczenia.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Romuald Proniewicki
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Bielsk Podlaski, 09-04-2020 r.

PGE Dystrybucja S.A.
ysirybucj 20-B3/5/00629.

Zatqcznik nr 1 do umowy nr 20-B3/UP/00629 o przytaczenie do sieci.

Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 35
17-300 Siemiatycze

Warunki przytaczenia nr 20-B3/WP/00629 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Siemiatycze, miejscowos¢ Baciki Blizsze, nr dz. 308

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfgezenia:
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Miejsce przytgczenia: pole liniowe nN w projektowanej wg odrebnego opracowania stacji transformatorowej nr
3-1035 , kol. Baciki Blizsze II” przy dziatce nr geod. 126/10. Stacja zasilajaca 3-1035 kol. Baciki Blizsze Il.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytgczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: ww. zaciski pradowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zabudowac szafke sterowniczo-pomiarowg oswietlenia ulicznego przy projektowanej stacji transformatorowej i
zasili¢ jg z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej. Sterowanie projektowane] szafki odw. ul. przewidzie¢ zegarem
astronomicznym. Wyprowadzi¢ obwody kablowe odw. ul. z projektowanej szafki i zabudowac stupy odw. ul. wg
potrzeb. Nowowybudowane urzgdzenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej traktowane sg jako instalacje
odbiorcze i winny by¢ wybudowane kosztem i staraniem inwestora. Ww. elementy pozostang na majatku UG. Dla
odréznienia wiashodci na zytach przytaczanego przewodu w miejscu przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. zatozyé
opaski termokurczliwe koloru czerwonego szerokosci okoto 10cm.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka osw. ul. przy stacji transformatorowej.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Dokumentacje projektowg na budowe urzadzen oswietlenia ulicznego nalezy uzgodnic z Rejonem Energetycznym
Bielsk Podlaski pod wzgledem zgodnosci z technicznymi warunkami przytaczenia.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Romuald Proniewicki

yatok

Jerepfy Bizlsi Porlan s
Uyrehtor

Jerzy Kordzi isring



