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Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym
SST03.02.01| Wytyczenie trasy nowych kanatéw gtéwnych,
. przykanalikow oraz studni.
1. Gtéwny kolektor: 751,0m (dz315 PVC)
2. Kolektor ttoczny: 99,20m (dz90 PE) + 9,30m (dz315
PVC)
0,751 + 0,09950 km 0,851
RAZEM 0,851
2| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer.do 1,0-1,5mw m3
d.1.1] 0104-05 | gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
SST03.02.01| koparka 0,60 m3
. 1. Wykop pod kanaty
2. Wykop pod studnie i pompownie
3. Kolektor ttoczny
751*235*1,0+2,35*1*1*18+1,5*0,8 * 90,20 m3 1915,390
RAZEM 1915,390
3| KNR AT-11 | Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.1.1] 0108-02 | transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub
SST03.02.01| drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il
. Transport urobku na sktadowisko
Wywoéz materiatu odpowiadajacy ilosci podsypki i obsykpi
rurociggu.
poz.2 m3 1915,390
RAZEM 1915,390
4| KNR AT-11 | Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.1.1] 0108-06 | transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
SST03.02.01| odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
. grunt kat Il
Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 1915,390
RAZEM 1915,390
5| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 [ m3
d.1.1{ 0109-04 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu
SST03.02.01| "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
. UWAGA!!! wymiana gruntu w wykopie - podsypka i
obsypka. Dodano materniat Piasek z dowozem
poz.3 m3 1915,390
RAZEM 1915,390
6| KNR 2-01 | Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1|0236-03 z.sz.| kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
SST03.02.01
poz.5 m3 1915,390
RAZEM 1915,390
7 Badanie geotechniczne gruntu nad kanatem SONDA kpl.
d.1.1|SST03.02.01| LEKKA - 1 badanie na kazdym przesle miedzy studniami
. oraz nad kanatem ttocznym
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
1.2 Roboty montazowe kanatéw kalektora z rur PVC-U
8| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - poditoza z materiatéow sypkich o grubosci | m2
d.1.2| 0501-02 |15cm
SST03.02.01| Podsypka pod caty kanat
poz.9 m2 456,180
RAZEM 456,180
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9] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
SST03.02.01| Przygotowanie podioza pod kanaty
poz.10 * 0,6 m2 456,180
RAZEM 456,180
10| KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych m
d.1.2| 0101-05 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
S§ST03.02.01| o $r. 315 mm
751 +9,3 m 760,300
RAZEM 760,300
1.3 Roboty montazowe kanatéw kalektora ttocznego
11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
SST03.02.01| Przygotowanie podioza pod kanaty
poz.12 * 1 m2 90,200
RAZEM 90,200
12| KNR-W 2-18 | montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.3] 0109-03 | ér.zewnetrznej 90 mm
analogia | Rura PE HD 100RC/PP dn 90 Tytan
90,20 m 90,200
RAZEM 90,200
13| KNR-W 2-18 | Sie¢ kanalizacji ttocznej - potaczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3] 0110-07 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
analogia | $r.zewnetrznej 90 mm
10 ztac 10,000
z.
RAZEM 10,000
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.3] 0111-03 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm. Kolana
elektrooporowe PE 90/45
5 zlac 5,000
z.
RAZEM 5,000
15 Montaz przejscia szczelnego DN90 w istniejgcej studni kpl.
d.1.3 betonowej. Na wigczeniu kolektora ttocznego, wraz z
kosztem przejscia szczelnego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Budowa studni kanalizacji sanitarnej
16| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.4] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
SST03.02.01| Przygotowanie podtoza pod osadzenie studni
. pod studnie fi1000: 3,14*0,85"2*17
3,14 *0,85"2* 17 m2 38,567
RAZEM 38,567
17| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.4| 0105-07 | mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08 | Podsypka z betonu C16/20 pod studnie
SST03.02.01| pod studnie fi1000
poz.16 m2 38,567
RAZEM 38,567
18| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.4| 0613-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
SST03.02.01| Studnie z betonu C40/50
. Budowa kompletnych studni z prefabrykowanymi
dennicami - 16 szt. + 1 studnia rozprezna SR
17 stud. 17,000
RAZEM 17,000
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19 Przebudowa istniejgcych studni. (S1, S19). Wywiercenie | kpl.
d.1.4 otworu wiertnicg w Scianie i kinecie studni, osadzenie
przejscia szczelnego dla PVC DN315, wykonczenie
zaprawg wodoodporng.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Odwodnienie wykopow
20| KNR 2-01 | Igtostudnie o $r. 100 mm wptukiwane na gtebokos$¢ do 6 m | szt.
d.1.5| 0608-10 | Igtostudnie w odlegtosc¢i 2,0m w dwoch rzedach wzdiuz
analogia | wykopu.
SST03.02.01| Wptukanie rury przewodowej igtostudni za pomoca
. aluminiowej rury fi 250mm
Odwodnienie wykopu pod pompownie
Krotnos¢ = 10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21| KNNR 1 Rurociggi tymczasowe z rur aluminiowych m
d.1.5| 0611-02 | szybkozlgcznych $r. 200 mm
analogia | Kolektro zbiorczy wody z igtostudni
SST03.02.01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
22| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r szt.
d.1.5] 0517-02 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa
SST03.02.01| -Studnia zbiorcza tymczasowa, przejmujgca nadmiar wody
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Roboty towazyszace
23| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.6| 0417-01 budowa
SST03.02.01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
24| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.6| 0417-02 rozebranie
SST03.02.01
poz.23 m 8,000
RAZEM 8,000
25| KNR-W 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1.6| 0420-01
SST03.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.6| 0420-03
SST03.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-25 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - | szt.
d.1.6| 0419-02 | budowa
SST03.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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28| KNR-W 2-25| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - | szt.
d.1.6| 0419-05 rozebranie
SST03.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29 Inspekcja TV kanatow. Koszt pracy za godzine. kpl.
d.1.6|SST03.02.01| Przewidywany czas 5 godziny.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.7 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonej
30| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.1.7] 0101-02 |nagt 6-10cm
73*2+2 m 148,000
RAZEM 148,000
31| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.7| 0102-03 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km.
UWAGA II!! )
ODTWORZENIE NA SZEROKOSCI PRAC
73*1 m2 73,000
RAZEM 73,000
32| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 | m2
d.1.7) 0105-02 | cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km. Podbudowa pod
chodnikiem
poz.31 m2 73,000
RAZEM 73,000
33| KNR4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.7| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegto$¢ do 1 km
poz.32 * 0,16 + poz.31 * 0,07 m3 16,790
RAZEM 16,790
34| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.7 1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.33 m3 16,790
RAZEM 16,790
35| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.7) 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.32 m2 73,000
RAZEM 73,000
36/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.7 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.31 m2 73,000
RAZEM 73,000
37| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.7| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
poz.31 m2 73,000
RAZEM 73,000
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.7) 0311-02 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.31 m2 73,000
RAZEM 73,000
39| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.7) 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos$c¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.37 m2 73,000
RAZEM 73,000
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