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OPIS KONCEPCJI

1. DANE WYJSCIOWE

Zlecenie Inwestora na opracowanie koncepcji
uzgodnienia z Inwestorem i zarzgdcg obiektu

dane wyjSciowe i wizje lokalne

mapa ewidencyjna oraz inwestaryzacja wtasna
obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji i przebudowy targowiska miejskiego
w Stupcu, u zbiegu ul. Ktodzkiej i Wojska Polskiego.

3. CEL OPRACOWANIA

Koncepcja ma za zadanie przedstawi¢ mozliwoS¢ przebudowy i modernizacji istniejgcego
targowiska miejskiego, jego funkcje oraz forme architektoniczng, a takze wskazac niezbedne
prace modernizacyjne oraz oszacowac wstepne koszty ich realizacji.

Na podstawie niniejszej koncepcji zostat opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU

Caty teren petni funkcje targowiska miejskiego. Inwestycja znajduje sie na dziatce nr 65 w
Nowej Rudzie - Stupcu, potozonej u zbiegu ulic Ktodzkiej i Wojska Polskiego. Teren ten
stanowi wtasnoS¢ Gminy Nowa Ruda.
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Dziatka ma ksztaft regularny, zblizony do prostokgta o wymiarach ok. 43 x 55m i
powierzchnie catkowitg ok. 2364 m2. Na catym terenie — w potudniowo-zachodnim narozniku
znajduje sie 1 drzewo iglaste Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) wys. ok. 6,0m — do
zachowania. Pozostate krzewy samosiejki do wyciecia.

Dziatka z trzech stron graniczy z drogami asfaltowymi — ul. Ktodzkg (od potfudniowego
zachodu), ul. os. Wojska Polskiego (od potudniowego-wschodu) i ul. Wojska Polskiego -
dawniej Sztygarskag (od pétnocnego-wschodu).

Od strony potnocno-zachodniej, teren graniczy z sgsiadujgcg zabudowg ustugowsg, potozong
ok. 1,0-1,2m ponizej poziomu dziatki i jest od niej oddzielony murkiem oporowym.. Murek
miejscami popekany i odchylony od pionu.

Murek i przejscie wzdtuz sgsiedniej zabudowy ustugowej lezg w granicy dziatki nr 65 (teren
targowiska).

fot. 2 widok sgsiedniej zabudowy ustugowej z przejsciem

fot. 3 widok murku oporowego
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Teren jest zréznicowany pod wzgledem wysokoSci i obniza sie w kierunku zachodnim.
Najwyzej potozony punkt terenu znajduje sie w potnocno-wschodnim narozniku a najnizszy
w narozniku po przeciwlegtej przekatnej.

Pomimo r6znicy wysokoSci placu wynoszgcej ok. 1,5-2,0m caty teren jest wyniesiony
wzgledem ul. Ktodzkiej, a roznica wysokoS$ci zniwelowana jest skarpami ziemnymi.

fot. 4 widok zachodniej cze$ci targu

fot. 5 widok wschodniej czesci targu

fot. 6 widok od ul. Ktodzkiej
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Caly teren jest utwardzony nawierzchnig asfaltowg. Dwa wjazdy na posesje usytuowane sg
od poétnocnego-zachodu, z ul. Sztygarskiej, a dodatkowe wejscia piesze — po schodach z
chodnika wzdtuz ul. Ktodzkiej.

Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki, a wjazdy zamykane bramami.

Fot. 7 iok od uI. Woska olskiego (dawniej Sztygarskiej)
5. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce zlokalizowane sg tymczasowe obiekty kubaturowe (bez fundamentoéw), petnigce
funkcje sklepow i stoisk handlowych oraz toaleta kontenerowa na tawie fundamentowe.
Teren czesciowo uzbrojony - w potudniowo-zachodniej czesci zlokalizowane sg dwa wpusty
kanalizacji deszczowej, prawdopodobnie witgczonej do sieci kanalizacyjnej wzdtuz ul.
Ktodzkiej (kd500), ktorych zadaniem byto odprowadzanie deszczdéwki z terenu.

Wzdtuz ul. Wojska Polskiego przebiega podziemna siecC instalacji elektrycznej niskiego
napiecia.

Przytacze energetyczne znajduje sie w potnocno-zachodnim narozniku, skad linig
napowietrzng WLZ zasilane sg poszczegolne obiekty kubaturowe.

]

e P ==

fot. 8 istniejgce zigcze kablowe
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Toaleta ogdlnodostepna podfgczona jest do kanalizacji sanitarnej biegngcej za ul.
Sztygarskg oraz do sieci wodociggowej przebiegajgcej przez dziatke wzdtuz ul. Sztygarskiej.
Dla terenu targowiska nie ma obowigzujgcego planu miejscowego, w zwigzku z czym
wystgpiono o warunki zabudowy, ktore uzyskano — decyzja w zatgczeniu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE | JEGO ELEMENTY

PRACE ROZBIORKOWE

Do wyburzenia bedg: a) siatka ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi i furtkg od strony ul.
Ktodzkiej, b) murek oporowy od strony pn .-zach. c) cata nawierzchnia asfaltowa istn. Placu,
d) schody terenowe z ul. Ktodzkiej. Istniejgce zabudowania majg zosta¢ wyburzone przez
obecnych uzytkownikow.

KONCEOPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Projektuje sie podniesienie czesci terenu, zeby zminimalizowac spadki i roznice poziomow ,
ktore miatyby wptyw na poziomy podtog w kubaturowych obiektach handlowych. Planuje sie
podnies¢ fragment terenu najnizej potozonego naroznika istn. targu dziatki o ok. 50cm.
Poziomy istniejgcych zjazdow pozostawia sie bez zmian.

Nowa, utwardzona nawierzchnia placu bedzie wykonana z Kkostki betonowej o roznej
kolorystyce, w zaleznosci od funkcji i sposobu uzytkowania danej czesci placu.

Droga pieszo-jezdna, tworzgca na placu petle w ksztatcie litery ,U” planowana jest z kostki
betonowej. Przy wjezdzie nr ,1” na teren targu, na odcinku rownolegtym do istniejgcej
zabudowy, od strony granicy dziatki, bedg miejsca postojowe dla 10 samochodow
osobowych. Nawierzchnie miejsc postojowych planuje sie wykonac z geokraty. Samochody
klientow bedg mogty wjezdzac tylko wjazdem nr ,1” na odcinek drogi wzdtuz miejsc
postojowych, by z nich skorzystac. Reszta drogi wewnetrznej bedzie zamknieta blokadami
parkingowymi na Srodku drogi od strony parkingu i otwierana tylko dla najemcow targowiska
na potrzeby dostawy towaroéw do sklepikow.

O OO RO ORI OO

Rys. 9 — widok z géry
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Wjazdem nr ,2” bedg wjezdzaty samochody z ktérych bedzie prowadzony handel
bezposredni i stawaty na placu do tego wyznaczonym (plac wzdtuz dojazdowego odcinka ul.
Wojska Polskiego do ul. Ktodzkiej). Ten fragment placu bedzie wykorczony przepuszczalng
nawierzchnig z geokraty. Przy samym wjezdzie nr ,2” zlokalizowane bedzie ogrodzone
miejsce na kontenery na odpadki komunalne z pojemnikami umozliwiajgcymi odpowiednig
segregacjg Smieci.

Nie planuje sie ogrodzenia terenu, wejscia na teren targowiska dla pieszych przewidziane sg
przez oba wjazdy od ul. Sztygarskiej oraz poprzez nowe schodoéw od strony ul. Ktodzkiej.
Pierwsze schody na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Ktodzkiej bedg miaty
zaokraglony ksztaftt zblizony w rzucie do c¢wiartki kofa.

Drugie schody przy koncu targowiska beda jednobiegowe o prostej formie i bedg w miejscu
schodow istniejgcych, ktore ze wzgledu na podniesienie poziomu terenu placu zostang
wyburzone i zastgpione nowymi.

\\—\\\\—\—\—\\\X—\\\\\\\}\B\—\\\‘\‘ : si:‘:; =TT

f

Rys.10 — wejscie od ul. Ktodzkiej — schody tukowe

Rys.11 — wejscie od ul. Ktodzkiej — schody proste
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Po wykonaniu niezbednych przytgczy oraz instalacji pod nawlerzchniami, na placu targowym
zostang postawione dwa rzedy modufowych obiektow handlowych, z ktorych kazdy rzgd
bedzie dostepny z obu stron — od wnetrza placu oraz od strony ulic.

Jeden rzad sklepikow bedzie postawiony wzdtuz ulicy Ktodzkiej, a drugi wzdtuz ul. Wojska
Polskiego (dawniej Sztygarskiej).

W rzedzie zabudowy od ul. Sztygarskiej bedzie zlokalizowany modut z dwoma toaletami
ogolnodostepnymi  (toaleta dla kobiet, petnigca rowniez funkcje toalety dla
niepetnosprawnych oraz toaleta meska) i z pomieszczeniem techniczno-gospodarczym dla
obstugi targowiska.

e —

Rys.12 — rzgd modutéw od ul. Ktodzkiej

Rys.13 — rzad modutéw od ul. Wojska Polskiego — dawniej ul. Sztygarskiej
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Pomiedzy dwoma rzedami sklepikow, na Srodku placu projektuje sie otwarte stanowiska
handlowe, z zadaszeniem w formie wiat.

Plac centralny bedzie wizualnie zamkniety tawkami i klombami z kartowatymi drzewkami.
Czes¢ placu targowego dostepna tylko dla pieszych bedzie wyrdzniata sie od pozostatej
nawierzchni kolorem kostki betonowe.

Rys. 14 — plac wewnetrzny z otwartymi stanowiskami

Plac targowy bedzie o$wietlony 4-ema wewnetrznymi lampami parkowymi (wysokoSci ok.
4m) oraz lampami ulicznymi wysokos$ci ok. 9,0m, rozlokowanymi wzdtuz granicy dziatki
Stupy oswietlenia od strony ul. Wojska Polskiego bedg miaty dwa wysiegniki z lampami
Swiecgcymi jedna w kierunku placu, a druga w kierunku ulicy.

Na trzech stupach osSwietleniowych zamontowane bedg kamery monitoringu z radiowym

AN

Rys. 15 — widok ogéiny
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A. PRACE ZIEMNE, NAWIERZCHNIA PLACU
Istniejgcg nawierzchnie terenu planuje sie rozebra¢ na catej powierzchni placu Na terenie
nalezy wyznaczyC charakterystyczne wysokoSciowe punkty naroznikowe, ktore wyznaczg
powierzchnie i spadki projektowanej nowej nawierzchni.
Planuje sie wykonanie trzech rodzajow nawierzchni:
e na ciggu pieszo-jezdnym, w ksztatcie litery ,U” — tgczgcym oba wjazdy na teren,
zastosowana bedzie szara kostka betonowa
e na miejscach postojowych | fragmencie placu przeznaczonego do handlu
bezposrednio z samochodow planuje sie nawierzchnie z geokraty
e czeSc placu dostepna wytgcznie dla pieszych wykonana bedzie z kostki betonowej w
kolorze czerwonym
Szczegoty wg rysunkow

B. MUR OPOROWY OD STR. SASIADA

Istniejgcy mur oporowy przy przejsciu wzdtuz sgsiedniej zabudowy ustugowej zostanie
wyburzony, a w jego miejsce postawiony nowy. Planuje sie wykonanie nowego muru z
elementéow prefabrykowanych typu L — szczegdéty wg Ilub ze zbrojonego betonu
wodoodpornego W8, ktéry od strony pasazu ustugowego zostanie dodatkowo otynkowany.
Szczegoty wg rysunkow.

C. WJAZDY | WEJSCIA (SCHODY TERENOWE) NA TEREN TARGOWISKA

Dwa istniejgce wjazdy na teren targu od ul. Sztygarskiej zostang przebudowane, a ich
szerokoSci dostosowane do projektowanego, wewnetrznego ciggu pieszo-jezdnego. Oba
wjazdy bedg stuzyty zarowno jako wjazd oraz jako wejscie dla pieszych.

Dodatkowe dwa wejscia dla pieszych zlokalizowane bedg od strony ul, Kfodzkiej, skgd
réznice poziomow chodnika ulicznego | poziomu targowiska bedzie sie pokonywato poprzez
betonowe schody terenowe.

Schody przy skrzyzowaniu ul. Ktodzkiej i ul. Wojska Polskiego bedg potokragte, a ich forma
uksztaftuje placyk wejsciowy, majgcy zachecac pieszych do wejscia na teren targowiska.
Szczegoty wg rysunkow.

D. STANOWISKA HANDLOWE - ZABUDOWA MODUtOWA

Gtownymi stanowiskami handlowymi dla statych najemcow, korzystajgcych z placu
targowego bedg obiekty modutowe.

Przewiduje sie ustawienie tgcznie 16 obiektow modufowych (wraz z modutem sanitarnym)
ustawionych w dwoch podwdjnych rzedach.

Kazdy rzgad bedzie sie sktadat z kilku modutow w szeregu ztgczonych ze sobg bokami oraz
plecami — tak, by utworzona w ten sposob zwarta zabudowa byta dostepna dla klientow z
obu stron.

POM. OBSEL.
4,16 m2

NR 3 — NR 2

13,44 m2 / 16,24 m2

300

600

NR 6 NR S5
.44 m2

300

500 ) 600 p 600 300

Rys. 16 — rozmieszczenie modutdéw od ul. Sztygarskiej
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600

300

NR 12
16,24 m2

NR 13
16,24 m2

300

600

500

NR 11
13,44 m2

NR 14
13,44 m2

500

Rys. 17 — rozmieszczenie modutow od ul. Ktodzkiej

500

NR 10
13,44 m2

NR 15
13,44 m2

500

500 300

NR 9
13,44 m2

NR 16
13,44 m2

500 300

Wszystkie moduty majg zewnetrzng szerokos¢ 300 cm Zaleca sie wysokoSC¢ wewnetrzng
280cm, jednak nie mniejszg niz 250cm ( min. wysoko$¢ wewnetrzna 2,60m ze spadkiem do
2,60m). W koncepcji zastosowano moduty o dtugosci 500 cm i 600 cm w nastepujgcych

iloSciach podanych w ponizszej tabelce.

Wymiar ilos¢ modutow funkcja

[ dtug./szer.] [s zt.]
600/ 300 1 Modut sanitarnu
600/ 300 7 Modut handlowy
500/ 300 8 Modut handlowy

Wszystkie moduty beda miaty zasilanie elektryczne z wtasnym pomiarem.
Instalacja wodociggowa | kanalizacji sanitarnej zostang podtgczone tylko do 4-ech modutéw:
* modut sanitarny
* 3 moduty handlowe
W modutach handlowych, wyposazonych w instalacje wod.-kan bedg jedynie umywalki i
zZlewozmywaki (bez toalet).

Konstrukcja bazowa modutow opiera sie na samono$nej ramie, ktora wzmacnia konstrukcje i
nadaje jej wytrzymatosc.
Kazda rama jest oddzielnym modutem o wymiarach 6x3m lub 5x3m. Jeden modut to jeden
obieklt handlowy. Moduty mozna takze ze sobg faczyc¢ tworzgc wieksze przestrzenie.
Sciany, podfoga i sufit zbudowane bedg z ptyt warstwowych PIR/PUR lub z wetny mineralnej
PWW o wymaganym wspoétczynniku przenikania cepta U=0,2 W/m2K
Ptyty modutowe bedg dodatkowo wykoriczone okfadzing zewnetrzng z paneli metalowych
oraz dodatkowo z elementoéw drewnianych
Moduty handlowe bedg wyposazone w witryny szklone, a modut sanitarny w drzwi petne i
ew. okna.
Wszystkie moduty handlowe bedg miaty zamontowane nad wejsciem | witrynami markizy
rozktadane na szer. ok. 1,5m.

e dtugos$c markiz dla modutow 6,0m wyniesie 480 cm (tgcznie 7 szt.)

e dfugo$¢ markiz dla modutéw 5,0m wyniesie 380 cm (tgcznie 8 szt.)

Fundamenty pod obiekty modutowe:

Obiekty modutowe przewiduje sie posadowi¢ na stupkach betonowych o wymiarach
30x30cm, posadowionych ponizej poziomu przemarzania gruntu (min. 80cm ppt). Kazdy
modut bedzie wsparty na 6 stupkach. Ze wzgledu na spadek terenu stupki dla kazdego
modutu muszg byc¢ odpowiednio do niego wypoziomowane. Kazdy modot bedzie na innej
wysokosci. Proponowany uktad fundamentéw przedstawiono na rys. A-2
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E. STANOWISKA HANDLOWE OTWARTE - WIATY

Dla handlujgcych okresowo projektuje sie 2 wiaty otwarte, ktore bedg zainstalowane na
srodkowym placu targowiska.

Kazda z wiat stworzona jest z 5 ram stalowych o rozpietoSci osiowej 3,20m i rozstawie
osiowym co 3,00m, ktore tworzg 4 moduty spiete poziomymi belkami, na ktérych oparta jest
drewniana wigzba dachowa. Krokwie spiete dodatkowo drewnianymi kleszczami. Pokrycie
dachowe blachg dachowkopodobng w kolorze czarnym lub ciemnej szarosci.

Miedzy stalowg konstrukcjg ram wykonac blaty o konstrukcji stalowej. Pod blatami nalezy
przewidziec stezenia wzmacniajgce konstrukcje nosng wiat.

F. PLAC DO HANDLOWANIA BEZPOSREDNIO Z SAMOCHODU

W potudniowo-wschodniej czeSci targowiska zaprojektowano miejsce do handlu
prowadzonego bezposrednio z samochodow. Nawierzchnige tej czeSci targu wykonac z
geokraty dla obcigzenia ruchem ciezarowym. Podbudowe wykonac jak dla drogi pieszo
Jjezdney.

G. PRZYt ACZA INSTALACYJNE | INSTALACJE ZEWNETRZNE

KANALIZACJA SANITARNA
Dla targowiska wykonaC nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej zgodnie z otrzymanymi
warunkami wydanymi przez ZWiK nr TWP-255/1X/2022 z 16.09.2022 r.
Do kanalizacji sanitarnej zostang przytaczone 4 modutu:
e modut sanitarny z dwiema toaletami
e 3 moduty handlowe (tylko podtgczenia umywalkowe).

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Przytgcze wodociggowe wykonac¢ zgodnie z otrzymanymi warunkami wydanymi przez ZWiK
nr TWP-255/IX/2022 z 16.09.2022 r. Lokalizacje studni wodomierzowej przedstawiono na
rysunku koncepcji zagospodarowania terenu.
Do instalacji wodociggowej zostang przytgczone 4 modutu:
e modut sanitarny z dwiema toaletami
e 3 moduty handlowe

KANALIZACJA DESZCZOWA
Kanalizacje deszczowg podtgczy¢ do istniejgcej sieci kd 800 przebiegajgcej po drugiej
stronie ulicy Sztygarskiej.
Na terenie tergowiska na drodze wewnelrznej pieszo-jezdnej zaprojektowano wpusty
drogowe dla odbioru $ciekow deszczowych w terenu utwardzonego.
Wpusty wtgczone do wewnetrznej, projektowanej kanalizacji deszczowej, ktérg nalezy
podtgczyc¢ do sieci gminnej — na warunkach wtaSciciela sieci.

PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE / WLZ
Zgodnie z warunkami nr WP/106263/2022/004R04 z dn. 15.09.2022r. wydanymi przez
Tauron Dystrybucja, wykorzystuje sie istniejgce ztgcze kablowe ZK-3a-1P nr WBK141763 ,
Zlokalizowane w potnocnym narozniku dziatki, skad nalezy poprowadzi¢c WLZ zasilajgc
wszystkie moduty handlowe oraz wewnetrzne osSwietlenie i zasilania monitoringu.
Pomiar gtowny bedzie w szafce ztgczowej, natomiast kazdy z modutow bedzie posiadat
podlicznik.

OSWIETLENIE TERENU

Plac targowy bedzie oswietlony swiattem z istniejgcych latarni ulicznych wzdtuz ul. Ktodzkiej,
oraz nowymi latarniami wzdtuz ul. Wojska Polskiego i wewnatrz placu.
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Istniejgce 4 lampy uliczne na betonowych stupach wys. ok. 3,0m i 2 lampy na stupach
drewnianych wysok. ok. 7m zostang rozebrane i zamienione przez nowe latarnie uliczne — 2
parkowe o wysokosci 4,0m i 3 podwaojne latarnie uliczne na stupach wysokosci 9,0m.
Dodatkowo na Srodkowym placu czesci targowej zaprojektowano lokalizacjje dodatkowych
dwdch lamp parkowych o wysokoS$ci 4,0m.

Rozktad oswietlenia przedstawiono na koncepcji zagospodarowania taranu.

LAMPA ULICZNA PODWOJNA
NA StUPIE STALOWYM WYS.9,0m
ILOSC - 3 szt.

o
o
>
LAMPA PARKOWA, TRADYCYJNA
NA StUPIE STALOWYM WYS. 4,0m
ILOSC - 4 szt.
o
=

Rys. 18 — oSwietlenie zewnetrzne

INSTALACJA MONITORINGU
Teren targowiska bedzie monitorowany bezprzewodowym systemem kamer monitorujgcych,
zamontowanych na 3 stupach oswietlenia ulicznego.
Nalezy zastosowac system bezprzewodowy z przekaznikiem radiowym, przesytajgcym
obraz do siedziby Strazy Miejskiej w Nowej Rudzie. System musi by¢ zgodny z systemem
HIK VISION, na jakim pracuje straz migjska. Zasilanie systemu z tablic stupow
osSwietleniowych.

H. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I NASADZENIA ZIELENI

Na placu targowym poza zabudowg modufowg oraz wiatami do handlu zostang
Zlokalizowane elementy matej architektury, ktére poza swojg podstawowg funkcjg bedg
petni¢ rowniez role barier uniemoZzliwiajgcych np. wjazd samochodem na teren do tego nie
przeznaczony.

W projekcie zastosowano nastepujgce elementy matej architektury:
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tawki

Zaprojektowano tgcznie 9 tawek, ktore bedg lokalizowane na placu targowym w nastepujgcej
konfiguracji:

4 tawki na centralnym placu targu wzdtuz wewnetrznej krawedzi drogi pieszo-jezdnej
o 1 {awka przy gtownych, tukowych schodach, na gornym poziomie

o 4 fawki wzdtuz ciggu pieszego od strony ul. Ktodzkiej, przed obiektami modutowymi

770

Rys. 19 — fawki

Kosze na smieci

Przy kazdym wejsciu na targ przewiduje sie zamontowanie kosza na na odpadki — po

jednym koszu przy kazdym wjezdzie oraz przy kazdych schodach — lokalizacje koszy
przedstawiono na rysunkach.

-

1075

360 570

Rys. 20 — kosze na $mieci
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Gablota informacyjna
Na goérnym poziomie przy schodach tukowych zlokalizowano gablote informacyjng z
requlaminem targowiska oraz numerami alarmowymi.

315 1330
e
B — i
— T i [

Rys. 21 — tablica informacyjna

Bariery ochronne
Na targowisku rozmieszczono 9 barier wykonanych z rury stalowej @80 mm
e 4 bariery zamontowac przy wjezdzie nr 1 od strony obiektow modutowych
e 3 bariery przy wjezdzie nr 2 pomiedzy miejscem na Smietnik i chodnikiem
e 2 bariery przy schodach tukowych pomiedzy terenem handlu a gablotg info.

: \ /> 8.5 3} S 2 Lt \/' 2 < = = SRS o 74 = =4
Rys. 22 — Bariery ochronne od strony wjazdu nr 1

strona 16



Rys. 23 — Bariery ochronne od strony wjazdu nr 2 i przy gablocie od strony schodéw

Blokady parkingowe

Na wewnetrznej drodze pieszo-jezdnej w ksztafcie litery ,U” zaraz za pierwszym zakretem
za miejscami postojowymi zamontowa¢ 2 blokady parkingowe, uniemozliwiajgce
samochodom parkujgcym przejazd przez teren targu, a tym samym utrudnianie swobodnego
poruszania sie po targu klientom.

Rys. 24 — Blokady parkingowe

Nasadzenia drzewek

KLOMBY

Na placu targowym zaprojektowano 5 klombow z nasadzeniem karfowatych drzew.

Cztery klomby zlokalizowane bedg na centralnym placu targowym wzdtuz drogi pieszo
Jjezdnej. Klomby te o sSrednicy wewnetrznej 150cm otoczone bedg niskimi elementami z
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wodoszczelnego betonu architektonicznego (wys. ok. 5cm nad poziom terenu), lub
wykonanymi np. w Kostki granitowej
Na tych klombach proponuje sie nasadzenie lip drobnolistnych LICO odmiany kartowej

- |
Ak

LS

:

i
\

(T

I

Rys. 25 — Klomby z drzewkami na centralnym placu targowiska

Przy gtownym wejsSciu po schodach od strony ul. Ktodzkiej na Srodku gornego podestu
tukowych schodbéw zaprojektowano klomb o Srednicy wewnetrznej 170cm  otoczony
murkiem wysokoSci ok. 46cm z drewnianym siedziskiem.

W klombie proponuje sie nasadzenie krzewu Sumak Octowiec (Rhus typhina)

—

e g

Rys. 25— Klomb przy schodach gtéwnych od strony ul. Ktodzkiej
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ZYWOPLOT

Na skarpach od strony ulic oraz wzdtuz pozostatych krawedzi terenu targowiska — na terenie
nieutwardzonym przewiduje sie zasianie trawy oraz nasadzenie krzewami ozdobnymi w
formie zywoptotu.

Jako krzewy proponuje sie Laurowisnie (Prunus laurocerasus) — przewiduje sie tgczng
dfugosc nasadzen krzewami ok. 80 mb

7. BILANS TERENU

1 Powierzchni catkowita dziatki nr 65 2364
2 Powierzchnia catkowita projektowanej zabudowy modutowej 264
3 Powierzchnia utwardzonych ciggow pieszych | placow 816
4 Powierzchnia drogi wewnetrznej 449
5 Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych (geokrata) 132
6 Powierzchnia dla handlu z samochodéw (geokrata) 150
7 Powierzchnia zaokrgglonych schodéw terenowych | chodnika prze nimi 87
8 Powierzchnia przejscia przy buduynkach sagsienich 148
9 Powierzchnia trawnikéw | skarp obsianych trawg 283
Powierzchnia biologicznie czynna ( obliczona w 100% z 283m2 dla trawnikéw | 80% z 282m2 dla geokraty)
wynosi tgcznie 508,6m2, co stanowi 21,5 % powierzchni dziatki

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2016r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe.
8.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI.
Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczg:

e zespotu modutowych obiektow handlowych

e otwartych zadaszonych wiat handlowych
Dane podstawowe:
MODULY HANDLOWE wraz z modutem sanitarnym

a) catkowita powierzchnia zabudowy (2 zespoty modutow) — 264,0 m 2,

B) catkowita powierzchnia wewnetrzna — 250,0 m 2,

x) catkowita kubatura — 633 m 3,

0) wysokos¢ — 3,13 m (niski— ,N”),

g) liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

@) liczba kondygnacji podziemnych — 0.
WIATY HANDLOWE
a. catkowita powierzchnia zadaszenia (2 wiaty) — 120 m 2,
b. kubatura — 3168,0 m 3,
c. wysokos¢ — ~3,30 m (niski — ,N”),
d. liczba kondygnacji nadziemnych — 1,
e. liczba kondygnacji podziemnych — 0.
8.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.
Na terenie zespotu stanowisk handlowych zamknietych i otwartych nie przewiduje sie
Sktadowania  materiatdbw  niebezpiecznych  pozarowo w  rozumieniu  przepisow
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przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Na terenie targowiska prowadzona bedzie sprzedaz szerokiego asortymentu tj. rolno-
spozywczego (warzywa, owoce, nabiat, pieczywo, mieso i wedliny, przetwory lokalne),
przemystowego (odziez, obuwie, artykuty tekstylne, zabawki, itp.), ogrodniczego i wyroby
lokalne (nasiona, rozsady, kwiaty, ptody rolne)

8.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL.

8.4. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH
DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” moduty handlowe wraz z modutem sanitarnym
klasyfikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W poszczegdlnych modutach bedzie
mogto przebywac jednoczes$nie do 7 0sob.

8.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.
8.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Wszystkie obiekty na targowisku znajdujg sie w 1 strefie pozarowej ZL Ill. tgczna
powierzchnia catej dziatki targowiska wynosi 2.364,0 m2.

Maksymalna powierzchnia strefy ZL Il wynosi 10.000,0 m2

8.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej kompleksu modutow handlowych - ,D”. Gtowna
konstrukcja no$na R30. Sciana zewnetrzna EIl 30. Obiekt zostanie wykonany z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

8.8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.

Na terenie stanowisk handlowych zapewnia sie szerokoSC przejScia ewakuacyjnego co
najmniej 1,2m.

Ze wszystkich obiektow zapewnia sie wyjScia ewakuacyjne bezposSrednio na zewngtrz
poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 0,9m (wymiar w Swietle).

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposob dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

8.9. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Projektowane stanowiska i moduty halowe usytuowane bedg w odlegtoSci co najmniej 8m od
innych budynkow i obiektow na sgsiednich dziatkach.

8.10. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA
WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce
wymaganiom Polskiej Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatdw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

8.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH.

Wszystkie zamkniete moduty handlowe bedg wyposazone w podstawowe instalacje
uzytkowe - instalacje oSwietlenia ogolnego, gniazd wtykowych, uziemienia i zabezpieczenia
przed porazeniem). Tylko 3 sposrod modutow handlowych bedg miaty dodatkowg instalacje
wod.-kan.

Gtowny wytgcznik pradu dla catego targowiska znajdowac sie bedzie na szafce zigcza
kablowego

strona 20



8.12. WYPOSAZENIE W GASNICE.

Stanowiska handlowe oraz modut sanitarno-techniczny nalezy wyposazy¢ w gasnice
proszkowe cztero- lub sze$ciokilogramowe do gaszenia pozarow grupy ABC. Dtugosc
dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego
2kg Ilub 3dm 3 zastosowanego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m 2
powierzchni obiektow modutowych. Miejsca lokalizacji gasnic przeno$nych zostang
oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Do gaSnicy zostanie
zachowany dostep o szerokoS$ci co najmniej 1m.

8.13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Do zewnetrznego gaszenia pozarow stuzg zewnetrzne hydranty na wodociggowej sieci
miejskiej. Niezbedna ilos¢ wody do gaszenia pozarow dla targowiska. wynosi 20 dm3/s.

Takg wydajno$¢ powinny zapewni¢ co najmniej 2 hydranty DN90. Obiekt jest chroniony
przez zewnetrzne hydranty jezeli odlegtosc pierwszego hydrantu nie przekracza 75m od
obiektow chronionych, a drugiego maks. 150m.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ul. os. Wojska Polskiego i
Wojska Polskiego, w odlegtosci ok. 39,0m od potnocno-wschodniego naroznika targowiska
w kierunku wschodnim (na skwerku przed wiezowcami.

Na etapie projektu budowlanego i uzyskiwania pozwolenia na budowe nalezy sprawdzi¢
wydajnosc¢ hydrantow zewnetrznych.

8.14. DROGI POZAROWE.

Dojazd pozarowy stanowig ul. Ktodzka, ul. os. Wojska Polskiego i ul. Wojska Polskiego,
ktore przebiegajg bezposrednio wzdtuz granic dziatki targowiska.

Opracowat: mgr inz. arch. Zbigniew Hass
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