Watbrzych, 2022-09-15

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/106263/2022/004R04 z dnia 2022-09-15

Obiekt: Targowisko miejskie

Adres przylaczanego obiektu:
Nowa Ruda
numery dziatek: 65

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 2022-09-12, zapewniamy przyigczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elekirycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 65,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN, obwéd X-3 z WBK91625 istniejace ZK-3a-1P nr WBK141763.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe rozigcznika bezpiecznikowego
listwowego zabudowanego za przekiadnikami pradowymi w zestawie zigczowo - pomiarowym.
MDEQ000063133585.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyj$ciowe roztacznika
bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przekiadnikami prgdowymi w zestawie ztgczowo —
pomiarowym.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: zabudowanie zestawu pomiarowego 1PP- pomiar pdiposredni przy zestawie ztagczowym
nr WBK141763, zlokalizowanym w granicy dziatki, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego
wymaganiom okreslonym w QSD,

b) w zakresie sieci: brak prac po stronie Tauron Dystrybucja S.A.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacii Whioskodawcy: od projektowanego ziacza kablowo-
pomiarowego utozy¢ wewnetrzng linie zasilajgea (wlz) oraz wykonac instalacje elektryczng odbiorcza. Wpiecie
wewnetrznej linii zasilajgcej do zigcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: potposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zZlokalizowanym w granicy dziafki.

5. Zabezpieczenia gidéwne:

a) prad znamionowy: 3x100 A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosé¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

¢ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
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+ przerw- nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przylgczenia wydiuza sie
na okres waznos$ci umowy o przylaczenie.

Przygotowat: Juszczak Janusz

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

o poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Paristwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Parfstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powolali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/106263/2022/004R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakléceh o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny. poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkoéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elekirycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcié¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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