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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
Nr TWP-255/1X/2022

nieruchomosci polozonej w miejscowosci Nowa Ruda ul. Klodzka/W ojska Polskiego
dz. nr 65 (Targowisko Miejskie)

W zwiazku z wnioskiem opracowania warunkéw przylaczenia do sieci z dnia 08.09.2022 r.
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Nowej Rudzie informuje, ze dla celéw
dostarczania wody i odprowadzenia $ciek6w z nieruchomosci potozonej w miejscowosci Nowa
Ruda ul. Ktodzka/Wojska Polskiego dz. nr 65 nalezy projektowa¢ i wykonywaé przytacza
wedhug nastepujgeych zasad:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych,
ZWiK Spélka z 0.0. w Nowej Rudzie zapewnia wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 V/s dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow powyzej 2 000 przy ci$nieniu 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody przez okres 2 godzin.

L TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA:

1.Przylacze wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE 100 RC, SDR 11, PN16 o $rednicy
@ 32mmi posadowi¢ na glgbokoscei 1,5+ 1,6 m. Przylacze wodociggowe do nieruchomosci
nalezy projektowa¢ na podstawie obliczef hydraulicznych zgodnie z PN-92/B-01706.
Przylacze wodociggowe nalezy polaczyé z siecia @ 200 mm za pomoca opaski do nawiercania
z odcigciem na rury @32 mm, PN16 wykonana z elementéw gornego 1 dolnego z zeliwa
tgczonego czteroma Srubami ze stali nierdzewnej z odejsciem gwintowym ( 27 lub 5/4”).
Opaska ta umozliwia nawiercenie rurociggu pod ci$nieniem. Projektujac wiaczenie do sieci
7 zastosowaniem ww. armatury nalezy zwrocié uwage na wielko$é otworu frezowanego i
zwigzane z tym straty cisnienia.

Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi¢ bedzie ok. 0,45 MPa.
Przewody przylacza nalezy lgczy¢ za pomoca ksztattek do zgrzewania elektrooporowego.
W odlegtosci minimum 1 m od miejsca wpigcia nalezy zastosowaé zasuwke klinows z
wolnym przelotem do przylgczy domowych z obustronnym kielichem z pierscieniem
zaciskowym uniemozliwiajgcym wysuniecie przewodu PE,100RC, wykonang z zywic
POM lub zeliwa min. GGG-40, min @ 32mm (dostosowang do Srednicy rury) , PN 16.




W odlegloéci ok.1 m od granicy nieruchomosci zamontowaé studni¢ wodomierzows
niewlazowg z PE, DN 400 mm. Studnia wodomierzowa przeznaczona do wody powinna
spetniac ponizsze warunki:

1. korpus wykonany z PE $rednica DN400mm, wysoko$¢ korpusu 1400mm, wysoko$¢

izolacji termicznej liczona od pokrywy 800mm,

2. pokrywa izolowana termicznie z PE w wykonania A15 wg PN-EN124 z zamkiem,

3. przystosowana jest do zabudowy wodomierza fi20 mm z gwintem 17

4. studnia powinna by¢ wyposazona w zawdr odcinajacy grzybkowy zintegrowany z
zaworem antyskazeniowym 17, PN 25 i zawor odcinajgcy grzybkowy, PN25 lub dwa zawory
kulowy 17, PN25 i zawor antyskazeniowy 17.
Za zestawem wodomierzowym przewidzieé stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2003 /zawoér
antyskazeniowy/ typ EA Wszystkie elementy wyposazenia studni powinny by¢ zmontowane
i przytwierdzone do konstrukcji korpusu studni w zaktadzie produkcyjnym.
Przewody PE100 RC nalezy uklada¢ w wykopie o wyrdwnanym dnie. Przed
przystagpieniem do zasypania ulozony przewdd nalezy zglosi¢ stuzbg ZWiK do odbioru
czgsciowego robot zanikowych.
Inwestor przylacza bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni
terenu 1 za urzadzenia podziemne, zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacje
i urzadzenia w trakcie trwania prowadzenia robdt. Odkryte istniejace instalacje na
skrzyzowaniach z ukladanym przewodem wodociggowym nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng zgodnie z wytycznymi wiasciciela infrastruktury.
Zasypywanie wykopu moze si¢ odbywaé za pomocg zaggszczanego warstwami gruntu
rodzimego bez kamieni i odtamkéw skal i gruzu.
Tras¢ przylacza wodociggowego nalezy oznakowaé tasmag lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiona wkladkg metalows. Tasme¢ nalezy uklada¢ na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury przylacza z wyprowadzeniem koncoéwki do skrzynki
ulicznej zasuwki przylacza domowego.

Siec wodociagowa DN 200mm jest w zlym stanie technicznym, ZWiK deklaruje wymiang
przewodu w czasie budowy przylacza wody.

Schemat przylacza wodociggowego.

1. opaska do nawiercania,

2, ztaczka do 2g I porowego PEHD/mosi:

3. zasuwka kiinowa z wolnym przelotem,

4, przytacze wodociggowe PE 32,

§. zawdr kulowy PN25 lub grzybkowy,

6. wadomierz,

7. rura ochronna,

8. zawdr antyskazeniowy min. typ EA,

9. studnia wodomierzowa z PE DN 400 mm z izolacjg termiczng
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2.Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur o Srednicy nie
mniejszej niz 160 mm. Zalecamy rury i ksztaltki wariantowo:
1) PP z gladkiego polipropylenu o litej jednorodnej strukturze s$cianki o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m?> ( SN8)
2) PVC-U —klasy S SN-8 o litej jednorodnej strukturze $cianki o sztywnosci obwodowej
nie mniejszej niz 8kN/m? ( SNS).
Rury i ksztaltki kanalizacyjne wykonane zgodnie z normami PN-EN 1401-1:2009,
PN-EN13476-2.
Przewody ukiada¢ ze spadkiem minimum 1,5% i maksimum 15% i wpiaé na wysokosci kinety
lub poprzez montaz przejscia szczelnego do istniejacej studni posadowionej na kolektorze
kanalizacji sanitarnej DN 250mm.
Przy wlaczeniu przykanalika kgt wpigcia nie moze przekraczaé 90° w przypadku wigkszych
katéw nalezy zastosowaé studni¢ posrednig. Na zmianie kierunku nalezy przewidzieé
posadowienie studni rewizyjnej o 400 mm lub w przypadkach uzasadnionych, po
wyrazeniu zgody przez ZWiK Spotke z 0. 0. w Nowej Rudzie o315 mm. Dopuszcza sie
zastosowanie kolana kanalizacyjnego tylkoi wylacznie na zmianie kierunku przylacza nie
wigkszym niz 15°. Inwestor jest zobligowany do wykonania w odlegtosci do 2 m od
Sciany budynku studnie inspekcyjng 2315 mm. Przewody PP lub PVC-U nalezy ukladaé
w wykopie 0 wyréwnanym dnie na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury nalezy
obsypa¢ warstwa ochronng o grubosci 30 cm nad grzbietem rury. Warstwe obsypki
zagesci¢ pachwinowo.
Inwestor przytacza bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji na powierzchni
terenu i za urzadzenia podziemne, zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacje
i urzadzenia w trakcie trwania prowadzenia robét. Odkryte istniejace instalacje na
skrzyzowaniach z uktadanym przewodem kanalizacyjnym nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng zgodnie z wytycznymi wiadciciela infrastruktury.
Przed przystapieniem do zasypania ulozony przewdd nalezy zglosi¢ shuzbg ZWiK do
odbioru czgsciowego robot zanikowych. Zasypywanie wykopu moze si¢ odbywaé za
pomocg zageszczanego warstwami gruntu rodzimego.
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.
W budynkach istniejacych podlaczenie do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy
dokona¢ z pominigciem zbiornika na nieczysto$ci plynne ( szamba). Zabrania sie
podiaczenia przykanalika bezposrednio z osadnikiem gnilnym ( szambem ). Inwestor
jest zobowigzany  do opréznienia i wywozu zawarto$ci osadnika gnilnego przed
przystgpieniem do prac.  Osadnik nalezy  zdezynfekowaé zawiesing  wody
z wapnem chlorowym w ilosci 5 kg /m® zbiornika. Oproézniony 1 zdezynfekowany
zbiornik nalezy zlikwidowaé poprzez rozebranie stropu i $cian. Czesciowo rozebrany
osadnik gnilny nalezy zasypac.
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Schemat przylacza kanalizacyjnego.
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1. studnia na sieci kanalizacji sanitarnej, ] 7 [ #
2. przytacze kanalizacyjne - przykanalik, Yo L,_;,,é-/
3. studzienka przytgcza kanalizacyjnego, Al
4. wewnetrzna instalacja kanalizacyjna, " _:,,.’_-',’—"’
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INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

W przypadku kiedy zachodzi potrzeba przejscia przewodami wodociggowymi i/lub
kanalizacyjnymi przez obca nieruchomos$é Inwestor jest zobligowany kazdorazowo
uzyska¢ zgode jej wlascicicla na przeprowadzenie przez nig przewodow i ich
eksploatacje.

Inwestor moze zastosowaé art. 29a Prawa budowlanego dajagcy prawo budowy
przylacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego bez zgloszenia zamiaru wykonywania
robot niewymagajacych pozwolenia na budowie po sporzadzeniu planu sytuacyjnego
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZWiK Spoétka z o. 0. w
Nowej Rudzie informuje, ze wskazane jest ztozy¢ do Starosty Powiatowego w Klodzku
wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania projektowanych przylaczy.
O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Starostwo.

Przylaczenie do sieci ZWiK nastgpi po spelnieniu niniejszych warunkow przylaczenia.
Inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia wykonanych przylaczy sluzba
ZWiK Spéika z o. 0. w Nowej Rudzie. Przed przystgpieniem do zasypania ulozony
przewod nalezy zglosi¢ stuzbg ZWiK do odbioru czgéciowego roboét zanikowych
Wlaczenie do sieci wodociggowej nastgpi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przylaczy.

Wybudowane przylacze wodociaggowe pozostanie wlasnoscig osoby ubiegajacej si¢ o
przylaczenie.

ZWiK Spétka z o.o. w Nowej Rudzie zastrzega sobie prawo wpigcia do sieci
bedagcych w jej posiadaniu, natomiast przylacza moga by¢ wykonane we wlasnym
zakresie po spelnieniu procedur podanych powyzej.



10.

11.
12.

Wybudowane  przylacze wodociggowe podlega inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
Dz.U. 1994, Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami ).

Warunki dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw z/do przylaczonej nieruchomosci
okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw. Do zawarcia umowy
niezbedny jest tytut prawny. Powyzsze warunki techniczne sa wazne w dacie wydania do
stanu prawnego nieruchomogci i stanu technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przytgczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przyltaczenia.
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Mariusz Matek
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