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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zakup wraz z dostawg pétmobilnego sita bebnowego przeznaczonego do
separacji frakcji drobnej — popiotu ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
komunalnych wraz z montazem ukfadu podajnikéw w hali technologicznej segregacji odpaddw.

1. Wymagania ogéine

1.1. Dostarczone sito musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2021 roku, przystosowane do
pracy z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, celem wysegregowania
frakcji popiotéw.

1.2. Zamawiajacy wymaga dostawy sita bebnowego pot-mobilnego przystosowanego do transportu
samochodem z systemem hakowym o wydajnosci minimum 30 Mg/h.

1.3.  Urzadzenie winno pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie stanowi¢ prototypu.

1.4.  Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ (na swoj koszt i ryzyko) urzadzenie do Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna.

1.5. Wraz z dostawg urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
a) instrukcje obstugi urzadzenia i wyposazenia w jezyku polskim (DTR);
b) instrukcje BHP

c) katalog czesci zamiennych z rysunkami i numerami cze$ci w wersji papierowej i na nosniku
CD/DVD;

d) inne dokumenty niezbedne do eksploatacji sita bebnowego.

1.6. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na dostarczane urzadzenie wraz z
wyposazeniem na okres nie krotszy niz 24 miesiecy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w
dniu podpisania bez uwag protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamoéwienia.

1.7. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania gwarancji, Wykonawca winien zapewni¢
czas reakcji serwisu co najmniej 3 dni robocze, liczac od czasu zgtoszenia Zamawiajacego do
Wykonawcy.

1.8. W przypadku wystgpienia wad w sicie bebnowym w okresie gwarancji, Wykonawca
zobowigzany jest do ich bezptatnego usunigcia w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia
wady. W przypadku szczegéinie skomplikowanych napraw — na wniosek Wykonawcy — mozliwe
jest wydtuzenie terminu usunigcia wad, nie dtuzej jednak niz do 21 dni roboczych.

1.9. Wykonawca zapewni szkolenie pracownikow Zamawiajacego z zakresu eksploatacii
dostarczonego urzadzenia.
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2. Wymagania szczegoétowe

2.1. Stabilna samono$na konstrukcja zespotu podawania i przesiewania odpaddw, wykonana z
profili stalowych zamknietych, hutniczych, umozliwiajaca przemieszczanie na terenie Zaktadu
przy uzyciu samochodu hakowego.

2.2. Wymiary urzadzenia wraz z zabudowg podajnikow winny by¢ dostosowane do miejsca w hali
segregacji odpadow, jakim Zamawiajgcy dysponuje pod lokalizacje w/w urzadzenia (zatgcznik
nr1).

2.3. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Zaktadu celem szczego6towego
okreslenia wymiaréw urzadzenia oraz podajnikéw w odniesieniu do miejsca, jakim dysponuje
Zamawiajacy.

2.4. Beben przesiewajacy:

wykonany z jednego ptaszcza blachy o grubosci min. 8 mm, z otworami 20 mm,
—  konstrukcja bebna i zasobnik zabezpieczone antykorozyjnie,
— naped bebna motoreduktorem poprzez przektadnie tancuchowa,
—  predkoS¢ obrotowa ptynnie regulowana,
—  beben posadowiony na rolkach pokrytych wysokiej jakosci poliuretanem,
— wyposazenie bebna:
a. szczotka walcowg o $rednicy min 500 mm, z mechaniczna regulacja,
b. wewnetrzny ,slimak” prowadzacy odpady,
c. wewnetrzne elementy rozrywajace worki z odpadami w ilosci
min. 20 szt.;

2.5. Kosz zasypowy z nadstawkami:

- dtugo$¢: min. 3500 mm, pojemno$¢: min. 5 m3,

- wysokos$¢ krawedzi zasypu od 2500 - 3000 mm,
- wyposazony w przeno$nik podajacy do bebna:

a. dtugos¢ 3800 mm, szerokos¢ tasmy 1200 mm,

tasma przeno$nikowa olejoodporna,
ptynna regulacja predko$ci obrotowej,
wyposazony w uszczelnienia boczne tasmy, skrobak,
beben napedowy gumowany.
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2.6. Przeno$nik podbebnowy frakcji podsitowe;:

dtugosc: ok. 8000 mm, szerokosci tasmy: 1400 mm,
tasma przeno$nikowa olejoodporna,

wyposazony w uszczelnienia boczne tasmy, skrobak,
beben napedowy gumowany;
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2.7. Przeno$nik odbierajacy frakcje nadsitowa;
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konstrukcja samono$na, umozliwiajaca transport w odtaczeniu od przesiewacza,

podajnik nadsitowy ruchomy skierowany na istniejacy w hali segregacji odpadoéw podajnik
kanatowy Zamawiajgcego

szybkozigcze elektryczne umozliwiajgce odtgczenie od zespotu przesiewajacego,

dtugos¢ 3500 mm, szerokos¢ tasmy 1200 mm,

tasma przenosnikowa olejoodporna,

wyposazony w uszczelnienia boczne tasmy, skrobak,

beben napedowy gumowany,

burty boczne o wysokosci 400 mm,

przesyp z bebna sitowego,

Przenoénik odbierajacy frakcje podsitowa;

konstrukcja samono$na, wyposazona w podwozie umozliwiajgce wsuniecie przenosnika przez
Sciane hali w celu integracji z przesiewaczem oraz transport niezaleznie od przesiewacza,
szybkozigcze elektryczne umozliwiajgce oditgczenie od zespotu przesiewajacego,

dtugo$¢ 5000 mm, szerokos¢ tasmy 1000 mm,

tasma przenosnikowa olejoodporna,

wyposazony w uszczelnienia boczne tasmy, skrobak,

beben napedowy gumowany,

przesyp z przeno$nika podbebnowego,

przykryty w czesci poza halg segregacji odpadéw (zabudowany konstrukcjg metalows )

wysyp do kontenera zapobiegajacy rozwiewaniu materiatu.

kontener na zewnatrz do frakcji podsitowej 30m,wysoko$¢ zatadunku min 2,7m,

wykonanie otworu oraz jego obrobienie w Scianie hali segregacji odpadow (bez naruszenia
elementow konstrukcyjnych hali) — po stronie Wykonawcy,

wykonanie najazddéw na zewnatrz hali segregacji odpadoéw na potrzeby ustawienia kontenera,
do ktorego transportowana bedzie frakcja podsitowa — po stronie Wykonawcy.

Szafa sterownicza z panelem operatorskim.

Uktad sterowania winien zapewni¢ m.in. plynny sekwencyjny rozruch podzespotdw, sygnalizacje
ostrzegawczg przed uruchomieniem oraz w czasie pracy, regulacje parametréw pracy, ewidencje
zdarzen oraz czasu pracy.

3. Moc zainstalowanych napedow elektrycznych wynosi ok. 28 kW.

Cena obejmuje :

a. dostawe urzadzenia,
b. wykonanie otworu w $cianie hali segregacji odpaddw oraz najazdéw pod kontener
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montaz,

uruchomienie,

szkolenie obstugi,

Swiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancji.
dokumentacje DTR.

@ "o a0



