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Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra
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mgr inż. arch. Katarzyna Wyczałkowska

SKALA:
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mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka
UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ

Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo
przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz. nr 956/3, obręb 37 w
ramach projektu pn.:" Europark - Wykorzystanie dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze
przygranicznym" wpółfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu
Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020
- II ETAP (AZYL DLA ZWIERZĄT)

PRZEKROJE

mgr inż. arch. Barbara Molęda
UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ

TOM NR

III B

PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY

TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:

BRANŻA: NUMER
UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

mgr inż. Paweł Wyczałkowski

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

ARCHITEKTONICZNA

OPRACOWANIE:

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.
Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL.BRACI GIERYMSKICH 69

ZIELONA GÓRA 65-140
NIP: 929-175-43-39

Biuro usług projektowo-wykonawczych
 ARCHPEAK

OPRACOWANIE:

INWESTOR/ADRES:

-

-

26/2008/GW

TYTUŁ RYSUNKU:

SPRAWDZAJĄCY: 121/87/ZG

FAZA
OPRACOWANIA:
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PG

0,2 cm  Wykładzina PCV
2,2 cm  Płyta MFP
 15 cm  Wełna mineralna
             Blacha trapezowa T6

DT

  2 cm  Deski tarasowe z kompozytu
  1 cm  Klips montażowy
  3 cm  Legar systemowy
10 cm  Płyta betonowa/wylewka ze spadkiem
20 cm  Podbudowa z zagęszczonego żwiru/tłucznia

DA

0,2 cm  Membrana dachowa
1,5 cm  Płyta MFP
 18 cm  Izolacja z pianki
             Folia paroizolacyjna
             Kasety sufitowe z blachy lakierowanej

SZ

             Blacha ocynkowana lakierowana RAL 7016
 12 cm  Izolacja z pianki
             Blacha ocynkowana lakierowana RAL 9002

rama podłogi h=220mm

stopa fundamentowa
wg. projektu konstrukcji

schody zew. z desek kompozytowych

daszek z poliwęglanu
na wspornikach

poprzeczki podłogowe

ostatnia poprzeczka dachowa h=200mm

rama stropodachu h=250mm
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PRZEKRÓJ A-A
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konstrukcja wolier
wg. projektu konstrukcji

siatka ocynkowana wolier
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PRZEKRÓJ B-B

BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY Z WOLIERAMI


