BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora

A C/M/,PECN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR

TOM IV A - BRANZA: BUDOWLANA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZAMIENNY DO DECYZJI NR 936/2021

ROZBUDOWA KOMPLEKSU PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEGO MINI ZOO
W RAMACH PROJEKTU PN.: "EUROPARK — WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZO-

KULTUROWEGO DO ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE PRZYGRANICZNYM” WSPOtFINANSOWANEGO
INWESTYCJA: Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) W RAMACH PROGRAMU

WSPOLPRACY INTERREG V A BRANDERBURGIA-POLSKA 2014-2020
UL. BOTANICZNA W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR 956/3, OBREB 0037, JEDNOSTKA TERYT. 086201_1

(Il ETAP — AZYL DLA ZWIERZAT)

MIASTO ZIELONA GORA, UL. PODGORNA 22, 65-424 ZIELONA GORA
INWESTOR: - ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEI,
UL. ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: VIl — INNE BUDOWLE

BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEtL WYCZAtKOWSKI
UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany
zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
Mgr inz. Pawet 01.2022
PROJEKTANT Wyczatkowski

Il. KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie

44211100-3 Montaz budynkéw modutowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45442100-8 Roboty malarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 1
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

I.  SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. STRONA TYTULOWA 1
Il. KODY CPV: 1
I.  SPISZAWARTOSCI OPRACOWANIA 2
. UWAGA 3
lll. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN 4
IV. WSTEP 5
V. NUMER SST: B-01.01.01 19
VI. NUMER SST: B-01.01.02 22
VIl. NUMER SST: B-01.01.03 27
VIIl. NUMER SST: B-01.01.04 32
IX. NUMER SST: B-01.01.05 35
X. NUMER SST: B-01.01.06 39
XI. NUMER SST: B-01.01.07 a4
Xill. NUMER SST: B-01.01.08 49
XIll. NUMER SST: B-01.01.09 52
XIV. NUMER SST: B-01.01.10 55
XV. NUMER SST: B-01.01.11 58
XVI. NUMER SST: B-01.01.12 64
XVII. NUMER SST: B-01.01.13 66
XVIIL. NUMER SST: B-01.01.14 69

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 2
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

Il. UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw,

urzadzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce
spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez
Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z
funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczeristwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob
identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne.
Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod
wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowaznosé
proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktdry podejmie
decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania
ich nieréwnosci.

Specyfikacja techniczna zostata wykonana zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia

2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072).
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IV. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-
Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze dz. nr 956/3, obreb 37 w ramach projektu pn.:
»Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze
przygranicznym” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych i zag. terenu wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspélne dla
wszystkich robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej:

B-01.01.01 Roboty ziemne

B-01.01.02 Fundamentowanie

B-01.01.03 Roboty izolacyjne

B-01.01.04 Roboty murarskie i murowe
B-01.01.05 Roboty murarskie i murowe
B-01.01.06 Konstrukcje z betonu zbrojonego
B-01.01.07 Wykonywanie pokry¢ dachowych
B-01.01.08 Ktadzenie i wyktadanie podtog
B-01.01.09 Instalowanie sufitow podwieszanych
B-01.01.10 Tynkowanie

B-01.01.11 Kfadzenie ptytek na Scianach
B-01.01.12 Roboty malarskie

B-01.01.13 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
B-01.01.14 Roboty elewacyjne

B-01.01.15 Wyposazenie

B-01.01.16 Wycinka drzew

B-01.01.17 Nawierzchnia z kostki betonowej

Okreslenia podstawowe
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llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowo a:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 6
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy

realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami Inwestora i
SST.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Zgodnosé robot z wymaganiami Zamawiajgcego i SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST.
Wielkosci okreslone w przedmiarze robét i pobrane podczas wizji lokalnej na terenie budowy bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i SST i majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia wyrobdéw i materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do
Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdow i materiatéw na srodowisko. Wyroby i materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji panstwowej.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowad Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ochrona srodowiska
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego. W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewéw w okresie legowym ptakow
Wykonawca winien wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi ztozy¢ wniosek do
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem
wspomnianych specjalistow na przedmiotowe] inwestycji w ciggu tego okresu. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowej.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych przeznaczonych do Roboét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
wyrobdw budowlanych i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.
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Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany

nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje
zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Wyroby budowlane (materiaty) nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
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i wtasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania

materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Inwestor przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej

i graficznej,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z, wymaganiami SST, dokumentacji
projektowej i poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na

wtasny koszt.
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Decyzje Zamawiajgcego, Kierownika\Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

sposob i procedure pomiardw i badan.

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.,
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.
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Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie

z rozporzgdzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych réwniez nastepujace dokumenty
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wizjg lokalng, przedmiarem
robét i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze robot i SST. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot i SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

7.4. W przypadku z ryczattowym charakterem umowy i przyjetym rozliczeniem za skoriczone elementy robdt
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym opracowanym przez Wykonawce (na podstawie
obowigzujgcych przepisdw i Wycenionego Przedmiaru Robot / kosztorysu ofertowego) i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, stanowigcym zatacznik do umowy obmiar robét nie bedzie stosowany. Dopuszcza sie
mozliwos¢ stosowania obmiaru robét jedynie do rozliczen robdt dodatkowych — w takim przypadku
zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdt do
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odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,

nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Odbidr ostateczny (koricowy)
Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty lub inne wg wymagan Zamawiajgcego:

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
- pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robot (koricowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.
Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednia,
wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu, projektantéw i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), roboty geodezyjne, budowa drég dojazdowych, koszty
zwigzane z montazem i utrzymaniem tablic informacyjnych i promocyjnych, oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie
niezbednej dokumentacji,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa przyjeta w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcych
zatacznik do umowy jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych dang pozycjg kosztorysowa. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych nie ujetych w projekcie —
sposob ich rozliczenia okreslono w pkt. 7.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania rekojmi wykonania
i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

9.4. Zajecie pasa drogowego i innych terenow
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Koszty aktualizacji dokumentacji organizacji ruchu i wnioskdw o zajecie pasa drogowego, wdrozenia, optfat

administracyjnych, koszty zwigzane ze zmianami organizacji ruchu w trakcie robét oraz potencjalne optaty na
rzecz instytucji i oséb fizycznych winny byé przewidziane i preliminowane przez Oferenta — jednostka
rozliczeniowa — ryczatt.

9.5. Obstuga geodezyjna oraz sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodnie z punktem 1.5.3. Jednostka
rozliczeniowa za obstuge geodezyjng i dokumentacje powykonawczg — ryczatt.

9.6. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z czynno$ciami organizacyjnymi zwigzanymi z utworzeniem,
utrzymaniem, urzgdzeniem i likwidacjg zaplecza budowy. Koszty zwigzane z powyzszym oraz inne koszty
zwigzane z realizacja zadania wynikajace z przepisdw prawa nie wymienione szczegétowo Wykonawca zawrze
w cenach jednostkowych czynnosci budowlanych podlegajacych rozliczeniu.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 2 17.07.2002r., poz.953).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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V. Numer SST: B-01.01.01

Temat: Roboty ziemne

Kod CPV:45111200-0

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w zwigzku z realizacjg inwestycji rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego
mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gdrze dz. nr 956/3, obreb 37 w ramach projektu pn.: ,Europark —
Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym”
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Wspédtpracy
INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych

w czasie budowy i obejmuja:

wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

zasypywanie wykopdw ziemig z ukopow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pozyskiwanie materiatéw.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Zasady wykorzystywania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na wysypisko lub w
miejsce pozyskane przez Wykonawce.

Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-5-02205
:1998.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw, transportu mas
ziemnych, sprzetu zageszczajacego.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 19
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne

pkt 4.

Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Doktadnos¢ wyznaczania i wykonywania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem
do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm
dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie.
Roboty ziemne nalezy wykonaé w sposdb reczny.

Odwodnienia robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych.

Zabezpieczenie wykopow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Zasypanie wykopéw

Wykonywanie zasypania wykopodw, jest obarczone koniecznoscig duzej precyzji, zwigzanej z ryzykiem osuniecia
sie budowanej konstrukcji, spowodowanym nieodpowiednim dobraniem naturalnych parametréw fizycznych
gruntu. Ryzyko takie moze zosta¢ spotegowane na skutek naturalnego osiadania gruntu, jak réwniez ze wzgledu
na podatnos¢ gruntu na dziatanie wod opadowych. Grunty z ktdrych nalezy wykonywac¢ nasypy powinny
odznaczac sie duzg jednorodnoscia. Do wykonania nasypow Wykonawca powinien zakupic i dowie$é ziemie
okreslong w dokumentacji projektowej lub zasypac ziemig uzyskang z wykopdw zaakceptowanga przez
Inzyniera.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane
lub przesadzane, to w dokumentacji projektowej powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas
trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Ogodlna kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdét ziemnych i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu prowadzonych robét.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

Badania do odbioru robét ziemnych

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 20
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ 3 cm.

Nieréownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punkcie 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad w miejsce pozyskane przez Wykonawce lub na wysypisko:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

profilowanie dna wykopu, zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych, rekultywacje terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 21
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VI. Numer SST: B-01.01.02

Temat: Montaz budynkdw modutowych
Kod CPV: 44211100-3
WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace montazu budynku
kontenerowego o funkcji socjalno-gospodarczo-magazynowej wraz z wolierami na terenie Azylu ptasiego w Zielonej Gorze
przy ul. Botanicznej. Budynek sktadac sie bedzie z 3 kompletnych modutéw (kontenerdéw) i zawiera pomieszczenia socjalne,
magazynowe i gospodarcze, ktorych funkcja oraz ukfad zostat okreslony w czesci projektowej.

budowy budynku socjalno-gospodarczo-magazynowego sktadajgcego sie z trzech kompletnych modutéw
kontenerowych zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden budynek;

Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta. Zalecane jest
aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng firme, najlepiej przez jego producenta.
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dokumentacji projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez
producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przyktadowe,
umozliwiajace wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz kontenerdw,
ktére w efekcie finalnym maja stanowi¢ budynek socjalno-gospodarczo-magazynowy z wolierami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymipolskimi normami i
wytycznymi.

Obiekt kontenerowy, sktadajacy sie z trzech modutéw o normowych wymiarach, ktéry docelowo ma petni¢funkcje
socjalno-gospodarczo-magazynowa.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z SST ipoleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogélne".

MATERIAtY
WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODUtOW KONTENEROWYCH
WYMIARY

Przyblizone wymiary zewnetrzne 624x320x299,4cm 1 szt.

Budynek ma skfadac sie z trzech ztozonych samono$nych czesci, tj.: trzech modutéw (kontenerdéw) i zawiera
pomieszczenia socjalne, gospodarcze i magazynowe, ktérych funkcja oraz ukfad zostat okreslony w czesci projektowe;.
Konstrukcja

Stalowe ksztattowniki zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktéry sktada sie spawana konstrukcja podtogi,
stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sg farbami
podktadowymi oraz emalig nawierzchniowa.

Podtoga:

zaczynajgc od dotu:

blacha trapezowa T6,

wetna mineralna grubosci 150 [mm],

ptyta MFP o grubosci 22 [mm]

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 22
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wyktadzina Tarkett Acczent Classic 40, kolor Artica/Grey, R10, o grubosci 2 [mm],
Wtasnosci podtogi:

obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc= 0,30 [W. m-2 .K-1].

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace montazu budynku
kontenerowego o funkcji socjalno-gospodarczo-magazynowej wraz z wolierami na terenie Azylu ptasiego w Zielonej Gorze
przy ul. Botanicznej. Budynek sktadac sie bedzie z 3 kompletnych modutéw (kontenerdéw) i zawiera pomieszczenia socjalne,
magazynowe i gospodarcze, ktorych funkcja oraz ukfad zostat okreslony w czesci projektowej.

budowy budynku socjalno-gospodarczo-magazynowego sktadajacego sie z trzech kompletnych modutéw
kontenerowych zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden budynek;
Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta. Zalecane jest
aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng firme, najlepiej przez jego producenta.
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dokumentacji projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez
producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przyktadowe,
umozliwiajace wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz kontenerdw,
ktére w efekcie finalnym maja stanowi¢ budynek socjalno-gospodarczo-magazynowy z wolierami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymipolskimi normami i
wytycznymi.

Obiekt kontenerowy, sktadajacy sie z trzech modutéw o normowych wymiarach, ktéry docelowo ma petni¢funkcje
socjalno-gospodarczo-magazynowa.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z SST ipoleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogoélne".

MATERIALY

WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODUtOW KONTENEROWYCH

WYMIARY

Przyblizone wymiary zewnetrzne 624x320x299,4cm 1 szt.

Budynek ma sktadac sie z trzech ztozonych samonosnych czesci, tj.: trzech modutéw (kontenerdw) i zawiera
pomieszczenia socjalne, gospodarcze i magazynowe, ktérych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci projektowe;.
Konstrukcja

Stalowe ksztattowniki zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktéry sktada sie spawana konstrukcja podtogi,
stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sg farbami
podktadowymi oraz emalig nawierzchniowa.

Podtoga:

zaczynajac od dotu:

blacha trapezowa T6,

wetna mineralna grubosci 150 [mm],

ptyta MFP o grubosci 22 [mm]

wyktadzina Tarkett Acczent Classic 40, kolor Artica/Grey, R10, o grubosci 2 [mm)],

Witasnosci podtogi:

obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc= 0,30 [W. m-2 .K-1].

Dach:

warstwowy pokryty od zewnatrz:

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 23
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membrang dachowg 1,5 [mm]
ptyta MFP o grubosci 15 [mm]
pianka o grubosci 180 [mm]
blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
wtasnosci stropodachu:
obcigzenie uzytkowe 150kg/m?
wspétczynnik przenikalnoéci cieplnej Ue= 0,15[W'm~2 ‘K2].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC
elementy dodatkowe:
wokét stropodachu zamontowana attyka ozdobna, ptaska.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
Wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,,sandwich”
elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7016 (Sciany jednokolorowe)
izolacja scian zewnetrznych — pianka 120 [mm)]
Sciany wewnetrzne — styropian 100 [mm]
elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany z izolacja:
styropian U= 0,37 [W- m2K?)
pianka poliuretanowa Uc= 0,19 [W m2'K]
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Wszystkie elementy stalowe obiektu musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie, powlekanie
bad? zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i nawierzchniowymi). Kolorystyka elewacji zostanie okreslona
przez Inwestora, bezposrednio przed realizacja zamoéwienia konteneréw.
Okna:
PVC, 3-szybowe, kolor antracyt na zew. i biate od wew., szt. 5.
Drzwi zewnetrzne:
- wejsciowe — stalowe, izolowane, kolor antracyt, z zawiasem sprezynowym, z zamkiem z wktadkg
patentowg 1200x2000 [mm] szt. 1
- balkonowe — PVC, kolor antracyt zew. i biate wew., przeszklone (szkto bezpieczne) z pochwytem,
samozamykaczem oraz 2 zamki 900x2000 [mm] szt

Drzwi wewnetrzne:

ptycinowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 8, 800x2000 [mm] szt. 1. Drzwi w toalecie i w pom. do
przygotowywania positkdw posiadajg tuleje lub kratke wentylacyjna.

Wentylacja:

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wywiewnymi
wentylatorami montowanymi na kanatach wentylacji grawitacyjnej, zgodnie z projektem architektonicznym.
Uruchamianie wentylatoréw zgodnie z projektem elektrycznym dla budynku.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCII

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 1SO 12944-4. Powierzchnie stalowg nalezyprzygotowac do
malowania za pomoca obrdébki strumieniowo-sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnieprzeznaczone do styku z
betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W
kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylanie.
Nalezy zastosowac minimum trzy warstwy zabezpieczenia.Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmy¢ wodg i
osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawic. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po
zakonczeniu montazu i spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym
spetniac wszystkie wymagania producentéwfarb zawarte z kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegdlnosci
dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy, warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzania
powtok. Sposdb i warunkiprzechowywania materiatéw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentéw. Podczas
wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni malowane;j i farby nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej
powinna by¢ wyzsza o min. 3°C. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu winny by¢
pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen, smug, plam, sladow
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pedzla, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywac podtoze catkowicie i bez
przeswitow.

ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i zamdwienia
u producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych wykonanie zgodne ze
standardem w jakim zostat zamdéwiony. Odbidr konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobunaprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta kontenerdéw.

Do zdejmowania konteneréw ze srodkdw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzacej do oparcia konteneréw
nalezy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.
Wszelkie urzagdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

TRANSPORT
Moduty konteneréw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozenia obiektéw o
podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowane]j wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Nalezy zabezpieczy¢ teren wokoét wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawnos¢ przygotowanych fundamentoéw,
odbezpieczy¢ mocowania kontenera na pojezdzie, zdjg¢ kontener z pojazdu, posadowi¢ precyzyjnie na przygotowanych
podktadach, fundamentach. Nastepnie nalezy podtaczy¢ instalacje wewnetrzne z przytagczami.
Potaczenia wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta.Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
wykonac¢ podwaliny, fundamenty,
sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych
obiektu
poréwna¢ wyniki pomiardw z wymiarami projektowymiPotgczenia na sruby

dtugosé sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje
nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do fgczonych powierzchni
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru
sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY

Nalezy sprawdzi¢ kompletnos$¢ kontenera w stosunku do zamdwienia dokonanego na podstawie dokumentacji
technicznej, kompletnos¢ dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z wymaganym
standardem, normami oraz zamodwieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisac do dziennika
budowy.

ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowanego kontenera z dokumentacja i warunkami
technicznymi.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.Cena jednostkowa obejmuje :
dostawe i montaz kompletnego budynku socjalno-gospodarczo-magazynowego opartego na bazie trzech modutéw
(konteneréw)na przygotowanej konstrukcji nosnej do oparcia konteneréw.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.PN-
91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagty do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy
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VIl. Numer SST: B-01.01.03

Temat: Fundamentowanie

Kod CPV: 45262210-6
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem fundamentéw w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gorze dz.
nr 956/3, obreb 37 w ramach projektu pn.: ,, Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Wspotpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét fundamentowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Beton

Beton klasy C20/25 do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwos¢— do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg PN-EN 206-1

wodoszczelno$é— wieksza od 0,6MPa (W6),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Jako podktad
stosowac beton klasy C8/10.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 932-5:2012.
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Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami zbrojeniowymi stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej A-IlIN (RB500W) wg normy PN-H-93220:2006.

Bloczki betonowe klasy M6 o grub. 25 cm uzyte do wykonanie Scian fundamentowych powinny by¢
produkowane wg normy PN-EN 771-3:2011 ,Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego”.

Papa termozgrzewalna fundamentowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13969:2006
,Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci”.

Wyroby stosowane do hydroizolacji

Materiaty bitumiczne do wykonania gruntowania wg normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,,Lepiki, masy i
roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne

pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Warunki przystgpienia do robodt

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru). Przed przystgpieniem do
betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
206-1:2003 i PN-B-06251.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkc;ji
betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej, smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody oraz zardzewiate;.
Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy
polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe.

Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Izolacja pozioma fundamentéw z papy termozgrzewalnej

papy nie nalezy uktada¢ w temp. ponizej 0 st C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadéw
deszczu lub $niegu, w czasie silnych wiatréw,

wykonanie izolacji powinno odbywac sie wg projektu technicznego,

przed potozeniem papy termozgrzewalnej nalezy powierzchnie betonowg zagruntowac odpowiednim
preparatem gruntujgcym.

Sciany z bloczkéw betonowych

Sciany nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych klasy M6 o wymiarach 14x24x38 cm (lub innych
zaakceptowanych przez Inzyniera). Sciany z elementédw betonowych powinny byé murowane na zaprawie
cementowej marek M3, M5 lub M8 (zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej). Nalezy unika¢ zapraw
cementowo-wapiennych, poniewaz nie sg ani tak wytrzymate, ani odporne na zawilgocenie, jak zaprawy
cementowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm. Prébki pobiera sie losowo po jedne;j,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Dla okreslenia mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu nalezy pobrac prébki i
badad zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Kontrola jakosci zbrojenia

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakos¢ Scian

Kontrola jakosci robot wykonania $cian fundamentowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Badania w czasie robot oraz po ich zakoriczeniu polegajg na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania $cian fundamentowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i instrukcjami producentdow.

Kontrola robét izolacyjnych

Kontrola robdt izolacyjnych polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonanej powtoki hydroizolacyjnej oraz
wykonaniu jej w zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 29
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych
robét.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu, montaz zbrojenia,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie izolacji poziomej fundamentdw,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

demontaz deskowania,

wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych,

wykonanie Scian z bloczkdw betonowych,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (oryg.)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN- EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementédw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego

PN-EN 13969:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci”
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 , Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 30
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PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 31
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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VIIl.  Numer SST: B-01.01.04

Temat: Roboty izolacyjne

Kod CPV: 45320000-6
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacji przeciwwilgociowej podziemnych czesci budynkéw i budowli w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczacej rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w
Zielonej Gérze dz. nr 956/3, obreb 37 w ramach projektu pn.: ,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” wspoétfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A
Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét izolacji
przeciwwilgociowej pionowej fundamentdw.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.5

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Wyroby stosowane do hydroizolacji

Materiaty bitumiczne do wykonania gruntowania oraz izolacji powierzchni poziomych i pionowych wg normy
PN-B-24620:1998/Az1:2004 , Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.
Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami wg normy ,,PN-EN 15814+A2:2015-02
Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji

wodochronnej -- Definicje i wymagania”

Ptyty ze styroduru XPS do docieplenia scian fundamentowych zgodne z PN-EN 13164 .

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 32
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne

pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Izolacje przeciwwilgociowe

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budowli powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogdlne:

powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuktosci, pekniec (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowadé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mmiirysy o
szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych),

potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta,
a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywad dobrg przyczepnos¢ do
podtoza.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny byc¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych
czesci budynkdw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m
dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji
wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30
cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budowli nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czes$¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 33
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola robét izolacyjnych

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonanej powtoki hydroizolacyjnej oraz
wykonaniu jej w zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi.

6.3. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych

robét.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

wykonanie powtok izolacyjnych,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidérkowych i
urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13969:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci”
PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej -- Definicje i wymagania

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 , Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 34
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.

IX. Numer SST: B-01.01.05

Temat: Montaz konstrukcji metalowych

Kod CPV: 45223100-7
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gorze dz. nr 956/3,
obreb 37 w ramach projektu pn.: ,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju
turystyki w obszarze przygranicznym” wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét z wykonaniem
konstrukcji stalowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 35
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umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe
sktadowaé w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem. taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w
skrzynkach lub beczkach.

2.5. Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 obiekt zalicza sie do kategorii agresywnosci srodowiska C2 (mata
agresywnos¢ srodowiska). Wszystkie elementy konstrukcji stalowej winny by¢ poddane doktadnemu
oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa2 wg PN-EN 1SO 12944-4 obrébkg strumieniowa.
Malowanie — przyjeto system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla dtugiego okresu oczekiwane] trwatosci.

2.6. Do wykonywania konstrukcji nalezy uzy¢ stal S 235 i S355 zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Konstrukcja facznika szkieletowa stalowa o potgczeniach spawanych. Spoiny taczgce elementy gr. 2 mm.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakosé materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne

pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
Wykonawce oraz zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robét, catosc¢
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci
ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych
nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potgczen montazowych. Potgczenie stupdw z fundamentem nalezy
wykonac za posrednictwem s$rub jako wezet sztywny w obu kierunkach. Potgczenia montazowe rygli dachowych
na styku ze stupem skrajnym i srodkowym oraz w kalenicy nalezy wykona¢ za posrednictwem spoiny
pachwinowej lub inaczej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Tolerancje wykonania.

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-87/B-06200.

5.4. Malowanie konstrukgji

Przyjeto system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla diugiego okresu oczekiwanej trwatosci. Przyktadowe
rozwigzanie powtok malarski podano ponizej:

powtoka gruntujaca: 2 x farba alkidowa tgczna grubosé warstw 80mm,

powtoka nawierzchniowa: 2 x farba alkidowa tgczna grubos¢ warstw 100 mm.

taczna grubosé powtok 180 mm. Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢
wszystkie ubytki powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu.

W trakcie montazu szczegdlng uwage zwrdcic¢ nalezy na antykorozyjne zabezpieczenie stykdw montazowych i
elementéw podporowych.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét polega na ocenie wykonanych rob6t montazowych zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentacji technicznej i instrukcjag montazu wydang przez producenta danego sprzetu oraz stwierdzenie
braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

montaz konstrukcji stalowej,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia spawane i powierzchnie
napawane.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw spawania.

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do
spawania.

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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X. Numer SST: B-01.01.06

Temat: Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kod CPV: 45261210-9
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze dz. nr 956/3,
obreb 37 w ramach projektu pn.: ,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju
turystyki w obszarze przygranicznym” wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem pokry¢
dachowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnosé materiatéw z dokumentacja projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Blacha tytan-cynk do obrébek blacharskich zgodnie z norma PN-EN 988:1998.

Folia izolacyjna systemowa o grub. 0,04 mm zgodna z normg PN-EN 13984:2013-06E typ B, klasa reakcji na
ogien E, odpornos¢ na rozrywanie 200/200N, wydtuzenie wzdtuz i w poprzek 15%, maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz 350N/5 cm w poprzek 290N/5 cm.

Systemowe przelewy awaryjne do montazu w attyce budynku.
Troéjkatne kliny wetniane do stosowania w narozach budynkdw przed montazem papy termozgrzewalnej lub
membrany dachowej. Reakcja na ogien: klasa Al. Gestos$¢: 100 kg/m3 (+10%).

Materiaty izolacyjne — wetna mineralna ukfadize jedno lub dwuwarstwowym zgodna z norma PN-EN
13162:2013-05 o deklarowanym wspdtczynniki przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m*K oraz klasie reakcji na
ogien Al.
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Kompletny system membran dachowych od jednego producenta produkowane z samogasngcego PVC, zacza
nalezy wykonywac sg przy pomocy zgrzewarki. Membrana dachowa powinna charakteryzowac sie:
wytrzymatoscig na wysokie i niskie temperatury,

odpornoscig na promieniowanie UV,

samogasngca normy EN 13501-5e,

odpornoscig na przebicie,

zgrzewane goracym powietrzem,

antyposlizgowa,

odpornosé na ogien Broof t1 zgodnie z NSEN 13501-5.

Ptyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej grub. 20 cm. Okfadzina zewnetrzna i wewnetrzna blacha
ocynkowana. Reakcja na ogient A2-s1,d0, odpornos¢ dachu na dziatanie ognia zewnetrznego — Broof,
odpornosé ogniowa dachu REI120, rdzen izolacyjny - skalna, niepalna wetna mineralna w uktadzie wtdkien
lamelowym o gestosci 100 kg/m3.

Ptyta OSB3 (ptyta przenoszgca obcigzenia do stosowania w Srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na
zewnatrz i wewnatrz.) grub. 22 mm wodoodporna. Klasyfikacja ogniowa Ds2-d0 wg normy PN-EN 13501-1.

Daszek systemowy jednospadowy nad wejsciem do budynku zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Drabina zewnetrzna stalowa cynkowana ogniowo ze stopniami o wym. 30x30mm antyposlizgowymi.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Przelewy awaryjne w $cianach attyki nalezy montowac zgodnie z ustaleniami producenta.

5.4. Podstawowe wytyczne przy ociepleniu dachu ptaskiego na stropie betonowym

ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie, z przesunieciem co najmniej 100 mm,

dla wybranego rodzaju hydroizolacji nalezy sprawdzié¢ u dostawcy czy jest konieczno$¢é stosowania klinéw
dachowych,

mozliwe jest wbudowanie ptyt spadkowych pomiedzy dwiema warstwami ocieplenia z ptyt dachowych,

nie ma koniecznosci stosowania oddzielnego mocowania termoizolacji. Mocowanie hydroizolacji powinno
przebiegac w taki sposéb, aby na kazdg ptyte 2000 x 1200 mm przypadaty minimum 2 faczniki, przy
projektowaniu tgcznikdw nalezy rowniez pamietac o ich zmiennej ilosci w zaleznosci od ksztattu budynku oraz
jego lokalizacji,
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rodzaj ptyt dachowych powinien by¢ dobierany w zaleznosci od dostepnosci dachu. Na dachy, gdzie konieczny
jest dostep do urzadzen (np. do klimatyzatordw czy filtréw, systemdéw odwodnienia) polecane sg ptyty z wetny
skalnej.

Wytyczne wykonawcze nalezy sprawdzi¢ na stronie Producenta.

Pokrycie dachu w systemie membran dachowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego
systemu.

Montaz zadaszenia systemowego
Montaz zadaszenia wykonac zgodnie z zaleceniami Producenta.

Montaz drabin

Produkt nalezy zamontowad oraz uzytkowac zgodnie z ponizszymi normami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

PN-EN ISO 14122-4 — Bezpieczeristwo maszyn. State srodki dostepu do maszyn. Czes¢ 4: Drabiny state.

DIN 18799-1 — Drabiny mocowane na state do budynkéw i budowli, drabiny pionowe z bocznymi podtuznicami.

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Drabina pionowa przeznaczona jest do montazu na state na budynkach, maszynach itp. w celu wchodzenia na
konstrukcje. Nalezy stosowaé wszystkie elementy i akcesoria dostarczone w oryginalnym opakowaniu
producenta, zgodnie z niniejszg instrukcja.

Wymagania ogdlne

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcjg Producenta. Powinna by¢ caty czas
dostepna dla 0séb zajmujgcych sie montazem drabin pionowych. Nieprzestrzeganie instrukcji i wymogdw BHP
moze skutkowaé obrazeniami ciata oraz wypadkami ze skutkiem $miertelnym. Za szkody powstate z tego tytutu
producent i zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci. Niestosowanie sie do instrukcji skutkuje utraty
gwarancji na produkt. Pionowe drabiny ewakuacyjne to konstrukcje sktadajace sie z modutéw, tgczonych
wzajemnie dzieki dopasowanym elementom.

Ogodlne wymagania montazowe

Gorna krawedz szczebla oraz powierzchnia zejscia muszg leze¢ na jednym poziomie. Montaz wykonywa¢ od
gory (najkrotsze drabiny) do dotu (najdtuzsze drabiny). Przestrzegac¢ wskazanych wymiardw i odlegtosci.
uchwyt mocujacy do $ciany nalezy montowaé bezposrednio pod szczeblem,

pierwszy, najnizszy poziom uchwytéw nalezy zamocowac nie wyzej, niz pod drugim szczeblem drabiny,
ostatni, najwyzszy poziom uchwytéw nalezy mocowaé nie nizej, niz pod drugim szczeblem od géry,

dokreci¢ sruby zgodnie z momentem dokrecenia: M6 - 6 [Nm], M8 - 15 [Nm], M10 - 30 [Nm], M12 - 50 [Nm].

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

Przed przystgpieniem do robdt pokrycia dachowego nalezy sprawdzic¢

czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢ potwierdzona jest przez
producenta,

czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem,

czy materiaty nie posiadajg uszkodzen mechanicznych,

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Kontrola w trakcie robét

Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robét
oraz prac zanikowych.

Kontrola w czasie odbioru robot

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 41
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Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci wykonania obrébek elementéw wystajacych, kompletnosci wyposazenia dachu w elementy
dodatkowe,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ocieplenia i pokrycia dachu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich i robdt montazowych odwodnienia dachu,
sprawdzenie poprawnego zamontowania drabiny dachowej oraz zadaszenia nad wejsciem do budynku.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

ufozenie ocieplenia z wetny mineralnej,

wykonanie rob6t montazowych kompletnego pokrycia dachu wg wytycznych dokumentacji projektowej,
wykonanie obrébek blacharskich,

montaz odwodnienia dachu,

montaz drabin dachowych, montaz systemowego zadaszenia nad wejsciem do budynku,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa

PN-EN 13162:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych
-- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13984:2013-06E typ B Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in situ -- Czes$¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej, przed ich
zastosowaniem

Karty technologiczne i instrukcje montazu producentéw.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
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podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.
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Xl.  Numer SST: B-01.01.07

Temat: Ktadzenie i wyktadanie podtég

Kod CPV: 45432100-5
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt posadzkowych w zwigzku z realizacjg inwestycji rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-
Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze dz. nr 956/3, obreb 37 w ramach projektu pn.:
,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze
przygranicznym” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem podtdg i posadzek.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogolne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Materiaty uzyte przy wykonywaniu robot posadzkowych

Piasek do wykonania podktadu pod posadzki ubity warstwami. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 13139:2003.

Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Beton klasy C8/10 zgodny z ustaleniami normy PN-EN 206-1:2003P.

Cement zgodny z ustaleniami normy PN-EN 197-1:2012E.

Jastrych cementowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 13892-2:2004.

Folia w ptynie do stosowania w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na sciany w wysokiej elastycznosci
(wydtuzenie przy zerwaniu ok. 310%).

Tasmy uszczelniajgce oraz ksztattki do pomieszczenn mokrych.

Ptyty izolacji termicznej ze styropianu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13163:2013-05.

Siatka stalowa zbrojeniowa do posadzki z pretéw stalowych o srednicy 4 mm i wym. oczka np. 5x5 cm.
Wyktadzina winylowa o minimalnych parametrach technicznych:

redukcja dzwiekéw o 13 dB,

wspotczynnik odbicia swiatta od 20 do 40%,
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idealna do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu,

typ produktu wg ISO: Heterogeniczne wytadziny podtogowe z PCW

klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu

klasyfikacja przemystowa: 43 Intensywne natezenie ruchu

grubos¢ catkowita: 2,50 mm

grubosé warstwy uzytkowej: 0,70 mm

normy iso: klasyfikacja przemystowa - 1ISO 10874, klasyfikacja obiektowa - ISO 10874, klasyfikacja produktu wg
ISO - ISO 10582.

Woycieraczki systemowe wewnetrzne.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem. W przypadku, gdy
stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokona¢ zageszczenia na
gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora. Podktady powinny by¢ wykonywane w
temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podfogi. Najbardziej wskazana jest temperatura
15+18 29C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 2C, a w zadnym przypadku — zaréwno w czasie
wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 C.

Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktadac¢ podsypke piaskowa. Podsypke o grubosci zgodne;j z
ustaleniami dokumentacji technicznej nalezy uktadaé warstwami i zageszczaé. Wilgotnos¢ podsypki podczas
zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia
sie wody na jej powierzchni. Zageszczenie podsypki piaskowej do Id = 0,65 lub innej okreslonej przez
konstruktora.

Podtoza betonowe
Podtoza nalezy wykonaé z betonu C16/20 grubosci wedtug wskazan w projekcie, z uwzglednieniem dylatacji.
Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni.

Izolacja cieplna,

Ptyty termoizolacyjne typu co najmniej EPS 100 o grubosci podanej w dokumentacji technicznej nalezy utozy¢
na uprzednio przygotowanej ptycie podktadowej betonowej i foli PE.. Zapobiegnie ona przenikaniu wilgoci z
gruntu, poprzez beton do wyzszych partii podtogi. Styropian nalezy utozy¢ na powierzchni catej ptyty
podtogowej zaizolowanej przeciwwilgociowo. Na tak przygotowanej izolacji termicznej uktada sie ponownie
izolacje wodoszczelng z folii PCV.
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Utozenie folii PE
Folie nalezy utozy¢ w taki sposéb, by jej krawedzie wywijaty sie na sciany do wysokosci okoto 10 cm — w razie
potrzeby, podczas uktadania posadzki bedzie mozna jg z tatwoscig przycigé.

Podktady pod posadzki

Podtoza nalezy wykonaé wedtug wskazan w projekcie, z uwzglednieniem dylatacji. Podktady betonowe nalezy
pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Zbrojenie siatkg metalowa 5 x 5 z drutu Srednicy 4 mm. Siatke
uktada sie na listwach dystansowych lub podktadkach dystansowych w potowie grubosci podktadu. Pod
ptytkami w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje z folii w ptynie z wywinieciem na sciany na wys.
15 cm wraz z zastosowaniem tasm uszczelniajacych i ksztattek..

Posadzka z wyktadziny PCV

Posadzke nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta dotyczgce prawidtowego potozenia wyktadziny
winylowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania tych robét. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z wymaganiami
Zamawiajacego i dokumentacji technicznej. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych posadzek. Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég z
powinien obejmowad:

zgodno$¢ warstw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia posadzki,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin i pofaczen za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnosciag do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania z podktadem,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego opracowania i opisane
w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod wyktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawadé gtuchego odgtosu,
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grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,
spoiny i taczenia na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin i faczen od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta,

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie podtozy pod posadzki wg ustalert dokumentacji technicznej
ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
sSrodkéw zwiekszajacych przyczepnosc, zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej,
wykonanie oktadziny podtogowej (posadzki),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét posadzkowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 206-1:2003P Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2012E Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatow na podkfady podtogowe -- Cze$¢ 2: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
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przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robdét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.
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Xill.  Numer SST: B-01.01.08

Temat: Instalowanie sufitéw podwieszanych

Kod PCV: 45421146-9
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych sufitéw podwieszanych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej rozbudowy
Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gorze dz. nr 956/3, obreb 37 w
ramach projektu pn.: ,,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w
obszarze przygranicznym” wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w
ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem sufitéw podwieszanych systemowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogodlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Profile stalowe zimnogiete do wykonania rusztow powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka

cynkowg (nanoszong ogniowo).

Akcesoria stalowe stuzgce do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg oraz inne
niezbedne materiaty:

taczniki wzdtuzne, uchwyty bezposrednie dtugie, uchwyty bezposrednie krétkie, kotki rozporowe plastikowe,
metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych. Tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych, uszczelki,
Sufity systemowe z wtdkien mineralnych o module 600x600 mm o minimalnych parametrach technicznych :
klasa materiatu budowlanego A2 —S1, wg EN13501-1;
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kolor — biaty

odbicie Swiatta — 87 wg ISO 7724-2i 3
izolacyjnos¢ akustyczna — 42 dB
absorpcja dzwieku abw — 0,10 / NRC
odpornos$¢ na wilgo¢ — do 95 % RH

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Sufity podwieszane systemowe nalezy montowac wg zalecen producenta. Konstrukcje nosng sufitéw nalezy
montowac na zwieszakach mocowanych obrotowo ze sprezyng oraz na pretach mocujacych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostarczenie materiatow,
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zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robat,

przygotowanie podtoza,

wykonanie sufitéw podwieszanych systemowych,

wykonanie niezbednych badar i pomiaréw,

posprzatanie stanowisk roboczych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Karty technologiczne oraz instrukcje montazu producentow.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.
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Xlll.  Numer SST: B-01.01.09

Temat: Roboty malarskie

Kod CPV: 45442100-8
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-
Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze dz. nr 956/3, obreb 37 w ramach projektu pn.:
,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze
przygranicznym” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem robét malarskich.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

Preparat gruntujacy pod farby lateksowe.

Farby lateksowe matowe w kolorze biatym lub wskazanym przez Zamawiajacego.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: rozcienczalniki, srodki do odttuszczania, mycia i
usuwania zanieczyszczen podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
Sprzet do wykonywania robét
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Roboty malarskie

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych). Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone wg zalecen danego producenta farby.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét malarskich zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

Kontrola robét malarskich
Badania w czasie robo6t malarskich polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej oraz farby malarskiej.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt malarskich. Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru
robot:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie, Sprawdzenie
odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 53
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza,

wykonanie robot malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Instrukcje producentéw.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robdét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 54
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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XIV. Numer SST: B-01.01.10

Temat: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Kod CPV: 45421100-5
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze dz. nr 956/3,
obreb 37 w ramach projektu pn.: ,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju
turystyki w obszarze przygranicznym” wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw wewnetrznych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogodlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Materiatu uzyte przy montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki i opisem technicznym wg
dokumentacji projektowe;j.

Okna zgodnie z rysunkiem zestawiania stolarki i opisem technicznym wg dokumentacji projektowe;j.
Parapety podokienne wewnetrzne wg wytycznych Zamawiajacego.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 55
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg instrukcji montazu wydanej przez Producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
dowiezienie i roztadunek materiatu

montaz oscieznic, montaz skrzydet drzwiowych,
montaz drzwi zewnetrznych,

montaz stolarki okiennej

montaz podokiennikéw wewnetrznych,
wykonania badan i pomiaréw,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos$¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

Instrukcje montazu i karty technologiczne producenta.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 56
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 57
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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XV. Numer SST: B-01.01.11

Temat: Roboty elewacyjne

Kod CPV: 45443000-4
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elewacyjnych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-
Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze dz. nr 956/3, obreb 37 w ramach projektu pn.:
,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze
przygranicznym” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét elewacyjnych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogolne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Materiaty do robét elewacyjnych

materiaty niezbedne do wykonania robét przygotowawczych zgodnie z dokumentacja techniczna, posiadajace
niezbedne aprobaty techniczne i certyfikaty,

elementy systemu BSO zgodne z Aprobatg ITB i posiadajgce Certyfikaty Zgodnosci z normami budowlanymi
oraz powinien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.

ptyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2013-05.

kleje, siatka i tynki cienkowarstwowe silikatowe i farby godne z Aprobatg ITB i posiadajace Certyfikaty
Zgodnosci pochodzace od jednego producenta (docieplenie w jednym systemie),

tynk cienkowarstwowy silikatowy systemowy zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej (docieplenie w
jednym systemie),

tynk mozaikowy cienkowarstwowy, tynk ten powinien charakteryzowac sie nastepujacymi wiasciwosciami:
trwaty i odporny na zmywanie, szorowanie i Scieranie, niska nasigkliwos¢, wysoka elastycznos¢, odporny na
rozwéj grzybdéw, glonow alg i porostow.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 58
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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parapety zewnetrzne zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego,
rusztowanie spetniajgce wymagania normy PN-EN 12810-1:2010,
rynny i rury spustowe systemowe z blachy tytan-cynk o srednicach zgodnie z projektem.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu

usung¢ zanieczyszczenia, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

usungé nieréwnosé i ubytki podtoza,

usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza (odczeka¢ do jego wyschniecia),

wykonac wszystkie pozostate roboty przygotowawcze podtoza przewidziane w dokumentac;ji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz przez producenta systemu,

wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu docieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5C do +25C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na
cata powierzchnie elewacji.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej
listwe cokotowa. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoniczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe
klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéow i ciggtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty.. Nie
nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty naklejaé¢ w kierunku poziomym (pierwszy
rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej,
niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 59
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 5-6 szt./m2 ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew,
profili, katownikdow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéow okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomocy pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojone;j
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Warstwa wykoniczeniowa — tynkowanie, oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddad jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni.

Prace termoizolacyjne w systemie BSO nalezy prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi systemu wybranego przez
Projektanta lub z innym o poréwnywalnych lecz nie gorszych parametrach technicznych.

Rusztowanie

Czynnosci montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan okreslong dla
danego systemu. Rusztowanie musi by¢ podtaczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W
przypadku braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowag dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawiac
na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania
wykonawca musi zapewnic:

wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do

budynku i ciggami pieszymi,

osiatkowanie rusztowania,

transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.

Osadzenie parapetdéw zewnetrznych

Parapety zewnetrzne, powinny wystawac 3 cm poza krawedz $ciany, Nalezy je dostatecznie mocno
przymocowac do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelnié kitem elastycznym. Generalng zasadg jest
wprowadzenie kotnierza parapetu poza profil progowy oscieznicy. Przy montazu parapetéw z blachy nalezy
uwzglednié:

zmiane wymiarow parapetu pod wzgledem temperatury,

podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do goéry przez wiatr.

Rynny i rury spustowe nalezy montowac zgodnie z ustaleniami producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystagpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych

przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami.

Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ wykonanej elewacji zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robodt
zanikajgcych. Dotyczy to przede wszystkim:

kontroli podtoza,

kontroli wykonania docieplenia oraz warstwy wykonczeniowej (system BSO) powyzej poziomu cokotu,
sprawdzenie wykonania montazu parapetéw zewnetrznych,

Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

ocene i przygotowanie podtoza,

rozbidrka opaski budynku,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza,

szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),
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wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem potfaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgce;j itp.,
wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, malowanie,
tynk mozaikowy cokotu,
montaz podokiennikéw zewnetrznych,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
uporzagdkowanie terenu wykonywania prac,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie z
zaleceniami producenta,.
likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN 1179:2005 - Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 13163:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (oryg.).
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania.
PN- EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania

PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
Inne materiaty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087
z pézn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
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Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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XVI. Numer SST: B-01.01.12

Temat: Wyposazenie budynku

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem budynku w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gorze dz. nr 956/3,
obreb 37 w ramach projektu pn.: ,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju
turystyki w obszarze przygranicznym” wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Wspotpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t budowlanych zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z dostarczeniem i
montazem wyposazenia budynku.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano

w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.

Nalezy dobra¢ sprzety i meble o duzej trwatosci. Przed zakupem nalezy skonsultowaé jako$¢ wyposazenia z
Zamawiajgcym.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.
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WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Wyposazenie nalezy dostarczy¢ i montowac zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz zaleceniami
instrukcji obstugi i montazu wg wytycznych Producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozert w miejscu prowadzonych robét.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena roboét zgodnie z jednostkg obmiarowa pkt. 7.2. obejmuje:

dostawa i montaz wyposazenia wg dokumentacji projektowe;j,

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje montazu i karty technologiczne producenta.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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XVIl.  Numer SST: B-01.01.13

Temat: Wycinka drzew

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej rozbudowy
Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gdrze dz. nr 956/3, obreb 37 w
ramach projektu pn.: , Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w
obszarze przygranicznym” wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w
ramach Programu Wspotpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5

MATERIALY
Nie wystepuja

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakédw nalezy stosowac:

pity mechaniczne, maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
spycharki, koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakoéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z
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usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o witasciwosciach
materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach
wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic z roslinnosci,
wykarczowaé pnie i usungc¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci
roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych. Roslinnos¢ istniejgca
nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Usuniecie drzew i krzakdw

Pnie drzew i krzakéw powinny by¢ wykarczowane przez Wykonawce.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usuniete] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazaniami Zamawiajgcego. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za
pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli
dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci. Jezeli warunki
atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usungc¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym
bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna byé odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
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Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

zasypanie dotdw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.
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XVIll.  Numer SST: B-01.01.14

Temat: Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Kod CPV: 45233200-1
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej rozbudowy
Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Gorze dz. nr 956/3, obreb 37 w
ramach projektu pn.: ,,Europark — Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w
obszarze przygranicznym” wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w
ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A Branderburgia-Polska 2014-2020.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni chodnika przy budynku z kostki betonowe;j.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogodlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Piasek wg PN-EN 13242:2004, krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia. Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia kamiennego, wg

PN-S-96023:1984P i PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 sg ttuczer kamienny o frakcji 0-31,5 oraz 0-63 mm. Krzywa
uziarnienia mieszanek kruszywa tamanego dla obu frakcji powinna miescic¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia
wyznaczonym przez krzywe graniczne wg tablicy ponizej. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za pomoca
analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2012.
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Podsypka cementowo — piaskowa (mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004).

Obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004. Powierzchnie powinny by¢ bez rys, pekniec
i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Do
produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1:2003, klasy co najmniej C 20/25 i C 25/30.

Beton klasy minimum C12/15 wg normy PN-EN 206-1 do wykonania tawy.

Kostka betonowa stosowana na nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé: wypuktosé 1,5mm, wklestos¢
1mm. Nalezy stosowac¢ kostke betonowg o wysokosci zgodnie z ustaleniami dokumentacji techniczne;j.
Tolerancje wymiarowe wynoszg na dtugosci £ 2 mm, na szerokos$ci £ 2 mm, na grubosci + 3 mm. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatosé na roztupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa. Odpornosc¢ kostek betonowych
na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338. Odpornos¢ kostek betonowych
na zamrazanie i odmrazanie powinna spetnia¢ wymagania dla klasy 3. Dopuszczg sie strate masy nie wiekszg niz
1 kg/m2. Odpornos¢ na scieranie kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 1338 powinna
odpowiadac klasie 4.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.
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Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 5.
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza

Warunki przystgpienia do robodt

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Koryto mozna wykonywad recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.2.3.

Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtfoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza
nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w dokumentacji projektowe]j. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
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jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

Podbudowy i podsypki

Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 5.2. Warstwy podsypkowe powinny by¢
wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach i odpowiednich normach.

Podsypka z kruszyw

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i
stopniowo przesuwacd pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach (lub przywozi wczesniej wykonang do
miejsca wbudowania), a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto pod
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podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podsypka

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2 oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie
wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sSciekowych ($ciekdw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykornczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowo-piaskowa lub piaskowa w zaleznosci od tego na jakiej
podsypce jest uktadana nawierzchnia. W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg wzglednie nie wiekszych niz co 8 m.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.
Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.
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Ustawienie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Wykonanie taw

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie betonowej zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm.
Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg cementowo - piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczac 20
mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w dokumentacji projektowej. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
pordownanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartosé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢é w
czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Warstwy podbudowy i podsypkowe
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Szerokos$¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Nieréwnosci
podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy 4 metrowa fatg. Nieréwnosci nie
moga przekraczaé¢ 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cmi -2 cm. O$ w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég. Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy. Wskaznik zageszczenia warstwy
odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Wszystkie
powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

Badania w czasie robot

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-EN 1097-5. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-5-02205:1998 zatgcznik B wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznad za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, =5 cm.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie
moga przekraczaé¢ 12 mm. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg £0,5 %. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, —2 cm. O$ podbudowy w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla drég publicznych lub o wiecej niz £5 cm dla
pozostatych utwardzen komunikacyjnych. Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej
0 wiecej niz:

dla podbudowy zasadniczej £2 cm,
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dla podbudowy pomocniczej +1 cm, =2 cm.
Nosnos¢ podbudowy modut odksztatcenia wg PN-S-02205:1998

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane
na koszt Wykonawcy. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5cm i
nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzja Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, ktdrych Koszty poniesie Wykonawca. Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie
mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane;j
nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

Nawierzchnia z kostki betonowej
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy ponize;j.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, obrzezy, sciekow prawidtowosci desenia, koloréow kostek, spekan, plam,

deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc charakterystycznych
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5

nawierzchni, pomiedzy obrzezami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

Obrzeza betonowe

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.8.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg.Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy.
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b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

c) Réwnosé gérnej powierzchni faw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozong fatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
c¢m na kazde 100 m ustawionego obrzeza betonowego,

c) réwnos¢ gérnej powierzchni, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia obrzeza i przytozona tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie robo6t nawierzchniowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

ustawienie obrzezy,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci .
PN-EN 1367-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania i badania

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Metody badan
dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i wymagania ogdlne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 2: Metody badan
dla ustalonej laboratoryjnie gestosci wilgotnosci. Zageszczanie aparatem Proctora.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Ktosinski B., Bazynski J., Frankowski Z., Kaczynski R., Wierzbicki S. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP Warszawa 1998.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robdét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
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podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.
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